Przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa zbiornika szczelnego
na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10 m3
na dziafce nr ewid. 154 potozonej
w miejscowosci Strykowice Podlesne, gm. Zwolen

PROJEKT TECHNICZNY

CZESC KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY



SPIS RYSUNKOW

CZESC KONSTRUKCYJNA
LP | NRRYS. TEMAT SKALA
1. | K/ SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU 1:100
2. | KR STROP NAD PARTEREM 1:100
3. | K3 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
4. | Kl4 RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:100
5. | KI5 STOPA FUNDAMENTOWA - ZBROJENIE 1:20
6. | KI6 £ AWA FUNDAMENTOWA - ZBROJENIE 1:20
7. | KI7 SZCZEGOL A - MOCOWANIE PLATWI KALENICOWE. 1:5

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji roz-
wigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PP GrupaMaxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994,
poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.




OPIS TECHNICZNY
WIEZBA DACHOWA.

Wiezbe dachowa zaprojektowano jako drewniang, krokwiowa.

Krokwie gtéwne przenoszg obcigzenia na murtaty, ktore przejmujg obcigzenia z krokwi

| przekazujq je na Sciany nosne oraz sg kotwione w wiericu zelbetowym co 1,5m.
Pozostate elementy konstrukcji dachu przedstawione sg w obliczeniach konstrukcyjnych.
Przekroje wszystkich elementéw konstrukcji dachu przyja¢ zgodnie z obliczeniami
konstrukcyjnymi natomiast ich rozmieszczenie przedstawia rysunek wiezby dachowe;.

STROPY.

Strop realizuje sig, jako drewniany.
Kierunki, sposéb utozenia oraz rozpietosci stropu podane sg na rysunku K4.

WIENCE.

Wience stanowig oparcie stropu i rownomiernie rozktadajg obcigzenie na Scianach nosnych.
Wszystkie sg zelbetowe zbrojone pretami #12 i strzemionami @ 6 co 20cm.

NADPROZA.

Nadproza realizuje sie, jako belki nadprozowe typu L-19 lub belki zelbetowe monolityczne.
Wymiary poszczegéinych elementéw podane sgq w obliczeniach oraz na rysunkach konstrukcyj-
nych.

SCIANY NOSNE.

Sciany nosne z bloczkéw gazobetonowych odmiany 700, gr. 18 i 24 cm na kleju.

W $cianach konstrukcyjnych nie dopuszcza sie wykonywania bruzd poziomych i uko$nych.
Bruzdy pionowe mozna wykonac, jezeli ich wymiary mieszczg sie w zakresie podanym w normie
PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21.

FUNDAMENTY.

Do obliczen przyjeto dopuszczalne naprezenia pod fundamentem na poziomie 150kPa. W przy-
padku stwierdzenia gruntow stabszych nalezy wykona¢ adaptacje do rzeczywistych warunkéw.
Konieczny zatem jest odbidr gruntu z wykopu przez osobe uprawniong lub badanie geologiczne i
potwierdzenie zgodno$ci wiasciwosci gruntu z danymi przyjetymi w projekcie.

Fundamentem pod $ciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne jest tawa betonowa.

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji roz-
wigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PP GrupaMaxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994,
poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.



Wszystkie wymiary fundamentow oraz zbrojenie konstrukcyjne podane sg w obliczeniach oraz na
rysunkach konstrukcyjnych.

UWAGA:

Zbrojenie faw fundamentowych stanowig prety: gorg 2#12 oraz dotem 2#12 umieszczone
w obrysie muru przekazujacego obcigzenia na tawe.

Strzemiona przyjmuje sie, jako montazowe @ 6 co 25 cm.

Przy wykonywaniu zbrojenia nalezy pamieta¢ o zachowaniu ciggtosci pretow w narozach.
Pod kazdym fundamentem nalezy utozy¢ warstwe gruzu, ttucznia lub chudego betonu,

o grubosci 5-10cm w celu zabezpieczenia pretow zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem
ziemig oraz niedopuszczeniem do mieszania si¢ z nig betonu konstrukcyjnego.
Nalezy pamietac o przyjeciu otuliny min. 5cm.

Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

o Wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do wiasciwej bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

e W przypadku ,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu posadowienia nie
nalezy wykopu podsypywac luznym gruntem, ale do wyréwnania dna wykopu uzywac¢ chu-
dego betonu, starannie zageszczonego piaskiem lub zwirem. Zasypywanie wykopow funda-
mentowych, po wykonaniu fundamentow i cian fundamentowych, powinno by¢ potaczone z
zabiegiem zageszczania gruntu wokét fundamentu i Scian. Nalezy zwroci¢ uwage, aby nie
uszkadza¢ hydroizolaciji $cian. Grunt trzeba ubija¢ warstwami o grubo$ci 10-30 cm. Wierzch
wykopu nalezy pokry¢ warstwg gruntu spoistego, a nastepnie wykonczy¢ ptytkami
betonowymi utozonymi za spadkiem od budynku uszczelniajac je materiatem elastycznym
np. asfaltobetonem.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Na podstawie wykonanych odkrywek gruntu, informacji od inwestora oraz wystepujacych warun-
kéw Srodowiskowych na dziatce sasiedniej stwierdza sie proste warunki gruntowe (warstwy grun-
tu jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu, zwierciadto wod
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk
geotechnicznych).

Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej.

WARTOSCI PRZYJETE W OBLICZENIACH.

o Klasa drewna sosnowego C24,
o Strefa obcigzenia wiatrem |,
e Strefa obcigzenia $niegiem I,
o Beton elementdw konstrukcyjnych C16/20 (B20)
o Stal zbrojeniowa:
o Al

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji roz-
wigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PP GrupaMaxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994,
poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.



o A-lN
e Grunt - przyjeto jednostkowy odp6r obliczeniowy podtoza qo = 150 kPa

PODSTAWY PRAWNE WYKONANYCH OBLICZEN.

Obliczenia statyczne wykonano na podstawie norm:

PN-EN 1990:2004/Ap1 - Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcii.
PN-EN 1991-1-1: 2004 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcije.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy.
PN-EN 1991-1-3: 2005 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcije.

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogéine — oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992: 2008 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993: 2008 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995: 2010 - Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996: 2010 - Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1997 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 1: Zasady ogolne.

Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji roz-
wigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PP GrupaMaxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994,
poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.



OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE
ZEBRANIE OBCIAZEN NA WIEZBE DACHOWA - KROKIEW

Grupa norm: Eurokod

Opis Jedn. | Qy Vi1 Y2 Qo: Q.;

1. Ciezar kN/m2 0,203 |1,35 1,00 0,27 0,20

1.1. Blachodachéwka kN/m2 0,12 1,35 1,00 0,16 0,12

1.2. taty+kontrtaty kN/m” (0,083 [1,35 [1,00 [0,11 0,08

2. Snieg

2.1. Dach dwuspadowy kN/m2 0,96 1,50 1,50 1,44 1,44

3. Wiatr

3.1. Dach dwuspadowy

3.1.1. Pole F kN/m2 | -0,06 1,50 1,50 -0,09 -0,09

3.1.2. Pole G kN/m2 | -0,06 1,50 1,50 -0,09 -0,09

3.1.3. Pole H kN/m2 | -0,06 1,50 1,50 -0,09 -0,09

3.2. Dach dwuspadowy

3.2.1. Pole | kN/m2 | -0,35 1,50 1,50 -0,52 -0,52

3.2.2. PoleJ kN/m2 | 0,04 1,50 1,50 0,05 0,05
WYMIAROWANIE

10. ELEMENTY DACHU

Schemat statyczny wigezby dachowej

L

} 4,493 } 4,493 }

<
111

o
w©

w o

POZ.1.1 KROKIEW 18x9cm drewno C24
Wyniki wymiarowania elementow drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.7 licencja nr 13882)

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji roz-
wigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PP GrupaMaxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994,
poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.




Wymiary przekroju:
h=180,0 mm b=90,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=4374,0; Jzg=1093,5 cm?; A=162,00 cm?; iy=5,2; iz=2,6 cm; Wy=486,0; Wz=243,0 cm°.

Wilasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukeji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko
przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obciazenia: Sredniotrwale (I tydzier: - 6 miesiecy, np. ob-
ciqzenie uzytkowe).

Kmog = 0,80 ym=13
kn: = min [(150/80)*% 1,3] = 1,134
Cechy drewna: Drewno C24.

f k= 1,000x24,00=24,00 fma = 14,769 MPa
fiox=1,134x14,50=16,44 f 04 = 10,118 MPa
frook = 0,40 fto0,4 = 0,246 MPa
feox=21,00 feoa= 12,923 MPa
fcoox = 2,50 feo0q = 1,538 MPa
fux=4,00 fuq= 2,462 MPa

E o.mean = 11000 MPa
E g0,mean = 370 MPa
E 005 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

p « = 350 kg/m?

Sprawdzenie nosnosci preta nr 1

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne war-

tosci wielkosci statycznych.

Nosnos¢ na rozciaganie:

Wyniki dla x,=4,510 m; Xx,=0,000 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5-(B+D) (a)”.
0t0d=N/A,=0,328/162,00 x10=0,020<9,883 =f (g4 (6.1)

Nosnos¢ na sciskanie:

Wyniki dla x,=1,691 m; x,=2,819 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5-(B+D) (a)”.

Nos$nos$¢ na Sciskanie:

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji roz-
wigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PP GrupaMaxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994,
poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.



0c0d=N/Ag=0,03/162,00 x10 = 0,002 < 1,396 = 0,108x12,923 =k f o4
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,691 m; x,=2,819 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5-(B+D) (a)”:

O O, o
c,0,d + m,y,d +k m,z,d — 0,002 + 7,125 07y0,000 + :0,483< 1 (623)

kc,yfc,O,d fm,y,d " fm,z,d 0,392x12,923 14,769 , 14,769

Ocod ) Pmyd  Omzd _ 0,002
Kerfoog " oy

¢,z 'c,0d

4077125 0000, _og3g 1 (6.20)
mzd  0,108x12,923 14,769 14,769

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,255 m; X,=2,255 m, przy obciazeniach ,,1,35:(CW+A)+1,5-(B+D) (a)”.
Warunek statecznosci:
omd =M/ W=13,694 /486,00 x10° = 7,600 < 14,769 = 1,000x 14,769 = K it f mq (6.33)
Nosnos¢ dla x,=2,255 m; Xp,=2,255 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5-(B+D)
(a)”:
Ot0d N o

(o)
f fm,y,d + km m,z,d 201003_'_ 7,600 +0 7y0,000 = 0’515 <1 (617)
t,0,d

foza 9,883 14,769 ' 14,769

m,y,d

(¢ () (0
t,0,d + km m,y,d + m,z,d :0,003+ 0,7\(7'600 + 0,000 = 0,360 < 1 (618)
fioa foya  fmza 9883 ' 14,769 14,769

Nosnosc¢ ze sciskaniem dla x,=2,255 m; X,=2,255 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach
1,35 (CW+A)+1,5-(B+D) (a)”:

2
(o) (&) ()
c,0,d m,y,d +km m,z,d — 0,0002 + 7,600 + 0 7y0,000 = 0,515 < 1 (619)

fooa  fmyad fozd 12,9232 14,769 14,769

2
(¢} () (¢}
c,0,d + k m,y,d i m,z,d — 0,0002 +0 7y7,600 + 0,000 = 0,360 <1 (620)

f2s o fmye  fmae 12,9232 14,769 14,769

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=4,510 m; x,=0,000 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5-(B+D) (a)”.

Warunek nosnosci
2
ra= yTog +Tya =0,3032 + 0,000% = 0,303 < 2,462 = 1,000x2,462 = K. f g
Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=4,510 m; x,=0,000 m, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+A)+1,5-(B+D) (b)”.

o= SMior = L x10%= 0,000 < 3,200 = f, 4

b2h 0,245x9,02x18,0

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=2,255 m; x,=2,255 m, przy obciazeniach ,,CW+A+B+D” liczone od cigciwy preta.

Ugzinst = 11,1
u z,fin = 17’8 < 22;6 =u z,fin,gr

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji roz-
wigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PP GrupaMaxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994,
poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.



POZ.1.2. PLATEW KALENICOWA 25x18cm
Wymiary przekroju przyjeto obliczeniowo:
e h=250,0 mm b=180 mm
Uwaga: Ptatew kalenicowg zamocowac¢ w ceowniku 240 - rys. szczegot A. Ceownik umie$cic¢ na
istniejacej belce zelbetowej i zamocowac za pomocg kotew chemicznych co 1,50 m.
Ptatew kalenicowa taczy¢ z ceownikiem za pomocg srub M14 co 1,50 m.

POZ.1.3. MURLATA 14x14cm
Wymiary przekroju przyjeto obliczeniowo:
e h=140,0 mm b=140 mm
Uwaga: Nalezy zamocowa¢ murtate za pomocg Srub #12 zakotwionych w wiericu co 1,50 m.

11.  STROP DREWNIANY

Zestawienie obcigzen w kN/ m2

Lp Rodzaj obcigienia Obc. Wsp. Bezp. ¥t Obc. Ob-
Charakt. licz.
1 [Podloga z desek 2,5 cm 0,14 1,35 0,19
2 | Welna mineralna 1,2*0,24m 0,29 1,35 0,39
3 | Plyty GK 0,25 1,35 0,34
4 | Obciazenie uzytkowe 1,00 1,50 1,50
Razem: 1,68 2,41

Rozstaw belek stropowych przyjeto co 0,90m, zatem obcigzenie na 1 mb. belki stropowej wynosi:

2,41 kN/m2*0,90m = 2,169 kN/m
Wyniki wymiarowania elementéw drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995 3d v. 1.7 licencja nr 13882)

POZ.2.1. BELKA DREWNIANA 22x12cm L=4,44 m
Wymiary przekroju przyjeto obliczeniowo:
h=220mm b=120mm

POZ.2.2. BELKA DREWNIANA 22x12cm L=4,88 m
Wymiary przekroju przyjeto obliczeniowo:
h=220mm b=120mm

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji roz-
wigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PP GrupaMaxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994,
poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.



Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=10648,0; Jzg=3168,0 cm*; A=264,00 cm?; iy=6,4; iz=3,5 cm; Wy=968,0; Wz=528,0 cm®.

Wilasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukeji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko
przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obciazenia: Sredniotrwale (I tydzier: - 6 miesiecy, np. ob-
ciqzenie uzytkowe).

Kmog = 0,80 ym=13

Cechy drewna: Drewno C24.
fmk = 1,000%24,00=24,00 fma = 14,769 MPa
fiox=1,000x14,50=14,50 fi0q = 8,923 MPa
fio0x = 0,40 fi04 = 0,246 MPa
feox=21,00 feoq = 12,923 MPa
feook = 2,50 feo04 = 1,538 MPa
fuk=4,00 fuq = 2,462 MPa

E o.mean = 11000 MPa
E 90mean = 370 MPa
E 005 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

p « = 350 kg/m®

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,335 m; X,=2,335 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5-B (a)”.
Warunek statecznosci:
oma=M/W=6,341/968,00 x10° = 6,550 < 14,769 = 1,000x14,769 = K o1 f ma (6.33)
Nosnos¢ dla x,=2,335 m; X,=2,335 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35:(CW+A)+1,5:B (a)”:

(0) (¢}
myd |y Omed _ 6550 , 2 0000 _gauac1 (647)
Ui fozd 14,769 14,769
(0} (¢}
K, omyd , Omed _ . 6550 , 0,000 _gg319<1  (6.19)
foya  Fmzd 14,769 14,769

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji roz-
wigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PP GrupaMaxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994,
poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.



12.

Nos$nos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=4,670 m; x,=0,000 m, przy obciazeniach ,,1,35:(CW+A)+1,5-B (a)”.

Warunek nos$nosci

4= \Ted + Ty =10,3002 + 0,0002 = 0,300 < 2,462 = 1,000%2,462 = k , f g

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=4,670 m; x,=0,000 m, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW-+A)+1,5-B (b)”.

tora= S Mo ) = 0 x10° = 0,000 < 3,138 = f g

b2h | 0,238x12,02x22,0

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=2,335 m; X,=2,335 m, przy obciazeniach ,,CW+A+B” liczone od cieciwy preta.
u z,inst = 8,6
Uzfin=13,7<156=u z.fin,gr

WIENCE | BELKI ZELBETOWE

P0OZ.3.1. WIENIEC ZELBETOWY b=24cm h=25cm (wieniec pod muriate, spod +3,40)
Beton C16/20
Stal A-IlIN
a1=0,03 m
Przyjeto:
o Zbrojenie 4 #12cm As=4,52 cm?
e Strzemiona @ 6 ze stali A-0 (St0S) co 20cm

P0OZ.3.2. WIENIEC ZELBETOWY b=18cm h=25cm (wieniec pod strop, spod +2,36)
Beton C16/20
Stal A-IlIN
a1=0,03 m
Przyjeto:
e Zbrojenie 4 #12cm As=4,52 cm?
e Strzemiona @ 6 ze stali A-0 (St0S) co 20cm

P0Z.3.3 PODCIAG ZELBETOWY b=25cm h=25cm (spéd +3,40)

Beton C16/20
Stal A-IlIN
a1=0,03 m
Przyjeto:
e Zbrojenie dotem 3#12 As=3,39cm?
e Zbrojenie gorg 2#12 As=2,26cm?
e Strzemiona @ 8 ze stali A-0 co 15 cm

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji roz-
wigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PP GrupaMaxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994,
poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.



13.

14.

P0OZ.3.4 PODCIAG ZELBETOWY b=25cm h=50cm (spod +3,40)
Beton C16/20
Stal A-IlIN
a1=0,03 m
Przyjeto:
e Zbrojenie dotem 3#12 As= 3,39cm?
e Zbrojenie gorg 2#12 As= 2,26cm?
e Strzemiona @ 8 ze stali A-0 co 15 cm

SLUPY

POZ.4.1. SLUP ZELBETOWY b=25cm h=25cm
Beton C16/20
Stal A-IlIN
a1=0,03 m
Przyjeto:
e Zbrojenie 4 #12cm As=4,52 cm?
e Strzemiona @ 6 ze stali A-0 (St0S) co 15¢cm

FUNDAMENTY

POZ.5.1. LAWA FUNDAMENTOWA L1
Przyjeto:
Beton C16/20
Stal 34GS
o tawe:
o szerokosci 50cm
o wysoko$ci 40cm.
o Zbrojenie fundamentu pretami 4 # 12
e Strzemiona @6 co 25¢cm.

POZ.5.2. STOPA ZELBETOWA
Przyjeto:
Beton C16/20
Stal 34GS
e Stope o wymiarach 80x80x40 cm
e Zbrojenie fundamentu pretami # 12 co 10 cm

mgr inz. Piotr Bogusiewicz

Projektowat: LUB/0073/PWOK/10

UWAGA: Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie catosci lub jednego z elementéw opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji roz-
wigzan i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody PP GrupaMaxpol. traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich (Dz.U.24/1994,
poz.83, art. 115-118) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.



