ZGLOSZENIE STAROQS

budowy lub wykonywania innych robét budew lanch‘h ‘ lejj I O s
Teal Or q < "7‘-‘ 4 “:‘J-H‘"}‘}y ‘+/‘-‘ = {/;
(PB-2) Tel 48 677 95 U8, fax 48 677 95 po—F
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodziM A
23 "

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (D
2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starosta Zwolenski

2.1. DANE INWESTORAY

Imig i nazwisko lub nazwa: Gmina Zwolen

Kraj: Polska Wojewodztwo: mazowieckie

Powiat: zwolenski Gmina: Zwolen

Ulica: Plac Kochanowskiego Nr domu: 1

Miejscowoséé: Zwolen Kod pocztowy: 26-700  Poczta: Zwolen

Email (DIE0DOWIAZKOWO): ..ottt ee et e et een e s et s et anenannesereseneeeoes

Nr tel. (nieobowiazkowo): 48 676-22-10 wew. 105
2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJD)!

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1,

3. DANE PELNOMOCNIKAD

Wypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.
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4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania:
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Zwoleniu przy ulicy Kos$ciuszki

planowany termin rozpoczecia®: 01.11.2023r.
5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)?

Wojewodztwo: mazowieckie

Powiat: zwolenski Gmina: Zwolen
Ulica: Ko$ciuszki Nr domu; -----==--
Miejscowosé: Zwolen Kod pocztowy: 26-700

Identyfikator dzialki ewidencyjnej”: nr ewid. 6514, 5766 obreb geodezyjny: 0001 Zwolen, jednostka:
143605 _4 Zwolen — miasto

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Bl wyrazam-zgede X Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 1. 0 $wiadczeniu ustug droga elektroniczna (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) 1 DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i datg podpisu umieﬁza@&; \tgr/j@f gkgfg'\?i%loszenia w postaci papierowej.
i

Zwolen 02.10.2023r.

mgr inz. Arkadiusz Sulima

D W przypadku wigkszej liczby inwestorow, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dodaje sig w
formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolacza do formularza.

D Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w ninigjszej sprawie za pomocy srodkéw komunikacji
elektroniczne).

% W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiekiu budowlanego w polu , Planowany termin rozpoczgeia” nalezy wskazad réwniez planowany termin
rozbiorki lub przeniesienia w inne migjsce tego obiektu.

9 W przypadku formularza w postaci papierowe] zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostkg ewidencyjna, obreb ewidencyjny 1 nr

dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.




OSWIADCZENIE 5-700 Zwglep -y H0U
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscis na cele budnwl‘m? x“’ agiodh

(PB-5)

Podstawa prawna, Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r. poz 1333
Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jest to tytul prawny wy nlka_]au z prawa  wlasnogej,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prit\\lduquLgO uprawnienia  do

wykonywania robdt budowlanych.
W przypadku, gdy do zlozenia o$wiadczenia zobowiazanych jest kilka osob, kazda z tych osob sklada oswiadczenie oddzielnie na osobnym

formularzu.

, Z pozn. zm.).

1. DANE INWESTORA

Imie i nazwisko lub nazwa: Gmina Zwolen

Kraj: Polska Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat; zwolenski Gmina: Zwolen

Ulica: Plac Kochanowskiego Nr domu: 1 Nr lokalu: ==
Miejscowosé: Zwolen Kod pocztowy: 26-700 Poczta: Zwolen

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZEOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORAL)

Imie i nazwisko lub nazwa: Arkadiusz Sulima

Kraj: Polska Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: zwolenski Gmina: Zwolen

Ulica: Plac Kochanowskiego Nr domu: 1 detokalus
Miejscowosé: Zwolen Kod pocztowy: 26-700 Poczta: Zwolen

3. DANE NIERUCHOMOSCI2)

Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat; zwolenski Gmina: Zwolen
Ulica: Kosciuszki Nr domu; =—====-=-
Miejscowos$é: Zwolen Kod pocziowy: 26-700

Identyfikator dziatki ewidencyjnej3): nr ewid. 6514, 5766 obreb geodezyjny: 0001 Zwolen,
jednostka: 143605_4 Zwolen — miasto

[ Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomosciach (zalaczanych do o$wiadczenia): ............ J

Po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oéwiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomodcia (nieruchomosciami) na cele budowlane
okreélong (okreslonymi) w pkt 3 tego o$wiadczenia.

Jestem §wiadomy (§wiadoma) odpowiedzialnoéci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym o$wiadczeniu, zgodnie
z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 4+ Kodeks karny (Dz. U. 2 2020 r. poz. 1444, z péZn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LU OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA

OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU
Podpis powinien by¢ czytelny. B m.J R M S T R Z
02.10.2023r.

e .&,_g.’iﬂ?-‘;g L REREEREEE PR TR

1) Wypelnia si¢, jezeli oswiadczenie jest sktadane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajgcej osobowosci prawnej albo
o$wiadczenie w imieniu inwestora sklada jego pelnomocnik.

3 W przypadku wickszej liczby nieruchomosci dane kolejnych nieruchomosci dodaje sig¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i
dotacza do formularza. » W przypadku o$wiadczenia sporzadzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna
wskaza¢ obreb ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.
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tel. 506 140459  e-mail: anetabors@op.p!  e-mail biuro: abpro;ekr@rntena eU‘ 48677 9¢ 02

Inwestor:
Gmina Zwolen
Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwolen

Adres obiektu budowlanego:

ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

Z dni@scsees ﬂ5 PAZ.2023...

Znak, EbA Gjrlx{?]j‘ 6.,;292}

Jednostka ewidencyjna: 143605_4 Zwolen-miasto

Obreb: 0001 — Zwolen
dz. nr ewid. 6514, 5766

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa czesci projektu: 74 p ST ARDSTY - :/
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU', 5 3 sannd Giciiza |

Naczelnik Wydziatu Budownictwa
i Architektury

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kosciuszki
na dziatkach o nr ewid. 6514, 5766 w m. Zwolen

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Zawartos¢ projektu budowlanego:

1) Projekt zagospodarowania terenu

2) Projekt architektoniczno-budowlany

3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Stanowisko Imie i nazwisko / Nr uprawnieri Data
PROJEKTANT gy IhL Anets B
Specjalnosé B e 22.00.2023 r.
néfalityine Upr. nr ewid. 93/D0S/05
sanitarna
SPRAWDZAIJACY — inz. lreneusz Gors
. Bors Uprawnieni wlane
Specjalnosé Wi AFEEHSE 22.09.2023 r " J@ﬁ.
. Upr. b il | d m]ckluwama i ki ia robol. bud.
|nsta|acyjna p e ew;d 63/D0$/03 & iﬁ)‘z\ nlt‘,l 1A sannamat r‘]kpk)wf‘nl( WO
sanitarna Nr 63/DOS/03

Klasyfikacja rob6t wg Wspéinego Stownika Zaméwien
Kod CPV: Nazwa:

45000000-7  Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw
i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

ZWOLEN, 22.09.2023 r.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2020 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 1679) w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego oswiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu pt.
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kodciuszki na dziatkach

o nr ewid. 6514, 5766 w m. Zwolen zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS A
93/DOS/05 mgr inz, Ane }! Bors
do projektowania i kierowaniajpraynienia budowlape do projeilowania i ierowan
PROJEKTANT F;,c)[;)JQtami budowfanymi ; robotami bugowlanymi b pGramesgn
SPECJALNOSC mar inz Aneta Bors bez ograniczen w specjalnoéciw sppqalml)éclx inst rgsigniech l.wsl‘:t:(p
INSTALACY.JNA grinz instalacyjne] w zakresie sieci, Ufadver epych oA G
instalagji i urzadzen ciepinych, S AR 0 ¢
SANITARNA wenlylacyjn?ch, gazoxygh, Nrewia Q5705
wodociggowych i kanalizacyjnych
63/D0S/03 -
SPRAWDZAJACY do projektowania i kierowania inz. Ireneusz Gors
robotami budowlanymi Upmwnicniggﬁd wlang
SPECJALNOSC inz. Ireneusz Bors bez ograniczer w specjalnoéci  do projekiowania i KETS &nia rabot. bud.
INSTALACYJNA instalacyjnej w zakresie siec, Inzynieria santarna i cieplow fictwo
SANITARNA instalacji i u‘rza_dzer'l cieplnych, Nr 63/TrS/03
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych




Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kosciuszki
na dziatkach o nr ewid. 6514, 5766 w m. Zwoleri.
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Il CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU '/

1. Dane ogélne

1.1. Inwestor:

Gmina Zwolen
Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwolen

1.2. Podstawa opracowania

1.2.1. Zlecenie Inwestora
1.2.2. Mapa do celdéw projektowych o identyfikatorze ewidencyjnym:
GMP.0S5.6642.2.1218.2022_1 zdn. 30.11.2022 r,
1.2.3. Wizje lokalne i inwentaryzacje robocze niezbedne dla celéw projektowych
1.2.4. Obowigzujgce normy i przepisy
1.2.5. Warunki i uzgodnienia:
e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwolen;
znak RG.6727.12.2023 z dn. 03.02.2023 r.
e Protokot nr GKN.POD.6630.5.2023_1 z narady koordynacyjnej z dn. 03.03.2023 r.;
znak: GKN.P0OD.6630.5.2023.
e Warunki techniczne wydane przez Zakfad Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Zwoleniu
zdn. 12.09.2023 r.; znak L.dz. 4602/2023.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana na budowe odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Zwolen,

Zakres opracowania obejmuje:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U litych DN 200 x 5,9mm
o dtugosci 9,0;
- przecisk w rurze ochronnej o $r. 328x8,8 o dtugosci 8,0 m;
- montaz studni rewizyjnej betonowej @ 1200 mm z pierscieniem odcigzajagcym
i wiazem zeliwnym klasy D400;
- montaz studzienki rewizyjnej z PP @ 400 mm z wtazem zeliwnym klasy A15.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzaé bedzie $cieki do istniejgcej
sieci kanalizacyjnej z istniejacych i przysztych posesji, z ktérych odprowadzone beda scieki poprzez
projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego opracowania).

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Trasa projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umieszczona zostata w pasie
drogowym ulicy Kosciuszki oraz w dziatce prywatnych wiascicieli. Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej
biegnie w jezdni asfaltowej drogi gminnej — ulicy Kosciuszki. Ulica Kosciuszki posiada nawierzchnig
asfaltowg oraz obustronny chodnik.

Na terenie objetym inwestycja wystepujg obszary zabudowane (budynki mieszkalne, ustugowe
i drogi).



Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kosciuszki
na dziatkach o nr ewid. 6514, 5766 w m. 2waler. () 7+,

26"

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje sie teren dziatek o numerach’ eWiden{:yj_hych
zlokalizowanych w obrebie:

Obreb: 0001 - Zwolen
dz. nr ewid. 6514, 5766.
Projektowane elementy oznaczono w nastepujacy sposob:
e sje¢ kanalizacji sanitarnej — linia przerywana, kolor brazowy (rudy),

¢ elementy pozostate — zgodnie z legendg opisang na planie zagospodarowania terenu.

Teren po budowie sieci kanalizacji sanitarnej przywrécony zostanie do stanu pierwotnego.
Widocznym elementem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej beda wtazy studzienek rewizyjnych
na kanale grawitacyjnym.

Wtaz studzienki na terenie posesji zaprojektowano 10 cm ponad poziom terenu.

4.1. Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowang kanalizacje sanitarng wiaczono do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 poprzez
projektowang studnie kanalizacyjng betonowg DN 1200 mm na terenie dziatki nr ewid. 6514 w jezdni
asfaltowej ulicy Kosciuszki, w weile K1.

4.2. Obiekty na sieci kanalizacji sanitarnej

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wykonanie studni rewizyjnej betonowej
@ 1200 mm z elementdéw prefabrykowanych taczonych na uszczelke gumowag oraz studni rewizyjnej
PP @ 400 mm.

Studnie betonowgq nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe oraz wtaz Zeliwny klasy D400.

Dla studzienki rewizyjnej PP @ 400 mm nalezy zastosowac wiaz klasy A15, wyniesiony 10 cm ponad
poziom terenu.

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej jest obiektem podziemnym typu liniowego.
Kanat zlokalizowany bedzie pod powierzchnig terenu i nie zmienia jego funkcji ani przeznaczenia.

6. Uwagi ogéine
Projekt spetnia wymagania zawarte w:

- Warunkach technicznych wydanych przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0. o. w Zwoleniu
z dn. 12.09.2023 r.; znak L.dz. 4602/2023.
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7. Dane informacyjne o terenie

7.1 Ochrona konserwatorska

Na trasie projektowanej sieci nie znajdujg sie zabytki oraz stanowiska archeologiczne
podlegajace prawnej ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840).

Zgodnie z zapisami zawartymi w Wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zwolen; znak RG.6727.12.2023 z dn. 03.02.2023 r., projektowanej inwestycji
nie dotycza ograniczenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow (inwestycja nie jest
zlokalizowana w obszarze objetym ochrong konserwatorskg).

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajacy
cechy zabytku nalezy znalezisko zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do Delegatury Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Warszawie — Delegatura w Radomiu.

7.2 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej.

7.3 Istniejace oraz przewidywane zagroienia dla Srodowiska naturalnego oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanej sieci wodociggowej

Przedmiotowa inwestycja ma na celu uporzadkowanie gospodarowania $ciekami obszaru objetego
opracowaniem. Teren przylegly uzbrojony jest juz w sie¢ wodociggowa i kanalizacje sanitarng,
a przedmiotowa inwestycja jest konieczna do podtaczenia kolejnych posesji do tych sieci.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zastosowanie materiatow wysokiej
jakosci, przyjaznych S$rodowisku, charakteryzujacych sie wysoka odpornoscia na uszkodzenia
termiczne i mechaniczne. Przyjete rozwigzania techniczne inwestycji nie stanowig zagroienia
dla srodowiska przyrodniczego przy prawidtowym wykonaniu i eksploatacji sieci.

Charakter i skala przedsiewziecia wykluczaja moizliwos¢ wystapienia oddziatywan o znacznej
wielkosci lub ztoZzonosci. Przedsiewziecie nie wywrze istotnego oddziatywania na s$rodowisko,
zarowno podczas realizacji jaki i eksploatacji. Oddziatywania na etapie realizacji bedg lokalne,
krétkotrwate i ustapig z chwilg ukornczenia prac budowlanych. Przy przestrzeganiu wszystkich
obowigzujacych norm i przepisdw nie nastgpi kumulacja niekorzystnych oddziatywan tak na etapie
realizacji jaki i eksploatacji przedsiewziecia i nie nastgpi pogorszenie stanu catego ekosystemu.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony p. poz.
Nie dotyczy.

8.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
Nie dotyczy.

8.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.
Nie dotyczy.

8.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy.
Nie dotyczy.
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8.4. Informacje o wystgpowaniu zagrozenia wybuchem, w, tym uiformacje dotvczace
pomieszczeri zagroionych wybuchem oraz stref zagroienia. u\gvyla;n:hem w pi'zestrzem

zewnetrznej.
Nie dotyczy.

8.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz

parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
Nie dotyczy.

8.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczych, w tym informacje o:
- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:
Nie dotyczy.

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagane;j ilosci wody do celéw
przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zrédet wody do celdw przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla
pojazdéw pozarniczych:

Nie dotyczy.

8.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpoiarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt. 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie dotyczy.

9. Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, Zze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Do przepiséw
odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne), ale takze przepisy
dotyczace miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg Zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére
je ustanowity.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r. poz. 1225

z poin. zm.) - WT

— Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r,,
poz.81) - WTR
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.) art. 3,
pkt. 20 - PB
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r,, poz. 1693) - PD
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
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(Dz. U. 2016 r. poz. 124 z pdin. zm.) - WTD
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1973

z péin. zm.) - POS

§12 WT - usytuowanie budynku

Projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci usytuowania budynkéw na dziatkach sasiednich.
§13 WT — naturalne oswietlenie pomieszczen

Projektowana sie¢ jest inwestycja liniowa, w catosci podziemna, nie bedzie ogranicza¢ naturalnego
oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich.
§18-19 WT — miejsca postojowe dla samochodéw

Projektowana inwestycja nie ogranicza w zaden sposéb mozliwosci lokalizacji miejsc postojowych
na dziatkach sgsiednich jak réwniez nie przewiduje sie budowy miejsc postojowych w ramach
niniejszej inwestycji.

§23 WT — miejsca gromadzenia odpaddw statych

Projektowana inwestycja nie ogranicza w zaden sposéb mozliwosci lokalizacji miejsc gromadzenia
odpaddw na dziatkach sgsiednich jak réwniez nie przewiduje sie koniecznosci gromadzenia odpadéow
statych dla przedmiotowe] inwestycji.

§31 WT - studnie

Projektowana inwestycja nie ogranicza w zaden sposdb mozliwosci lokalizacji studni na dziatkach
sgsiednich.

§36 WT - zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte

Projektowana inwestycja nie ogranicza w Zaden sposob mozliwosci lokalizacji zbiornikow
na nieczystosci ciekte na terenie dziatek sasiednich.

8§40 WT — zielen i urzadzenia rekreacyjne

Projektowana inwestycja nie wprowadzi ograniczert w lokalizacji zieleni i urzadzen rekreacyjnych
na dziatkach sasiednich.

§60 WT - nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich

Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza nastonecznienia pomieszczeri w budynkach na dziatkach
sgsiednich.

§271-273 WT — usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe

Projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci usytuowania budynkow na dziatkach sgsiednich.
§314 WT — usytuowanie budynku ze wzgledu na wystepowanie pola elektromagnetycznego
Projektowana inwestycja nie bedzie wytwarzac pola elektromagnetycznego.

§323 i 326 WT - usytuowanie budynku ze wzgledu na ochrone przed hatasem i drganiami
Projektowana inwestycja nie bedzie wytwarza¢ hatasu i drgain generujacych ograniczenia
w zabudowie dziatek sgsiednich.

§6-9 WTR — usytuowanie budowli rolniczych

Projektowana inwestycja nie wprowadzi ograniczen w lokalizacji budowli rolniczych na dziatkach
sasiednich.

Art. 42 PD — umieszczanie nadziemnych urzadzen liniowych

Projektowana siec jest inwestycjg liniowa, w catosci podziemna, nie bedzie ogranicza¢ zabudowy
dziatek sasiednich.

§140 WTD - infrastruktura niezwigzana z droga

Sie¢ nie bedzie narusza¢ elementéw technicznych drogi, nie bedzie powocdowad zagroienia
bezpieczeristwa ruchu ani zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

Art. 135 POS - obszary ograniczonego uzytkowania

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wytyczenia obszaru ograniczonego uzytkowania, a wigc nie
oddziatuje na dziatki sasiednie.

Zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane okreslono, iz obszar oddziatywania
inwestycji miesci sie w catoéci w granicach dziatek, na ktdrych zostata zaprojektowana tj.:

Obreb: 0001 - Zwolen

A&
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Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza zabudowy dziatek sasiednich.

10. Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie wywierata ujemnego wptywu

na srodowisko.

W swietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839 z pdin. zm.) nie kwalifikuje
sie do inwestycji, ktdra mozZe znaczgco lub potencjainie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, w
zwigzku z tym nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko, ani uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia.

11. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Na podstawie przepiséw art. 21 a ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdza sie, ze ze wzgledu na zakres prowadzonych robét i czas
ich trwania jest wymagane sporzadzenie ,,Planu bezpieczeristwa ochrony zdrowia”.
Szczegdtowe informacje do sporzadzenia planu BiOZ zawarto w jednej z czesci projektu budowlanego
tj. w opiniach, uzgodnieniach, pozwoleniach i innych dokumentach, o ktérych mowa w art. 33 ust, 2
pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane.

12. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed zasypaniem sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego stuzby, tj. ich lokalizacji w terenie. Zainwentaryzowac rowniez napotkane
uzbrojenie podziemne istniejgce, nieujawnione na mapie do celéw projektowych.
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. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

RYS. 1 — PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ, SKALA 1: 100/500.......cnucrerecrnecnnens 14
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Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 1679) w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

projektu budowlanego oswiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany pt.

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

w ulicy Kosciuszki na dziatkach

o nr ewid. 6514, 5766 w m. Zwolen zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS A
93/DOS/05
PROJEKTANT do projektowani;! i kierowania |,
robotami budowianymi
SPECJALNOSC mar inz. Aneta Bors bez ograniczen w specjalnosci  w
INSTALACYJNA g ' instalacyjnej w zakresie sieci,
SANITARNA instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
63/D0S/03
do projektowania i kierowania T =
SPRAWDZAJACY robotami budowlanymi inz. lreneusz Dors
SPECJALNOSC i, rensugs Bors bez ograniczen w specjalnosci Upraw nicnﬁ%{)w?ar
INSTALACYJNA ’ instalacyjnej w zakresie sieci, do projektowania i x1¢rtWania dobot, bud.
SANITARNA instalacji i urzadzen ciepinych, Inzynieria sanmitarna 1 cieplov

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr63/DGS/03
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DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi rozbudowe istniejgcej kanalizacji.
Bedzie odbierac scieki z istniejgcych i planowanych posesji poprzez projektowane przytacza
kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego opracowania).

Zakres opracowania obejmuje:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U litych DN 200 x 5,9mm
o diugosci 9,0;
- przecisk w rurze ochronnej o sr. 328x8,8 o dtugosci 8,0 m;
- montaz studni rewizyjnej betonowej @ 1200 mm 2z pierécieniem odcigzajacym
i wtazem zeliwnym klasy D400;
- montaz studzienki rewizyjnej z PP @ 400 mm z wtazem zeliwnym klasy A15.

2. Rozwigzania nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujgcego wzdiuz trasy sieci
kanalizacji sanitarnej

2.1. Roboty w pasie drogowym i przejécia poprzeczne pod drogami

Witaczenie projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowang studnie
betonowa znajduje sie w jezdni asfaltowej. Przejscie w pasie drogowym drogi gminnej nalezy
wykonac metoda bezwykopowa w rurze ochronnej.

2.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje skrzyzowanie
z istniejacym wodociggiem.

W przypadku pojawienia sie miejsc skrzyzowan z istniejagcymi kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi nalezy natozyc na nie rury ochronne dwudzielne typu AROT. Diugos¢
rur ochronnych powinna wynosi¢ L=2,0 m przy skrzyzowaniach prostopadtych i skosnych
pod katem min 60°. Przy zasypywaniu wykopow nad kablami nalezy ufozy¢ tasme
ostrzegawczg. Podczas prowadzenia montazu rurociggéw, kable nalezy zabezpieczyé -
podwiesic tak by nie doszto do ich uszkodzenia.

Podczas wykonywania robot ziemnych w poblizu stupdw i podpdr napowietrznej trakcji
elektrycznej, zachowa¢ szczegdlng ostroznosé, by nie doszto do ich uszkodzenia lub tez
osuniecia.

Wykonawca robot zobowigzany jest zawiadomi¢ z 14-sto dniowym wyprzedzeniem
instytucje branzowe zarzadzajace uzbrojeniem podziemnym krzyzujgcym sie z uzbrojeniem
projektowanym.

Uwaga:
W terenie moze wystepowac uzbrojenie nieujete na mapach do celéw projektowych.

2.3. Wplyw projektowanego uzbrojenia na istniejacy drzewostan

Trasa projektowanej sieci nie koliduje z istniejagcym drzewostanem izostata
zaprojektowana tak, aby zniszczenia istniejacej roslinnosci byty minimalne. Nie przewiduje
sie wycinki drzewostanu.
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Na trasie projektowanego uzbrojenia nie stwierdzono wystepowama ch?’on t&rwch
gatunkéw roélin na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r.
w sprawie gatunkow dziko wystepujacych roslin objetych ochrong (Dz. U. z 2004r., nr 168,
poz. 1764).
Projektowane obiekty, po ich wybudowaniu, nie beda miaty wptywu na istniejaca
roslinnosc.

2.4. Obiekty na sieci kanalizacji sanitarnej

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wykonanie studni
rewizyjnej betonowej @ 1200 mm z elementéw prefabrykowanych taczonych na uszczelke
gumowa. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe oraz wiaz zeliwny klasy D400.

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano takze studnie rewizyjng
PP @ 400 mm.

Kinety stosowanych studzienek powinny mie¢ fabrycznie wyprofilowane dno oraz
wykonane przejscia szczelne. Nie dopuszcza sie wykonywania na budowie przejs¢ przez
$ciany studzienki na poziomie kinety.

3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe nalezy uznac za proste.
W podtoiu dokumentowanego terenu pod warstwa nasypow organicznych wystepuja gliny
zwatowe i piaski rzeczne.
W obszarze badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

4. Warunki geotechniczne

Projektowany obiekt liniowy nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012 r.,, Nr O, poz. 463
zpbéin. zm.) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych.

Odwierty wykonywano do gtebokosci 2,0 m.

Ze wzgledu na wystepowanie gruntdw o korzystnych parametrach geotechnicznych oraz
korzystne warunki wodne nalezy uznad, ze na obszarze planowanej inwestycji wystepuja
proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty liniowe nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej.

5. Wpykopy iich odwodnienie

Wvykopy wykonywane w terenie zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej
gtebokosci utozenia rurociggu szalunkami ptytowymi. Nie wyklucza sie uzycia innych, w tym
tez tradycyjnych metod szalowania pionowych scian wykopéw liniowych. Poza terenami
zabudowy wykopy wykonywac jako skarpowe.

Wykopy, w ktérych wystgpi woda gruntowa nalezy czasowo odwodni¢ za pomoca
pomp powierzchniowych lub igtofiltrow poprzez obnizenie zwierciadta wody gruntowej.
Wyboru metody odwodnienia powinien dokonaé¢ Kierownik Budowy w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru na podstawie rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na dzien
rozpoczecia robét ziemnych.
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Zaleca sie wykonywanie robdt ziemnych w okresie wystepcwanla vnlzs“zt-.'go éozuomu
wad, co pozwoli na ograniczenie koniecznosci wykonywania odivédnienia wykopqw
Wykopy wykonaé mechanicznie. W miejscach zblizen lub skrzyzowan z uzbrcuenlém
podziemnym wykopy wykonac recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable podziemne
powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb

zapewniajgcy ich eksploatacje.

6. Montaz przewodow

Przewody cisnieniowe i kanaly grawitacyjne w gruntach piaszczystych
nienawodnionych nadajacych sie do posadowienia na nich rurociggu, uktada¢ na gruncie
rodzimym nienaruszonym. W gruntach nienawodnionych, nienadajacych sie
na posadowienie, przewody uktada¢ na warstwie gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm,
stopniu zageszczenia IS = 0,95 przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci. Wymagana grubos¢
podtoza pod rury wynosi 15 cm. W gruntach nawodnionych przewody uktada¢ na podsypce
z kruszywa o frakcji 31,5 — 63 mm grubosci 20 cm oraz warstwy gruntu sypkiego
o uziarnieniu do 16 mm grubosci 15 cm. Podioze powinno by¢ wyprofilowane w postaci
tozyska o kacie rozwarcia 90°, zgodnie z zatozonym spadkiem podtuinym przewodu. Przy
ztgczach kielichowych (rury z PVC) nalezy wykonac dotki montazowe. Ksztatt i wielkos¢ dotka
muszg zapewnia¢ warunki czystosci wykonania ztgcza, tzn. uniemozliwiac przedostawanie sig
piasku do kielicha rury. Po utozeniu i zmontowaniu odcinka rurociggu oraz sprawdzeniu
prawidtowosci spadku, rury nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki ochronnej
grubosci 30 cm ponad wierzch rury. W strefie rury warstwe ochronng do wysokosci 15 ponad
wierzch rury wykonaé materiatem sypkim, drobno-, srednio- lub gruboziarnistym bez grud
i kamieni warstwami 10+15 cm z jednoczesnym ich zageszczaniem. Zasyp i zaggszczanie
prowadzi¢ réwnomiernie po obu stronach przewodu tak, aby nie spowodowaé jego
przemieszczenia zarowno w pfaszczyinie poziomej jak i pionowej. Wymagany wskaznik
zageszczenia obsypki powinien wynosi¢ 15=0,96 — dla rurociggéw ukfadanych w miejscu
narazonym na ruch kotowy. Dla pozostatych terenow zielonych stopien zaggszczenia gruntu
powinien byc¢ zblizony do stanu istniejgcego.

Podczas zasypywania przewodu zwrdci¢ nalezy szczegdlng uwage na bardzo staranne
wypetnienie wolnych przestrzeni pod rura. Zageszczanie gruntu w strefie rury prowadzi¢
za pomoca lekkich zageszczarek ptaszczyznowych. Stosowanie sprzetu bezposrednio nad
rurg jest dopuszczalne po osiggnieciu warstwy ochronnej grubosci min. 30 cm.

Po wykonaniu obsypki ochronnej nalezy wykonaé¢ zasypke do poziomu terenu
istniejacego. Wymagany wskaZnik zageszczenia zasypki IS = 0,96. Do uzyskania prawidtowego
stopnia zageszczenia gruntu grubos¢ poszczegélnych warstw zasypki nie powinna
przekraczaé 30 cm. Dla odcinkéw przewoddw uktadanych poza drogg zasypke wykonac
gruntem rodzimym (z wyjatkiem gruntéw spoistych) pozbawionym grud oraz kamieni.
Zalecany wskaznik zageszczenia 15=0,93+0,95, grubos¢ warstw zasypki nie powinna
przekraczac¢ 30 cm.

Catos¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999.

Uwaga:

Podczas prowadzenia robot, przewody wodociggowe ukfada¢ tak, by zapewnic ich
minimalne przykrycie 1,40 m.

ANe
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7. Montaz studzienek Tel. 48 677 iy
Zaprojektowano wykonanie studni rewizyjnej betonowej @ 1200 mm zL\;‘}fazem
zeliwnym klasy D400 oraz z PP @ 400 mm z wtazami zeliwnymi klasy A15.

Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm podsypce piaskowo-cementowej oraz 10 ¢cm
warstwie betonu klasy B-25. Wtaz studzienki z tworzywa wynies¢ 10 cm ponad poziom
terenu. Studzienki betonowe nalezy zabezpieczy¢ podwoéjng warstwa przeciwwilgociowg, np.

abizolem.
8. Zastosowane materiaty

Przewody kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zaktad
Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Zwoleniu z rur PVC-U litych o srednicach:

— @ 200 x 5,9 mm (SN8) — 9,0 m (siec)
Studnie kanalizacyjne
Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 1 studnie betonowa o $rednicy komina
@ 1200 mm z elementéw prefabrykowanych taczonych na uszczelke, wyposazong w stopnie
ztazowe, z wtazem klasy min. D400 oraz 1 studnie z PP @ 400 mm wyposazong we wiaz
zeliwny klasy A 15.

9. Bilans ilosci sciekéw

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie scieki z posesji o charakterze
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, ustugowej. Przyjeto, e ilos¢ $ciekéw
odprowadzanych do kanalizacji réwna sie ilosci wody zuiywanej przez mieszkancow
podtaczonych do sieci kanalizacyjnej. llosé sciekéw réwnac sie bedzie 2,0 m®/d.

Na podstawie wynikow przeprowadzonych obliczern stwierdzono, e dla
zaprojektowane] sieci kanalizacji sanitarnej rury PVC o S$rednicy 200 x 5,9 mm
sq wystarczajace do odprowadzenia $ciekéw z obszaru objetego opracowaniem.

10. Préba szczelnosci i odbiory techniczne

10.1. Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej
Przed zasypaniem kazdy odcinek nalezy podda¢ proébie szczelnosci wykonanej zgodnie
z norma PN-EN 1610. Kanaty nalezy poddac prébie szczelnosci na infiltracje oraz eksfiltracje.
Préby szczelnosci wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu.
Niezaleznie od wymagarn okreslonych norma, przed probgy szczelnosci nalezy zachowac
kolejne warunki:
- uzy¢ materiatow zgodnych z obowigzujgcymi przepisami i normami,
- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

doktadnie wykonana obsypka i zamocowane ziacza,

profil przewodu powinien byé wykonany zgodnie z projektem, powinien umozliwiac
odpowietrzenie i odwodnienie,

préba moze odby¢ sie najwczesniej po uptywie 48 godzin od wykonania obsypki.

|
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10.2. Odbiory techniczne kanalizacji sanitarnej )8 ,
Odbiory techniczne kanalizacji wg: PN-EN 1610 Budowa i badania ﬁrzewodow

kanalizacyjnych.

11. Rozwigzania chronigce srodowisko

Rozwigzania chronigce Srodowisko:

- planowane jest reczne wykonanie wykopdw w sgsiedztwie drzew i krzewow
dla ochrony systemu korzeniowego roslin,

s zapewnienie odpowiedniej jakosci $rodowiska gruntowo-wodnego, poprzez
dostarczenie wody z uje¢ kontrolowanych,

- wykonanie zabezpieczeri drég dojazdowych i miejsc postoju, placow utwardzonych
do skfadowania materiatéw budowlanych i urzadzen, uniemozliwiajac tym samym skazenie
$rodowiska substancjami ropopochodnymi (w trakcie budowy istnieje niebezpieczerstwo
zanieczyszczenia gruntéw i wod podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzgcymi
z przebywajacych tam pojazdéw mechanicznych (samochody cigzarowe, koparki)
magazynowanych olejéw, smardw i innych materiatéw niezbednych do biezgcej eksploatacji
i konserwacji sprzetu),

- odpowiednia gospodarka odpadami powstajacymi w trakcie wykonywania inwestycji
(wywozenie na sktadowiska, unieszkodliwianie odpaddw),

- odprowadzenie wéd opadowych z wykopoéw poprzez odpompowanie do przydroznych
rowéw odwadniajacych,

- przywrécenie poprzedniego stanu uzytkowania $rodowiska po zakorczeniu prac
budowlanych,

- zastosowanie materiatow posiadajacych atesty producentéow oraz gwarantujgce
szczelnosé systemu, zastosowanie armatury wykonanej ze stali nierdzewnej, zeliwa oraz
elastomerdw,

= na etapie eksploatacji planowane przedsiewziecie nie bedzie znaczaco oddziatywac
na obszary chronione przyrodniczo.

Podczas organizacji robot ziemnych nalezy pamigtaé, ie strefa odpowiadajgca
powierzchni rzutu korony drzewa powigekszonemu o 20 % powinna podlegaé ochronie ze
wzgledu na to, ze w jej zasiegu znajduja sie aktywne korzenie zaopatrujace drzewo w wodg
i sktadniki odzywcze. W obrebie tej strefy nalezy ograniczy¢ prace do niezbednego minimum,
roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego wykonywac recznie, odstoniete korzenie
w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lub przemarznigciem w okresie
zimowym) ostaniaé¢ matami ze stomy lub tkanin workowatych, zadba¢ aby bezposrednio pod
koronami drzew nie byta sktadowana ziemia z wykopow gdyz uniemozliwia to wymiang
gazowa pomiedzy powietrzem i glebg co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania
i gnicia korzeni.

12. Uwagi koncowe

12.1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-
10736.

12.2. Wskaénik zageszczenia gruntu W = 1,0 — 0,96 wg standardowej metody Proctora
powinien by¢ potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez uprawnione
jednostki geotechniczne.

12.3. Wszystkie napotkane uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed

12
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uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich’ éksploéi;a;éj_'g_'

zgodnie z uzgodnieniami z wtascicielami tych uzbrojen.

12.4. W warunkach ruchu ulicznego wykonawca wykona przekrycie wykopow pomostami
z barierkami z bali lub blach trapezowych jako przejscia dla pieszych.

12.5. Przy przekazywaniu sieci Inwestorowi, Wykonawca dostarczy dokumentacje
powykonawcza.

12.6. Na czas realizacji robot w poblizu linii energetycznych nalezy wytaczyé je spod napiecia,
a miejsca skrzyzowan wykopu z uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ przez podwieszenie.
12.7. Przy wykonaniu wykopdw za pomocg koparek mechanicznych nalezy nie dopuszczac
do przekroczenia gtebokosci okreslonych w projekcie.

12.8. W trakcie realizacji zaprojektowanych sieci w przypadku napotkania
niezidentyfikowanego uzbrojenia nalezy zgtosi¢ fakt do wtasciciela uzbrojenia i uzgodnic
sposob jego zabezpieczenia.

12.9. Sieci w stanie odkrytym zgtosi¢ z wyprzedzeniem Inwestorowi w celu dokonania
odbioru technicznego przy udziale Wykonawcy.

12.10. Sieci w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej, a inwentaryzacje
przekaza¢ Inwestorowi na odbiorze, lub dostarczy¢ w ciggu 10 dni od daty odbioru
technicznego.

12.11. Po odbiorze technicznym sie¢ przekazac do eksploataciji.
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Inwestor:
Gmina Zwolen
Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwolen

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 143605_4 Zwolen-miasto
Obreb: 0001 - Zwolen

dz. nr ewid. 6514, 5766

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa czesci projektu:

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kosciuszki
na dziatkach o nr ewid. 6514, 5766 w m. Zwolen

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Zawartosc projektu budowlanego:

1) Projekt zagospodarowania terenu

2) Projekt architektoniczno-budowlany

3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Spis zawartosci

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwolern;

znak RG.6727.12.2023 z dn. 03.02.2023 r.;

2. Protokdt nr GKN.POD.6630.5.2023_1 z narady koordynacyjnej z dn. 03.03.2023 r.;

znak: GKN.POD.6630.5.2023 r.;

3. Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Zwoleniu z dn. 12.09.2023 r.;
znak L.dz. 4602/2023;

ZWOLEN, 22.09.2023 r.
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Inwestor:
Gmina Zwolen
Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwolen

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 143605_4 Zwolen-miasto
Obreb: 0001 - Zwolen
dz. nr ewid. 6514, 5766.

Obiekt:
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kosciuszki
na dziatkach o nr ewid. 6514, 5766 w m. Zwolen

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Projektant:
specjalnosc instalacyjna sanitarna mgr inz. Anpta Bors
Upr. nr ewid. 93/DO$/05 Uprawnienia budowlane do p Lovnia i kicrowan

e robotami budos S OGN AT
mgr inz. Aneta Bors w specjalnosci instalag fesis sicai, instalaci
2 e s urzgdzen cicpinyct 5 o b, qusoviych,
ul. Kosciuszki 1B wodociggav WHoaciyer,

26-700 Zwolen Nr ewid. 93/D05/85

Klasyfikacja robot wg Wspdinego Stownika Zamoéwien
Kod CPV: Nazwa:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggdw do odprowadzania Sciekéw

ZWOLEN, 22.09.2023 r.
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poszczegoinych obiektow

Dokumentacja projektowa dla zadania: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Kosciuszki na dziatkach o nr ewid. 6514, 5766 w m. Zwolen obejmuje swym zakresem:
. budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U litych DN 200 x 5,9mm
o dtugosci 9,0 m.

Poszczegdlne obiekty realizowane bedg poczgwszy od:

— przygotowania terenu pod budowe - wyznaczenie trasy sieci, oznakowanie
i zabezpieczenie terenu inwestycji, wyznaczenie miejsc do sktadowania materiatéw,
wyznaczenie drog dojazdowych, wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych oraz miejsc
do przebywania personelu,

— robét ziemnych — wykopy waskoprzestrzenne umocnione, przejécia przez przeszkody
terenowe (drogi, place, wjazdy na posesje), zabezpieczenie wykopdw, zabezpieczenie
kolizji z istniejacym uzbrojeniem, odwodnienie wykopoéw,

— robdt montazowych - przygotowanie podioza, montaz rurociggdéw iarmatury,
wykonanie obsypki i zasypki,

— odbiory techniczne.

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

Dotychczasowe wykorzystanie terendw i obiektéw budowlanych na terenie, ktdrym
prowadzona bedzie inwestycja to: zabudowa mieszkalna jednorodzinna, odcinki drég
gminnych.

Obszar ww. uzbrojony jest w napowietrzng trakcje energetyczng i podziemnga,
wodociag, kable teletechniczne, kanalizacje sanitarna.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rozpatrywanym obszarze istniejagce uzbrojenie to sie¢ wodociggowa, siec
kanalizacji sanitarnej oraz napowietrzna linia energetyczna i podziemna. W zwigzku z tym
prowadzenie robdét ziemnych i montazowych w tych miejscach wymaga szczegdlnej
ostroznosci i nadzoru przedstawiciela danej infrastruktury podziemne;j.

Podczas wykonywania robét ziemnych i montazowych zagrozenie moze stanowic
ruch pieszy i kotowy w pasie istniejgcej drogi gminnej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia

Dla ww. inwestycji wystepujg nastepujace roboty budowlane wymienione w art. 6
Rozporzadzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126):

— roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych.
Dodatkowo wystepujg dwa rodzaje zagrozeri niewymienione w ww. rozporzgdzeniu:

1) Prace prowadzi sie w wykopach otwartych; przewiduje sie¢ wykopy waskoprzestrzenne
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Giléwnymi zagrozeniami podczas pracy w wykopach otwartych sq:
— upadek z wysokosci do wykopu,
— przysypanie ziemig pracownikéw przebywajgcych w wykopie,
— niebezpieczerstwo zwigzane z pracami w poblizu istniejgcego uzbrojenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Roboty ziemne:

1) Podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz prac ponizej terenu, Kierownik Robét lub
Brygadzista osobiscie (w razie nieobecnosci Brygadzisty wyznaczony imiennie pracownik
petnigcy jego zastepstwo), przed przystapieniem do pracy poucza pracownikéw o zakresie
i sposobie wykonywania prac oraz o zastosowanych srodkach bezpieczeristwa takich jak:

— cel i zakres prac;

— sposéb przygotowania stanowiska,

— kolejnos¢ wykonywanych czynnosci,

— rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystapienie,

— zastosowanie $rodkéw zabezpieczajacych,

— sposoby sygnalizacji,

— zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji.

2) Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce,
lub Kierownika na czas jego nieobecnosci, osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac.
Osoba ta odpowiedzialna jest za:

— sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia, wygrodzenia stref,

oznakowania, zabezpieczenia przed osobami postronnymi,

— wykonanie bezpiecznych zejs¢ i wyjs¢ z wykopu,

— prawidlowe zabezpieczenie skarp wykopu — petna kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania prac,

— utrzymywanie z pracownikami tacznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych
sygnatow w ustalonych odstepach czasu,

— w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajacego niebezpieczeristwa (w postaci
nadchodzacego deszczu, ztego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne),
nalezy wydaé polecenie przerwania prac i opusci¢ wykop w sposdb wczesniej ustalony,

— stosowanie przez pracownikoéw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskow
ochronnych,

— stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomararczowego podczas wykonywania
prac przy pasie lub w pasie ruchu drogowego,

— utrzymanie w ciagtej sprawnosci srodkéw ochrony indywidualnej — linki asekuracyjnej
wraz z szelkami,

— posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy.

Za bezpieczeristwo pracy przy robotach ziemnych, nad catoscia odpowiedzialny
jest przetozony kierujacy tymi pracami — Kierownik Robét.
Instruktaz pracownikéw naleiy przeprowadzac przed rozpoczeciem kolejnego etapu
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Przed rozpoczeciem robét nalezy sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
na budowie".

W miejscach skrzyzowar projektowanych sieci z przewodami elektroenergetycznymi i
teletechnicznymi podziemnymi roboty prowadzi¢ recznie po min. 2 m z kazdej ze stron.
Przy zasypywaniu wykopdw nad kablami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza. Podczas
prowadzenia montazu kanatéw i rurociggéw, kable nalezy zabezpieczy¢ — podwiesic¢ tak by
nie doszto do ich uszkodzenia. Podczas wykonywania robét ziemnych w poblizu stupdéw
i podpér napowietrznej trakcji elektrycznej, zachowac szczegdlng ostroznos¢, by nie doszto
do ich uszkodzenia lub tez osuniecia.

W razie przerwania czasowego robot ziemnych, wykopy nalezy zabezpieczyé
pomostami z prefabrykowanych elementow stalowych lub bali drewnianych z barierkami
ochronnymi.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowg sieci w pasie drogi gminnej -
ulicy Kosciuszki naleiy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego. Teren nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych” oraz obowigzujacymi przepisami BHP, zaleceniami
producentéw materiatéw budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.

urzadzen cieplpych, wenilagyiych, gazowych,
wodocidgowychAkagalizhcyjnych.
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WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA ZWOLEN — Uchwalonego Uchwala Nr XIII /95 /2003
Rady Miejskiej w Zwoleniu w dniu 25 listopada 2003 roku ogloszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 322 poz. 10 337 z dnia 31 grudnia 2003 r.

Wybrane fragmenty dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

z przylgczami w miejscowosci Zwolen na dzialkach ewidencyjnych numer:

- 5749, 5766, 5751, 5750, 5752/2, 5765 i numer 5751, ktére zgodnie z w/w planem
polozone s3 w terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, oznaczonych
symbolem planu MN,

- 6514, ktéra zgodnie z w/w planem polozona jest w terenach komunikacji, oznaczonych
symbolem planu KL - droga gminna.

Dzialki ewidencyjne numer 5749, 5751, 5750, 5752/2 i numer 5751 usytuowane

s3 w strefie ochrony konserwatorskiej wokél obiektu.

ROZDZIAL 1
Ustalenia ogélne
§1
1. Plan obejmuje obszar miasta Zwolen w granicach administracyjnych, okreslony na
zalaczniku graficznym, ktdry stanowi jego integralng czesé.

§2
1. Przedmiotem ustalen planu sa:
1) tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej - oznaczone na rysunku planu symbolem
MN,
15) tereny komunikacji — oznaczone na rysunku planu symbolem K, w tvm: drogi lokalne
oznaczone na rysunku planu symbolem KL.
. Plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe z podzialem na strefy funkcjonalne okreslone liniami
rozgraniczenia,
2) przeznaczenie uzupelniajgce,
3) zasady, standardy ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym
nieprzekraczalne linie zabudowy.
§3 ,
1. Integralng czescig planu jest rysunek planu w skali 1:5000 stanowiacy zalacznik graficzny
do niniejszej uchwaty.
2. Obowigzujacymi ustaleniami na rysunku planu, w granicach obszaru objgtego planem, sg
linie rozgraniczenia terendw o réznym przeznaczeniu podstawowym.

§5

1. Jezeli w przepisach jest mowa o:

1) Planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu dla obszaru o ktérym jest mowa w § 1
niniejszej uchwaty,

2) Obowigzujacym planie miasta Zwolenia - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia
miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zwolenia
uchwalonego Uchwatg Nr I11/118/94 Rady Gminy i Miasta Zwolen z dnia 10.04.1994 r.
(Dz. Urz. Woj. Radomskiego nr 13, poz.106 z dnia 30.09.94 r.) z pdZniejszymi zmianami,

mgr inz. An¢ta Bors
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3) Rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:5000 stanowiacy zalacznik graficzny do przedmiotowej
uchwaly,

4) Przepisach szczegolnych i odrebnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy
obowiazujacych ustaw oraz aktow wykonawczych,

5) Przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaj przeznaczenia, ktore
powinno przewaza¢ na obszarze zdefiniowanym liniami rozgraniczajacymi,

6) Przeznaczeniu uzupelniajacym - nalezy przez to rozumie¢ inne przeznaczenie, ktore
uzupelnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

7) Terenie - nalezy przez to rozumieé obszar o okreslonym przeznaczeniu podstawowym
wyznaczony liniami rozgraniczenia na rysunku.

ROZDZIAL 11
Ustalenia szczegoélowe
§6

1. Ustala sie podzial obszaru objgtego planem na strefy funkcjonalne wymienione
w ustepach od 3 do 27. Zawarte w nich ustalenia szczegétowe nalezy stosowac
w nawiazaniu do ustalen, o ktorych mowa w §8, §0.

2. Ustala sie dla obszaru objgtego planem adaptacje istniejacej zabudowy. Zabudowa
istniejaca moze podlega¢ wymianie, modernizacji, rozbudowie, przebudowie, remontom,
rozbiéree, zgodnie z § 6 ust. 3-27, § 8, § 9 oraz wg przepiséw szczegblnych i odrebnych.
Dopuszcza sig lokalizacjg budynku bezposrednio przy granicy dzialki, oile przepisy
szczeg6lne lub odrgbne nie stanowia inaczej.

3. Strefa MN — teren zabudowy jednorodzinnej

1) Podstawowym rodzajem zainwestowania w obrebie strefy sa:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne,

b) elementy komunikacji 1 pozostalej infrastruktury techniczne].

13. Strefa K — tereny komunikacji

1) Podstawowym rodzajem zainwestowania w obrebie strefy s3:

a) pasy drogowe, W rozumieniu ustawy o drogach publicznych,

b) tereny, obiekty i urzadzenia zwiazane z gospodarka drogowa, obstuga ruchu drogowego,
obstuga uczestnikéw ruchu.

2) Uzupelniajacym rodzajem zainwestowania w obrebie strefy sa:

b) elementy infrastruktury technicznej.

3) Ustala si¢ nast¢pujace zasady zagospodarowania i urzgdzania terenu strefy:

¢) dopuszcza si¢ umieszczenie W pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie
zwiazanej z droga pod warunkiem, ze nie moze naruszaé¢ elementéw technicznych drogi
oraz nie moze przyczyniac si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu albo zmniejszenia warto$ci uzytkowe; drogi,

d) wykonanie przebudowy lub kapitalnego remontu obiektow i urzadzen, wymaga zgody
zarzadcy drogi,

e) zabrania sie dokonywania W pasie drogowym czynnosci, ktore moglyby powodowac
niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwatosci oraz
zagrazaé bezpieczenstwu ruchu drogowego,

h) wszystkie projektowane przedsiewziecia dotyczace obstugi komunikacyjnej stref
z istniejacych ulic wymagaja zgody zarzadcy drogi.

4) Gléwne zasady realizacji drog:

a) szerokosc ulicy w liniach rozgraniczajacych o przekroju jednojezdniowym nie powinna
by¢ mniejsza niz: w klasie lokalnej KL —15 m.

eta Bors
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Na obszarach stref ujetych w § 6 ust.3-27 obowiazuja nastg;ﬁiufg&?@?ﬁl@gim w@;sigf“; Lln
ochrony dziedzictwa kulturowego: '
7) gabaryty i charakter nowej zabudowy w strefie ochrony konserwatorskiej powinien by¢
dostosowany do skali urbanistycznego zespotu zabytkowego oraz posiadaé cechy
rodzimej architektury z zastosowaniem wytycznych i postulatéw stuzb konserwatorskich,
8) w strefie ochrony konserwatorskiej dziatania inwestycyjne prowadzi si¢ w porozumieniu
i po akeeptacji stuzb konserwatorskich, wedlug obowiazujacych przepiséw szczegélnych

i odrgbnych.

§8

Na obszarach stref uj¢tych w § 6 ust. 3-27 obowiazuja nastepujace wymogi

w zakresie ochrony §rodowiska:

1) w granicach administracyjnych miasta zabroniona jest budowa zakladéw stwarzajacych
zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci zagrozenie wystapienia
powaznych awarii,

10) w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor obowiazany jest uwzglednia¢ ochrong
gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania srodowiska, stosunkéw wodnych,

11) nalezy utrzymywa¢ i chroni¢ istniejace enklawy zieleni oraz dazy¢ do jej odtwarzania,

12) zaleca si¢ wprowadzanie azurowych ogrodzen i nawierzchni,

13) nalezy podejmowaé dzialania majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd
w szczegolnosci poprzez kompensacje przyrodnicza,

14) wprowadza si¢ ograniczanie stosowania $rodkéw chemicznych ochrony roslin
szczegdlnie w dolinach rzecznych,

15) w terenach rolnych wylacza si¢ spod zabudowy i zalesien grunty zdrenowane,

16) w terenach budowlanych dopuszcza sie zabudowg gruntéw zalesionych pod warunkiem
pozostawienia lasu na minimum 75% powierzchni dziatki budowlanej,

17)wprowadza si¢ zakaz grodzenia nieruchomosci przyleglych do powierzchniowych waéd
publicznych w odleglosci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu a postuluje odlegtos¢ — min
3 m; wiasdciciel nieruchomosci przyleglej do powierzchniowych woéd publicznych jest
obowigzany umozliwi¢ dostep do wody,

18) pozostate, wedtug przepiséw odrebnych.

§9 |

Ustala si¢ nast¢pujgce zasady wyposazenia terenu objetego planem w infrastrukture

techniczna:

1) Wprowadzane planem zagospodarowanie terenu nie moze utrudnia¢ czynnosci
eksploatacyjnych urzadzen podziemnych i naziemnych infrastruktury technicznej
(w nawiazaniu do pkt. 2, 3).

2) Wymagana przez wprowadzane zmiany zagospodarowania terenu przebudowa lub
dostosowanie istniejgcych urzadzen infrastruktury (w tym urzadzen melioracji
szczegotowych) do pracy w zmieniajacych si¢ warunkach, winny by¢ przeprowadzone
za zgodg 1 wedtug warunkéw technicznych eksploatatoréw w/w urzadzen oraz za wiedza
uzytkownikow zasilanych obiektow.

3) Nie dopuszcza si¢ fundamentowania wszelkich obiektow i budowli na funkcjonujacych
urzgdzeniach podziemnych.

4) Odprowadzenie wod opadowych nalezy kierowa¢ do funkcjonujacych systemow
melioracyjnych, ciekéw wod powierzchniowych oraz do funkcjonujacego docelowo
systemu kanalizacji deszczowej z zachowaniem warunkdw okreslonych przepisami

odrebnymi.
5) Nie dopuszcza si¢ odprowadzania wod opadowych na wszelkiego rodzaju nawierzchnie
. " . ‘ mgrinz. Anet
ciggéw komunikacyjnych. T ol p Bors
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6) Zaopatrzenie w wodg z miejskiego systemu wodociggowego - wg warunkow technicznych
okreslonych przez dysponenta sieci.

7) Odprowadzenie sciekow bytowo-gospodarczych do miejskiego systemu kanalizacji
sanitarnej, wedtug warunkéw technicznych okreslonych przez dysponenta sieci.

9) Zasilanie w energig cieplng - z indywidualnych zrodet ciepla spelniajgcych obowigzujace
wymogi przepisow szczegdlnych.

10) Zasilanie w energi¢ elektryczng - po dokonaniu niezbednej rozbudowy urzadzen, wg
wymogow technicznych dystrybutora energii 1 eksploatatora sieci.

Oplate skarbowg w kwocie 30,00z
zaptacono w dniu 30.01.2023r.
gotéwkag, nr pokwitowania 000257/1

Otrzymuje:

| . Katarzyna Solecka
ul. Wojska Polskiego 49
26-700 Zwolen

2. ala

Sporzad:zita :
Joanna Rutkowska
tel.(48) 676 27 26 wew. 106
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA ZWOLEN

Rysunek z Uchwaty NR XI11/95/2003; miasto Zwolen;

dziatki numer 5749, 5766, 5751, 5750, 6514, 5752/2, 5765, 5751;
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Wnioskodawca:
Katarzyna Solecka

ul. Wojska Polskiego 49
26-700 Zwolen

Oplatg skarbowg w kwocie 20,00 zi
zaplacono w dniu 30.01.2023r.
gotowkq, nr pokwitowania 000257/1
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Znak sprawy: GKN.POD.6630.5.2023 ZWOLEN, 2023-03-03

PROTOKOL NRGKN.POD.6630.5.2023_1

z narady koordnacyjnej zakoriczonej w dniu 2023-03-03

Whioskodawca: AB PROJEKT Aneta Bors

26-700 Zwoler
Kosciuszki 18

Inwestor: Katarzyna Solecka

26-700 Zwoler\
) Wojska Polskiego 49

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady. Lukasz Maciejczyk - Naczelnik Wydziatu Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

l.okalizacja: m. Zwoler: dz.5714,5749,5750,6751,5752/2,5765,5766

MZWULENH; OWE

Opis przedmiotu narady:

1 Sie¢ wodociggowa
2 Przylgcze wodociggowe
3 Sie¢ kanalizacyjna

4 Przytgcze kanalizacyjne

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp| Nazwa Instytucji o Stanowisko uczestnika
ata

1 | Powiatowy Zarzad Drég Banaszek Artur brak uwag

2023-02-24 07:39:26

2 | POWIATOWY INSPEKTORAT pomimo prawidlowego zawiadomienia - brak opini
NADZORU BUDOWLANEGO

3 WYDZIAL BUDOWNICTWA | . brak uwa
ARCHITEKTURY SP ZWOLEN Wojes Janusz ¢
WDIABINILGE 2023-02-24 11:23:45
4 Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i brak uwa
Autostrad Oddzial w Warszawie Maj Tomasz %
2023-02-24 08:41:28
5 | MAZOWIECKI ZARZAD DROG pomimo prawidlowego zawiadomienia - brak opinii
WOJEWODZKICH w WARSZAWIE

REJON DROGOWY w RADOMIU

Y]



STA

6 | PGE Dystrybucja S.A, Oddzial pomimo pra\M Wa§8 iaWaJchMema brak opinii
Skartysko- Kamlenna Rejon LW 0 LE TN I
Energetyczny Ostrowiec
raetyczny 26- 7()0/\“‘., TR R
7 | WOJEWODZKI URZAD OCHRONY : brak‘dwﬂd‘ 677 9g rm s
ZABYTKOW W WARSZAWIE Bujakowski Witold fox 4 | iy
DELEGATURA W RADOMIU 2023-03-02 12:11:04 ‘
8 | ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH pomimao prawidlowego zawiadomienia - brak opinii
9 | GMINA ZWOLEN pomimo prawidtowego zawiadomienia - brak opinii
10 | Orange Polska 5.A. Domenta Hurt pomimo prawidlowego zawiadomienia - brak opinii
Zarzadzanie Zasobami siecl i IT Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury |
Obstugi Klienta w todzi
11 | GIGA KOMPUTER Hlona Skupien pomimo prawidiowego zawiadomienia - brak opinii
12 | Padhstwowe Gospodarstwo Wodne brak uwa
Wody Polskie, Nadzér Wodny w Mréz Przemystaw 4
e 2023-02-24 11:19:15
13 | PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zakfad . brak uwa
Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Karaé Wiestaw .
Floetaet 2023-02-24 08:08:26
Agencja Rozwoju Mazowsza Spotka brak uwag

Akcyina

Jatkowski Stawomir
2023-02-24 07:15:27

15

FIBEE IV sp.z .0.0 Wysogotowo

Horbal Mateusz
2023-03-02 12:37:11

Warunki Techniczne
jakie nalezy spelni¢ przy realizacji rob6t na
infrastrukturze FIBEE IV SP Z 0.0.:

1 Lokalizacje podziemnych urzgdzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomocq przekopow prébnych,

2. InwestorWykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBEE IV SP Z 0.0. wspostb umozliwiajgcy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modemizacje czy
naprawe.
3 Termin prac nalezy zglosié, z co najmniej 3-
tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations
Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-
planowe@fiberhost.com.

4, Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce
rob6t do prowadzenia prac w sposdb wykluczajgcy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzgdzen FIBEE
IV SP Z 0.0. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury FIBEE IV 8P 2 0.0.
nalezy jq zabezpieczyc | bezwzglednie powiadomié
FIBEE IV SP Z O,0. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng | kamg wynikajgcy z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. w czasie
wykonywania robdt oraz za szkody, ktére moglyby
powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych
rob6t w tym strat tytutem braku transmis]i, tj. w
szczegobinosci strat powstatych w zwigzku z karamij
wynikajgcymi z fgczacych INEA z abonentami Service-
Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury FIBEE IV SP Z O.0. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nale2y wykonaé recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z naleZytg ostroznoscis,
zachowujgc normatywne odleglo§ci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej waéciciela (FIBEE IV SP Z
0.0.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 zt netto +
VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpieczyt
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszi
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez shuzby techniczne FIBEE |V
SPZ0.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywane] przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z 0.0. nie

1
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naniesione na pedkiddimapowy, n éiWe WL Jagici.,
zabezpieczyt i powiadumig FTgéE?I!V SPZ @r@«a\& 93;5:},
ustalenia trybu dalszego postepowania. RS
il W przypadku koniecznoscl przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE
IV 8P Z 0.0, Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysawa zgodnie z normg ZN-
15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE IV Sp 7
0.0. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej
na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBEE IV SP Z 0.0.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartoé

do akceptacji przez FIBEE IV SP Z 0.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli
éwiatlowodowych nalezy dokonaé w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa
infrastruktury zostang protokelarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wiaciciela infrastruktury
(FIBEE IV SP 2 0.0.).

10. W przypadku konieczno$ci przebudowy

sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawcze|
przebudowanej sieci kiora jest warunkiem odbioru
prac.

1: Zmiany posadowienia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczyé do
FIBEE IV SP Z O.0. w formie inwentaryzacji
geodezyjne] w terminie 3 miesigcy od zakorczenia
prac.

R ™ Y

Wyzej wymienione podmioty zostaly nalezycie zawiadomione za pomocg modutu do internetowej obstugi posiedzenia ZUD

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z up. Starosty

Lukasz Maciejczyk

Naczelnik Wydziatu Geodezji, Katastru

i Gospodarki Nieruchomogciami

/dokument podpisany elektronicznie/
Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, zgodnie z art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. "O szczeg6inych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem | zwalczaniem COVID-18, innych chor6b zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych", terminy okreslone w ustawach zostaly zawieszone. W zwigzku z powyszym podmioty zawiadomione o naradzie nie
musialy w niej uczestniczyé.

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy wykonywaé ze
szczegblng ostroznodceia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one wznowieniu na koszt inwestora
(art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci do istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonywat recznie, bez
uzycia sprzgtu zmechanizowanego pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce robot,
Prace ziemne wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzgdzajgcych sieciami uzbrojenia terenu krzyzujacymi sie i zblizonymi

do uzgodnionego projektu.
Inwestor na etapie projektu budowlanego obowigzany jest zastosowaé sie do zalecen zawartych w uwagach dodatkowych uczestnikéw

Narady Koordynacyjnej zapisanych w niniejszym protokole.

A2
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26-700 Zwolen, ul. Bogusza 19 ‘el 48 675 o, NR i 1” /

tel. (0-48) 676 22 12, fax. (0-48) 676 42 11 ZUK Sp Z O Ot

e-mail: ZUK@ZWOLEN.PL
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Zwolen dnia 12.09.2023r.
dz..;. ....... 212023

URZAD MIEJSKI w ZWOLENIU
Pl. Kochanowskiego |
26-700 Zwolen

Dotyczy: Warunkow technicznych na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Zwoleniu
w ul. Kosciuszki w dr o nr ewid. 6514 do dziatki o nr ewid. 5766.

Odpowiadajac na wniosek w sprawie j/w. Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Zwoleniu informuje:
1. Odprowadzenie sciekow

-na przedmiotowg sie¢ kanalizacyjna opracowaé dokumentacje techniczng na aktualnych mapach do celow

projektowych .

2. Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowac i wykonac z rur PCV @ 200 do projektowanej studni ©1200 na kanale
sanitarnym w ul. Kodciuszki w dr. o nr ewid. 6514,

-przykanaliki zaprojektowad | wykonaé Ziur PCV © 160 i spadku i min 1,5%, studzienka rewizyjna na
dziatce inwestora do 2 do 5 m od granicy dziatki ( posadowienie 10-15 em. p.p.t.), min. @ 425 PCV

z teleskopem i pokrywa min. 1.5¢,

-studzienki na projektowanym kolektorze sanitarnym @ 1200 betonowe, pokrywy Zeliwne DN 40,

w pasie drogowym z pierscieniami odcigzajacymi,

- dopuszczalna wartoéé wskaznikow zanieczyszezen w odprowadzanych $ciekach do urzadzen

kanalizacyjnych zawarta w(Dz. U. Nr 136 poz 964 z 2006r z p6zn. zmianami),

- sie¢ i przylgcza kanalizacyjne pod ulicg / skrzyzowaniu z innymi instalacjami wykona¢ w rurze ochronnej ,
-prace montazowe zwigzane z wlaczeniem sieci/ przytacza do istniejgcej sieci kanalizacyjnej mozna wykona¢
po uprzednim powiadomieniu i w obecnosci pracownika ZUK Sp. z 0. 0 w Zwoleniu.

3. Wykonawca / Inwestor odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
calkowitg odpowiedzialnoscig cywilng wobec 0sob trzecich z tytutu szkéd moggeych zaistnie¢ w tym terenie
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

4. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu uzbrojenia / istniejacej sieci/ lub pasa
drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje go na koszt wlasny.

5. Po wykonaniu sieci/ przylagcza ZUK Sp. z 0. 0. w Zwoleniu dokona komisyjnego odbioru wykonanych

robot.

6. Jezeli w ciagu 3 lat od wykonania sieci -wigczenia w istniejacg instalacjg tj. od daty zakoficzenia robot /
odbioru technicznego / ujawnia si¢ wady techniczne spowodowane nieprawidlowym wykonaniem robét
Inwestor / Wykonawca ma obowigzek usunigcia ich w okreslonym w terminie. W razie zwloki Zaklad
dokona niezbednych napraw na koszt Wykonawcy.

7. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej Inwestor / Wykonawca zobowigzany jest do wyk. inwentaryzacji
powykonawczej i przedlozenia jej w ZUK Sp. z 0. 0 w Zwoleniu.

8. Warunki techniczne sg wazne 3 lata od dnia ich okreslenia.

9. Projekt budowlany z protokotem z ZUD-u przedlozy¢ do uzgodnienia w ZUK Sp. z 0. 0. w Zwoleniu.

10. ZUK Sp.zo.0.w Zwoleniu zastrzega sobie prawo wydawania warunkéw technicznych na dalszg
rozbudowe sieci sanitarnej bez odszkodowania na rzecz Inwestora.

B P 'S
Za zgodnosc v

Z orve inalem ;
mgr inz. Angta Bors mgr inZ. Jacek Lange

dprawnienia budowlane do pfofektowarnia Licrow.

rnbmamJ budoy farivg i oapinicaon
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