OZNAKOWANIE BIEZNI STANDARDOWEJ 400m wg PZLA - SKALA 1:400
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Wyréwnania w m, linia pomiarowa dystansu w odlegtosci 0.20m na zewnatrz od wewnetrznej linii toru (szerckos¢ torow 1.22m)

Rejon na planie

Liczba wirazy

Dystans biegu oonaezon blegu po torach Tor 2 Tor 3 Tor4 Tor 5 Tor 6 Tor7 Tor 8
200m (o2 1 3519 7.352 11185 | 15017 | 18850 | 22683 | 26516
4£00m A 2 7.038 14704 | 22.370 | 30.034 | 37.700 | 45.366 | 53.032
800m A 1 3.526 7.384 11.260 | 15.151 | 19.061 | 22.989 | 26.933

45400m A 3 10.564 | 22.088 | 33.630 | 45.185 | 56.761 | 68.355 | 79.965
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PARAMETRY BIEZNI m

Dlugoéé premienia luku (obsjmuj y krawezr atrz biezni) 36.500
Diugoé¢ premienia linii pomiarowej (linia biegu) na torze 1. (0.30m na zewnatrz od zamontc go kraweznika) 36.800
Diugos¢ kazdej prostej 84.390
Diugoé¢ kazdego wirazu mierzona po linii tuku (linia kraweznika) 114.668
Dlugoéé kazdege wirazu mierzona po linii biegu 115.611
Diugos¢ biezni mierzona po zewnetrznej linii kraweznika 398.116
Diugosé biezni mierzona po linii biegu 400.001
Szeroko4¢ toréw (po zewnetrznej stronie zawiera linie o szerokos$ci 0.05m) 1.220
Dlugo$¢ okrazenia biegu z przeszkodami mierzona po linii biegu, z rowem z woda wewnatrz 400-metrowej biezni 396.084

ZASADY DOKONY WANIA POMIAROW

Z wyjatkiem toru 1., ystkie tory s3 mi 0.20m na od ) linii toru

Dystans kazdego biegu nalezy mierzy¢ zgodnie z ruch
krawedzi linii startu dalszej od linii mety

k zegara od krawedzi linii mety blizszej linii startu do odpowiedniej

Wyznaczanie migjsc startu, stref zmian sztafet i ustawieri ptotkow:
tasma miernicza tylko na prostych; teodolitem na wirazach - odpowiednio do wyznaczonego $rodka danego fuku

Wyznaczanie z uzyciem tasmy miemiczej na wirazach dopuszcza sie tylko jako metode pomocnicza:
np. jako sprawdzenie, skorygowanie i uzupetienie
Na kazdym torze zawsze pomiaru nalezy dokonywac od poczatku (A, C) lub konca (B, D) danego tuku

UWA

Gl:

przed rozpoczeciem robot budowlanych wymiary sprawdza¢ na
budowie,

wszystkie nazwy firm lub materiafow zostaly podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem,

wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem | przez osoby uprawnione,

w trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materialy i
wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajqce ich
zgodnosc z postanowieniami odpowiednich norm,

w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujqca o zmianie przejmuje na Siebie
odpowiedzialnosc, nie tylko za wybrany fragment, ale za calq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zlozony i z pozoru
btahe decyzje mogq migc istotne konsekwencje w innym
miejscu,
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AutoCAD SHX Text
UWAGI: -  przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzać na budowie, -  wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innymi zmiany uzgadniać z architektem lub inwestorem, -  wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione, -  w trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm, -  w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycje, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mięć istotne konsekwencje w innym miejscu,


