erms.ctb
1| Red 0.10| ——
2| Yellow [0.20|——
3| Green  |0.40|=—
4| Cyan 0.13|——
5| Blue 0.25|——
[6] Magenta [0.50 | ——
[7[White_[0.18]——
8| D. Grey [0.05[——
9L.Grey [0.10——
10-24 obj.
25 0.15|——
26-29 _ |obj.
30 0.18| ——
1-42 __[obj.
43 0.20| ——
44-59 obj.
60 0.20| —
61-251 _|obj.
25 0.05

obj.
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RZUT DACHU

rura spustowa kwadratowa 10x10cm
z blachy cynk—tytan patynowanej

sztucer rynnowy z blachy,
cynk=tytan patynowanéj

rura spustowa kwadratowa 10x10cm
Z blachy cynk—tytan patynowanej

sztucer rynnowy z blachy
cynk—tytan patynowanej
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sztucer rynnowy z blachy
cynk—tytan patynowanéj

Z blachy cynk—tytan patynowanej

1144

sztycer rynnowy z blachy
cynk—tytan patynowanej

rura spustowa kwadratowa T0xT0¢m
Z blachy cynk—tytan patynowanej

f
f
f
f
f
| rura spustowa kwadratowa TOxTOcm
f
f
f
W
f
f

+ 0,00 = 151,93m n.p.m

UWAGI:

przed rozpoczeciem robot budowlanych wymiary
sprawdzac¢ na budowie,

— wszystkie nazwy firm lub materiatow zostafy podane w
celu informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi
zmiany uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem,

— wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem | przez osoby uprawnione,

- w trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé¢ materiafy
i wyroby posiadajgce obowiqzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sq przedmiotem Norm Paristwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm,

— w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia
projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje na
siebie odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment,
ale za cafq inwestycje, gdyz proces budowlany jest
zfozony i z pozoru bfahe decyzje mogq mieé istotne
konsekwencje w innym miejscu,
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