erms.ctb
1| Red 0.10| ——
12| Yellow [0.20| ——
3| Green  |0.40 | ==
4| Cyan 0.13|—
5| Blue 0.25| ——
|6] Magenta [0.50 | e
[7 White [0.18]——
8/ D. Grey |0.05| —
9|L.Grey |0.10|—
10-24 _ |obj.
25 0.15| —
26-29 obj.
30 0.18| ——
1-42 obj.
43 0.20| ——
44-59  |obj.
0 0.20| ——
1-251 _|obj.
52 0.05] ——
53 obj.
54 0.09
55 obj.
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PRZEKROJ A-A SAATTD
13mm | nawierzchnia poliuretanowa
30mm | asfaltobeton zamknigty, drobnoziarnisty
40mm | asfaltobeton czesciowo zamknigty
50mm_| kruszywo tamane 0,0-31,5mm
150mm | kruszywo tamane stabilizowane mechnicznie 0,0-63,0mm
200mm | piasek zageszczony warstwowo do Is=1
dno wykopu dogeszczone na glebokos¢ 50cm do Is=1
grunt_rodzimy
OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
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PRZEKROJ B-B SHALA T:10
13mm nawierzchnia _poliuretanowa
30mm | asfaltobeton zamknigty, drobnoziarnisty
40mm asfaltobeton czgsciowo zamknigty
50mm kruszywo tamane 0,0-31,5mm
150mm | kruszywo tamane stabilizowane mechnicznie 0,0-63,0mm
200mm | piasek zageszczony warstwowo do Is=1
dno wykopu dogeszczone na glebokos¢ 50cm do Is=1
grunt rodzimy
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PRZEKROJ C-C

SKALA 1:10

13mm nawierzchnia_poliuretanowa

30mm | asfaltobeton zamknigty, drobnoziarnisty

40mm asfaltobeton czesciowo zamknigty

50mm kruszywo tamane 0,0-31,5mm

150mm | kruszywo tamane stabilizowane mechnicznie 0,0-63,0mm
200mm | piasek zageszczony warstwowo do Is=1

dno wykopu dogeszczone na gtebokos¢ 50cm do Is=1

grunt rodzimy
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PRZEKROJ D-D

SKALA 1:10

13mm | nawierzchnia poliuretanowa

30mm | asfaltobeton zamknigty, drobnoziarnisty

40mm | asfaltobeton czgsciowo zamknigty

50mm | kruszywo tamane 0,0-31,5mm

150mm | kruszywo tamane stabilizowane mechnicznie 0,0-63,0mm
200mm | piasek zageszczony warstwowo do Is=1

dno wykopu dogeszczone na glebokos¢ 50cm do

Is=1

grunt rodzimy

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
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UWAGI: -  przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzać na budowie, -  wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innymi zmiany uzgadniać z architektem lub inwestorem, -  wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione, -  w trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm, -  w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycje, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mięć istotne konsekwencje w innym miejscu,
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