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WYJASNIENIE TRESC} '
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ,,Przebudowa drég gminnych w m. Miodne-Linéw oraz
w m. Michalin gm. Zwolen”

Numer ogloszenia 0 zaméwieni : 556522-N-2019 z dnia 04.06.2019r.

W zwigzku z prosbg o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow zamoOwienia
w przedmiotowym post@powanm dzialajac na podstawie art. 38 ust. la i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjasnia co nastgpuje:

Pytanie 1
Prosimy o okreélenie istniejgcej kategorii gruntéw, na ktorej nalezy posadowi¢ konstrukcje jezdni.

Ewentualnie prosimy o zamieszczenie geologii.

Odpowiedz:
Na podstawie normy PN-EN ISO 14688-2 2006 wykonane badania probek gruntu wg trojkata FERETA

zaliczane sa do gruntéw drobnoziarnistych itowo — pytowych o symbolach FSi, MSi, CI, Se(+Gr)

Pytanie 2
Przewidziana przez Zamawiajgcego konstrukcja drogi nowym sladem o0 grubosci 12+6+4+34=25cm

nie spetnia wymagan konstrukgji dla ruchu KR2 (minimalna konstrukcja 15+20+8+4=51cm dla G1).
Informujemy, ze zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdisztywnych -
Tablica 9.1, 9.2, 9.3 zaproponowanego rozwigzania nie stosuje sie dla wskazanej w projekcie kategorii
ruchu KR2 — zgodnie z katalogiem powinna zosta¢ zastosowana warstwa wigzaca grubosci 8cm.
Zaproponowane rozwigzanie nie spefnia réwniez wymaganej grubosci ze wzgledu na
mrozoochronnoé¢. Prosimy o potwierdzenie poprawnosci przyjetych rozwigzan projektowych.
Nadmieniamy, ze dopuszczenie do realizacji zgtoszonych przez Wykonawcg bigdnych rozwigzan
projektowych moze skutkowa¢ ograniczeniem odpowiedzialnosci z tytutu Gwarancji.

Odpowiedz:
Zgodnie z wykonanymi odwiertami, grubo$c¢ istniejacej podbudowy wacha sig w granicach 26 -

35 cm Projektowane wzmocnienie mieszankg 0/63 - 12 cm, mieszankg 0/31gr 6 cm, oraz
nawierzchnig bitumiczng 4+3 cm wynosi¢ bedzie 51~ 60 cm co spetnia warunki mrozoodpornosci
konstrukcji drogi . natomiast receptura mieszanki bitumicznej winna by¢ zaprojektowana i
wykonana dla ruchu KR-2 .



Pytanie 3
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie mieszanek mineralno asfaltowych na najnowszych WT?

Odpowiedz:
Inwestor dopuszcza wykonanie mieszane mineralno asfaltowych wedtug opublikowanych WT oraz

zgodnie z PN-EN 13108 — 2 jako warstwy cienkowarstwowe .

Pytanie 4
Czy Wykonawca ma uwzgledni¢ w swojej wycenie zastahilizowanie granic pasa drogowego za

pomocg stupkéw betonowych ze znakiem "PD" oraz z6ttym swiadkiem? Jesli tak prosimy o wskazanie
ilosci punktow jaka naleiy wyceni¢. Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedz:
Wykonawca nie jest zobligowany do stabilizacji rozgraniczenia pasa drogowego.

Pytanie §
Wedtug projektu SOR nalezy wykona¢ 3 szt. stupkdw znakdw drogowych oraz 6 szt. tablic znakéw

drogowych. Prosimy o wprowadzenie korekty.

Odpowiedz:
Zgodnie z aktualizacjg dokumentacji SOR nalezy wprowadzi¢ zmiany w kosztorysie ofertowym w

poz. 13 , ustawienie stupkow znakéw drogowych wraz z betonowaniem fundamentu ,, szt-10,
oraz w poz. 14 ,Montaz tablic znakéw drogowych ,, szt- 18. Aktualna dokumentacja SOR w
zatgczeniu.

Pytanie 6
Prosimy o okreslenie rodzaju oznakowania poziomego oraz dtugosci gwarancji jakg Wykonawca musi

udzieli¢ na w/w oznakowanie poziome.

Odpowiedz:
Nie projektuje sie oznakowania poziomego zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( szerokosé
nawierzchni drogi mniejsza niz 5,5 m)

Pytanie 7
Dotyczy pozycji 17 Przedmiaru robdt. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie $cianek w formie

prefabrykatow?. Jesli nie prosimy o podanie ilosci m2 umocnienie dla jednego wylotu oraz
przedstawienie rysunku projektowego.

Odpowiedz:
Kazdy wlot i wylot przepustu winien by¢ umocniony kamieniem narzutowym { kamien polny o

srednicy do 100 mm na tawie betonowej ., Powierzchnia umocnienia wynosi $rednio ok. 1,4 -1.6 m2
na kazdy wlot lub wylot. Inwestor nie dopuszcza zmiany technologii

Pytanie 8
Prosimy o dodanie pozycji wycinki poszycia le$nego na powierzchni o szerokosci 5 m od kranca jezdni

i na dtugosci 946 mb w celu wykonania pasa ppoi.

Odpowiedz:
Wycinke poszycia lesnego w pasie ppoz ( poza pasem drogowym ) wykona we wlasnym zakresie
Nadlesnictwo Zwolent zgodnie z zawartym porozumienie miedzy inwestorami.



Jednoczenie Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo
zamowief publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjasnia co nastgpuje:
Z uwagi na dolgczenie do dokumentacji przetargowej w zad. Nr 1 nieaktualnego projektu stalej
organizacji ruchu, nieaktualnego kosztorysu ofertowego i nieaktualnego przedmiaru robdt
Zamawiajacy zalacza aktualny projekt stalej organizacji ruchu , aktualny kosztorys ofertowy, aktualny
przedmiar robot.

STRZA

mgr inz. Grzeggyz Molendowsks
Zastgpca/ urmistrza

W zalgczeniu:
1. Projektu statej organizacji ruchu
2. Kosztorys ofertowy
3. Przedmiar robot



