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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wodociggowej, przytacza i instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji wewnetrznej wody cieptej i zimnej, cyrkulacji, instalacji
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, instalacji wewnetrznej gazu dla budowy
budynku szatniowego w miejscowosci Zwolen, ul. Parkowa, dziatka nr 5388/1.

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wydane przez Zaktad

Ustug Komunalnych w Zwoleniu z dnia 14.03.2017.

-Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Polskg Spdtke Gazownictwa Sp. z o.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Sekcja w Radomiu z dnia 30.03.2017.

2.0 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest doprowadzenie wody oraz odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku

szatniowego, instalacja kanalizacji deszczowej, przedstawienie sposobu rozprowadzenia instalacji
wewnetrznej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazu i kottowni gazowej dla budowy
budynku szatniowego w miejscowos$ci Zwolen, ul. Parkowa, dziatka nr 5388/1.
Zakres obejmuje instalacje wodociggowg od projektowanej studzienki wodomierzowej dn1000 na
istniejacym przytaczu w40 do budynku szatniowego; instalacje kanalizacji sanitarnej od budynku do
studzienki rozpreznej SR, nastepnie przylacze kanalizacji sanitarnej od studzienki SR do istniejgce;
studzienki SKist. na istniejacym kanale; instalacje kanalizacji deszczowej od czterech rur deszczowych do
projektowanej studzienki SD7; instalacje wewnetrzng cieptej i zimnej wody, cyrkulacji, instalacje
wewnetrzng kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazu , kottowni gazowej dla budowy budynku
szatniowego w miejscowosci Zwolen, ul. Parkowa, dziatka nr 5388/1.

3.1.0 Instalacja wodociggowa

Projektuje sie instalacje wodociggowg od projektowane] studzienki wodomierzowej plastikowej
dn1000 na istniejacym przytaczu w40 do budowy budynku szatniowego w miejscowosci Zwolen, ul.
Parkowa, dziatka nr 5388/1.

Instalacje do budynku szatniowego wykonaé z rur polietylenowych PE-HD 100 o $rednicy de 40 x
2,4mm szeregu SDR 17 na ci$nienie 1,0 MPa.
Zagtebienie przytacza okoto 1,55m przy studzience wodomierzowej a zagtebienie minimalne instalacji
wodociggowego przy budynku 1,49m.
Pomiar wody wodomierzem skrzydetkowym JS 6 DN25 o przeptywie nominalnym 6 m3/h ,maksymalnym
12 m3/h, umieszczonym w projektowanej studzience wodomierzowej plastikowej dn1000 . Za zestawem
wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej wbudowa¢ zawér zwrotny. Zaprojektowano zawor
zwrotny antyskazeniowy typ EA. Wodomierz umie$ci¢ na typowej konsoli wodomierzowej ze ztaczkami
kompresyjnymi.
PrzejScie instalacji wody przez sciane zewnetrzng wykonac¢ w tulei ochronnej DNG5.

3.1.1 Przeplyw obliczeniowy wody dla budynku

Przeptyw obliczeniowy wody zgodnie z PN-92/B-01706:
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q= 0,682 x (4,98)045 — 0,14 = 1,26dm¥/s = 4,54m?/h

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku:
Orvex
° qg 2
Qobl.= 5,00md/h;

qw=2*5,00= 10,00/h; Qmax=12,0m3/h
A DNW < dr
25 mm< 35,20mm (de 40*2,4)

Pomiar wody wodomierzem skrzydetkowym JS 6 DN25 o przeptywie nominalnym 6
m3h ,maksymalnym 12 ms/h, umieszczonym w projektowanej studzience wodomierzowej
plastikowej dn1000 . Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej wbudowac
zawdr zwrotny. Zaprojektowano zawér zwrotny antyskazeniowy firmy typ EA. Wodomierz umie$ci¢
na typowej konsoli wodomierzowej ze ztaczkami kompresyjnymi
llos¢ odprowadzanych $ciekdw stanowi 90% zapotrzebowania wody.

3.1.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ recznie. Instalacje uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15¢cm, nastepnie
obsypac piaskiem oraz zasypac¢ gruntem rodzimym.
Trase oznakowac tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza /kolor niebieski/ z wktadkg metaliczng na wysoko$ci
20 cm nad rurociggiem instalacji.
Po utozeniu instalacji w stanie odkrytym wykona¢ prébe ci$nieniowg (8at) przez 30min. (w obecnosci
wiasciciela wodociggu) zgodnie z instrukcjg montazowg dla rur PE, a nastepnie zgtosi¢ do odbioru
technicznego.

Uwaga:
- Po wykonaniu rob6t montazowych, przed zasypaniem instalacji nalezy zgtosi¢ do odbioru.
- Instalacje wodociggowe w stanie odkrytym podlega odbiorowi geodezyjnemu przez
uprawnionego geodete.

3.1.3 Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacyjnej

3.1.4 Instalacje wodociaggowe - dane ogdlne

Budynek powinien by¢ zaopatrywany instalacjg z rury PE de40 wprowadzonym do pomieszczenia WC.
Wodomierz projektuje sie w projektowanej studzience wodomierzowej plastikowej dn1000.

Ciepta woda bedzie przygotowywana poprzez podgrzewacz pojemnosciowy zasilany za pomocg
kondensacyjnego kotta gazowego.

3.1.5 Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur plastikowych wielowarstwowych z polietylenu. Poziomy
rozprowadzajace zaprojektowano w posadzce, podejscia do urzadzen zaprojektowano w bruzdach
Sciennych. Przy uktadaniu rur w posadzce stosowa¢ PESZEL. Rozprowadzenie oraz Srednice pozioméw,
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piondw instalacji wewnetrznej wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej pokazano na rys. nr IS-06. Podej$cia do
przyboréw sanitarnych ( umywalka, natrysk, miska ustepowa, pisuar) dla baterii $ciennych.
Od strony instalacji wewnetrznej wbudowa¢ zawér odcinajacy.

Przewody instalacji c.w.u. i cyrkulacji rozprowadzone razem z przewodami zimnej wody.

3.1.6 Instalacja wewnetrzna cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej

Ciepta woda dostarczana bedzie z podgrzewacza pojemnosciowego (CVA)poj.300 $r. 63,3cm
zasilanego poprzez kociot kondensacyjny Q=30kW.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie z rur plastikowych wielowarstwowych.

Rury rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w posadzce. Poziomy i piony wody cieptej ocieplone
otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 20mm - stosowac peszel.
Srednice oraz spadki pokazano na rys. nr 1S-06.

Przewody instalacji wody ciepfej i cyrkulacyjnej zaprojektowano razem z przewodami zimnej wodly.

Instalacje wody zimneji cieptej, cyrkulacje projektuje sie z rur tworzywa sztucznego, uktadane w bruzdach
Sciennych i czesciowo w posadzce budynku. Poziome rury rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzce.
Wszystkie podejscia do poszczegdinych przybordw sanitarnych projektuje sie uktadac w ptytkich bruzdach
pod tynkiem.

Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ uktadane w otulinie PE gr. min 6,0 mm dla wody zimnej i
20,0 mm dla wody ciepte;.

W pomieszczeniach NATRYSKI, nalezy zamontowa¢ mieszacze termostatyczne do zabudowania w
Scianie oddzielnie na kazdy zespot prysznicow. Baterie do prysznicow wciskane czasowo.

Rodzaje punktow czerpalnych llos¢ Woda zimna Woda ciepta
Qn [dm3/s] Qn [dm3/s]
Bateria umywalkowa 9 0,63 0,63
Bateria natryskowa 11 1,65 1,65
Ptuczka ustepowa 5 0,65
Pisuary 3 0,90
Zawor ze ztgczky 3 0,90
Pralka 1 0,25
Razem Zqn 5,98 2,28
Projekt dopuszcza rdzne wersje materiatowe wykonania instalacji wodociggowej, a mianowicie:
e |wersja rury stalowe ocynkowane tgczone za pomocg ksztattek zeliwnych,
ocynkowanych na gwint.
* llwersja rury z tworzyw sztucznych w systemie ksztattek zaciskowych lub
zgrzewanych.
o lllwersja rury i ksztattki miedziane tgczone za pomoca lutu miekkiego.

W niniejszym opracowaniu w zestawieniu materiatowym ujeto wersje Il.

Po zakonczeniu montazu instalacji wodociggowej nalezy wykonaé probe szczelnosci na ci$nienie
p = 0,9 MPa w czasie t = 30 min. w obecnos$ci przedstawiciela dostawcy wody.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ci$nieniowej nalezy wykonac¢ dezynfekcje i ptukanie instalacii
wodociggowej.

Dezynfekcje instalacji wykona¢ za pomoca roztworu chlorku wapnia o stezeniu 30 150 mg/l, przetrzymujac
roztwor w instalaciji przez okres 24 h. Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania instalacji wodociggowej nalezy
pobra¢ probke wody z instalacji do badania bakteriologicznego.
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3.1.7 Armatura wodociggowa

e bateria natryskowa szt. 11
e bateria umywalkowa szt. 9
o zawor katowy Y2l / 4 do ptuczek ustepowych szt. 5
e pisuary szt. 3
e zawor ze zlaczkq szt. 3
e pralka szt. 1

3.2.0 Przylacze i instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie odprowadzenie $ciekow sanitarnych z projektowanego budynku zaplecza
instalacjq kanalizacji sanitarnej do projektowanej studzienki rozpreznej SR, nastepnie przytaczem od
studzienki SR do istniejacej studzienki SKist. na istniejgcym kanale.

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac z rur rur 160/4,7 PVC-U lite klasy ,S” SDR34; SN8.

Odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej od budynku do projektowanej przepompowni $ciekéw PS wykonaé
zrur 160/4,7 PVC-U lite klasy ,S” SDR34; SN8. Odcinek kanalizacji sanitarnej ttocznej od pompowni do
studzienki rozpreznej SR wykonac z rur PE-HD 100 o srednicy 63 x 3,8mm szeregu SDR 17,0 na
ci$nienie 1,00 MPa.

Studnie SK1, SR, wykona¢ jako plastikowg z PVC o $rednicy di 425mm z wiazem Zeliwnym D400
do rury teleskopowej o Srednicy 425mm. Na dnie studni zastosowac kinete.
Przepompownie $ciekéw PS wykonaé jako plastikowa z PE-HD DN/ID 800 z 1 pompa  zatapialng 09W o
mocy 2,56kW zgodnie z rys nr I1S-04. Przepompownie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
przepompowni sciekow.

Studzienka przepompowni wykonana z PE-HD o $rednicy DN 800mm powinna by¢ zabezpieczona przed
wyparciem i by¢ stosowana jako gotowa przepompownia w systemie kanalizacji ci$nieniowe;.
Przepompownie typu HPD DN. 800 mogq by¢ posadawiane w rodzimym gruncie bez wykonywania prac
betoniarskich, przy poziomie wod gruntowych ponizej 60cm.

Spadki oraz gteboko$¢ utozenia przewodu kanalizacji $ciekowej podano na profilu rys. nr IS-03.

Rury uktadac na podsypce z piasku gr. 15cm, nastepnie obsypa¢ piaskiem i zasypa¢ gruntem rodzimym.
PrzejScie instalacji zewnetrznej przez $ciane zewnetrzng wykona¢ w tulei ochronnej DN /OD 250.
Odcinki rur, gdzie przykrycie jest mniejsze niz 1,0m nalezy ociepli¢ warstwa papy i zuzlu lub keramzytu.

3.2.1 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCV lite o potgczeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi (wg PN — 85/C - 890205
i PN — 81/89203). Srednice podano na rys. nr 5. Poziomy kanalizacji pod posadzka. Na pionach w dolne;j
czesci na wysokosci 0,5m od posadzki zaprojektowano rewizje kanalizacyjng. Nalezy zapewni¢ do nich
dostep. Piony kanalizacji sanitarnej oznaczone K1, K2, K3, K4, K5, K6, nalezy wyprowadzi¢ nad dach i
zakonczy¢ wywiewka.

Piony oznaczone K zakoriczy¢ korkiem kanalizacyjnym

W budynku zamontowano nastepujace urzadzenia sanitarne:
- umywalka - szt. 9
- miska ustepowa - szt. 6
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- natrysk - szt.11

- wpust podtogowy — szt.8

- odwodnienie liniowe - szt. 9
- pisuar -szt. 3

-pralka —szt. 1

W pomieszczeniu NATRYSKI zaprojektowano odwodnienia liniowe ze spadkiem do wpustow.
Odprowadzenie wod z posadzki projektuje sie do kanalizacii.
3.3.0 Instalacja kanalizacji deszczowej

3.3.1 Zasada dziatania

Projektuje sie odprowadzenie woéd opadowych z budynku za pomocg 4 rur deszczowych, a nastepnie
instalacjq kanalizacji deszczowej odprowadzenie do projektowanej studzienki SD7. Instalacje kanalizacii
deszczowej projektuje sie z rur 160/4,7 PVC-U lite ,S” SDR34; SN8, zgodnie z rys nr 1S-05.

Studnie SDa+SDe wykonac jako plastikowg z PVC o srednicy di 425 z wtazem Zeliwnym D400 do rury
teleskopowej o Srednicy 425mm. Na dnie studni zastosowac kinete.

Trojniki Trl i Trll wykona¢ jako PVC-U 160/160x45°.

Rury uktadac na podsypce z piasku gr. 15cm, nastepnie obsypac piaskiem i zasypa¢ gruntem rodzimym.
Spadki oraz gteboko$¢ utozenia przewodu kanalizacji deszczowej podano na profilu  rys. nr 1S-05.
Odcinki rur, gdzie przykrycie jest mniejsze niz 1,0m nalezy ociepli¢ warstwa papy i zuzlu lub keramzytu.

3.4.0 Instalacja centralnego ogrzewania
3.4.1 Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze budynku

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi 11127W.

taczna deklarowana strata pom. 13862W

Zapotrzebowanie ciepta obliczono metoda komputerowg programem OZC , UPONOR” wg PN EN 12831.
Temperature obliczeniowg powietrza zewnetrznego przyjeto dla strefy 1l -20°C zgodnie z PN 82/B-02403.
Temperature wewnetrzng w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi. Wskaznik
cieplny budynku wynosi 15,2 W/mé. Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 7239W. Srednia temperatura
pomieszczen ogrzewanych 21°C. Ogrzewana kubatura budynku 730m?.

3.4.2 Przewody poziome i piony instalacji c.o.
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z kotta gazowego kondensacyjnego Q=30kW.

Instalacje c. 0. projektuje sie z rur plastikowych wielowarstwowych w izolacji termicznej ,,peszel’
przystosowanych do zalewania w betonie. Poziome rury rozprowadzajace do rozdzielaczy H nalezy
wykonaé jako plastikowe. Rury z rozdzielaczy prowadzié w posadzce i w $cianie. Srednice i trase instalacji
pokazano na rys. nr IS-08. Na zatamaniach trasy przy odcinkach pionowych stosowa¢ zawory
odpowietrzajace.

Rur plastikowe w otulinach z pianki poliuretanowej w bruzdach $ciennych. Odpowietrzenie
instalacji ¢.0. w— poprzez odpowietrzniki w grzejnikach.

Zastosowanie elementow kompensujacych. Kompensacja odcinkéw prostych z wykorzystaniem
kompensacji naturalne;.

Mocowanie przewodoéw za pomocg uchwytow przesuwnych zgodnie z normg wg tabeli:
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Srednica rury [mm] Odlegtos¢ miedzy
uchwytami [m]
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50

Mocowanie przewoddw pionowych moze zosta¢ zwiekszone:
- dla $rednic < 22mm o 30%,
- dla $rednic = 28mm o 10%.

Poziomy centralnego ogrzewania prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielaczy.

3.4.3 Grzejniki i rozdzielacze

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe. Zaprojektowano grzejniki ptytowe
kompaktowe zasilane od dotu (zasilanie ze sciany) typ KV 22,21, 11. Kazdy grzejnik ptytowy kompaktowy
zasilany od dotu wyposazony jest w wbudowang wkfadka zaworu termostatycznego oraz reczny zawor
odpowietrzajacy.

W fazienkach zastosowano grzejniki higieniczne. Grzejniki tazienkowe muszg posiada¢ atest na
dopuszczenie stosowania w pomieszczeniach wilgotnych.

Dopuszcza sie zamontowanie grzejnikow innych producentéw pod warunkiem dostosowania wymiaru
grzejnika do miejsca w ktérym zostat zastosowany

Grzejniki dla parametrow 70°/55°C. Umieszczenie grzejnikdw przy oknach. W grzejnik
wbudowany jest zawor z gtowicg termostatyczng oraz reczny zawér odpowietrzajacy.

Zastosowano rozdzielacze H :
-10 wyjs¢  L=522mm - szt. 2

Jako dodatkowg armature odcinajaca nalezy zastosowac zawory odcinajace przed rozdzielaczami.

3.4.4 Préba instalacji

Po wykonaniu instalacji c.0. wykona¢ probe szczelnosci, poddac probie na zimno i dokfadnie
przeptukaé, nastepnie przeprowadzi¢ prébe na goraco. Po zakonczeniu préby na goraco zamontowac
regulatory i wykonac¢ regulacje cafej instalacji c.0. Probe instalacji wykona¢ zgodnie z norma PN-64/B-
10400 ,Instalacje centralnego ogrzewania”.
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3.5 Préby cisnieniowe

Po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy przeptuka¢ zimng wodg i podda¢ probie na
ci$nienie 0,6 MPa. Nastepnie mozna przystapi¢ do rozruchu probnego trwajacego 72 godziny.

4.0 Proby instalacji wody cieplej i zimnej

Proby szczelno$ci instalacji wody zimnej i cieptej nalezy wykonac:
- przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej + 5°C,
- przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolaciji cieplnej,
- w przypadku instalacji wielostrefowych lub wieloztadowych oddzielnie dla kazdej strefy lub ztadu.
Przed przystapieniem do proby nalezy odigczy¢ armature (zastapi¢ zadlepkami lub zaworami
odcinajacymi). Do instalacji przytaczy¢ manometr (z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa) instalacje napetnic¢
woda i odpowietrzy¢. CiSnienie probne - 1,5krotnie wigksze od cisnienia roboczego w instalacji. Cisnienie
to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwszej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa; w czasie nastepnych 120 min. spadek
ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie préby nalezy sprawdzi¢ poprzez
obserwacje szczelnos¢ potaczen

5.0 Instalacja gazu do kottowni gazowe;j

Projektowany budynek zasilany bedzie gazem E GZ50

Projektuje sie instalacje gazu tylko do kottowni gazowej, obok szafki red.-pom (z gazomierzem
G4 , reduktorem oraz zaworem gtéwnym odcinajacym) na $cianie budynku nalezy zamontowac¢ szafke
gazowa z zaworem szybkozamykajagcym MAG-3 dn32 .

Instalacje gazu zaprojektowano z rur stalowych.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku urzadzen; zgodnie z rzutami i aksonometrig.

Przej$cia przewodow gazowych przez $ciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych.

W przypadku niemozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od innych instalacj,
projektowang instalacje gazu prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Instalacje mocowa¢é w odlegtosci 3cm od Scian i stropdw. Przewody mocowaé za pomocq
uchwytow w odlegto$ci poziomej co 1,5m, pionowej co 2,5m.

Poziome odcinki instalacji gazu montowac powyzej /min. 0,1m/ innych instalacji w budynku.

Odlegtos$¢ gazomierza od odbiornika min. 3,0m.

Po zakonczeniu robot wykonawca w obecno$ci dostawcy gazu wykona probe szczelnosci catej
instalacji gazu.

Dla wykrywania i sygnalizacji ewentualnego wycieku gazu z instalacji w kottowni, nalezy
zainstalowa¢ pod stropem pomieszczenia kottowni detekior gazu, z sygnalizatorem Swietlnym i
akustycznym.

5.1.0 Podtaczenie urzadzen gazowych

W budynku zaprojektowano nastepujace urzadzenia gazowe:
- Kociot kondensacyjny gazowy Q=30kW.
5.1.1 Podtaczenie kotta gazowego kondensacyjnego Q=30kW

Kociot gazowy kondensacyjny Q=30kW zaprojektowano w pomieszczeniu kottowni w przyziemiu
budynku. Kociot pracowac bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania, przygotowania c.w.u. Instalacje
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gazu do kotta zaprojektowano z rur stalowych o sSrednicy jak na rzucie. Przed kottem gazowym
zamontowac filtr gazu oraz kurek gazowy — $rednicy 820 .

5.1.2 Zapotrzebowanie gazu dla budynku
- kociot gazowy dla c.o i cwu.. 0 mocy 30kW - 3,55 m3/h

Razem 3,55 mdh
Zapotrzebowanie gazu grupa GZ-50 maksymalne godzinowe obliczeniowe dla kotta c.0. i c.w.u. wynosi:

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu

hmex

=2 [m/n)
Qi iy

d

gdzie:

Q - moc cieplna kotta lub kuchenki lub palnika gazowego [kW]
Qq— warto$c opatowa gazu [MJ/m3]

30x3,6

= = 3
Bhmax 0,98X31 3,55m /h

Zapotrzebowanie dobowe

Bamax = 3,55 x 24 x 0,5 = 42,60m3/d
Zapotrzebowanie roczne

Brmax = 42,60 x 249 x 0,5 = §303,7m3/rok

5.2.0 Kottownia gazowa
Projektuje sie kociot kondensacyjny gazowy Q=30kW.
5.2.1 Zabezpieczenie instalaciji c.o.

Projektuje sie zabezpieczenie instalacji c.0. dla budynku naczyniem wzbiorczym przeponowym typu NG
35/ 6.

5.2.2 Przewody, pompy i armatura
Przewody w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu Lub zamiennie z miedzi do

centralnego ogrzewania . Nalezy zamontowa¢ armature kontrolno-pomiarowg oraz odcinajacq zgodnie
ze schematem technologicznym.

5.2.3 Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin zaprojektowano za pomocg koncentrycznego przewodu powietrzno-
spalinowego @80/125 do komina @160.
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5.2.4 Préby cisnieniowe

Po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy przeptuka¢ zimng wodg i podda¢ prébie na
ciSnienie 0,6 MPa. Nastepnie mozna przystapi¢ do rozruchu probnego trwajgcego 72 godziny.

5.2.5 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac tupkami z pianki, folig z zatrzaskami o grubo$ci 50mm dla
rurociggéw zasilajacych i 40mm dla rurociggow powrotnych.

5.2.6 Wentylacja kotlowni

W kottowni zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewna.

Projektuje sie wykonanie kanatu nawiewnego o wymiarach 25cm x 15¢m z wylotem 30cm nad
posadzka kottowni. Wlot i wylot zakonczy¢ kratkami osiatkowanymi o wymiarach 25x15¢cm.
Wywiew- za pomoca kratki o wymiarach 22x10cm.

5.2.7 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Zarzadzeniem Komendanta Gtownego Strazy Pozarnej pomieszczenie kottowni nie
jest zaliczane do kategorii zagrozenia wybuchem oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, obiektow
budowlanych i terendw, budynek kottowni nie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi.

Przed przekazaniem do eksploatacji pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczny
sprzet gasniczy:

- koc gasdniczy - 2 szt.

- gasnica $niegowa 12kg - 1 szt.

Wyj$cia ewakuacyjne, miejsca na sprzet gasniczy oraz wejscie do kottowni nalezy oznakowac
tablicami informacyjnymi.

5.3.0 Wytyczne branzowe
5.3.1 Branza sanitarna
-w pomieszczeniu kottowni wykonac kratke Sciekowg zgodnie z projektem instalacji wod-kan.
5.3.2 Branza budowlana

- $ciany kottowni do wysoko$ci 2m pomalowac farbg olejng lub wykonaé glazure i terakote na
podtodze

- drzwi do kottowni otwierane na zewnatrz
5.3.3 Branza elektryczna

- wykona¢ o$wietlenie kottowni min. 150lux, zastosowac oprawy gazoszczelne;

- zainstalowac poza kottownig w miejscu tatwo dostepnym wytacznik odcinajacy energie

elektryczng do pomieszczenia kottowni;
- wykona¢ podigczenia wszystkich elementéw wymagajacych zasilania
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6.0 Obliczenia

6.1.0 Bilans zapotrzebowania ciepta

6.1.1 Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze budynku
- centralne ogrzewanie -12966 kW
- centralna ciepta woda -26937 kW

Razem  39903kW
6.1.2 Zapotrzebowanie ciepta na c.w.u.

przyjeto Srednio 35 0sob w budynku.

Qasr= UXqc[dm3/d];  ansr= % [dm3/h]; Qhmax= Ghsr X Nh

gdzie:

qc — jednostkowe zapotrzebowanie na ciepta wode [60 dm3/(d j.n.)]
U- liczba uzytkownikéw [j.n.]

Qagr = 35x60 = 2100dm?3/d => 2,10m3/d

219 - 0,12m3/h

(hsr= s

Nh= 9,32x35-0:244 = 3,91
Ohmax= 0,12x 3,91 = 0,47m3/h
Q=qgxcwxpX(te—tz) [W]
Gdzie:

q = Qasr lub g = Ghsr lub g = Ghmax

cw — ciepto wiasciwe wody cw= 4,2kJ/kg’C => 1kcall kg'C

p - gesto$¢ wody, odpowiednio w kg/dm3 lun kg/m?; dla temp. 55°C- min. temp. w najwyze;

i najdalej potozonym punkcie => p =985,60kg/m3

t. — obliczeniowa temp. cieptej wody ( nie powinna na wlocie do instalacji przekracza¢ 60°C)

t,— obliczeniowa temp. zimnej wody (t.= 5°C- zasilanie w wode wodociggu s ujecia wod
powierzchniowych; t,= 10°C — jezeli zrédtem zasilania wody wodociagu sg ujecia wod
podziemnych)

T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby (18h/d)

Nh— wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru wody (Nn=9,32xU-0244)

Q =0,47x1x985,60x(60-10) =>23161,60kcal/h => 26937W
Kociot dobrano na maksymalne zapotrzebowanie w sezonie letnim.
6.2.0 Dobor jednostek kottowych

C.0.1 cw

erms plus Kamila Kartowska, Poznan



Budowa budynku szatniowego
Projekt wykonawczy

Przyjeto kondensacyjny kociot gazowy Q=30kW.
6.3.0 Zabezpieczenie kottowni
6.3.1. Naczynie wzbiorcze

Pojemnos¢ ztadu

V = —2_x(atb+c)
1,163

gdzie:
Q- moc cieplna kotta [kW]

a=6,5 - dla grzejnikdw z rur zebrowych
b=8 - dla ogrzewan pompowych

c=3 - dla kottéw Zeliwnych

V=2 x(6,5+8 +3 ) =451dm3

1,163
Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia

Vie 1,1xVx? x 2V [dm3|

gdzie:
V- pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego [dm3 lub m?3]
P. gestosc wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej, nalezy przyjaé t1= 10°C
= # =999,6991 kg/m3=>* = 0,9996kg/dm3
Av. przyrost objetos$ci wiasciwej wody instalacyjnej; dla parametrow 90/70=>0,0287
[dm?3/kg]

Vi=1,1x451 x0,9996 x 0,0287 = 14,23
dm3

Pojemnos$¢ catkowita

P, +0,1
Ve = Vi [dm?]
Pmax—P

Vi - pojemno$¢ uzytkowa naczynia [dmd]

Pmax- maksymalne obliczeniowe ciSnienie w naczyniu w czasie eksploatacji [MPa]

p- ciSnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego, odpowiadajace cisnieniu
statycznemu w miejscu potgczenia naczynia wzbiorczego [Mpa]

Ve 221,36 2221 = 96 23dm3

0,6-0,03

Sprawdzenie wqg dobru :
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== +0,2 = 0,30bar
10

p

Pojemno$¢ wodna (wymiennik ptytowy)

Va=Q*8,5 I/kW [dm3]

Q- moc kotta [kW]

Va=30*8,5 I/kW= 255dm?

Dobrano naczynie przeponowe typu NG35 o pojemnosci catkowitej 400dms3. Wymiary naczynia:
H =465 mm
D =35mm
h =130mm
waga 5,55kg.
R3/4

6.3.2 Obliczenie zaworu bezpieczenstwa
Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa

- czynnik przeptywajacy - woda

- ci$nienie poczatku otwarcia - 1,6 MPa

- zakres cisnienia 0,1MPa - 1,6MPa

Srednica zaworu bezpieczeristwa

GF’
a./(p, - p,)v.

on 86

d=09
gdzie:
Gp=1290kg/h  Go=——1kg/h] Gp=
?t — r6znica temperatur (70 55 C)
0c=0,225 =>0 ¢ =0,9 X Orzecz =>0,9%0,25
p1=1,1ps = 1,1 x6,0 =6,6atn

30000x0,86

=1720[kg/h]

p2 =0 atn

Y =998 KG/m2

d=09 J 1720 _g 73mm
0,225 (6,6—0)x998

Przyjeto zawor bezpieczenstwa typu 1915 do zabezpieczania instalacji grzewczych dn 15,
rodzaj czynnika - woda o temp. do 90°C.

Dla zbiornika cieptej wody typu 2115 dn 15.
6.4.0 Obliczenie wymaganej kubatury kottowni

Vinin = —— = 6,45m3

4652

gdzie:
4,652 kW/m?3 - max obcigzenie ciepine
kubatura kottowni wynosi:
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V= 6,56x2,7=17,71m3
Kubatura pomieszczenia kottowni jest wystarczajaca.
6.5.0 Obliczenie wielko$ci pomp
6.5.1 Pompy obiegowe c.o
1000[Q 1115
Qoo = AT 60y [dm?]
gdzie:

Q- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta [W]
AT _ obliczeniowa roznica temperatur [°C]

Y. ciezar wasciwy wody dla t4=62,5°C Y = 981 ,65kg/m3

Qu, = 1000%9082x1,15
®© " 15x60x981,65x1,163

=10,16 dm3/min

_ 10,16x60_
QCO

=0,61 m¥h
1000

Wysoko$¢ podnoszenia pomp:

- opor techn. kottowni - 2mH.0

- opér instalacji c.o. - 2mH.0
Hp = 1,15 x 4,0mH20 = 4,60mH.0

Dobrano pompe 25-120N.

Parametry pracy pompy:

- wydajno$¢ — 0,61 m3/h

- wysoko$¢ podnoszenia — do 12,0m
-moc - 9-199 W

- jednofazowa.

6.5.2 Pompa obiegowa grzewcza - c.w.u

Qq, = _1000x2693721,15
®© = 15x60x981,65x1,163

= 30,15 dm3/min

_30,15x60_
Qco— 1000 1,81 m3/h

Wysoko$¢ podnoszenia pomp:

- opor techn. kottowni - 2mH20

- opor instalacji c.o.  —2mH,0
Hp = 1,15 x4,0mH.0 = 4,60mH20

Dobrano pompe 25-120N.
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Parametry pracy pompy:

- wydajno$¢ — 1,81 m3/h

- wysoko$¢ podnoszenia — do 12,0m
-moc - 9-199 W

6.5.3 Pompa cyrkulacyjna

Przyjeto pompe cyrkulacyjng typu 25-40N130, moc 18-34 W, prad 1x 230V.

6.6.0 Obliczenie powierzchni otworéw dekompresyjnych.

Fod = 5,65x 1/15=0,38m?

Kotlownia posiada przeszklenie drzwi o wymiarach 0,9x0,5m = 0,45m?2.
6.7.0 Wentylacja wywiewna i nawiewna

6.7.1 Nawiew - wg wytycznych warszawskich:

Fn =30 x5 =150 cm?2

Projektuje sie nawiew o wymiarach 25 x 15 cm i powierzchni 375¢cm2, zakoficzony kratkg nawiewng o
wymiarach 25x15cm bez dodatkowych przeston.

6.7.2 Wywiew

Fu=0,5xFn=0,5x150 = 75cm?

Wywiew- za pomocg kratki Schiedel o wymiarach 22x10cm.

6.7.3 Obliczenie komina

Dla kotta kondensacyjnego Q=30kW zostanie zastosowana standardowa instalacja za pomocg
koncentrycznego przewodu powietrzno- spalinowego @80/125 do komina @160.

6.8.0 Obliczenie przewodu akumulacyjnego

dla regulacji obcigzenia palnikow 0-100%

Q

360[1+'°2 J
Vo= 1000) - 355 - oogm?

360(1+%)

Objeto$¢ te zapewni przewdd gazowy od szafki gazowej do kotta Q=30kW ok. 21m o srednicy 32mm.
7.0 Uwagi koricowe

- Caly zakres wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym
- Wykonang instalacje wykonawca zgtosi do odbioru technicznego w Z. G. Radom,
- Inwestor zawrze umowe z dostawcg gazu na dostawe gazu dla celdw grzewczych , cieptej wody i
wentylacji mechanicznej.
- Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

erms plus Kamila Kartowska, Poznan



Budowa budynku szatniowego
Projekt wykonawczy

Robot Budowlano-Montazowych cz.lI- instalacje sanitarne i przemystowe.
- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

OPRACOWALA

mgr inz. Elzbieta Klimek
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