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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wodociagowej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji zraszania murawy dla
budowy boisk w miejscowosci Zwolen, ul. Parkowa, dziatka nr 5388/1, 5388/4, 5388/5.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

- Uzgodnienia miedzybranzowe

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja zraszania
murawy dla budowy boisk w miejscowos$ci Zwolen, ul. Parkowa, dziatka nr 5388/1, 5388/4, 5388/5.

Zakres opracowania obejmuje instalacje wodociggowa od istniejacego przytacza w40 do projektowanego
zbiornika na wode deszczowa, instalacje wody od instalacji zraszania murawy do korytka z wodg;
instalacje kanalizacji deszczowej od rur drenarskich oraz wpustu do projektowanego zbiornika na wode,
oraz instalacje deszczowg od zbiornika na wode do rowu; instalacje zraszania murawy dla budowy boisk
w miejscowosci Zwolen, ul. Parkowa, dziatka nr 5388/1, 5388/4, 5388/5.

3.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
3.1.0 Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowg projekiuje sie od istniejacego przytacza w40 do projektowanego zbiornika
na wode, instalacje wody od instalacji zraszania murawy do korytka z woda.

Instalacje wodociggowg od istniejgcego przytacza w40 do projektowanego zbiornika na wode
wykonac¢ z rur polietylenowych PE HD 100 PN 10 o Srednicy de 40 x 2,4mm szeregu SDR 17 na
ci$nienie 1,00 MPa.

Instalacje wodociggowg od instalacji zraszania murawy do korytka z wodg wykonaé z rur
polietylenowych PE HD 100 PN 10 o $rednicy de 32 x 2,0mm szeregu SDR 17 na ci$nienie 1,00 MPa.

Zagtebienie instalacji wodociggowej przy wigczeniu do istniejgcego przytacza ok. 1,50m. Spadki i
dtugosci przytacza wodociggowego podano na profilu rys. 1S-02, IS-03.

Jako dodatkowg armature nalezy zastosowa¢ hydrant ogrodowy mrozoodporny dn25 przy korytku z wodg
oraz tabliczke na oznakowanie zasuwy- emaliowana, metalowa; trzpienie zasuwy zabezpieczy¢ w
obudowie teleskopowej (ten sam producent co zasuwa), trzpien zabezpieczy¢ skrzynkg uliczng z
tworzywa sztucznego nr 9501H z pokrywa zeliwng .

3.2.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie oraz w miejscach kolizyjnych wykonac recznie. Instalacje
uktadac na podsypce z piasku gr. 15¢cm, nastepnie obsypac piaskiem oraz zasypac gruntem rodzimym.
Trase oznakowa¢ tadmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg /kolor niebieski/ z wktadkg metaliczng na
wysokos$ci 20 cm nad rurociggiem instalacii.
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Po utozeniu przytacza w stanie odkrytym wykona¢ prébe cisnieniowg (8at) przez 30min. (w obecnosci
wiasciciela wodociggu) zgodnie z instrukcjg montazowg dla rur PE, a nastepnie zgtosi¢ do odbioru
technicznego.

Uwaga:

- Po wykonaniu rob6t montazowych, przed zasypaniem instalacji nalezy zgtosi¢ do odbioru.
- Instalacja wodociggowa w stanie odkrytym podlega odbiorowi geodezyjnemu przez
uprawnionego geodete.

3.3.0 Odwodnienie terenu
3.3.1 Zasada dziatania

Woda opadowa filtrujgca przez warstwy boiska sportowego jest odsgczana za pomocg rurociggéw
drenazowych DN/OD 110. Nastepnie za pomocg rurociggdw zbierajgcych DN/OD 160, DN/OD 200, oraz
systemu studni kontrolnych jest odprowadzana do odbiornika (zbiornik betonowy na wode deszczowg
5x20m°).

3.3.2 Opis instalacji odwodnienia terenu

Projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych z terenu boisk do odbiornika (zbiornik betonowy na wode
deszczowq 5x20m?). za pomoca rur drenarskich typ LP o $rednicy DN/OD 110 PVC-U. Gtéwne ciagi
instalacji kanalizacji deszczowej z rur 160/4,7 PVC-U lite ,S” SDR34; SN8, 200/5,9 PVC-U lite ,S”
SDR34; SN8 zgodnie z rysunkami 1S-04+1S-06.

Rur drenarska typ LP — rura czesciowo sgaczaca ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu.

Wiaczenie bocznych odcinkéw drenarskich do gtéwnego przewody drenarskiego pomiedzy studniami
SD1 i SD4 oraz SD2 i SD3, pomiedzy studnig SD10 a trojnikiem Tr9, oraz studnig SD11 a tréjnikiem
Tr12 wykona¢ za pomocg tréjnikdw 160/110x45°.

Konce rur bocznych odcinkdw drenarskich zaslepi¢ zaslepkami drenarskimi.

Studnie SD1 i SD5 wykonac jako betonowe di 1200 z wtazem zeliwnym D400. Na dnie studni wykonaé
kinete.  Studnie  betonowe z  betonu  szczelnego  (W8), faczenie  elementow
studni  na uszczelki, kregi bez otworéow dla rur z wycinaniem na budowie
wiertnica. Studnie posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr.min.40cm.

Pozostate studnie wykonac jako plastikowg z PVC o $rednicy di 425 z wkazem Zeliwnym D400 do rury
teleskopowej o Srednicy 425mm. Na dnie studni zastosowac kinete.

Goéry studzienek SD3, SD4, SD7a, SD9a, Sd10, SD11 umiesci¢ w warstwie podbudowy elastycznej prze-
puszczalnej poliuretanowej (pod trawa).

Wszystkie trojniki wykonac zgodnie z profilami.

Projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych z terenu biezni za pomocq korytek szczelinowych
tukowych i prostych odwadniajacych z polimerobetonu do skrzynki odptywowej do korytek szczelinowych.

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z terenu przylegtego do biezni za pomocg wpustu
ulicznego. Wpust montowany na studni z kregdw betonowych @500mm z osadnikiem 0,5m.
Projektuje sie takze wysokosprawny separator koalescencyjny z osadnikiem DN/ID1200.
Projektuje sie takze odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzajacy nadmiar wody od zbiornika na wode
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do rzeki Zwolenki. Odcinek wykonac z rur 200/5,9 PVC-U lite ,S” SDR34; SN8.

Przed wylotem kanatu do rowu nalezy zamontowac krate.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15¢cm, nastepnie obsypac piaskiem i zasypa¢ gruntem rodzimym.
Spadki oraz gtebokos¢ utozenia przewodu kanalizacji deszczowej podano na profilu  rys. nr 1S-04+1S-06.
Odcinki rur, gdzie przykrycie jest mniejsze niz 0,8m nalezy ociepli¢ warstwa papy i zuzlu lub keramzytu.

Wody z drenazu i biezni odprowadzone bedg do zelbetowych zbiornikéw prefabrykowanego o pojemnosci
5x20m3. Przyjeto zbiornik o wymiarach 310x250 cm i wysoko$ci 330cm. Ciezar zbiornika 20T.
Zbiornik jest zbiornikiem podziemnym.

Zbiornik wykonany z betonu C35/45 (B45) W8, zbrojony stala. Zbiornik z ptytg przykrywajaca. Catos¢
prefabrykowana. Zbiorniki przystosowane do terenéw jezdnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie po wstepnym przekopie w rejonie mozliwej lokalizacji
istniejgcych instalacji, ktérych nie udato sie zinwentaryzowac podczas wykonywania mapy terenu.
Przyjeto wykopy o Scianach pionowych z umocnieniem. Wykopy zasypywac warstwami ok.20cm.

Zbiornik posadowi¢ na warstwie chudego betonu o grubosci 25¢cm.

3.3.3 Rura drenarska

Saczki PVC utozone zostang na gtebokosci ~40-60 cm, a zbieracze na gtebokosci 60 —100 cm. W
oparciu 0 systemowe rozwigzanie przyjeto saczki utozone w rowkach o wymiarach 30*30 cm otoczone
warstwg filtracyjng z kruszywa - zwiru o granulacji 2/8 mm. Zbieracze DN 160 utozy¢ w rowkach o
szeroko$ci 30 cm na podsypce piaskowej grubosci 15 ¢cm frakcji 0/2 mm i obsypa¢ warstwg piasku do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury ze spadkiem do studzienek drenarskich i kanalizacji deszczowe;.
Przy uktadaniu drenazu nalezy zachowa¢ minimalny spadek wynoszacy 0,2% celem zapewnienia
predkosci przeptywu wody w drenach (nie mniej niz 0,2 — 0,25 m/s). System drenarski sktada sie z rur i
ksztattek o przekroju okragtym.

3.3.4 Wylot wod opadowych do rzeki

Odprowadzenie wod opadowych ze zbiornika do rowu zaprojektowano rurg 200/5,9 PVC-U lite ,S”
SDR34; SN8

Na wylocie rury ( do rowu) nalezy zamontowac¢ krate zgodnie z rysunkiem 1S-08.

Skarpy wylotu betonowego nalezy umocni¢ materacami gabionowymi na geowtdkninie , na dtugosci po
0,5m po kazdej stronie wylotu. .

Umocnienie dna rowu na dtugosci 0,5m brukiem kamiennym na zaprawie cem..

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z cze$cig rysunkowa.

3.4.0 Instalacja zraszania murawy
3.4.1 Zasada dziatania

Zasilanie wody dla systemu zraszania projektuje sie z rur HDPE PE o $rednicy @ 63. Woda do zraszaczy
doprowadzana jest rurociggiem PE @ 63. Potgczenia rur ksztattkami zgrzewanymi/skrecanymi. Kazdy
zraszacz posiada wbudowany elektrozawor, do ktérego doprowadzony jest réwniez przewdd sterujacy.
Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy.

Nawodnienie ptyty gtéwnej odbywa sie w 9 cyklach:

- trzy zraszacze w plycie stadionu pracujg pojedynczo,

- dwanascie zraszaczy na obwodzie pracuje parami.
Nawodnienie ptyt bocznej odbywa sig analogicznie:

- srodkowe pracujg pojedynczo, zewnetrzne pracujg parami.
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3.4.2 Zrédio zasilania

Zrédtem wody dla instalacji zraszania murawy zgodnie, z wytycznymi, bedzie woda z projektowanego
zbiornika gromadzacego wode deszczowg z boiska. Jako elementem rezerwowym bedzie woda z
projektowanej instalacji wody. Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zosta¢ spetnione
nastepujace warunki w zrodle zasilania:

- wydajnos¢ Q ~ 20m3/h

- dla ci$nienia p = 7,5 bar (za pomocg zestawu podnoszenia cisnienia - pompa nawodnienia ssgco-
ttoczaca moc 4,2kW, pompa zabezpieczona przed suchobiegiem) zlokalizowana w projektowanej studni
betonowej szczelnej DN/ID 2000mm z wtazem Zzeliwnym @600 B125. Studnia z pompg ma wystawac
ponad grunt na 50cm. Kregi taczy¢ na uszczelki. Catos¢ studni nalezy (nad i pod gruntem) pokry¢ z
zewnatrz masg uszczelniajgcg. Wykop studni zasypywac pdtsuchg mieszankg betonowa. Dodatkowo w
studni nalezy zamontowa¢ zawor ze ztaczkg do kompresora w celu mozliwosci przedmuchania instalacji
celem zabezpieczenia instalacji przed zamarznigciem.

3.4.3 Instalacja podziemna

Woda do zraszaczy doprowadzana jest siecig podziemnych rurociggoéw polietylenowych PEde63 PN 10
taczona na zgrzewanie/skret. Sie¢ sktada sie z pierscienia okalajacego ptyte boiska oraz rurociggu
biegngcego Srodkiem piyty boiska. Wszystkie stosowane ksztattki powinny spetniaé wymogi szeregu
ciSnieniowego PN16.

3.4.4 Zraszacze
Podstawowe parametry techniczne zraszaczy:
Gtéwna ptyta:
Zraszacze wynurzane trzy sztuki, o kolowym obszarze zraszania — zamontowane w centralnej czesci
ptyty boiska (zraszacze z duzg gumowa donicg, ktérg mozna wypetni¢ naturalng trawg — rozwigzanie
eliminujace catkowicie ryzyko kontuzji zawodnika);
Parametry pracy: - promieA R = 27m
- zuzycie wody Q =16 m3/h

Zraszacze wynurzane dwanascie sztuk, o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane na obrzezu
ptyty boiska;

Parametry pracy: - promien R = 24m

- zuzycie wody Q = 10 m3/h

Boczna ptyta:
Zraszacze wynurzane dwie sztuki, o kotowym obszarze zraszania — zamontowane w centralnej czesci

ptyty boiska (zraszacze z duzg gumowa donica, ktorg mozna wypetni¢ naturalng trawg — rozwigzanie
eliminujgce catkowicie ryzyko kontuzji zawodnika);
Parametry pracy: - promien R =27m

- zuzycie wody Q = 16 m3/h

Zraszacze wynurzane osiem sztuk, o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane na obrzezu ptyty
boiska;
Parametry pracy: - promien R = 24m

- zuzycie wody Q = 10 m3/h

Dla wszystkich zraszaczy predko$¢ obrotu musi umozliwi¢ zroszenie ptyty boiska w czasie 10 minut
przerwy (petny obrét zraszacza od 50 do 70 sekund);
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Zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworéw w obrebie ptyty
stadionu); odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosigdz, stal nierdzewna,
wysokowytrzymate tworzywo z wioknem szklanym w pofgczeniu ze stalowg, ogniowo cynkowang
obudowg; wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bezkomecznosm uszkodzenla murawy,
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3.4.5 Sterowanie

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany sterownik . Sterownik w odpowiedniej kolejnosci
uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytgczenie
instalacji w przypadku wystagpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Zraszacze potgczone sq ze
sterownikiem przewodem YKY 2 (3) x1.5mmz2. Przewody elekiryczne instaluje sie w wykopach obok rur.

4.0. RAMOWE WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ | PROJEKTOW
ZWIAZANYCH

Charakterystyka techniczna rurociagéw instalacji zraszania murawy

Instalacja zraszania murawy projektuje sie z rur PE SDR17 w zakresach $rednic @ 63, pma=1,0 MPa.

Zasady eksploatacji

- Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczo-
nymi wraz z urzadzeniami.

5.0 Uwagi koricowe

- Caly zakres wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

- Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych cz.Il - instalacje sanitarne i przemystowe.

- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Opracowata:

mgr inz. Elzbieta Klimek
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