PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NA MOSCIE
Skala 1:20

nawierzchnia epoksydowa z zywicy syntetycznej

warstwa wyréwnawcza z betonu C30/35 gr.5cm

izolacja z papy termozgrzewalnej

- izolacja przeciwwilgociowa — powfoka bitumiczna
kraweznik mostowy 20x18cm granitowy

warstwa wyréwnawcza istniejqgcej konstrukcji

zaprawa niskoskurczowa

istniejqca konstrukcja . . .
izolacja z papy termozgrzewalnej

izolacja przeciwwilgociowa — powtoka bitumiczna

warstwa wyréwnawcza istniejqcej konstrukcji

istniejgca konstrukcja

ciek kamienny

zaprawa niskoskurczowa
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 AC11S50/70 gr. 5cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 AC16W50/70 s$r. gr.6cm

izolacja z papy termozgrzewalnej

izolacja przeciwwilgociowa — powtoka bitumiczna

warstwa wyréwnawcza istniejqcej konstrukcji

istniejqca konstrukcja

Zaoktad Projektowo Ustugowy “ZNAK” Sp. Jawna
Stanistaw Wawrzak

"ZNKAK" ul. Stowackiego 47a, 26—700 Zwolen

PROJEKT Przebudowa ulicy Jagielty i Mickiewicza
w m.Zwolen

ADRES Powiat Zwolenski, Gmina Zwolen
m. Zwolen, ul.Jagietly i Mickiewicza

| Przekréj konstrukcyjny mostu Skala
RIS ul. Mickiewicza 1:20

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA
Stanistaw Wawrzak
Wa-167/02




