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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa ulicy Wiadystawa Jagielty i Mickiewicza
w m. Zwolen

INWESTOR: Gmina Zwolen

. DANE OGOLNE.

-—

. Podstawa opracowania:

umowa z Inwestorem Gming Zwolen

e Uzgodnienia z Inwestorem (klasa, szeroko$¢ i nawierzchnia ulicy)

e Rozporzadzenie Ministra TiGM z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

e Wytyczne projektowania drég VI i Vi klasy techn. — GDDP 1995

o Katalog typowych nawierzchni drogowych

e Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych Dz. U. Nr 71/2000 poz. 838, z
pbzniejszymi zmianami,

o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. Ust. Nr 106 z
5 grudnia 2000r., poz. 1126 z p6Zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. nr
80/2003 poz. 17,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133,

Badania odkrywkowe gruntu.

Uzgodnienia branzowe.

Mapa geodezyjna 1:500

Wizja lokalna i pomiary geodezyjne w terenie

N

. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt przebudowy ulicy Jagietty i Mickiewicza w Zwoleniu
na odcinku o dt. tacznej 909 mb ,budowag dwoch kifadek dla pieszych obok mostu na
rzece Pigtkowy Stok , wymiang stup6w i opraw o$wietleniowych wzdiuz ulicy Jagiety

Projekt obejmuje rozebranie istniejacych kraweznikéw i chodnikdéw, nastepnie
wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej na nowej podbudowie wraz z
kraweznikami i chodnikami, wykonaniem zjazdbéw oraz zatok postojowych. W ramach
przebudowy wykonana bedzie nowa nawierzchnia na zatokach postojowych przylegtych
do ulic. Projekt obejmuje réwniez usprawnienie odwodnienia poprzez wymiane i
regulacje studni i wpustow ulicznych.

Przy projektowaniu ulic przyjeto zatozenia:

- przekroj uliczny, jezdnia szeroko$ci 8m i 6m (istniejgca),

- chodniki obustronne, z wykorzystaniem istniejacych chodnikéw z nowg nawierzchnia,
- odwodnienia powierzchniowe i do istniejacej kanalizacji deszczowej |,

- ulica klasy L dla predkosci projektowej Vp=40km/h.

- przebudowa istniejacych zatok postojowych.




Dopuszcza sie etapowanie robét, tzn, wykonanie czesci robot lub krétszego
odcinka w | etapie w miare mozliwosci finansowych Inwestora.

3. Lokalizacja i stan istniejacy.

Projektowane ulice zlokalizowane sg w m. Zwolen pomiedzy ulica Plac
Kochanowskiego, a Generata Andersa. Poczatek projektowanego odcinka ulic
zlokalizowano w km 0+007 ulicy Jagielty przy skrzyzowaniu z ulicg Wojska Polskiego, a
koniec przy skrzyzowaniu z ul. Generata Andersa w km 0+943. Calos¢ przebudowy
zlokalizowana jest w istniejacym pasie drogowym drogi gminnej tj. w obrebie nr
0001 Zwolen - dziatki nr 6525; 6509/2; 6514; 5914/1; 6522; 6524; 6526 oraz 6553-
rzeka Piatkowy Stok.

Obecnie ulice posiadajg nawierzchnie bitumiczng mocno zdeformowana,
z wieloma ubytkami i nierownosciami. Istniejg ciagi piesze, cze$¢ w ztym stanie a cze$é
po niedawnej przebudowie. Do ulic przylegajg zatoki postojowe o nawierzchni z kostki
brukowej betonowych w ztym stanie. Odwodnienie odbywa sie poprzez spadki podtuzne
lokalnie do kanalizacji deszczowej i na sasiednie ulice. Ulice posiadajg oSwietlenie na
stupach NN.

Ulice przebiegajg w terenie zabudowanym w centrum miasta Zwolen, z licznymi
wjazdami i dojsciami do budynkéw uzytecznosci publicznej(Starostwo Powiatowe
w Zwoleniu, szpital, szkota, poczta) oraz do budynkéw ustugowych i wielorodzinnych.

4. Uzbrojenie terenu.

W granicach ulic z uzbrojenia podziemnego znajduje typowe uzbrojenie dla

obszaréw miejskich tj min.:

- kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami,

- wodociag wraz z przytaczami.

- kanalizacja telefoniczna w chodniku z przytaczami pod jezdnia,
- gazocigg wraz z przytgczami,

- kable NN,

- kanalizacja burzowa.

W/w uzbrojenie terenu pokazane zostato w planie sytuacyjnym. W profilu
podiuznym nie zostato uwidocznione, poniewaz nie mozna ustali¢ gtebokosci ich
usytuowania i dopiero po odkryciu ich przy recznym wykonywaniu robét
ziemnych i po powiadomieniu wiascicieli tych urzadzeihi mozna przystapi¢ do
dalszych prac.

Po zakonczeniu robot wszystkie urzadzenia zwigzane z uzbrojeniem podziemnym
(zelbetowe pokrywy i wtazy studni, obudowy zasuw i zawordw itp.) nalezy wymieni¢ na
nowe i wyregulowac¢ do poziomu nawierzchni lub terenu.

Il. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1. Roboty przygotowawcze oraz warunki gruntowe i roboty ziemne.




W ramach robét przygotowawczych nalezy wytyczy¢ gtéwne osie ulic, dokonaé
odkrycia urzadzen podziemnych oraz rozebra¢ krawezniki, zatoki postojowe, chodniki
i zjazdy a takze wykona¢ frezowanie i rozbiérke nawierzchni i podbudowy.

Materiaty z rozbiérki asortymentowo nalezy odwiezé w miejsce uzgodnione z
Inwestorem , natomiast istniejaca kostke pochodzgca =z rozbiérki w ulicy Jagiety
wykorzysta¢ przy przetozeniu i poszerzeniu chodnika w ulicy Mickiewicza.

Roboty ziemne stanowig gtownie wykopy powstate przy wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéow oraz zatok
postojowych. llos¢ robét ziemnych okre$lono jako iloczyn powierzchni i gtebokosci
sredniej wykopdw pod poszczegdlne elementy ulicy.

W miejscu projektowanej drogi wykonano badania odkrywkowe podtoza
gruntowego pod chodnikami oraz przeprowadzono wywiad w$réd mieszkancow -
wynika z nich, iz w miejscu projektowanej drogi wystepuja grunty nasypowe o réznym
sktadzie, Majac na uwadze lokalny charakter ulicy oraz proste warunki gruntowe obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM
w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia ob. Budow. Dz. U. 2012 poz. 463

2. Jezdnia ulic.
A. Jezdnia w planie.

W planie ulice sktadaja sie z odcinkéw prostych i tuku kotowego. OS ulic nalezy wytyczy¢
zgodnie ze wspotrzednymi geodezyjnymi okreslonymi na mapie. Nastepnie na
podstawie domiaréw nalezy wytyczyé pozostate elementy ulicy objete przebudowa.

Ulica Wiadystawa Jagielty posiada w km 0+051,87 skrzyzowanie z ul. Kilinskiego,
w km 0+209,85 skrzyzowanie z ul. Kosciuszki i Aleja Pokoju oraz w km 0+349,63 z ulicg
Sw. Anny i Sw. Jana gdzie koriczy swoj bieg. Przewidziano przebudowe skrzyZzowan
poprzez wymiane podbudowy i nawierzchni . Ponadto wystepujace zjazdy publiczne,
zjazdy indywidualne i zatoki postojowe przewidziano do przebudowy tj. wykonanie
nawierzchni na tych elementach do granicy pasa drogowego.

Ulica Mickiewicza swdj poczatek bierze od skrzyzowania z ulicg Sw. Anny i Sw.
Jana poprzez skrzyzowanie z ul. Ludowa w km 0+687,28. Skrzyzowanie
z ul. Ludowa nie jest objete w niniejszym opracowaniu z powodu niedawnej jej
przebudowy - jest to obecnie skrzyzowanie wyniesione wykonane z kostki brukowe;.
Odcinek ulicy Mickiewicza pomigdzy skrzyzowaniami z ul. Ludowg , a Generata Andersa
posiada nowy chodnik wraz z zatokami postojowymi po stronie prawej. Na tym odcinku
przewidziano wykonanie nowej jezdni wraz z podbudowg oraz przebudowe chodnikow
i zjazdow tylko po stronie lewe;.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, majac na uwadze istniejacg zabudowe,
uzbrojenie i istniejaca jezdnie oraz to, iz ulica ma charakter lokalny zaprojektowano
nastepujace parametry ulicy Wtadystawa Jagietly:

- jezdnia szerokosci 8m,
- chodniki wraz ze zjazdami o szer. 1,5 - 3,6m wg planu sytuacyjnego
- zatoki postojowe do parkowania poprzecznego o szer. miejsca postojowego 2,50m

,dla osdb niepetnosprawnych 3,60m.
ulicy Mickiewicza:

- jezdnia szeroko$ci 6m wraz z ciekiem przykraweznikowym z kostki brukowej i
obrzeza w kolorze zéitym z poszerzenie na tuku poziomym do szer. 7,50m,




- chodniki wraz ze zjazdami o szer. 1,5 - 2,0 m wg planu sytuacyjnego
- zatoki postojowe do parkowania podtuznego o szer. miejsca postojowego 2,50m i
dt. 6m,

B. Jezdnia w przekroju podtuznym i poprzecznym.

Profil podtuzny ulic dostosowano do istniejacej nawierzchni bitumicznej, wjazdow
na posesje oraz niwelety ulic sgsiednich. Zatamania pionowe niwelety zaprojektowano w
postaci zataman i tukdéw pionowych — wg rys. profilu podiuznego.

Przyjeto przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%, na
tuku poziomym 4%.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, majac na uwadze lokalizacje ulic w centrum
miasta Zwolenia zaprojektowano na wszystkich ulicach krawezniki wystajace 10,0 cm
ponad jezdnie, na wysokosci zatok postojowych wtopione .

Niwelete jezdni zaprojektowano w sposob zapewniajacy wiasciwe odwodnienie
i umozliwiajacy obstuge posesji oraz dostosowano do sasiednich ulic i ciagéw pieszych.
Spadki i rzedne projektowanej jezdni przedstawiono w profilu podtuznym drogi rys. nr 2.

Przy pomiarach w terenie, niwelacji i tyczeniu drogi korzystano punktow
poligonowych i reperow panstwowych znajdujacych sie na tym terenie.

C. Konstrukcja nawierzchni.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewidziano rozebranie istniejacej
konstrukcji jezdni wraz z jego podbudowa a w celu podniesienia nosnosci ulicy |,
wykonanie nowej o nastepujacych warstwach:

- nawierzchnia bitum. beton asfaltowy dla KR 3 w-wa $Scieralna AC 11850/70 gr. 5cm
- nawierzchnia bitum. beton asfaltowy dla KR 3 w-wa wigzaca AC 16W50/70 gr. 6cm
- gorna warstwa podbudowy z mieszanki ttuczniowej sortowanej 0/31,5- gr.10cm

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki ttuczniowej sortowanej 0/63- gr.15cm

- warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0Mpa - gr.15cm

3. Zatoki postojowe.

W ramach przebudowy przewidziano wykonanie przebudowy zatok
postojowych(lokalizacja wg planu sytuacyjnego) — zaprojektowano zatoki p&totwarte. Na
ulicy Wiadystawa Jagietty przewidziano =zatoki postojowe szerokosci miejsca
postojowego 2,50m, dla os6b niepetnosprawnych 3,60m - parkowanie prostopadte do
jezdni ,z kostki brukowej szlachetnej typu o wym. 10x20x8 w kolorze czarnym gr 8 cm
,pasy rozgraniczajace wykonac¢ w kolorze jasnym. Na ulicy Mickiewicza przewidziano
przebudowe zatoki postojowej z parkowania prostopadtego na parkowanie rownolegte
do jezdni ze wzgledu na istniejagca szerokoS¢ pasa drogowego w tym miejscu.
Zaprojektowano miejsca postojowe o szer. 2,5m i dt. 6m. Wjazd i wyjazd z zatoki
skosami. Na zatokach przewidziano wykonanie nowej konstrukcji jezdni.
przyjeto konstrukcje zatoki:

- nawierzchnia z kostki brukowej szlachetnej typu 10x20x 8cm na podsypce cem-
piask. gr.3cm,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — mieszanka sort.
0/31,5mm gr. 15 cm




- warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr. 15 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

4. Chodniki i zjazdy.

Chodniki w planie.

Ulica Wiadystawa Jagiefty

Wykonane chodniki i zatoki postojowe z kostki brukowej nalezy rozebra¢ z
nalezyta starannoscig i dokona¢ utozenia na palety transportowe w celu
transportu w miejsce wskazane przez inwestora , a takze zabezpieczy¢ cze$é w
celu uzupetnienia ubytkéw przy wykonaniu przektadki i poszerzenia chodnikéow w
ulicy Mickiewicza

Nawierzchnig chodnikow i zjazdow nalezy wykona¢ z kostki brukowej szlachetne;
w kolorach jasnych zgodnie rysunkiem i wzorem uzgodnionym z inwestorem
grubosci 6 cm chodniki 8 cm wjazdy.

Ulica Mickiewicza posiada chodniki i ciagi piesze na catej dtugosci. W ramach
przebudowy przewidziano:

- rozbiorke chodnikdw i wykonanie nowych z kostki pochodzacej z rozbiérki,

- rozbiorke zjazdow publicznych i indywidualnych i wykonanie nowych,

Zaprojektowano chodniki i dojscia po obu stronach na catej diugosci ulic.
Przewidziano chodniki od 1,5 do 3,6 m . Chodniki zlokalizowano gtownie w miejscu
istniejgcych ciagow pieszych, zaréwno bezposrednio przy jezdni jak i oddzielone pasem
zieleni — wg planu sytuacyjnego, powyzsze opracowanie nie obejmuje chodnikéw i
zatok postojowych i po stronie prawej z uwagi na przebudowe w roku 20015 . Chodniki
zaprojektowano z obrzezami betonowymi 8x30cm nowymi na catej dtugosci.

W ramach przebudowy ciagow pieszych nalezy dostosowaé wysokosciowo
wszystkie istniejgce ciggi piesze dochodzace do projektowanych poprzez przetozenie
ich nawierzchni na dtugo$ci pozwalajacej na wykonanie pochylni o spadku
podiuznym maksymalnie 2% (dotyczy wszystkich ciaggow pieszych). W tym celu w
przedmiarze robdét ujeto dodatkowo przetozenie nawierzchni na chodnikach
dochodzacych do projektowanych ciggéw pieszych na dtugosci srednio 5,0m.

Do przebudowy przewidziano réwniez istniejace zjazdy. Na zjazdach z nawierzchnig
bitumiczng przewidziano wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej , na zjazdach
z kostki przewidziano jej wymiane. Lokalizacja zjazdéw wg planu sytuacyjnego,

niweleta i uksztattowanie wg przekrojéw konstrukcyjnych.

A. Konstrukcja chodnika i zjazdow.

W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano chodnik (wraz ze zjazdami) na catej
dtugosci o konstrukcji tj:

- kostka brukowa o gr. 6cm pochodzaca z odzysku na podsypce cementowo-

piaskowej gr.4 cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanym cementem o Rm-5,0 MPA 10 cm

Na wjazdach indywidualnych przewidziano konstrukcje wzmocniong (na podbudowie
z gruntu stabilizowanego cementem o gr.15cm). Przewidziano zjazdy z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm pochodzacej z odzysku-rozbiorki w ulicy Jagietty i Mickiewicza.




Projektowana konstrukcja zjazdow

- nawierzchnia z kostki kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0Mpa i gr.15cm,

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm.

Na dojsciach do przejé¢ dia pieszych nalezy przy krawezniku utozyé pas
szerokosci 0,8 m z elementéw betonowych (ptytka chodnikowa, kostka itp.) z
elementami wypuklymi sygnalizujacymi dojs$cie do przejscia osobom
niewidomym.

5. Zatoki postojowe

Na projektowanym odcinku ulic zlokalizowane sg po stronie prawej i lewej zatoki
postojowe do parkowania prostopadiego. Posiadaja nawierzchnie z kostki brukowe;
mocno zdeformowang, bez wiasciwych spadkéw poprzecznych. W zwigzku z tym w
ramach przebudowy ulicy przewidziano rozbiérke istniejacych zatok i wykonanie nowych
z nawierzchnig z kostki brukowej. Przewidziano wykonanie 11 zatok postojowych na
ulicy Wiadystawa Jagietty dla samochodéw osobowych ze stanowiskami dt. 5,0m i szer.
2,5m (tacznie 78 stanowisk) oraz 5 stanowiskami dla os6b niepetnosprawnych szer.
3,6m. Na ul. Mickiewicza przewidziano wykonanie zatoki postojowej 3 stanowiskowe;
dla parkowania réwnolegtego o szer. 2,50 i dt. 6,0m dla kazdego stanowiska facznie
wyznaczono 86 miejsc parkingowych. Stanowiska nalezy wyznaczy¢ poprzez zmiane
koloru kostki szlachetnej. Lokalizacje i geometrie parkingéw pokazano na placu
sytuacyjnym, konstrukcje i spadki poprzeczne na rys. nr 3B, 3C oraz 3F.
Projektowana konstrukcja parkingéw:

- nawierzchnia z kostki brukowej szlachetnej koloru grafitowego gr. 8cm na podsypce
cementowo - piaskowej,

- podbudowa z tlucznia stabilizowanego mechanicznie — mieszanka sortowana
0/31,5mm gr. 15cm

- warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa gr. 15 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

6. Odwodnienie — kanalizacja deszczowa.

Odwodnienie ulicy odbywac¢ sie bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do
istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z budowa dodatkowych  dwoch studni
wpustowych ulicy Mickiewicza
Z uwagi na brak udokumentowanego wbudowania jako$ciowego pokryw betonowych
na studniach , w celu uzyskania gwarancji dobrego wykonania i uzyskania gwarancji
uzyskania projektowanej nosnosci ulicy, nalezy wymieni¢ pokrywy wszystkich studni
kanalizacyjnych usytuowanych w jezdni oraz kraty wpustow ulicznych wraz z
osadnikami ipierScieniami odcigzajagcymi - wymieni¢ je na pokrywy zelbetowe
prefabrykowane typu ciezkiego dla studni o $rednicy 1500mm z otworem na witaz z
zamontowaniem wiazu Zeliwnego typu cigezkiego. Dla wpustow Sciekowych kraty dla
studzienek o $r. 50cm. Studnie kanalizacji deszczowej fi 500 z osadnikiem . Po
wykonaniu odkopéw przy wymianie studzienek w ulicy Mickiewicza nalezy wymieni¢
istniejace rury zelbetowe fi 150 na rury PCV fi 250
W ulicy Mickiewicza na odcinku ulicy Ludowa — Generata Andersa nalezy dokonaé




rozbiorki nieczynnej kanalizacji sanitarnej i dokona¢ wypetnienia /zamulenia / rurociagu
fi 200 oraz miejsc po studniach piaskiem z dodatkiem cementu 1 : 5 . Materiaty z
rozbiorki nalezy zutylizowac.

7. Ktadki dla pieszych

Ulica Mickiewicza krzyzuje sie z ciekiem wodnym Piatkowy Stok. Przeprawa przez
powyzszy ciek nastepuje poprzez istniejacy most, posiadajacy nawierzchnie bitumiczna
wraz z istniejacymi chodnikami przy kraweznikowymi. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa pieszym projektuje si¢ kiadki dla pieszych jako osobne konstrukcje
nosne. Projekt budowy ktadek dla pieszych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu.

8 Most

W celu nawiazania niwelety ulicy Mickiewicza na istniejagcym moscie nalezy wykonac
rozbiorke istniejacej nawierzchni , izolacji , kraweznikéw betonowych i nawierzchni
chodnikéw a nastepnie wykonac :

- napraw powierzchni betonowej mostu i chodnikow

izolacje pomostu mostu

montaz kraweznikéw granitowych mostowych wraz z uszczelnieniem szczeliny
wykonanie nawierzchni chodnikéw z zywic poliuretanowych

wymiane wpustéw kanalizacji deszczowe;

malowanie poreczy mostowych

9. Elementy brd - oznakowanie.

Na projektowanym odcinku przewidziano wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego wg projektu stafej organizacji ruchu stanowigcego oddzielne opracowanie-
strefa zamieszkania. Natomiast oznakowanie poziome nalezy odtworzy¢ zgodnie z
zatwierdzonymi projektami statej organizacji ruchu.

10. Oswietlenie.

Ulice posiadajg istniejace  wczesniej oswietlenie uliczne na stupach NN,
Projektuje sie wymiane w ulicy Jagiefty istniejacych stupéw ,na stupy aluminiowe o
srednicy 120mm przy podstawie i wysokosci 5,0 m grubos¢ Scianki 4mm o
powierzchni szlifowanej posiadajace certyfikat bezpieczenstwa biernego 100 NE2 i
opraw oéwietleniowych na energooszczedne o wysokos$ci 530 mm, stopniu ochrony
IP65 z diodami CREE LMH 2 i temperaturze barwy $wiatfa[K] 3500 i efektywnosci
swietlnej oprawy min 70[Im/W], pozostate o$wietlenie pozostaje bez zmian .

11. Drzewostan.
Na projektowanych ulicach znajduja si¢ drzewa rosnace w pasach zieleni. Sg to

przewaznie drzewa lisciaste o gatunku lipa. Drzewa do usuniecia kolidujace
z projektowang inwestycja zaznaczono na planie sytuacyjnym. Drzewa te nalezy usunac¢




wraz z karpami po uprzednim uzyskani stosownej decyzji na ich usuniecie. W celu
uzupetnienia drzewostanu nalezy dokonaé nasadzeh drzew niskopiennych o bryle
koputy / klon w réznych odmianach / w ilosci nie mniejszej niz 12 szt. Miejsca
nasadzen nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

12. Ochrona srodowiska.

Projektowana przebudowa ulic nie wplynie na zmiany w krajobrazie i Srodowisku
przylegtym z uwagi na juz istniejacy i uksztattowany jej przebieg, nie naruszone zostang
warunki gruntowo — wodne.

Ze wzgledu na to, iz ulice ma charakter wytacznie lokalny, stanowi dojazd do
obiektow przy niej potozonych i nie tworzy nowych ciagéw komunikacyjnych, inwestycja
nie spowoduje wzrostu obcigzenia ruchem samochodowym i nie bedzie stwarzata
dodatkowych zagrozen dla Swiata roslin i zwierzat.

Przewidziane rozwigzania projektowe zwieksza komfort, bezpieczenstwo
i ptynnos$¢ ruchu. Stanowig czynnik usprawniajacy komunikacje.

Wykonanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji hatasu (ze wzgledu
na réwno$¢ nawierzchni) oraz zmniejszenie zanieczyszczenia pytem i kurzem.
Wykonanie nowej nawierzchni na ulicy dzieki poprawie ptynnosci ruchu (ograniczenie
ilosci hamowan i przyspieszen pojazdéw) spowoduje réwniez ograniczenie emisji spalin
do atmosfery. Usprawnienie odwodnienia pozwoli zlikwidowaé zastoiska wody.

Funkcjonowanie projektowanych ulic nie spowoduje wytwarzania odpadéw.

Uciazliwos¢ zwigzana z realizacjg inwestycji bedzie zminimalizowana poprzez
wiadciwg organizacje ruchu na czas prowadzenia robét oraz ograniczenie do minimum
czasu budowy. /)
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