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Charakterystyka
IStopier’l ochrony IP 1P 65

Klasa ochronnosci ]
Napigcie zasilania [V} 120-277 AC
Czestotliwosc napigcia zasilania 50/60 Hz
Zakres temperatur pracy od -40°C do +55°C

korpus oprawy—wysokocisnieniowy odlew aluminiowy,

Materiat daszek—uksztattowana blacha aluminiowa,
kiosz — mrozony cylindryczny @ 200 mm (PMMA)
korpus oprawy - malowany, czarny RAL 9005
Kolor daszek - malowany, czarny RAL 9005
pokrywa gérna - anodowana czarna
bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakoriczeniem
Montaz @60x50,
na stupach o wysokosci 4-6 m
Typ zastosowanych diod CREE LMH 2
Czas pracy diod L90 >50 000h
Gwarancja S lat




Dane techniczne

[Typ oprawy LED
Kod 213050/3
Temperatura barwowa $wiatta [K] 3500
Wspotczynnik oddawania barw CRi >90
Prad zasilania [mA] 940
Moc diod LED [W] 38
Strumien $wietlny diod LEDY [Im} 4000
Moc catkowita oprawy [W] 43
Efektywnos¢ swietina oprawy [Im/W] 74
Strumien swietiny oprawy" {Im} 3200
Waga oprawy netto {kg] 5
Objetosé jednostkowa [m] 0,06
Powierzchnia boczna [mzl . 0,115

1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%

. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
. Parametry swietine przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08
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