PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

skala 1:50
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warstwa scieralna —kostka brukowa gr.6cm na pods. cem.—piask. gr.3cm
podbudowa gr. stab.cementem o Rm=5Mpa gr. 10cm
w—wa $cieralna— beton asfaltowy AC11S 50/70 KR3 gr.5cm
w—wa wiqzgca — beton asfaltowy AC16W 50/70 KR3 gr.6cm
goérna warstwa pobudowy — miesz. sort. tt. 0/31,5 gr.10cm
dolna warstwa pobudowy — miesz. sort. tt. 0/63 gr.15cm | | h Cl k |
wartswa odcinajaca grunt stab. cem. o Rm=5,0Mpa—gr. 15cm _8.0 +0,50 chodani
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szJ:zegéfy kc.Lnstrukcyjne

warstwa scieralna —kostka brukowa gr.8cm na pods. cem.—piask. gr.3cm

podbudowa — mieszanka sortowana ttuczniowa 0/31,5 — gr. 15cm

podbudowa — grunt stab. cem. o Rm=5,0Mpa—gr. 15cm

warstwa odsqczajqca z pasku gr.10cm

na zatoce postojowe|
w km 0+3572,60 — 0+390,60

Zaktad Projektowo—Ustugowy ZNAK

Egz.nr

A Stanisl Wi k
@l\ﬁ ul.SrowackfeagclJS %A gg:z;oo Zwolen
Przebudowa ulic Jagietty i Mickiewicza
PROJEKT w m.Zwolen
ADRES Gmina Zwolen, Powiat Zwolenski
RYS. NR Przekroj Skala
3G konstrukcyjny 1:50
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