PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Mickiewicza w Zwoleniu w km 0+349,63 do km 0+943

Lp.

podstawa
wyceny SST

Opis elementu rozliczeniowego

Jedn.

llos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe i
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

km

0,59

D-01.02.01

Karczowaniem pni o $rednicy 95-120cm (2,0)

szt.

2,00

D-01.02.01

Wycinka drzew o $rednicy 26-35 cm wraz z karczowaniem pni i z odwiezieniem dtuzycg gatezi
na odl. do 5 km (wg wykazu)

szt.

1,00

D-01.02.01

Wycinka drzew o $rednicy 36-46 cm wraz z frezowaniem pni i z odwiezieniem dtuzycg gatezi
na odl. do 5 km (wg wykazu)

Szt.

13,00

D-01.02.01

Woycinka drzew o $rednicy 46-55 cm wraz z frezowaniem pni i z odwiezieniem dituzyca gatezi
na odl. do 5 km

szt.

3,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni bitumicznej - frezowanie 229*6+2*8+51,7*6,5+40*6,2+242,7*6,2

m2

3478,79

D-01.02.04

Rozbiérka podbudowy z bruku, trelinki, kruszywa grubo$¢ do 20cm z odwiezieniem materiatow
z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inwestora w odlegtosci do 5km

m2

3 478,79

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 i 8cm na chodnikach i wjazdach z
oczyszczeniem i utozeniem na paletach (palety zapewnia Wykonawca) z przeznaczeniem do
ponownego wbudowania, z odwiezieniem do 3km (790,05+1147,23)

m2

1937,28

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni betonowej na zatokach postojowych z odwiezieniem materiatow z
rozbiérki w miejsce wskazane przez Inwestora w odlegtosci do 5km (27,5*4,4)

m2

121

10

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy betonowej i kamiennej na wjazdach i zatokach postojowych grubo$é
do 15cm z odwiezieniem materiatéw z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inwestora w
odlegtosci do 5km
(20,4+37+28,5+37,3+27,6+58,7+20+17+21)+(17,15+57,8+53,8+33,5+17,9+20,5+24+19,5)+(2
2+17+23,8+21+14,4+26,4+25,5+22,9+16,9+21,1+21,3+20,1+26)

m2

790,05

11

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy betonowej na chodnikach grubo$¢ do 10cm z odwiezieniem
materiatéw z rozbidérki w miejsce wskazane przez Inwestora w odlegto$ci do 5km
(58,7+18,7%1,6+18,3*1,6+38,2*1,6+71,4*1,6+17,8*1,6+13*2+5,7*2+4,2*2+32*1,6)+(68+10*2,4
+33,1*1,5+16,5*1,6+11,1*1,6+52*1,6+53,8*1,6+2,5*1,6+34,6*1,6+16,7*2)+(9,7*1,6+16,8*1,6+
20,5*1,6+14,6*1,6+5,7*1,6+5*1,6+5,6*1,6+12,9*1,6+10,6*1,6+29,8*1,6+6,2*1,6+10,6*1,6+18,6
*1,6+8,8*1,6)

m2

1147,23

12

D-01.02.04

Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30cm oraz 20x30 wraz z tawg z odwiezieniem
materiatéw z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inwestora w odlegtosci do 5km
(327,4+330,1+10+243)

910,50

13

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych gr. 6 i 8cm z wywiezieniem materiatu z odwiezieniem
materiatéw z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inwestora w odlegtosci do 5km
(4,5+2,3+5,1+5+5+6,7+8*2+18,3*2+3+3+17,8*2+4*2+38,2*2+8+71,4*2+2*3+7,7*2+3*2+3*2+6
,8%2+13,7*2+4*2+4,7*2+4,2*2+2*3,5+2*3,5+32*2+30+10,5*2+2*3+33,2*2+5*2+6+16,3*2+11,1
*2+2*4+51,4*2+2*3,5+54,4*2+3*2+21 5*2+2*3,5+22,3*2+3*2+7*2+16,6*2+2*3,5+13*(3,5*2)+2
*(9,9+16,4+20,6+15,2+5,7+5,3+5,8+13,1+11+30+6,3+10,6+18,6+8,8))

1 563,40

14

D-01.02.04

Demontaz znakéw drogowych wraz ze stupkami 2szt

Szt.

2,00

ROBOTY ZIEMNE  Kod CPV 45100000-8

15

D-02.01.01

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-Il - wykonanie koryta z transportem urobku
na odl. do 3 km Koryto pod konstrukcje ulicy, chodniki, zjazdy, skrzyzowania, zatoki postojowe
(3531,1*0,25+891,28*0,1+1424,9*0,05+177,3*0,4*0,2)

m3

1057,33

ODWODNIENIE Kod CPV 45230000-8

16

D-03.02.01

Wymiana pokryw zelbetowych studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod jezdnig ulicy wraz
z odkuciem, demontazem starej ptyty, montazem nowej z pierscieniem odcigzajgcym.
Odbudowa podbudowy wokét studni - pokrywy prefabrykowane z otworem na wtaz dla studni
zelbetowych o $rednicy 1000mm z wtazem zeliwnym typu ciezkiego (wraz z regulacja
wysokosciowg)

Szt.

5,00

ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233100-0

17

D-08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego ulicznego 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (330,1+30,3+327,4+242,8)

930,60

18

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo — piaskowej - na wjazdach
(4,6*2+2%2+1,5*2+1,5%2+2*2+2*2+1+1+10+2,3*2+2*2+2*2+1*2+2*2+2*2+2*2+2*1+2*2+2*1,3+
2%2+1,6+2,2%2+1+2,2*2+1,1*2+7+2,2%2+2*%1,2+2,2%2+1,2*2+2,2*2+1,1*2+2,1*2+2*1+2,5*2+2 2
*2+1,2%2+2%2,2+1,1%2+13*(2*2+2*1))

221,80

19

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo — piaskowej - na
chodnikach (3,8+51,5+9,9+11+18,5*2+17,8*2+38,2*2+(71-
16,5)*2+7,7*2+6,8*2+13,7*2+4,7*2+4,2*2+32*2+10,5+2,2+10,5+33,2*2+16,3*2+11,1*2+51,4*2
+(53,4-
16,5)*2+21,5*2+22,3*2+7*2+16,6*2+2*(9,9+16,4+20,6+15,2+5,7+5,3+5,8+13,1+11+30+6,3+1
0,6+18,6+8,8))
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Wykonanie cieku szer. 30cm z kostki brukowej gr. 8 i 10cm w kolorze zéttym (2 kostki

20 |Wycena witasna[10x20x8cm i 1 kostka 10x20x10) na tawie betonowej z betonu C12/15 (210*2-2*8) mb 404,00
PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: ulicy,chodnikéw,

21 D-04.01.01 |zjazddw, zatok postojowych, (3531,1+1200,8+59,13+832,15) m2 5623,18
Wykonanie i zggszczenie warstwy odcinajgcej z piasku gr. 10cm na zjazdach i zatokach

22 D-04.02.01 |postojowych (832,15+59,13) m2 891,28
Wykonanie warstwy odcinajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr. 15cm -

23 | D-04.05.01 (konstrukcja ulicy, zatoki postojowe, zjazdy (3531,1+59,13+832,15) m2 4422,38
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka

24 D-04.04.02 |sortowana 0-63mm) gr. 15cm - konstrukcja ulicy m2 353110
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm (0/31,5mm ) -

25 | D-04.04.02 |konstrukcja ulicy m2 3531,10
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (0/31,5mm) -

26 D-04.04.02 |zatoki postojowe (18*2,5+0,5*5*2,5+0,5%6,3*2,5) m2 59,13
Wykonanie warstwy odcinajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5.0MPa gr. 10cm -

27 | D-04.0501 |chodniki m2 1200,80
NAWIERZCHNIE Kod CPV 4523300-9
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 dla ruchu KR 3 na jezdni ulicy gr.

28 | D-05.08.05b 6cm (229*6+2*8+59,4*7,5+39,8*6+242,8*6)-(210*0,6) m2 3405,10
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna AC11850/70 dla ruchu KR 3 gr. 5cm

29 | D-05.03.05a |na jezdni ulicy m2 3 405,10
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odzysku na podsypce cem. -piaskowej
gr. 3cm na zatokach postojowych i zjazdach
(18*2,5+0,5*5*2,5+0,5%6,3*2,5)+(10*2*0,5+4,5*4,2+9*4,3+6*4,5+10,5*4,7+5*5,3+3*4+10*5,9+

30 | D-05.03.23 (4 5%4+3,4%4,4+3,7+4,8)+(9%2+0,5+3,8*4,2+12,9%4,4+12%4,5+8*4,4+4,3%4,4+5,3+3 5+8,2+3,3+3* m2 891,28
4,5+4*4,5)+(13*2*0,5+5*4,7+3*4,7+5,4*3,8+4,3*4,55+3*4,6+5*4,7+5*4,3+5%4,2+4*4,15+4,7*4,
15+5,2*4,1+4,6*4,2+6*4,3)
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odzysku o gr.6cm na podsypce cem. -
piaskowej gr. 3cm na chodnikach  (75,5+36*1,5+18,5*1,5+17,8*1,5+38,2*1,5+(71,4-
16,5)*1,5+7,7*1,5+6,8*1,5+13,7*1,5+4,7*1,5+4,2*1,5+32*1,5+69,6+23,4+33,2*1,5+16,3*1,5+1

31 | D-08.0202 |L171,5+51,4*1,5+(54,4- m2 1200,80
16,5)*1,5+21,5*1,5+22,3*1,5+7*1,5+16,6*1,5+2*(9,9+16,4+20,6+15,2+5,7+5,3+5,8+13,1+11+3
0+6,3+10,6+18,6+8,8))
Wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych z wypustkami w kolorze zoéttym przed przejsciami

32 D-08.02.02 |dla pieszych o wym 40x40x5cm na podsypce cem. -piaskowej gr. 3cm (4,0*0,8*2) m2 6,40
URZADZENIA BRD | OZNAKOWANIE Kod CPV 45233280-5
Montaz znakéw drogowych pionowych "$rednich” z licem z folii | generaciji - znaki typu D

33 D-07.02.01 600x600mm wg projektu organizacji ruchu szt. 17,00

34 D-07.02.01 Monta_z zn_gkow drogowych pionowych " z licem z folii | generacji -tablice T-30 wg projektu szt. 8,00
organizacji ruchu

35 D-07.02.01 Monta_z zn__akc‘)w drogowych pionowych " z licem z folii | generacji -tablice T-3a wg projektu szt 8.00
organizacji ruchu

36 D-07.02.01 Montgz zqgkow drogowych pionowych " z licem z folii | generacji -znak F-4 wg projektu szt. 2.00
organizacji ruchu
Montaz znakéw drogowych pionowych "$rednich” z licem z folii | generacji - znaki typu E

37 0-07.02.01 (nazwy ulic) wg projektu organizacji ruchu szt 10,00

38 D-07.02.01 UstaW|§n|e sIupkqw d? znakow z rur ocynkowanych $r. min. 1,5cala wraz z zabetonowaniem szt. 22,00
wg projektu organizacji ruchu

ki i i j i P-10 = (6*0,5*4)*2

39 |Wycena wlasna Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe 0 = (6*0,5%4) m2 24,00
ROBOTY DODATKOWE | WYKONCZ. Kod CPV 45100000-8
Regulacja wysokosciowa - rozbiérka i ponowne utozenie na podsypce cementowo-piaskowej

40 |Wycena wiasna|gredniej grubosci 5cm chodnikéw z kostki brukowej betonowej (40*0,5) m2 20,00
Rozbiérka studni kanalizacji sanitarnej fi 1000 - szt. 9 wraz wypetnieniem kanatu fi 200

41 D-03.02.01 [piaskiem z cementem w stosunku 1:5 - 240mb kpl 1,00

42 |Wycena wiasna Regulacja i ob'rol?leme drobnych urzadzen zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym - obudowy szt. 9,00
zasuw, sgczkow itp..

43 D-03.02.01 Regulacja wpusté.w Qeszczowych z wymiang studni z osadnikiem, pierécieniem odcigzajacym szt 11,00
wraz z wpustem Zeliwnym
Regulacja i obrobienie studni teletechnicznych

44 |Wycena wlasna szt. 18,00
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Humusowanie wraz z obsianiem trawag powierzchni pomiedzy kraweznikiem a chodnikiem oraz
pomigdzy chodnikiem i ogrodzeniem wraz z dowozem ziemi urodzajnej gr. do 15cm

(13,5+14,1+10+28,7+20,3+21,4+27,5+60,1+54,9+50,6+46,5+60,9+44,9+7,8+11,3+12,5+9,5+1
6,9+17,8+6,4+5,2+5,8+6,4+49,5+51,7)+(19,7+39,3+58,5+19,4+28,2+12,6+19+57,6+91,5+8,2+

43 | D-06.01.01 |14,7+30+61,6+29,1+8+45,9+27,6+8,4+20,7+29,7)+(12,4+13,3+20,9+21,9+23,4+27,8+16,6+21 m2 1694,85
,3+6,6+6,95+6,4+6,5+7+6,5+17,4+13+14,8+8,5+41+23,7+7,6+6+13,6+10+25+14,1+10,6+8,1)
Roboty mostowe
Wyréwnanie konstrukcji betonowej pomostu i klapy chodnika - reperacja i wyréwnanie podtoza
44 [Wycena wtasna (6.5x8+2*12,5*2) m2 102,00
45 |Wycena wiasna Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna - na zimno (6,5*8+2%12,5*2) m2 102,00
1 1 1 1 1 1 eJ % £3
46 |Wycena wiasna Wykonanie izolacji pomostu i klapy chodnika z papy termozgrzewalnej (6,5*8+2*12,5*2) m2 102,00
Ustawienie kraweznikéw kamiennych granitowych mostowych 20x25cm na zaprawie
47 | Wycena wiasna niskoskurczowej oraz na tawie betonowej z oporem z betonu C18/20 (8+8) mb 16,00
48 |Wycena wiasna Wykonanie cieku kamiennego szer. 30cm granitowego na zaprawie niskoskurczowej (8+8) mb 16,00
Wykonanie warstwy wyrénawczo-spadkowej za pomoca torkretnicy - przeciwspadek na kapach
49 [Wycena wiasna [chodnikowych, $rednia grubo¢/warstwy 50 mm, beton C30/35 (12,5*1,5*2) m2 37,50
50 |Wycena wiasna Nawierzchnia epoksydowa (z zywic syntetycznych) gr. 6mm na chodnikach (12,5%1,5*2) m2 37.50
51 |Wycena wiasna Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie porgczy mostowych (2*12,50) mb 25,00
52 |Wycena wiasna Wykonanie dylatacji bitumicznej o szerokoci 50cm (2*10,4) mb 20,80
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