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1.0pis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- plan zagospodarowania terenu

- obliczenia oswietlenia boiska wykonane przez firme THORN
- warunki techniczne przytaczenia wydane przez PGE

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest oSwietlenie boiska treningowego, zasilenie pompy zraszania,
zasilenie istniejgcego oswietlenia terenu po jego adaptacji oraz zasilenie gniazd wtyczkowych w
studzienkach teletechnicznych na terenie boiska w Zwoleniu. Dokumentacje wykonano w stadium
projektu wykonawczego.

1.3.Zasilanie

Wszystkie wymienione wyzej obiekty na boisku bedq zasilane z tablicy TG znajdujacej sie w projekcie
zwigzanym —budynek zaplecza szatniowego.

1.4.08wietlenie boiska treningowego

Do o$wietlenia boiska ze $rednim natezeniem o$wietlenia 200Ix przyjeto oprawy mocy
825W ze zrodtem $wiatta LED.. Oprawy rozmieszczono na sze$ciu masztach
o$wietleniowych o wysoko$ci 16m po 3 na kazdym maszcie. Rozmieszczenie opraw i ich
ukierunkowanie zgodnie z wizualizacjg w obliczeniach. Oprawy bedg montowane na masztach
o$wietleniowych 0 wysokos$ci 16m (grubo$¢ Scianki stupadmm) .Maszty bedg posadowione
na fundamentach prefabrykowanych. Zasilanie opraw podzielono na 2 obwody . Wigczanie
poszczegolnych obwoddw przyciskami na tablicy TS z sygnalizacjg zataczenia. Zasilanie opraw
kablami YKY 5x6 utozonymi w ziemi zgodnie z normg kablowa. W tabliczkach bezpiecznikowych
masztéw oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami o wartosci 2A. Potgczenie tabliczek bezpiecznikowych
z oprawami przewodami YDY3x2,5 prowadzonymi wewnatrz masztéw. Tablica TS ujeta jest w
projekcie zwigzanym. W celu ochrony opraw w tabliczkach bezpiecznikowych nalezy dla kazdej oprawy
zamontowac ochronnik przepigciowy typu 3

1.5.Zasilanie istniejacych opraw zewnetrznych

W zwigzku z przebudowg budynku szatni dwie blizsze oprawy nalezy usung¢ wraz z kablem je
zasilajgcym i utozy¢ nowy odcinek kabla YKY 3x4 do oprawy pozostawiane;.
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1.6.Zasilanie pompy zraszania

Pompe zraszania nalezy zasili¢ kablem YKY 5x4. Pompa ta bedzie wigczana sterownikiem znajdujacym
sie w osobnej skrzynce, do ktorej doprowadzi¢ kabel YKY 5x2.5. Trzy zyly do gniazda zasilajgcego
sterownik i dwie zyty na sterowanie stycznika pompy.

1.7.Zasilanie studzienek teletechnicznych

Studzienki nalezy zasili¢ kablami YKY 3x10.(Przekroj kabla wynika z dopuszczalnego spadku napiecia
przy zatozeniu obcigzenia gniazd o wielkosci 1,2kW). W kazdej studzience montowac puszke
rozgatezng 10mmz2 oraz cztery gniazda 10A, 1P65.

1.8.0chrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa przyjeto szybkie, samoczynne wytgczenie zasilania,
ktdrego skuteczno$¢ nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed oddaniem instalacji do uzytku. Do masztow
o$wietleniowych razem z kablami zasilajgcymi we wspdlnym wykopie nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang o przekroju 30x4mmz2, ktérg doprowadzi¢ do GPW zlokalizowanego przy tablicy TG i
pofaczonego z uziomem instalacji odgromowej. Wszystkie obwody zabezpieczono wytgcznikami
przeciwporazeniowymi.

1.9.Uwagi koricowe

Dopuszcza sie oprawy innego dostawcy niz przyjeto w projekcie. Wymaga to jednak wykonania nowych
obliczen oSwietlenia. Rowniez dopuszcza sie innych producentow masztow oswietleniowych.

2.0bliczenia

2.1Bilans mocy tablicy TG

Pi kz Pz
kW kW
Oswietlenie wewnetrzne 1,9 0,8 1.5
. boiska 14,8 1 14,8
Sauna 9,0 0,8 7,2
Pompa 4,0 0,7 2,8
Komputery 1,6 0,8 1,3
Gniazda wt. 0,4 1 0,4
Razem: 315 40,88 28,0

Moc zainstalowana Pi = 31,5kW
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Moc zapotrzebowana Pz = 28kW<Pp = 40kW

Prad zapotrzebowany Iz = 43A<Ib = 63A
2.3.Sprawdzenie spadkéw napieé

2.3.1 boisko, obwad 15

sigmaP x1=25x40+5x40 + 7,4 x 140 = 1336kWm
Dla kabla YKY 5x6 i napiecia 400V delta u% =2,7%
2.3.2. studzienki, obwod 12

sigmaP x1=1,2x65+2,4 x 160 =462kWm

Dla kabla YKY 3x10 i napiecia 230V delta u% = 3,3%
2.3.3. studzienki, obwod 13
sigmaPx1=12x65+24x22+3,6x70 =383kWm
dla kabla YKY 3x10 i napigcia 230V deltau% =2,7%
2.3.4.Pompa

P x1=4x100 = 400kWm

Dla kabla YKY 5x4 i napiecia 400V delatu% = 1,2%
2.3.5.Kabel zasilajacy

P x1=28 x 35 =980kWm

Dla kabla YKY 5x25 i napiecia 400V  delta u% = 0,5%
2.3.6.Sumaryczny spadek napiecia

a)boisko

sigma delta u% = 2,7 + 0,5 = 3,2%<4%

b)studzienki

sigma delta u% = 3,3 + 0,5 = 3,8%<5%

sigma delta u% = 2,7 + 0,5 = 3,2%<5%

c)pompa

sigma delta u% = 1,2+ 0,5 = 1,7%<5%
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Obliczyt:

mgr inz. W. Masetkowski
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