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1.0pis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- podktady budowlane

- plan zagospodarowania terenu

- warunki techniczne przytaczenia wydane przez PGE
- obowigzujgce normy i przepisy

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne silnopradowe w budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego boiska w Zwoleniu .Dokumentacje wykonano w stadium projektu wykonawczego.

1.3.Zasilanie

Obiekt bedzie zasilany linig kablowg YKY 5x25 wyprowadzong ze ztgcza kablowego z pomiarem
dostawcy energii PGE usytuowanego w granicy dziatki w jej narozniku. Moc przytaczeniowa obiektu
wynosi 40kW a zabezpieczenie przedlicznikowe 63A.

1.4.Instalacja oSwietlenia budynku

Doboru opraw o$wietleniowych dokonata branza architektoniczna. Instalacje o$wietlenia wykonaé
przewodami YDYp3x1,5 uktadanymi w tynku. Na drogach ewakuacyjnych (korytarz) zaprojektowano
oSwietlenie awaryjne-ewakuacyjne oprawami posiadajgcymi autonomiczne zrodto zasilania. Wentylatory
tazienkowe bedg wigczane razem z oswietleniem danego pomieszczenia.

1.5.Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonac¢ przewodami YDYp3x2,5 uktadanymi w tynku. Stosowac
gniazda podtynkowe, podwdjne, w tazienkach uszczelnione montowane na wysokosci 1,4m, pozostate
na wysokos$ci 0,3m. Do zasilania komputerdw wydzielono osobny obwod. Gniazda w tym obwodzie
winny by¢ potréjne.

1.6.Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa zaprojektowano dla Ill .poziomu ochrony w postaci zwoddw poziomych niskich z
drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm oraz uziomu otokowego z taSmy stalowej ocynkowanej
0 przekroju 30x4mm2. W przypadku zachowania ciggtosci zbrojenia tawy fundamentowej mozna je
wykorzystac jako uziom fundamentowy. Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ z tasmy stalowej
ocynkowanej o przekroju 25x4 uktadanej na Scianie pod warstwa izolacji. Instalacje odgromowg,
wykona¢ zgodnie z aktualng norma nr PN-E- 62305.
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1.7.Tablica gtéwna TG

Tablice TG zaprojektowano jako nascienng o wielkosci 4x24. Nalezy w niej umiesci¢ aparaturze
zgodnie ze schematem rys. E-05.

1.8.0chrona przeciwpozarowa
Gtowny wytacznik pradu znajduje sie na tablicy TG przy gtownym wejsciu do budynku.
1.9.0chrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowg przyjeto szybkie, samoczynne wytaczenie zasilania,
ktérego skuteczno$¢ nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed oddaniem instalacji do uzytku. Do masztéw
o$wietleniowych razem z kablami zasilajacymi we wspolnym wykopie nalezy utozy¢é bednarke
ocynkowang o przekroju 30x4mmz2, ktérg doprowadzi¢ do GPW zlokalizowanego przy tablicy TG i
potgczonego z uziomem instalacji odgromowej. W pomieszczeniach z natryskami i w kottowni nalezy
wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze, ktore przewodami LY 16 potgczy¢ z GPW.

1.14.Uwagi koricowe

Dopuszcza sie oprawy innego dostawcy niz przyjeto w projekcie. Wymaga to jednak wykonania nowych
obliczen o$wietlenia.

2.0bliczenia

2.1Bilans mocy

Pi kz Pz

kW kW
Oswietlenie wewnetrzne 1,9 0,8 1.5

. boiska 14,8 1 14,8
Sauna 11,0 0,8 8,8
Pompa 4,0 0,7 2,8
Komputery 1,6 0,8 1,3
Gniazda wt. 0,4 1 0,4
Razem: 38  4r08 31

Moc zainstalowana Pi = 38kW
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Moc zapotrzebowana Pz = 31kW<Pp = 40kW

Prad zapotrzebowany 1z = 43A<lb = 63A

2.2.Dobor wiz od ZK1+1P do TG

[=43A Ib=63Awzigczu

Dobrano: YKY 5x25 Id = 86A ( D)
43A<63A<86A
101A<124A

2.3.Sprawdzenie spadkéw napieé

2.3.1.Kabel zasilajacy

P x1=28 x 35 =980kWm

Dla kabla YKY 5x25 i napiecia 400V  delta u% = 0,5%

Obliczyt:

mgr inz. W. Masetkowski
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