BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO
Projekt wykonawczy

lll. PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNYCH

OBIEKT: BUDYNEK SZATNI
INWESTOR:  GMINA ZWOLEN
PLAC KOCHANOWSKIEGO 1
26-700 ZWOLEN
BRANZA: KONSTRUKCJA

1.Czes¢ ogolna.
1.1 Podstawa opracowania:
— projekt branzy architektonicznej
— informacje i dane przekazane przez Zamawiajacego
— uzgodnienia z Zamawiajgcym
— opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana przez
pracownig geologiczng Norbert Lemanowicz upr. nr V-1592, upr. nr VII-1540
— mapa do celdw projektowych
— normy i przepisy prawa budowlanego

Obliczenia statyczne zostaty wykonane w oparciu o n/w normy:

- PN-B-02000:1982 - Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartoSci

- PN-B-02001:1982- Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

- PN-B-02003:1982- Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

- PN-B-02004:1982- Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Obcigzenia
pojazdami

- PN-B-02010:1980, PN-B-02010:1980/Az1:2006- Obcigzenia w obliczeniach statycznych -
Obcigzenie $niegiem

- PN-B-02011:1977, PN-B-02011:1977/Az1:2009- Obcigzenia w obliczeniach statycznych -
Obcigzenie wiatrem

- PN-B-02013:1987- Obcigzenie budowli - Obcigzenia zmienne Srodowiskowe - Obcigzenie
oblodzeniem

- PN-B-02014:1988- Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem

- PN-B-02015:1986- Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne Srodowiskowe — Obcigzenie
temperaturg

- PN-B-03001:1976- Konstrukcje i podtoza budowli - Ogélne zasady obliczen

- PN-B-03002:2007- Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

- PN-B-03020:1981- Grunty budowlane - Posadowienie bezpo$rednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie

- PN-B-03150:2000

- PN-B-03150:2000/Az1:2001, PN-B-03150:2000/Az2:2003, PN-B-03150:2000/Az3:2004 -
Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03200:1990- Konstrukcije stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03263:2000- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane z kruszywowych
betondw lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004- Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone -
Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03300:2006, PN-B-03300:2006/Ap1:2008- Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe -
Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-EN 1990 :- Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcii

- PN-EN 1991- Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
- PN-EN 1992- Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
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- PN-EN 1993- Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN 1994- Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

- PN-EN 1995- Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

- PN-EN 1996- Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

- PN-EN 1997- Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

- PN-EN 1991-1-2:2006, PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009- Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogoine - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach
pozaru

- PN-B-02852:2001- Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gesto$ci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania konstrukcyjnego jest budowa budynku szatni przy ptycie boiska stadionu
przy ul. Parkowej w Zwoleniu.
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3. Ogolny opis.

Budynek szatni

Projektowany budynek to obiekt 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o rzucie prostokatnym i
wymiarach osiowych 23,24m x 12,96m. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z bloczkéw
wapienno — piaskowych klasy 15MPa, dach, to konstrukcja drewniana — wigzary dachowe o kacie
nachylenia 15°. Wiefice obwodowe zelbetowe. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych klasy
15MPa na zaprawie cementowej M10. Fundamentowanie bezpo$rednie w postaci faw fundamentowych.
Poziom +0,00 planowanej inwestycji przyjeto na rzednej 151,93m n.p.m.
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4. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne ustalono na podstawie opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan
podtoza gruntowego wykonana przez pracownie geologiczng Norbert Lemanowicz upr. nr V-1592, upr.
nr VII-1540

W dokumentowanym podtozu projektowanej szatni wystepujg grunty nasypowe organiczne najczesciej
w postaci murawy i szlaki w miejscu wystepowania dawnej biezni. Warstwa ta nie nadaje si¢ do
posadowien bezposrednich. Nalezy jg wybra¢ do poziomu gruntéw nosnych to jest do warstwy lIl.
Warstwe |Il stanowig pylty w stanie granicznym pomigdzy stanem migkkoplastycznym i plastycznym
IL=0,50 typ konsolidacji ,C". Strop gruntéw nosnych na poziomie -1,00 do -2,10 wzgledem przyjetego
poziomu £0,00 budynku.

Woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta w gruncie na gtebokosci -1,00 wzgledem
przyjetego poziomu 0,00 budynku. Nalezy, zatem w czasie budowy stosowac igtofiltry w celu
odwodnienia wykopu fundamentowego. Zaleca sie prowadzenie prac fundamentowych w okresach
suchych i przy dodatniej temperaturze powietrza.

Ztozone warunki gruntowe
Kategoria geotechniczna budynku: 2

5. Opis elementdw konstrukcyjnych.

5.1 Fundamenty i roboty ziemne:
Zaprojektowano fundamenty tawowe schodkowe o szer. 90cm (tawy zewnetrzne) i 80cm (fawy
wewnetrzne) oraz wysokosci 40+20cm z betonu C20/25 wodoszczelnego W8 zbrojone stalg @12
A-IIIN (B500-SP). Pod fundamentami wykona¢ warstwe podbetonu C8/10 o grubosci min. 10cm.
Przed betonowaniem fundamentéw wyprowadzic¢ prety @12 i @16 — wytyki pod trzpienie.
Poziom posadowienia taw fundamentowych: PP=-1,10m = 150,83m n.p.m.

5.2 Roboty ziemne:

Pod powierzchnig terenu do gtebokosci okoto -1,00 do -2,10 wzgledem przyjetego poziomu 0,00
budynku zalega warstwa gruntéw nasypowych. Projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ na
gruntach no$nych. Nalezy przeprowadzi¢ wymiane gruntow, lub zamiennie wykona¢ podbudowe z
chudego betonu.

Baterie igtofiltrow rozstawi¢ na catym obwodzie wykopu w rozstawie, co okoto 1,5m. Odwodnianie
przeprowadza¢ do czasu wykonania izolacji scian fundamentowych. Zaleca si¢ szybkie tempo
rob6t fundamentowych.

5.3 Sciany fundamentowe
Wykona¢ do poziomu -0,16m, jako wykonane z bloczkéw betonowych gr. 24cm klasy 15MPA na
zaprawie cementowej M10. Izolacja $cian fundamentowych: otynkowaé tynkiem cementowym i
utozy¢ warstwe hydroizolacji dwuskatadnikowej elastyczne;.

54 Sciany przyziemia:
Sciany przyziemia wykona¢ jako murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych klasy 15MPa na
zaprawie klejowej kl.10MPa, wzmacniane miejscowo trzpieniami zelbetowymi 40x24cm. Trzpienie
taczyC€ ze Sciang przez strzepia murarskie. W projekcie zastosowano $ciany o grubosci 24cm oraz
18cm.

5.5 Wierice obwodowe
Zaprojektowano wienice obwodowe na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych. Wience wykonac
z betonu C 20/25, zbrojone stalg B 500SP, strzemiona ze stali St3S. Wieniec czesciowo bedzie
takze petnit role nadprozy okiennych i drzwiowych
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5.6 Dach
Zaprojektowano dach drewniany, wigzary o kacie nachylenia potaci dachu 15°. Profile elementow
wigzara — pas gorny 4,5x18cm, pas dolny 4,5x18cm, krzyzulce 4,5x10cm/4,5x8cm. Wigzary
mocowac do murfat 12x12cm za pomocg katownikow ciesielskich o wysokosci 20cm. Murfaty
mocowane do wiencow Zelbetowych obwodowych za pomocg kotew M16 w rozstawie, co max.
120cm. Wszystkie elementy drewniane impregnowa¢ do stanu NRO (nierozprzestrzeniajacego
ognia).

5.7 Stupy
Zaprojektowano trzpienie 40x24cm, 40x18 oraz 24x24cm z betonu C20/25 zbrojone stalg @12 i
@16 A-llIN (B500-SP), wykonane z betonu C20/25. Zbrojenie trzpieni nalezy wyprowadzi¢ z taw
fundamentowych.

9.8 Nadproza i podciagi.
Nadproza: w wigkszoSci zastosowano nadproza w postaci belek prefabrykowanych SBN
,120x120".
W Scianach zewnetrznych role nadprozy bedq stanowi¢ wience zelbetowe, oraz monolityczne
belki Zelbetowe potaczone z wiericem.

9.9 Posadzki i podfogi
Warstwy posadzek wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi na przekrojach architektury.

6. Uwagi konicowe.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie placu budowy oraz
przestrzeganie przepisow BHP i p-poz.

Podane nazwy handlowe materiatdbw budowlanych nie sg wigzace, pod warunkiem zastosowania
materiatow o0 wlasciwosciach nie gorszych od podanych. W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowac
materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $Swiadectwa dopuszczalnoSci do stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub, jesli sq przedmiotem norm panstwowych —
zaswiadczenie producenta potwierdzajace zgodno$¢ z postanowieniem odpowiednich norm. Materiaty
wykonczeniowe muszg posiadaC atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” - Warszawa 1990r. oraz obowigzujacymi przepisami, instrukcjami
producentow i sztukg budowlang,.oraz przepisami BHP i p-poz.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy i uprawnionego inspektora
nadzoru.

Opracowanie:
mgr inz. Mariusz Chmielewski
upr. nr 34/91/Pw

mgr inz. Mikotaj Baretkowski




