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WyKkorzystane materialy

zlecenie inwestora

projekt pn.”Budowa boisk przy ulicy Parkowej w Zwoleniu.”

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2001 Nr 115 na
podstawie poz. 1229Dz. U. z 2015 r.poz. 469, 1590,1642, 2295, z 2016 r. poz. 352.)
Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2001 Nr 62
poz. 627 na podstawie Dz.U. z 2013 r. poz.1232, 1238, z 2014r. poz. 40, 47, 457,822,
1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151,277, 478, 774, 881,933, 1045,
1223,1434,1593, 1688,1936, 2278, z 2016r. poz. 266.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw ( tekst jednolity Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 na podstawie Dz. U. z
2015 r. poz. 139, 1893.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow Sciekdw  przemystowych oraz  warunkéw
wprowadzania Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzenie w Sciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1988).

Aktualnie obowigzujgce normy (PN i BN) w zakresie zagadnien przedstawionych i
rozpatrywanych w przedmiotowym opracowaniu,

Literatura i przedmiotowe dane techniczne;

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne na budowe urzadzen w postaci wylotu wod do

rzeki oraz odprowadzenie wéd opadowych do rzeki Zwolenki:

Gmina Zwolen
Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwolen
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Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie operatu wodnoprawnego, ktéry stanowi zatgcznik do
wniosku o pozwolenie wodnoprawne na budowe urzadzen w postaci wylotu wéd do rzeki

oraz odprowadzenie wod opadowych do rzeki Zwolenki z terenu stadionu (boisk i biezni).

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Zgodnie z art. 37 pkt.2 Prawa wodnego odprowadzenie $Sciekow do wéd stanowi szczegdlne
korzystanie z wéd, na ktére wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Scieki w
postaci wod opadowych (i roztopowych) bedg pochodzity z nawierzchni sportowej boisk
pitkarskich i biezni. Odprowadzenie wdéd opadowych do rzeki odbywaé sie bedzie
projektowanym wylotem. Wody zbierane beda projektowanym odwodnieniem liniowym
utozonym wokdt biezni oraz system drenarskim projektowanym pod boiskami i dostarczane

beda projektowang instalacjg kanalizacji deszczowej do rzeki.

Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw zeglugowych
Na rzece w miejscu i najblizszej okolicy zrzutu wod nie ma urzadzen pomiarowych i znakéw
zeglugowych. Dla celéw niniejszego opracowania nie ma potrzeby ustanowienia urzadzenia

pomiarowego.

Stan prawny nieruchomos$ci usytuowanych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod i planowanych do
wykonania urzadzen wodnych

Pod wzgledem administracyjnym teren, z ktérego zbierane beda wody opadowe znajduje sie w
miejscowosci Zwolen, gmina Zwolen, powiat zwolenski , wojewdédztwo mazowieckie, dziatki nr

5388/1, 5388/4, 5388/5, Obreb 0001-Zwoleni. Projektowany wylot wéd znajdowac sie bedzie

na dziatce nr 2656 Obreb 0001-Zwolen.

Wiascicielem dziatek nr 5388/1, 5388/4, 5388/5 ,0breb 0001-Zwolen jest Gmina Zwolen z
siedzibg Pl. Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod obejmuje podane powyzej dziatki oraz
odcinek rzeki (23,5m droga petnego wymieszania wdd) na dziatce nr 2656 Obreb 0001-Zwolen,

na ktéry wptywaé beda wody z wylotu.
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rzeka Zwolenka — dz. nr ew. 2656 Obreb 0001.- witasciciel: Skarb Panstwa, wtadanie (na
zasadach posiadania samoistnego), Prawa wtascicielskie w imieniu Skarbu Panstwa wykonuje

Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego, Jagiellonska 26, 00-001 Warszawa.

Inwestycja nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiednie. Planowane roboty budowlane zwigzane z
budowg systemu kanalizacji deszczowej i wylotem do rzeki nie spowodujg zadnych
niekorzystnych zmian w tym: zalania lub zatapiania obszardow i obiektéw potozonych na dziatkach
sgsiednich .

Rzeka Zwolenka w okolicy opracowania obejmuje swym korytem gtéwnie dziatke nr 2656.

Projektowany wylot wéd do rzeki zlokalizowany bedzie na terenie dziatki nr 2656.

Potlozenie i ogélna charakterystyka przedsiewziecia

Whnioskowane odprowadzenie wdéd deszczowych jest zwigzane z budowg obiektéw sportowych
na terenie stadionu w Zwoleniu — dziatki nr 5388/1, 5388/4, 5388/5. W ramach budowy
projektuje sie arene lekkoatletyczng z boiskiem pitkarskim, boisko treningowe oraz
utwardzenia w postaci dojs¢ i dojazdow. Utwardzenia, bieznia i inne elementy areny
zostang odwodnione, pod boiskiem wykonany bedzie system drenarski a nastepnie
wykonany zostanie system kanalizacji deszczowej z separatorem. Wszystkie zebrane wody

beda odprowadzone do rzeki projektowanym wylotem zlokalizowanym na dziatce nr 2656 w km

324430 rzeki Zwolenki.

Powierzchnie, ktére w ramach realizowanej inwestycji bedg odwadniane:
e Powierzchnia boiska gtéwnego A= 8670 m2

e Powierzchnia boiska treningowego A= 8588 m2
e Powierzchnia poliuretanu A=5426,44 m2
e Powierzchnia dachu budynku projektowanego A= 340 m2

e Powierzchnia utwardzenia (cigg jezdny) A= 350 m2

Obliczenie ilo$ci wod
Obliczenia ilosci wéd opadowych zostato wykonane metoda statych natezen.

Ilos¢ doptywu wéd ze zlewni oblicza sie wg wzoru:
Qd=qxFx Y x ¢ (dm?/s)
gdzie :

F - powierzchnia zlewni kanatu w rozwazanym przekroju [ha]
U - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego z tablic
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& - wspdtczynnik opdznienia sptywu (tzw. wspdtczynnik redukceyjny)
H- normalny opad roczny [mm]
q - natezenie deszczu miarodajnego [dm?/sha]

przy zatozeniu t,,=15 min.
t- czas trwania deszczu miarodajnego
C- czestotliwosé wystepowania deszczu, lata (C=5/p)

p- prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu z tablic = 20%

q= 1,08x3H2xC [ I/s/ha]
q=75,11[I/s/ha]

Wspodtczynnik opdznienia sptywu (tzw. wspdtczynnik redukcyjny) ze wzoru:

& =1/, gdzie n- charakterystyka zlewni z tablic
Obliczenia:
F=23 374 m’=2,34ha; H=580 mm; C=1; W=0,10; $=1,06

Maksymalng ilos¢ wod opadowych
Qo= A X Fx P x  dm’/s

Qunax — Maksymalna ilosé sciekdw deszczowych
g- natezenie deszczu nawalnego w ciggu czasu t( dm?/s)
F- wielkos$¢ powierzchni odwadnianej = 2,34ha

Quax= 75,11x2,34x0,1x1,06= 18,63 dm?/s = 67,07 m®/h

Roczna ilo$¢ wéd opadowych:

Quocne= 10X Fx & x Hdm?/s

Gdzie ;H =580mm/rok- opad roczny

@ - éredni wspotczynnik opdznienia = 1,06
10 — wspodtczynnik przeliczeniowy

Q rocmie= 10x 2,34 x 1,06 x 580 = 14 386 m® /rok

Sredniodobowa ilo$¢ wéd deszczowych

Qsr.dob =Qroczne :n
gdzie n ilo$¢ dni z opadem w roku dla miasta Zwolenia n =140

Qsred.dob = 14 386 : 140 = 102,76m*/d
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Wyniki obliczen:

Catkowita ilos¢ odprowadzanych woéd opadowych: 18,63 I/s
Maksymalna ilos¢ odprowadzanych wod opadowych : 67,07 m3/h
Srednia iloé¢ odprowadzanych wéd opadowych: 102,76 m3/db
Maksymalna ilos¢ odprowadzanych wod opadowych: 14386 m3/rok

Dobor urzadzen

systemem kanalizacji deszczowej z separatorem (na odcinku utwardzen jezdnych), poprzez ktéry
wody trafia¢ beda do rzeki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkodw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) oczyszczeniu
podlegajg wody powstajgce z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha (wody
pochodzgce z miast, drog oraz parkingdw).

Wody opadowe i roztopowe z boisk i areny lekkoatletycznej sg wodami ,czystymi”, wody z tego
terenu bedg jedynie oczyszczane z drobnych zanieczyszczen statych w studniach kontrolnych.
Natomiast tam gdzie planowany jest ruch pojazdéw wprowadzono separator, aby wyeliminowac
zanieczyszczenia wod substancjami ropopochodnymi. Z tego powodu przewidziano separator

substancji ropopochodnych

Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem ESK-H 6/600 firmy Ecol-unicon.
Parametry techniczne:

Przepustowo$¢ nominalna: 61/s,

Pojemnosc czesci osadowej: 600 |

Wymiary: §r.1200mm, gtebokosc¢ catkowita z osadnikiem 2,8m.

Opis planowanego do wykonania urzadzenia wodnego - wylot wod
do rzeki

Wody deszczowe bedg zabrane do systemu kanalizacji deszczowej i odprowadzane do rzeki

projektowanym wylotem.
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Lokalizacja rzeki i wylotu zostala pokazana na rysunku 02.
Lokalizacja wylotu wod do rzeki za pomoca wspélrzednych geograficznych:
N 51° 21' 36.61"", E 21° 35' 15.88"

Odprowadzenie wéd opadowych do rzeki zaprojektowano rurg $r.200 PVC-U lite w prefabrykowanej
obudowie betonowe;j .

Na wylocie rury (do rzeki) nalezy zamontowac krate zgodnie z rysunkiem.

Skarpy rzeki w miejscu wylotu nalezy umocni¢ materacami gabionowymi na geowtdkninie, na
dtugosci po 0,5m po kazdej stronie obudowy betonowej. Dno rzeki umocnié brukiem kamiennym na

dtugosci 1,5m.

Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Whioskowane szczegdlne korzystanie z wéd dotyczy odprowadzenia wod opadowych i roztopowych

do rzeki Zwolenki.

Rzeka Zwolenka - Zwolenka jest lewym doptywem Wisty, uchodzagcym do niej w granicach miedzy

powiatem zwolenskim a powiatem lipskim

- Dtugos¢ rzeki wynosi 37 km. Srednia szeroko$¢ koryta siega 3 m, przy wahaniach mieszczacych sie w
zakresie od 2 do 5 m. ( w miejscu zrzutu wéd km 32+430 rzeki na terenie objetym opracowaniem

szerokos$¢ koryta wynosi 3,7m).

- Zwolenka jest ptytka rzeka o sredniej gtebokosci 0,40 m, ktéra zmienia sie od 0,20 do 0,80 m.
- Prad wody w rzece jest umiarkowany i wynosi okoto 0,50 m/s.

- Wielko$¢ sredniego przeptywu ksztattuje sie na poziomie okoto 0,24 do 5,2 m3/s.

Rzeka ta silnie meandruje, jest nieuregulowana, ptynie spokojnie , tworzgc zakola i starorzecza, jej
spadek wynosi ponizej 5%, wody ptyng korytem silnie porosnietym przy brzegach roslinnoscia. Rzeka
ptynie waska, wypetniong torfem doling. Dno wypetnione jest torfem. Otoczenie rzeki stanowia
gtéwnie taki i pastwiska, natomiast brzegi jej ostoniete sg na znacznej dtugosci drzewostanem

olchowym i sosnowym.

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami i warunkow
korzystania wod regionu wodnego
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Rzeka Zwolenka lezy w regionie bilansowym podlegajgcym Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska w Warszawie.
Obowigzujacy obecnie zaktualizowany Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (aPGW) zostat zatwierdzony przez Rade Ministrow i opublikowany w dniu 18 pazdziernika 2016
r. w drodze rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911).
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty okresla cele ktére nalezy osiggnaé,
oraz dopuszczane odstepstwa od danych celi;
a) Cele srodowiskowe dla wdd powierzchniowych;
- osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego dla silnie zmienionych i
sztucznych czesci wod co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego, ponadto w obu
przypadkach w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie utrzymanie
dobrego stanu chemicznego.
b) Cele srodowiskowe dla wdd podziemnych;
- zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do waéd
podziemnych,
- zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych,
- zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,
- wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego sie
rosngcego stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci
cztowieka.
¢) Odstepstwa;
(1) czasowe, dobry stan wod moze zostac osiggniety do roku 2021 lub najpdzniej do 2027, ze wzgledu
na;
- brak mozliwosci technicznych wdrazania dziatan systemu,
- dysproporcjonalne koszty wdrozenia dziatan,
- warunki naturalne niepozwalajgce na poprawe stanu czesci wod,
(2) ustalenie celéw mniej rygorystycznych, ze wzgledu na;
- brak mozliwosci technicznych wdrozenia dziatan,
- dysproporcjonalne koszty,
(3) czasowe pogorszenie stanu wdd,
(4) nieosiggniecie celdw ze wzgledu na realizacje nowych inwestycji,
Ponadto Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) dopuszcza wyznaczenie derogacji dla jednolitych
czesci wdd réwniez w sytuacji gdy osiggniecie celéw jest niemozliwe w wyniku;

- nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych czesci wdd,
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- nowych form zréwnowazonej dziatalnosci gospodarczej cztowieka.

RDW dopuszcza realizacje inwestycji majgcych wptyw na stan wéd, powodujgcych zmiany w
charakterystykach fizycznych jednolitych czesci wdd, jezeli cele ktérym stuzg, stanowig nadrzedny
interes spoteczny i/lub powodujg korzysci dla sSrodowiska naturalnego i dla spoteczenstwa.

Planowane przedsiewziecie tj. zebranie wdéd deszczowych z obiektdw sportowych i
doprowadzenie ich do rzeki nie narusza zasad okreslonych w ,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty” .

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego okresla rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw korzystania
z wéd regionu wodnego Wisty. Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo

wodne (Dz. U.z 2012 r. poz. 145, z pdzn. zm.)

Warunki sg nastepujace:
W w/w rozporzgdzeniu ustalono szczegétowe wymagania dotyczgce stanu wdd, wynikajgce z celdow

$rodowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, a w tym;
e ograniczenia w zakresie wprowadzania $ciekdw do wéd powierzchniowych,
e ograniczenia w zakresie poboru wéd podziemnych,
e ograniczenia w zakresie wykorzystywania budowli pietrzacych,
e ograniczenia w zakresie zachowania przeptywu nienaruszalnego.

Projektowane rozwigzania nie naruszajg warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Wisty.

Ustalenia wynikajgce z Planu zarzadzania ryzykiem powodziowy (ROZPORZADZENIE RADY
MINISTROW zdnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty)

Rzeka Zwolenka znajduje sie w regionie Srodkowe]j Wisty.

W regionie wodnym Srodkowej Wisty zidentyfikowano wylgcznie powodzie rzeczne. Ze
wzgledu na mechanizm najczesSciej wystepujgce byty naturalne wezbrania, mniej liczne byty powodzie
spowodowane przelaniem sie wody przez urzadzenia wodne, awarie urzadzen wodnych Ilub
infrastruktury technicznej oraz zatory. Dla przewazajgcej czesci powodzi nie okreslono typu ze
wzgledu na charakterystyke lub zidentyfikowano typ powodzi zwigzanej z topnieniem $niegu.

W regionie wodnym Srodkowej Wisty dominuja powodzie rzeczne zwigzane z topnieniem
$niegu (wezbrania roztopowe, czesto podpietrzane zatorami lodowymi). Topnieniu pokrywy $nieznej
czesto towarzyszg opady deszczu, co powoduje zwiekszenie wysokosci wezbrania. Wielkos$¢ i

przebieg tego typu powodzi zalezy od ilosci wody zgromadzonej w pokrywie $nieznej, intensywnosci
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procesu topnienia (temperatura powietrza) i stopnia przemarzniecia gruntu. Proces roztopowy w

zlewni Bugu rozpoczyna sie wczeéniej na obszarze zréodtowym niz w srodkowym i ujsciowym.

Ustalenia wynikajace z Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym.
Przygotowanie plandw przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych nalezy do zadan
dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym zawiera:

1. Analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych.

2. Propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych.

3. Propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian naturalnej i
sztucznej retencji.

4. Katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkdw suszy.

Poziom zagrozenia gmin wystapieniem zjawiska suszy w regionie wodnym Srodkowe] Wisty jest na

poziomie umiarkowanym

Wplyw inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe
Whnioskowane szczegdlne korzystanie z wod z uwagi na swdéj charakter nie bedzie miato
wptywu na stan oraz jako$¢ wod podziemnych regionu wodnego.
Wody deszczowe i roztopowe z boisk pitkarskich i biezni s3 wodami czystymi i rowniez nie wptynie na
jakos¢ waod rzeki Zwolenki, natomiast wody z niewielkiej powierzchni jezdnej (350m2) beda trafiac
najpierw do separatora i tam zostang oczyszczone, wiec rowniez nie wptyng na jakos¢ waod rzeki.
Zrzut sSciekdw (wod opadowych i roztopowych), w ilosci 18,63 |/s nie bedzie stanowic

nadmiernego obcigzenia hydraulicznego odbiornika oraz nie zaktdci jego wiasciwego funkcjonowania.

Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do os6b trzecich.

*Prowadzi¢ roboty w sposdb nie kolidujgcy z innymi urzgdzeniami technicznymi znajdujgcymi sie
w obrebie wykonywanych instalacji.

e Systematycznie kontrolowad i usuwacé zanieczyszczenia , namuty ze studzienek osadnikowych i
separatora .

eKontrolowa¢ i utrzymywa¢ we wtasciwym stanie technicznym lokalny system kanalizacji

deszczowej co najmniej raz na sze$é¢ miesiecy
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Informacje o obowigzkowych kontrolach jakosci wéd opadowych
odprowadzanych do odbiornika

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, w § 21. 2 okresla minimalng nominalng
przepustowos¢ urzadzen oczyszczajacych, dla ktérych nalezy wykonywaé badania w zakresie
normowanych wskaznikow zanieczyszczen - wynosi ona wiecej niz 300 |/s. W przypadku
omawianej kanalizacji deszczowej nie zachodzi potrzeba wykonywania badan sktadu

odprowadzanych sciekéw deszczowych.

Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod

W rejonie inwestycji nie znajduja sie:
1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) uzytki ekologiczne;

9) zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Dziatka nr 5388/5 lezy na obszarze ceno przyrodniczo krajobrazowym. Inwestycja oddalona jest

od Obszaru Krajobrazu Chronionego ”Dolina Rzeki Zwolenki” o ok. 1km

Sposob postepowania w przypadku wystgpienia awarii

Po dokonaniu wszelkich wymaganych préb i odbioréw uktadu kanalizacji deszczowej
wykonanej zgodnie z projektem technicznym oraz instrukcjg producenta mozna przystgpi¢ do

rozruchu ukfadu.
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Projektowany uktad kanalizacji w petni grawitacyjnej jest uktadem, w ktérym przestoje lub
sytuacje awaryjne powinny zdarza¢ sie niezwykle rzadko. Znaczny wptyw na niezawodnos¢
uktadu ma prawidtowa eksploatacja studni kanalizacji deszczowe;j.

Awaria uktadu skutkowac¢ bedzie brakiem odptywu wdd opadowych a tym samym
podnoszeniem sie ich poziomu w urzgdzeniach kanalizacyjnych. W przypadku wystgpienia awarii
nalezy zlokalizowaé¢ miejsce awarii i niezwtocznie przywréci¢ przeptyw przez urzadzenia
kanalizacyjne.

Zaleca sie okresowe przeglady droznosci catego uktadu kanalizacji deszczowe;.

Opracowata:
mgr inz. Elzbieta KLIMEK
nr upr: GT-V-63/147/77
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Opis zamierzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym
Inwestycja polega na budowie kanalizacji deszczowej dla wéd deszczowych z terenu dwdch boisk
i biezni i niewielkiego utwardzenia oraz zrzut wdéd do Rzeki. Odprowadzenie wdd do rzeki

odbywac sie bedzie projektowanym wylotem.
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