erms plus Kamila Karfowska ul. Zmartwychwstancow 8a/2, 61-501 Poznan

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO PRZY UL.PARKOWEJ W ZWOLENIU
ADRES INWESTYCJI : UL. PARKOWA, ZWOLEN

INWESTOR : GMINA ZWOLEN ]

ADRES INWESTORA : PLAC KOCHANOWSKIEGO 1, 26-700 ZWOLEN

BRANZA : budowlany

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Kamila Kartowska

DATA OPRACOWANIA 1 22.12.2020

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
22.12.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ZIEMNE 1 10
2|ROBOTY FUNDAMENTOWE 11 28
3|PRZYZIEMIE 29 40
4|DACH 41 63
5/DRZWI | OKNA 64 71
6| WYKONCZENIE WEWNETRZNE 72 103
7|WYKONCZENIE ZEWNETRZNE 104 111
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Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec cji
tech
n.
1 45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1/ST-01 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przygotowawcze ha
d.1 0121-02
analogia
0,05 ha 0,05
RAZEM 0,05
2|ST-01 |[KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1 0110-08
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
3|ST-01 |[KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1 0110-01
2,4 m3 2,40
RAZEM 2,40
4|ST-01 |[KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1 0110-02
2 mp 2,00
RAZEM 2,00
5/ST-01 |[KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km - z drzew mp
d.1 0110-03
4 mp 4,00
RAZEM 4,00
6/ST-01 |[KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomo- |m?2
d.1 0126-01 c3 spycharek - pod projektowany budynek
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
7|ST-01 |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.1 0206-01 kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1
km - wykop pod budynek z wymiang gruntu
14,86*25,14*1,09+6,91*24,14 m3 574,01
RAZEM 574,01
8|ST-01 |[KNR 4-01 |Zatadunek i wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |ms3
d.1 0108-05 do 1 km grunt.kat. |-l - wywiezienie humusu
p0z.6*0,2 m3 30,00
RAZEM 30,00
9|ST-01 |[KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - |m3
d.1 0108-08 na kolejne 9km
p0z.6*0,2+p0z.8 m3 60,00
RAZEM 60,00
10/ST-01 Optata za wysypisko - ziemia t
d.1 analiza in-
dywidualna
poz.9*1,5 t 90,00
RAZEM 90,00
2 45200000-9 |ROBOTY FUNDAMENTOWE
11|ST-02 |[KNR 2-23 |Utozenie podktadu na gruncie ze zwiru - wymiana gruntu pod budynkiem - |m3
d.2 0301-04 kruszywo fr.31-63
6,91"24,14 m3 166,81
RAZEM 166,81
12|ST-02 |[KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C8/10 m3
d.2 1101-01
0,1%0,9*(13,86*2+22,34*2)+0,1*0,8*(4,87*3+6,39*3+22,34)+0,1*1,5*1,5*2+ | m3 11,52
0,8%0,80,1
RAZEM 11,52
13|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorgco - pierw-|m?2
d.2 0605-01 sza warstwa, izolacja pozioma fundamentéw uktadana na podbetonie
0,9%(13,86*2+22,34*2)+0,1*0,8*(4,87*3+6,39*3+22,34)+1,5*1,5*2+0,8*0,8 |m? 74,79
RAZEM 74,79
14|ST-02 |[KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 1,3 m -tawa |m3
d.2 0202-03 szer. 0,9m z betonu C20/25 W8
(0,970,4+0,3"0,2)*(13,86"2+22,34*2) m3 30,41
RAZEM 30,41
15/ST-02 |[KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m - fawa szer. m3
d.2 0202-02 80cm z betonu C20/25 W8
(0,8¥0,4+0,3*0,2)*(4,87*3+6,39*3+22,34) m3 21,33
RAZEM 21,33
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Lp. | Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec cji
tech
n.
16|ST-02 |[KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - sto- |m3
d.2 0204-01 py z betonu C20/25 W8
0,4*1,5*1,5*2+0,8*0,8*0,4 m3 2,06
RAZEM 2,06
17|ST-02 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2 0290-01 gtadkie, zbrojenie fundamentéw - prety fi 6
0,2442 t 0,24
RAZEM 0,24
18|ST-02 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2 0290-02 zebrowane, zbrojenie fundamentéw - prety fi 12
1,308 t 1,31
RAZEM 1,31
19|ST-02 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2 0290-02 zebrowane, zbrojenie fundamentéw - prety fi 16
0,02998 t 0,03
RAZEM 0,03
20(|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z  |m2
d.2 0603-01 emulsji asfalt- pierwsza warstwa - izolacje faw i stép fundamentowych
analogia
0,4*(13,86*2+22,34*2)*2+0,4*(4,87*3+6,39*3+22,34)*2+0,4*1,5*4*2+0,8* |m2 108,90
40,4
RAZEM 108,90
21|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z  |m2
d.2 0603-02 emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - izolacje taw fundamentowych
Krotnos¢ = 2
p0z.20 m?2 108,90
RAZEM 108,90
22|ST-06 |KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m2
d.2 0604-03 goraco - izolacje poziome taw fundamentowych
analogia
0,9*(13,86*2+22,34*2)*2+0,8*(4,87*3+6,39*3+22,34)*2+1,5*1,52+0,8*0,8 |m?2 225,25
RAZEM 225,25
23|ST-03 |KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j - bloczki m3
d.2 02 0101-06 |betonowe gr. 24cm
0,24*0,34*(13,2*2+23,48*3+5,48*3+7*3) m3 10,96
RAZEM 10,96
24|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe pionowe - tynk cementowy + zaprawa |m2
d.2 0603-01 szczelna - $cian fundamentowych
analogia
(0,34*(13,2*2+23,48*3+5,48*3+7"3))*2 m2 91,31
RAZEM 91,31
25|ST-06 |KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m?2
d.2 0604-03 goraco - izolacje poziome $cian fundamentowych
analogia
0,24*(13,2*2+23,48*3+5,48*3+7*3) m?2 32,23
RAZEM 32,23
26|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na za- |m2
d.2 0609-11 prawie z siatkg metal. - styropian ekstrudowany XPS 30 gr.10cm - od
wewnetrznej strony zewnetrznych $cian fundamentowych
0,50*(13,2*2+23,48*2) m?2 36,68
RAZEM 36,68
27|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na za- |m2
d.2 0609-11 prawie z siatkg metal. - styropian ekstrudowany XPS 30 gr.8cm - od ze-
wnetrznej strony zewnetrznych $cian fundamentowych
0,60%(13,22+23,48*2) m2 44,02
RAZEM 44,02
28|ST-01 |[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow w gruntach kat.I-Il - od strony zewnetrznej m3
d.2 0320-0101
1,00,21*(13,86*2+24,14*2) m3 15,96
RAZEM 15,96
3 45200000-9 |PRZYZIEMIE
29|ST-03 |[KNR K-02 |Sciany z blokéw silikatowych gr.24cm w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 |m2
d.3 0104-07 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
2,7*(23,48*3+13,2*2+7+4,08)+6,5/2*12,72*2-(2,8*0,94*4+1,51,6*3+1,52* |m2 332,65
2,45+1*2,45+1,9*2,45*2+1*2,05*4)
RAZEM 332,65
30(ST-03 |[KNR K-02 |Sciany z blokéw silikatowych gr.18cmw budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 |m2
d.3 0104-04 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
2,7*(7*2+5,48*2)-1*2,05 m2 65,34
RAZEM 65,34
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31|ST-02 |[KNR-W 2- |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego |m3
d.3 02 0208-02 |[obwodu do przekroju do 9 - trzpienie w $cianach. - beton zwykly C20/25
0,2470,4*(9*3,28+4*4,47)+0,24*0,24*2*3,28 m3 4,93
RAZEM 4,93
32|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe- izolacja $cian wystajgca 50 cm ponad teren  |m2
d.3 0604-03
analogia
0,5*23,48*2+13,2*2 m?2 49,88
RAZEM 49,88
33|ST-02 [KNR-W 2- |Wience monolityczne na $cianach o szer. do 30 cm - Beton zwykty C20/ |m3
d.3 02 20225- |25 (B-25)
04
0,2470,33*23,24+0,24*0,24*(23,24+25,92+28+36,2)+0,18*0,24*26 m3 9,49
RAZEM 9,49
34(ST-02 |[KNR-W 2- |Wience monolityczne na $cianach o szer. do 30 cm - wieniec/nadproze - |m3
d.3 02 20225- |Beton zwykly C20/25 (B-25)
04
0,24*0,24*6,64*2 m3 0,76
RAZEM 0,76
35|ST-06 |[KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na za- |m2
d.3 02 0608-11 |prawie z siatkg metalowa - ocieplenie $cian attykowych od wewnatrz, stry-
analogia ropian EPS 70-038 gr. 5cm
0,46*7,03*2 m2 6,47
RAZEM 6,47
36(ST-06 |[KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.3 02 0608-02 |wierzchu konstrukcji na zaprawie - ocieplenie $cian attykowych od gory,
analogia stryropian EPS 70-038 gr. 5¢cm
0,24*7,03*2 m?2 3,37
RAZEM 3,37
37|ST-02 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety |t
d.3 0290-01 gtadkie - prety fi6 - wience i trzpienie
0,253 t 0,25
RAZEM 0,25
38|ST-02 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety |t
d.3 0290-02 zebrowane prety fi 12 - wience i trzpienie
1,116 t 1,12
RAZEM 1,12
39|ST-02 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3 0290-02 zebrowane - prety fi 16 - wience i trzpienie
0,145 t 0,15
RAZEM 0,15
40|ST-03 |[KNR 9-07 |Komin systemowy wraz z wentylacja (16+W) o wymiarach zewnetrznych | kpl.
d.3 0208-04 46x32cm, 5m  lub réwnorzedny o takich samych parametrach
analogia
Sciany budynku sanitarnego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 DACH
41|ST-05 |[KNR 2-02 |Murtaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4 0406-02 drew.
0,12*0,12*23,48*2 m3 0,68
drew.
RAZEM 0,68
42|ST-05 |[KNR 2-02 |Mocowanie murtaty za pomoca kotew stalowych ocynkowanych gwintowa- |szt
d.4 0290-02 nych d=16mm
analogia
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
43|ST-05 |[KNR-W 2- |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpieto$ci do 13.5 m |szt
d.4 02 0405-05 |- gotowe wigzary dachowe tgczone za pomoca ptytek kolczastych, o roz-
analogia pietosci 13,25m ze stezeniami
31 szt 31,00
RAZEM 31,00
44|ST-06 |[KNR 2-02 |Folia dachowa - paroizolacja m2
d.4 0607-02
analogia
7*23*2 m2 322,00
RAZEM 322,00
45|ST-06 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej - izolacja dachu m?2
d.4 0613-03 wetng gr.20cm - uktadana w poziomie pasa dolnego
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23*13,23 m2 304,29
RAZEM 304,29
46|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej - izolacja dachu m2
d.4 0613-03 wetng gr.10cm - uktadana w gérnej czesci wigzara, po kacie dachu
7*23*2 m?2 322,00
RAZEM 322,00
47|ST-06 |[KNR 2-02 |Folia dachowa - wiatroizolacja m2
d.4 0607-02
analogia
7*23*2 m2 322,00
RAZEM 322,00
48|ST-05 |[KNR 2-02 |Kontrtaty 40x40mm mocowane do krokwi z tarcicy impregnowanej m3
d.4 0409-03
analogia
0,04*0,04*4,12*2*31 m3 0,41
RAZEM 0,41
49|ST-05 |[KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z z desek sosnowych impregnowanych gr. |m2
d.4 0410-01 24mm, szer. 80-140mm
7*23*2 m2 322,00
RAZEM 322,00
50|{ST-05 |KNR 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg sma- |m2
d.4 0628-02 rowania preparatami olejowymi
7*23*2 m?2 322,00
RAZEM 322,00
51|ST-05 |[KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawegdziakow m2
d.4 0631-01
7*23*2 m2 322,00
RAZEM 322,00
52|ST-06 |KNR 2-02 |Mata strukturalna - membrana pod blache m2
d.4 0607-02
analogia
7*23*2 m?2 322,00
RAZEM 322,00
53|ST-04 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg - blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm na rgbek |m2
d.4 02 0509-02 |stojgcy z tasma uszczelniajacy rgbek, szer. krycia 60cm, blacha patyno-
wana niebiesko-szary odcien
7*23*2 m?2 322,00
RAZEM 322,00
54|ST-04 [NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg - blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm - |m
d4 202 0539- |zasuwka kalenicy
01
23 m 23,00
RAZEM 23,00
55|ST-04 |INNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg - blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm bla- |[m
d.4 202 0539- |cha patynowana niebiesko-szary odcien - montaz paséw nadrynnowych -
02 okapow
23*2 m 46,00
RAZEM 46,00
56|/ST-04 |KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- blacha tytanowo- m2
d.4 0507-02 cynkowa gr. 0,7mm blacha patynowana niebiesko-szary odcien - obrébka
krawedzi dachu
0,3*23*2 m?2 13,80
RAZEM 13,80
57|ST-04 |KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- blacha tytanowo- m2
d.4 0507-02 cynkowa gr. 0,7mm blacha patynowana niebiesko-szary odcien- obrébka
$cian attykowych
0,80*7*2 m?2 11,20
RAZEM 11,20
58|ST-04 |KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- blacha tytanowo- m2
d.4 0507-02 cynkowa gr. 0,7mm blacha patynowana niebiesko-szary odcien- obrébka i
wykonczenie komina
(0,75+0,48)/2*0,32*2+0,46*0,75+0,46*0,48+0,4*(0,32*2+0,46*2) m?2 1,58
RAZEM 1,58
59|ST-12 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne, kotowe, elastyczne tpu flex o $r.120 mm, izolowa- |m
d.4 0123-02 ne
analogia
2,0"22 m 44,00
RAZEM 44,00
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Poszcz

Razem

60
d.4

ST-04

KNR-W 2-
17 0137-01
analogia

Kominek wentylacyjny fi120 z blachy tytan-cynk

22

szt.

szt.

22,00

RAZEM

22,00

61
d.4

ST-04

KNR-W 2-
02 0520-06

Rynny dachowe prostokgtne w rozwinieciu 40 cm -Rynny szer. 10cm z
blachy tytanowo-cynkowej gr.0,65mm blacha patynowana niebiesko-sza-
ry odcien lub réwnorzednej

23,2*2

m

46,40

RAZEM

46,40

62
d.4

ST-04

KNR-W 2-
02 0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - sztucer rynnowy z blachy tytanowo-cynkowej
blacha patynowana niebiesko-szary odcien
4

szt.

szt.

4,00

RAZEM

4,00

63
d.4

ST-04

KNR-W 2-
02 0527-05

Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu do 40 cm - Rura spustowa 8cm
z blachy tytanowo-cynkowej blacha patynowana niebiesko-szary odcien
3,24

12,80

RAZEM

12,80

45421000-4

DRZWI | OKNA

64
d.5

ST-10

KNR-W 2-
02 1018-03

Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5
m2 - Okno PCV, z zewnetrz kolor szary antracyt RAL7016, wewnatrz
biaty, okno rozwieralno-uchylne, 150x160cm

4

szt

szt

4,00

RAZEM

4,00

65
d.5

ST-10

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.
5 m2 - Okno PCV, z zewnetrz kolor szary antracyt RAL7016, wewnatrz
biaty, okno rozwieralno-uchylne, 280x94cm

4

szt

szt

4,00

RAZEM

4,00

66

ST-10

KNR 2-17
0156-01
analogia

Nawiewniki higrosterowalne, przeznaczone do montazu w oknach PCV,
kolor biaty, korpus z profili wyttaczanych z aluminium, zakonczenia ABS,
elementy napedu: poliformaldehyd, wykonczenie powierzchni aluminium -
malowana proszkowo na kolor biaty, powtoka odporna na promieniowanie
stoneczne, przeptyw powietrza: min 5m3/h, max 24m3/h, regulator samo-
czynny (automatyczny) umiejscowiony w czerpni, urzagdzenie montowane
w osi skrzydta okiennego.

12

szt.

szt.

12,00

RAZEM

12,00

67
d.5

ST-10

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - Drzwi zewnetrzne stalowe,
petne jednoskrzydtowe z naswietlem, skrzydfo gr. 40mm wykonane z bla-
chy stalowej ocynkowanej gr. 1mm, wypetnione rdzeniem z pianki poliure-
tanowej gr. 40mm, gruntowane i malowane proszkowo na kolor szary an-
tracyt RAL7016, oscieznica stalowa katowa ocynkowana i gruntowana, w
kolorze skrzydta, gr. blachy 2,0mm, uszczelka trojstronna, rama i skrzydto
tego samego producenta, 3 zawiasy, naktadki na zawiasy, klamka prosta
metalowa, zamek pod wktadke bebenkowa.

Wymiar drzwi 90x200+40cm.

0,972,4

m2

m2

2,16

RAZEM

2,16

68
d.5

ST-10

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - Drzwi zewnetrzne stalo-
we, petne dwuskrzydtowe, skrzydto gr. 40mm wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej gr. imm, wypetnione rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.
40mm, gruntowane i malowane proszkowo na kolor szary antracyt
RAL7016, oscieznica stalowa katowa ocynkowana i gruntowana, w kolo-
rze skrzydta, gr. blachy 2,0mm, uszczelka trdjstronna, rama i skrzydto te-
go samego producenta, 3 zawiasy, naktadki na zawiasy, klamka prosta
metalowa, zamek pod wktadke bebenkowa.

Wymiar drzwi 180x240cm.

1,8"2,4

m2

m2

4,32

RAZEM

4,32

69

ST-09

KNR 0-19
1023-12

Montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych z naswietlem z PCV z ob-
robka obsadzenia - Drzwi zewnetrzne PCV z niskim progiem z
naswietlem, profile 5 komorowe, szklenie - pakiet 2 szybowy o wspétczyn-
niku przenikania ciepta U=1,1,- szyby bezpieczne (P2), okucia i klamka,
zamek pod wkiadke bebenkowa, z zewnatrz kolor szary antracyt
RAL7016, wewnatrz biaty.

Wymiar drzwi 152x240cm

1

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00
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70(ST-09 |[KNR 0-19 |Montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych z naswietlem z PCV z ob- |szt
d.5 1023-12 robka obsadzenia - Drzwi zewnetrzne PCV z niskim progiem z
naswietlem, profile 5 komorowe, szklenie - pakiet 2 szybowy o wspétczyn-
niku przenikania ciepta U=1,1,- szyby bezpieczne (P2), okucia i klamka,
zamek pod wktadke bebenkowa,kolor biaty
Wymiar drzwi 152x270cm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
71|ST-10 |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie [szt
d.5 02 1022-01 |wykonczone wraz z oscieznicg - Drzwi ptytowe, rama z klejonki drewna ig-
lastego, wzmocniona ramiakiem ze sklejki, obustronnie klejona ptytg HDF,
wypetnienie z ptyty wiérowej otworowej, skrzydto gr. 40mm w okleinie CPL
kolor bialy, oscieznica drewniana systemowa regulowana w kolorze
skrzydta, rama i skrzydto tego samego producenta, 3 zawiasy, naktadki na
zawiasy, klamka prosta metalowa z rozeta, okucia i klamka w kolorze
srebrnym matowym, (niektére z podcieciem wentylacyjnym)
Wymiary drzwi 90x200cm.
23 szt 23,00
RAZEM 23,00
6 45400000-1 |WYKONCZENIE WEWNETRZNE
72|ST-02 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podt.gruntowym gr. 89cm m3
d.6 1101-07
0,89*267,70 m3 238,25
RAZEM 238,25
73|ST-02 |KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym, beton C12/15, gr.15cm m3
d.6 1101-01
0,15*267,70 m3 40,16
RAZEM 40,16
74|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.6 0607-01 poziome podposadzkowe - folia PE gr. 0,03cm
analogia
267,70 m?2 267,70
RAZEM 267,70
75/ST-03 [KNR 9-01 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr.12cm m?2
d.6 0105-02
2,94*(7*4+4,08*4+2,62*8+2,62+3,47)-1*2,05*17 m?2 174,98
RAZEM 174,98
76|/ST-06 |KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.6 0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 100-038 gr.
10cm
267,70 m?2 267,70
RAZEM 267,70
77|ST-06 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.6 0607-01 poziome podposadzkowe - folia PE gr. 0,03cm
analogia
poz.76 m2 267,70
RAZEM 267,70
78|ST-06 |KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m
d.6 0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - Podtoga ptywajaca, styropian
analogia gr. 1cm przy $cianach obwodowo
286 m 286,00
RAZEM 286,00
79|ST-02 |KNR 2-02 |Wylewka betonowa gr. 5cm m3
d.6 1101-02
0,05"poz.76 m3 13,39
RAZEM 13,39
80|ST-02 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.6 0290-02 zebrowane, zbrojenie posadzki siatkg, prety fi 5
0,73 t 0,73
RAZEM 0,73
81|ST-11 |KNR 2-02 |Przedscianki z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jed- |m2
d.6 2003-07 nostr.dwuwarstwowym (ptyta wodoodporna) - Scianki instalacyjne
analogia
2,7%(1,04+1,12+2,02*3) m?2 22,19
RAZEM 22,19
82(ST-11 Scianki systemowe kabinowe z ptyty kompaktowej gr 12-15mm, powtoka |m?2
d.6 kalk. wtas- |pertowa kolor biaty, profile aluminiowe, stopy stalowe
na
1,9*(1,1+0,4)*3 m2 8,55
RAZEM 8,55
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83|ST-10 Drzwi kabinowe z pltyty kompaktowej gr 12-15mm, powtoka pertowa kolor |m?2
d.6 kalk. wtas- |bialy, profile aluminiowe,
na
6"0,9*1,9 m2 10,26
RAZEM 10,26
84|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe poziome - z zastosowaniem ptynnej m2
d.6 0602-01 folii- pierwsza warstwa - podtogi w pomieszczeniach mokrych
analogia
66,01 m?2 66,01
RAZEM 66,01
85|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe poziome - z zastosowaniem ptynnej folii |m2
d.6 0602-02 - druga i nast.warstwa - podtogi w pomieszczeniach mokrych
analogia
poz.84 m?2 66,01
RAZEM 66,01
86|ST-09 |KNR 2-02 |Posadzki - ptytki ceramiczne podtogowe wymiarze 40x40cm uktadane na |m2
d.6 1118-08 klej
259,66 m2 259,66
RAZEM 259,66
87|ST-09 |[KNR 2-02 |Cokoliki - ptytkii cokotowe - z tej samej kolekcji co ptytki na podtodzeiw |m
d.6 1119-05 tym samym kolorze
286-23*0,9*2 m 244,60
RAZEM 244,60
88|ST-10 |[KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw - Parapety wewnetrzne z kamienia sztuczne- |m2
d.6 0321-03 go - konglomerat marmurowy gr. 3cm, szer. 20cm, kolor szary
analogia
0,20*(1,55*4+2,85*4) m?2 3,52
RAZEM 3,52
89|ST-11 |KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z ksztattow. |m2
d.6 2007-03 metal.na zawiesiach
analogia
po0z.76 m2 267,70
RAZEM 267,70
90(ST-11 |[KNR 2-02 |Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach  |m2
d.6 2006-04 na rusztach w pomieszczeniach suchych - ptyta GKB
201,69 m?2 201,69
RAZEM 201,69
91|ST-11 |KNR 2-02 |Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach  |m2
d.6 2006-04 na rusztach w pomieszczeniach mokrych - ptyta GKBI
p0z.76-p0z.90 m2 66,01
RAZEM 66,01
92|ST-11 |KNR 2-02 |Otworowanie w sufitach pod lampy i anemostaty szt
d.6 2006-04
analogia
50 szt 50,00
RAZEM 50,00
93|ST-12 |[KNR-W 2- |Anemostaty kotowe o $r. 120 mm szt.
d.6 17 0140-01
analogia
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
94|ST-12 |KNR-W 2- |Wentylatory $cienne tazienkowe - dostawa z podtgczeniem szt.
d.6 17 0205-01
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
95|ST-08 |[KNR 2-02 |Malowanie powierzchni sufitdw farbami emulsyjnymi z gruntowaniem m2
d.6 1505-07
po0z.76 m2 267,70
RAZEM 267,70
96|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe pionowe -z zastosowaniem ptynnej folii- |m?2
d.6 0603-01 pierwsza warstwa - izolacja $cian w pomieszczeniach mokrych
2,7%((8,88+8,72+11,24)*3+6,84+7,12+6,28)-23*0,9*2 m?2 246,85
RAZEM 246,85
97|ST-06 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - z zastosowaniem ptynnej|m2
d.6 0603-02 folii - druga i nastepna warstwa - izolacja $cian w pomieszczeniach mo-
krych
poz.96 m?2 246,85
RAZEM 246,85
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98|ST-09 |[KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami - ptytki ceramiczne o wymirze 25x40cm uktada- |m2
d.6 0822-05 nymi poziomo, szeroko$¢ fugi 1,5-2mm kolor biaty, uktadanymi na petng
wysokos$¢ pomieszczenia
p0z.96 m?2 246,85
RAZEM 246,85
99(ST-09 |[KNR 2-02 |Montaz lustra wpuszczanego w ptytki m2
d.6 0822-05
analogia
1,01,23 m2 3,60
RAZEM 3,60
100(ST-07 |[KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane rgcznie na $cianach i stu- |m2
d.6 0803-03 pach z gotowych mieszanek tynkarskich
2,7%(19,72*3+25,2+16,96+40,6+14,58+13,22+12,02+10,62+16,04+16,9) |m2 608,31
RAZEM 608,31
101|ST-07 |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach m2
d.6 0815-01
poz.100 m2 608,31
RAZEM 608,31
102|ST-08 |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie po- |m2
d.6 1505-07 wierzchni wewnetrznych na kolor biaty - z gruntowaniem
poz.100 m?2 608,31
RAZEM 608,31
103 wycena in- |Dostawa i montaz - sauna 2x4 dla 10 oséb, piec elektryczny 11kW, catko- |kpl
d.6 dywidualna |wicie wyposazona, trzy $ciany petne, trzecia catkowicie przeszkolna z jed-
nym wejsciem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7 45400000-1 |WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
104|ST-07 |KNR AT-31 |Ocieplenie z wyprawg tynkarskg tynkiem silikatowym o uziarnieniu 1,5 m2
d.7 0203-05 mm i fakturze baranek w kolorze biatym - ptyty styropianowe gr. 20 cm na
$cianach
3,17*23,48*2+53,37*2-1,5*1,6*3-2,8*0,96-1*2,40-1,8*2,4*2-1,52*2,4 m2 231,03
RAZEM 231,03
105|ST-07 |KNR AT-31 |Ocieplenie z wyprawg tynkarskg tynkiem mozaikowym kolor szary- ptyty  |m2
d.7 0203-05 styropianowe gr. 20 cm na cokole
0,3%(23,48"2+13,2*2) m?2 22,01
RAZEM 22,01
106|ST-07 |[KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane me- |m2
d.7 0902-02 chanicznie z gotowych mieszanek tynkarskich
7*0,46/2*2 m2 3,22
RAZEM 3,22
107|ST-10 |[KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych - Parapety zewnetrzne zapro- |m?2
d.7 0321-01 jektowano z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7mm blacha patynowana bie-
analogia biesko-szary odcien. Szeroko$¢ parapetéw 15cm
0,22*1,5"4+2,8*4 m?2 12,52
RAZEM 12,52
108|ST-15 |[KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zaggszczana recznie gr. 0,10m pod tawe obrzeza be- |m3
d.7 0102-04 tonowego - opaska dookota budynku
analogia
0,3*0,1*77,5 m3 2,33
RAZEM 2,33
109|ST-15 |KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - tawy m3
d.7 0201-01 pod obrzeza - opaska dookota budynku
analogia
0,28*0,15*77,5 m3 3,26
RAZEM 3,26
110(ST-15 |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.7 0404-04 wypetnione zaprawg cementows - opaska dookota budynku
77,5 m 77,50
RAZEM 77,50
111|ST-16 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.7 0511-01 piaskowej gr. 3cm - opaska dookota budynku
0,40*77,5 m?2 31,00
RAZEM 31,00

-10 -
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