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punkt 1. Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji obiektow.
Zakres robot budowlanych obejmuje przebudowe ze zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku dydaktycznego na cele edukacyjno — o§wiatowe Dzienny Dom ,,SENIOR+".

punkt 2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejacy obiekt na terenie dziatki to dawny budynek dydaktyczny, natomiast sasiaduje
z budynkami  Zespotu Szko6t Rolniczo-Technicznych.

punkt 3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie - nie wystepuja.

punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaje zagrozen.
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot wg R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 :




punkt 5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wylgcznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorag bedzie wykonywat
pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot, nalezy informowa¢ pracownikow
o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania
zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajacych z przepisOw bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania $rodkow
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢
zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom robét
w strefach szczegoélnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robot budowlanych oraz wskaze Srodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom : zachowanie warunkow
BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wlasciwego
sprzetu 1 narzedzi oraz zapewni numery telefonow alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem o0sob wykwalifikowanych



ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez robocza i
ochronna, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ( w tym kaski, r¢kawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazow mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikow 1 zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowaé urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzaé instruktaz stanowiskowy, z omowieniem
sposobu prowadzenia robdt, wystepujace 1 mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze Ssposobem
zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefondéw alarmowych, wraz z wykazem
adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej
pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe.  Na budowie powinny znajdowaé si¢ podreczne
srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ 1 oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje¢, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te musza by¢ zawsze dostgpne i przejezdne.
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