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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestyciji jest termomodernizacja budynku Domu Kultury w m. Zwolen, Al. Jana Pawfa Il 6,
dz. nr ewid. 5818/2 dla Inwestora: Gmina Zwolen, 26-700 Zwolen, Plac Kochanowskiego 1.

2.Podstawa opracowania.

2.1. Uzgodnienia i umowa z Inwestorem i Uzytkownikiem
2.2. Zapoznanie sie z istniejacym obiektem

2.3. Inwentaryzacja budowlana

2.4. Obowigzujace warunki techniczne i normy budowlane
2.5. Plan geodezyjny dziatki w skali 1:500

3. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu.

Budynek usytuowany jest w m. Zwolen, przy Al. Jana Pawta Il 6, dz. nr ewid. 5818/2.

Projekt nie przewiduje zadnych istotnych zmian w istniejacym zagospodarowaniu i uzbrojeniu
terenu.

4. Charakterystyka obiektu.

Budynek istniejacy wzniesiony ok. 1975 r. uzytkowany jako dom kultury.

Wysoko$¢ budynku Il kondygnacje nadziemne, podpiwniczony, dach wielospadowy o spadkach 20°- 27°.
Budynek na parterze posiada wejscie gtéwne ze schodami od strony ulicy oraz wejscie dodatkowe na
parterze i w piwnicy.

Piwnice mieszczg pomieszczenia techniczne, magazynowe i gospodarcze.

Parter i pietro zajmujg sale i pomieszczenia klubowe, pokoje biurowe i sanitariaty.

Poddasze niskie nieuzytkowe.

Kondygnacje uzytkowe budynku komunikujg dwie wewnetrzne klatki schodowe.

Wymiary parteru budynku w rzucie 21,8 x 23,6 m.

Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przed wejsciem gtownym do szczytu dachu 12,0 m.

Budynek niski (N).

Parter 1,0 — 2,5 m powyzej poziomu terenu.

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen parteru i pietra 3,2 m.

Wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen piwnic 2,5 - 2,7 m.

Technologia wykonania budynku tradycyjna murowana.

kawy fundamentowe, belki, nadproza, wience, gzymsy okapdw, biegi i podesty schodéw zelbetowe
wylewane.

Sciany nosne i ostonowe piwnic z bloczkéw betonowych grub. 25 - 45 cm murowane na zaprawie cement.
obustronnie tynkowane.

Sciany ostonowe kondygnacji nadziemnych z bloczkéw betonu komérkowego i cegly grub. 45 cm
murowane na zaprawie wap.-cement. obustronnie tynkowane.

Sciany nosne i kominy z cegty ceramicznej petnej 25 cm i 38 cm murowane na zaprawie wap.-cement.
tynkowane.

Stropy zelbetowe kanatowe prefabrykowane grub. 24 cm, nad czescig piwnic wychodzaca poza obrys
parteru stropodachy zelbetowe wylewane z matym spadkiem.

Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej opartej na stupach i murtatach.

Pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej, ptaskiej w arkuszach taczonej na rabek stojacy, malowanej
farbami olejnymi.

Nad czescig piwnic wychodzacg poza obrys parteru stropodach kryty warstwami papy.



Sciany dziatowe z cegly dziurawki grub. 12cmi 6,5 cm.

Posadzki z ptytek ceramicznych, wyktadziny pcv, lastriko i betonu.

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne wapienno-cementowe. W pomieszczeniach sanitarnych oktadziny $cian z
ptytek ceramicznych.

Okna z profili pcv w czesci pomieszczen piwnic z profili stalowych.

Okna piwnic wyposazone w kraty zewnetrzne stalowe malowane farbami olejnymi.

Drzwi zewnetrzne drewniane.

Drzwi wewnetrzne typowe ptytowe, drzwi pomieszczen technicznych stalowe.

Obrabki, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej farbami olejnymi.

Balustrady zewnetrzne schodéw i podestow z profili stalowych spawanych malowane farbami olejnymi.
Balustrady wewnetrzne gtéwnej klatki schodowej z profili stalowych nierdzewnych.

Istniejace wyposazenie instalacyjne.
Obiekt wyposazony jest w instalacje:
- centralnego ogrzewania zasilanego z wtasnej kottowni gazowe;j
- wody cieptej zasilanej z wiasnej kottowni
- wody zimnej zasilanej z sieci wodociggowe;j
- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekow do sieci
- energetyczng zasilang z sieci
- gazowg
- odgromowg
- wentylacji grawitacyjnej
- spalinowg
- odprowadzenia wod opadowych na teren wtasny biologicznie czynny w sposdb
uniemozliwiajacy zalewanie dziatek sasiednich i czesciowo do kanalizacji deszczowej

Ocena stanu technicznego.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Elementy budowlane nosne obiektu tzn. fundamenty, Sciany nosne, stropy, belki, nadproza, schody
znajdujg sie w dobrym stanie, nie wykazujg peknie¢ ani ugieé, nie stanowig zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi i mienia znajdujgcego sie w budynku.

Elementy wykonczenia zewnetrznego budynku jak: tynki, powtoki malarskie, pokrycie dachu, drzwi, cze$¢
okien, obrdbki, zbyt niskie balustrady, kraty okienne, studzienki podokienne piwnic wykazuijg $lady duzego
zuzycia, znajdujg sie w ztym stanie technicznym, wymagajg wymiany i remontu.

Przegrody zewnetrzne budynku jak: Sciany ostonowe, stropodachy, czes¢ okien i drzwi nie spetniajg
aktualnych norm cieplnych.

Elewacje, pokrycie dachdw, elementy wykonczenia zewnetrznego budynku kwalifikujg sie do remontu,
wymiany i termomodernizacji.

5. Dane liczbowe obiektu.
Powierzchnia zabudowy 429,00 m2
Powierzchnia catkowita 1 200,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 604,20 m2
Powierzchnia piwnic 319,60 m2
Kubatura brutto 7 463,00 m3

Obliczenia powierzchni i kubatury wykonano wg PN-ISO 9836. Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okre$lanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.



6. Projektowane prace.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termoizolacji pionowej $cian piwnic.
Wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych z tynkami cienkowarstwowymi.
Wykonanie termoizolacji stropu na poddaszu.

Wykonanie termoizolacji z izolacjg przeciwwilgociowg stropodachu nad piwnicami.
Wymiana pokrycia dachéw, obrobek, rynien i rur spustowych.

Wymiana zbyt niskich i zniszczonych balustrad zewnetrznych.

Wymiana czesci okien i drzwi zewnetrznych.

Przedtuzenie okapdéw i wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu.
Wymiana i wykonanie nowych studzienek podokiennych piwnic.
Zamontowanie daszku nad wej$ciem gtownym.

Odtworzenie instalacji odgromowe;.

7. Projektowane izolacje.

7.1. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacie.
7.1.1. Poziome.
Folia w ptynie hydroizolacja grub. 0,2 mm, papa podktadowa izolacyjna SBS grub. 4 mm, gtadz betonowa
wodoszczelna zbrojona siatkg stalowg dylatowana:
- stropodach nad piwnicami z wywinieciem na $ciany 0,3 m

Papa paroizolacja bitumiczna SBS zgrzewana grub. 3 mm na lepiku — paroizolacja stropu poddasza
utozona pod izolacjg termiczna.

Folia PE wiatroizolacja grub. 0,2 mm utozona pod pokryciem dachu z blachy.
7.1.2. Pionowe.
Podktad gruntujacy SBS jedna warstwa i lepik SBS dwie warstwy
- na zewnetrznych powierzchniach muréw fundamentowych piwnic
Stosowac lepiki nie rozpuszczajace styropianu, zachowac ciggtos¢ izolacji pionowej i poziome.
7.2. 1zolacje termiczne.

Przed wykonaniem termoizolacji $cian nalezy oczyscic istniejace tynki, uzupetni¢ ubytki zaprawg
i wyrdwna¢ powierzchnie.

7.2.1. Styropian samogasnacy EPS 70 grub.18 cm klejony i kotkowany - termoizolacja $cian
zewnetrznych metodg BSO / lekka mokra / wg rozwigzania systemowego.
Styropian uktada¢ na zakfad.

Styropian samogasnacy EPS 70 grub. 3 cm - termoizolacja $cian kolankowych na dachu, komindw,
glifdw otwordw okiennych i drzwiowych metodg BSO wg rozwigzania systemowego.

|Izolacje termiczng Scian do wysokosci 2,0 m nad terenem nalezy ostoni¢ dodatkowo drugg warstwg,
siatki z widkna szklanego odpornej na uszkodzenia mechaniczne wg rozwigzania systemowego.

7.2.2. Styropian samogasnacy twardy EPS-100 grub. 18 cm klejony i kotkowany - termoizolacja
zewnetrznych muréw fundamentowych metoda BSO wg rozwigzania systemowego.
Termoizolacje na styku z gruntem ostoni¢ folig kubetkowg grub. 0,7 mm.



7.2.3. Styropian samogasnacy twardy EPS-100 grub. 25 cm - termoizolacja stropu na poddaszu.

7.2.4. Piyty PIR grub. 10 cm - termoizolacja stropodachu nad piwnicami wychodzacymi poza obrys
parteru.

8. Rozwiazania materialowe zewnetrzne.

8.1.Pokrycie dachu nad budynkiem.
Zdemontowac istniejace zniszczone pokrycie dachu nad budynkiem z blachy stalowej ocynkowane;
ptaskiej taczonej na rabek.
Zamontowa¢ nowe pokrycie dachu z blachy dachdwkowej stalowej powlekanej grub. 0,55 mm
mocowanej do tat blachowkretami z uszczelka.
Przewidzie¢ wymiane wtazu dachowego na nowy o wymiarach w Swietle otworu min. 0,8 x 0,8 m.
Wymieni¢ wiaz z klatki schodowej na poddasze na nowy o wymiarach w $wietle otworu
min. 0,8 x 0,8 m i odporno$ci ogniowej EI15.

8.2.Pokrycie stropodachu nad piwnicami.
Pokrycie stropodachu nad piwnicami wykonac z ptytek gresu mrozoodpornego antyposlizgowego
klejonych do podtoza z gtadzi betonowej.
Wymagania: wymiary ptytek ok. 40x40 cm, grubo$¢ 8 mm, Scieralno$¢ wgtebna 112 mma3,
nasigkliwos¢ 0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antypo$lizgowos¢ R9, faktura matowa.
Kolor ptytek i fugi bezowy. Ptytki uktada¢ ,w krate”.
Piytki wytozy¢ na Sciany w formie cokotu wysoko$ci min. 10 cm.
Dylatacje uszczelni¢ listwami dylatacyjnymi elastycznymi i kitem budowlanym elastycznym.

8.3. Okna.
Wymieni¢ cze$¢ zniszczonych okien na nowe.
Nowe okna z o$cieznicami zamontowac z profili pcv, rozwierano-uchylne z rozszczelnieniem.
Wspodtczynnik przenikania ciepta dla okna U<1,1 W/(m2K).
Kolor powtoki profili pcv biaty.

8.4. Drzwi zewnetrzne.
Istniejace drewniane drzwi i oScieznice zewnetrzne oraz drzwi wewnetrzne w wiatrotapie wejscia
gtéwnego wymieni¢ na nowe z profili aluminiowych powlekanych, przeszklone, antywtamaniowe klasy
RC2 z szybg P4A.
Wspodtczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<1,5 W/(m2K).
Wyposazenie: dwa zamki patentowe na klucz, klamka lub pochwyt, samozamykacz, odb6j metalowo-
gumowy w posadzce.
Wymiary skrzydta zasadniczego w $wietle o$cieznicy min. 90x200cm.
Elementy drzwi nie mogg zaweza¢ wymaganych minimalnych wymiarow.

8.5. Tynki zewnetrzne.
Tynki zewnetrzne $cian na warstwie ocieplenia cienkowarstwowe grub. 1,5 mm silikatowe wg. rozwigzania
systemowego. Faktura tynkdw nakrapiana drobnoziarnista ,baranek”.

Tynki zewnetrzne cokotu na warstwie ocieplenia mozaikowe wg. rozwigzania systemowego.

Tynki $cian parteru i cokét do wysokosci 2 m nad terenem wzmocni¢ dodatkowo drugg warstwa siatki w
celu zwigkszenia odpornosci elewacji na uszkodzenia mechaniczne.



8.6. Kraty zewnetrzne.
Kraty zewnetrzne okien piwnic z pretéw stalowych i klamry wej$cia na komin nalezy oczyscic,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowac¢ dwukrotnie farbami olejnymi matowymi.

8.7. Balustrady zewnetrzne.

Zdemontowac istniejace zbyt niskie, zniszczone i nieestetyczne balustrady schoddéw zewnetrznych z profili
stalowych spawanych.

Zamontowa¢ nowe balustrady z profili stalowych nierdzewnych systemowe o wysokosci min. 1,1 m.
Balustrady mocowac do podfoza murowanego i zelbetowego.

8.8. Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe.

Nowe obrdbki blacharskie okapow, $cian kolankowych, czap kominowych, podokienniki zewnetrzne, rynny,
rury spustowe wykonac z blachy stalowej powlekanej grub. 0,6 mm w kolorze jak pokrycie dachu.
Zniszczone czapy komindw wymieni¢ na nowe zelbetowe wylewane.

Otwory wentylacyjne komin6éw ostoni¢ nowymi kratkami z blachy stalowej ocynkowane;.

8.9. Konstrukcja dachu, okapy.

Wykona¢ przediuzenie okapdw i wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu.

Zlikwidowac istniejacy zelbetowy gzyms i przedtuzy¢ krokwie przy okapach.

Przedtuzone krokwie mocowac do istniejacych $rubami stalowymi ocynkowanymi z nakretkami i
podktadkami.

Podprzybitke okapdw wykona¢ z paneli pcv na deskowaniu.

Drewniang konstrukcje dachu wzmocni¢ jetkami i mieczami.

8.10. Daszek nad wejsciem gtownym.
Nad wejsciem gtownym zamontowa¢ daszek systemowy ze szkta laminowanego mocowany do elewacji na
wspornikach z pretow stalowych nierdzewnych i uchwytéw z uszczelkami.

8.11. Studzienki podokienne piwnic.
Studzienki podokienne piwnic wymieni¢ na nowe zelbetowe wylewane.

8.12. Opaski.
Opaski wokot budynku szerokosci min. 0,5 m wykona¢ ze spadkiem od budynku z kostki betonowej szarej
grub. 6 cm na podsypce z piasku i gruncie nosnym, ograniczonej betonowym obrzezem.

8.13. Malowanie zewnetrzne.

8.13.1. Tynki zewnetrzne malowac dwukrotnie farbami silikatowymi.

8.13.2. Kraty zewnetrzne okien piwnic z pretéw stalowych i klamry wejScia na komin nalezy oczyscic,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowa¢ dwukrotnie farbami olejnymi matowymi.

9. Projektowane wyposazenie instalacyjne.

Istniejace wyposazenie instalacyjne budynku bez zmian.

Nalezy odtworzy¢ istniejacg instalacje odgromowa.

10. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko miesci sie w granicach inwestycji

i wiasnoci dz. nr ewid. 5818/2.

Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.

W projekcie zastosowano metody, technologie i srodki techniczne chronigce Srodowisko naturalne.




11. Obszar oddziatlywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 15.06.2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku istniejacego, obszar oddziatywania obiektu
pozostaje bez zmian.

§12 — Odlegtos¢ obiektu objetego opracowaniem (Sciany z otworami okiennymi ponad 4 m) od granic
z dziatkami sasiednimi zgodna z przepisami - brak oddziatywania.

Sciana szczytowa obiektu od strony zachodniej usytuowana jest w granicy z dziatk sasiednia
nr 5817 — wystepuje oddziatywanie.

812 ust. 5 pkt 1 — Okapy, gzymsy, schody — nie wystepujq w pasie mniejszym niz 1,5 m od granicy — brak
oddziatywania.

§13 — Warunek naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest spetniony,
obiekt objety opracowaniem nie stwarza przestony $wiatta okreslonej w przepisach - brak
oddziatywania.

§19 — Miejsca postojowe istniejgce na terenie nieruchomosci inwestora.

Odlegtosci zachowane zgodnie z przepisami — brak oddziatywania,

§28 — Odprowadzenie wdd opadowych, na dotychczasowych zasadach czesciowo do kanalizacii
deszczowej i na teren wiasny w sposob uniemozliwiajacy zalewanie dziatek sasiednich zgodne
z przepisami - brak oddziatywania.

12. Uwagi koncowe.

Wszystkie materiaty, produkty i technologie budowlane uzyte do realizacji inwestycji muszg posiada¢
aktualne atesty i aprobaty techniczne ITB lub innej upowaznionej instytucji dopuszczajace je do
zastosowania w obiektach budowlanych.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” i normami pod nadzorem oséb
uprawnionych.
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