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1. DANE OGOLNE.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Inwestora: Gmina Zwolen, 26-700 Zwolen, Plac Kochanowskiego 1

1.2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest:

- Termomodernizacja istniejacego budynku domu kultury.
- Zbadanie stanu technicznego budynku.

1.3 MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU.

- Wizja lokalna majaca na celu szczegétowe ogledziny elementéw budynku dla okreslenia ich stanu
technicznego.

- Przeprowadzona analiza i obserwacja zjawisk powodujacych niszczenie obiektu.

- Informacje uzyskane od Inwestora

- Obowigzujace normy panstwowe i literatura techniczna

1.4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU.

Budynek istniejacy wzniesiony ok. 1975 r. uzytkowany jako dom kultury.

Wysokos¢ budynku Il kondygnacje nadziemne, podpiwniczony, dach wielospadowy o spadkach 20°- 27°.
Budynek na parterze posiada wejscie gtéwne ze schodami od strony ulicy oraz wejscie dodatkowe na parterze i
W piwnicy.

Piwnice mieszczg pomieszczenia techniczne, magazynowe i gospodarcze.

Parter i pietro zajmujg sale i pomieszczenia klubowe, pokoje biurowe i sanitariaty.

Poddasze niskie nieuzytkowe.

Kondygnacje uzytkowe budynku komunikujg dwie wewnetrzne klatki schodowe.

Wymiary parteru budynku w rzucie 21,8 x 23,6 m.

Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przed wejsciem gtownym do szczytu dachu 12,0 m.

Budynek niski (N).

Parter 1,0 — 2,5 m powyzej poziomu terenu.

Wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen parteru i pigtra 3,2 m.

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen piwnic 2,5 - 2,7 m.

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.

Technologia wykonania budynku tradycyjna murowana.

tawy fundamentowe, belki, nadproza, wience, gzymsy okapdw, biegi i podesty schodow zelbetowe wylewane.
Sciany nosne i ostonowe piwnic z bloczkéw betonowych grub. 25 - 45 cm murowane na zaprawie cement.
obustronnie tynkowane.

Sciany ostonowe kondygnacji nadziemnych z bloczkéw betonu komérkowego i cegly grub. 45 cm murowane na
zaprawie wap.-cement. obustronnie tynkowane.

Sciany no$ne i kominy z cegty ceramicznej petnej 25 cm i 38 cm murowane na zaprawie wap.-cement.
tynkowane.

Stropy zelbetowe kanatowe prefabrykowane grub. 24 cm, nad cze$cig piwnic wychodzaca poza obrys parteru
stropodachy zelbetowe wylewane z matym spadkiem.

Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej opartej na stupach i murtatach.

Pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej, ptaskiej w arkuszach taczonej na rabek stojacy, malowanej
farbami olejnymi.

Nad cze$cig piwnic wychodzacg poza obrys parteru stropodach kryty warstwami papy.

Sciany dziatowe z cegty dziurawki grub. 12 cmii 6,5 cm.

Posadzki z ptytek ceramicznych, wyktadziny pev, lastriko i betonu.

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne wapienno-cementowe. W pomieszczeniach sanitarnych oktadziny cian z ptytek
ceramicznych.

Okna z profili pcv w czesci pomieszczen piwnic z profili stalowych.

Okna piwnic wyposazone w kraty zewnetrzne stalowe malowane farbami olejnymi.

Drzwi zewnetrzne drewniane.




Drzwi wewnetrzne typowe ptytowe, drzwi pomieszczen technicznych stalowe.

Obrobki, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej farbami olejnymi.

Balustrady zewnetrzne schodéw i podestéw z profili stalowych spawanych malowane farbami olejnymi.

Balustrady wewnetrzne gtéwnej klatki schodowej z profili stalowych nierdzewnych.

Istniejace wyposazenie instalacyjne.

Obiekt wyposazony jest w instalacje:

- centralnego ogrzewania zasilanego z wtasnej kottowni gazowej

- wody cieptej zasilanej z wtasnej kottowni

- wody zimnej zasilanej z sieci wodociggowej

- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw do sieci

- energetyczna zasilang z sieci

- gazowq

- odgromowa,

- wentylacji grawitacyjnej

- spalinowg

- odprowadzenia wod opadowych na teren wiasny biologicznie czynny w sposéb uniemozliwiajacy zalewanie
dziatek sasiednich i czesciowo do kanalizacji deszczowe;j

3. OPIS ZJAWISK | EWENTUALNE USZKODZENIA STWIERDZONE W CZASIE WIZJI LOKALNEJ.
Przeprowadzona ocena i obserwacje wykazaty nastepujace uwagi:

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Elementy budowlane konstrukcyjne obiektu tzn. fundamenty, Sciany nosne, stropy, belki, nadproza, schody,
drewniana konstrukcja dachu znajduja sie w dobrym stanie, nie wykazuja peknie¢ ani ugie¢, nie stanowig
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia znajdujacego sie w budynku.

Elementy wykonczenia zewnetrznego budynku jak: tynki, powtoki malarskie, pokrycie dachu, drzwi, czes¢ okien,
obrobki, zbyt niskie balustrady, kraty okienne, studzienki podokienne piwnic wykazuijg $lady duzego zuzycia,
znajdujq sie w ztym stanie technicznym, wymagajg wymiany i remontu.

Przegrody zewnetrzne budynku jak: $ciany ostonowe, stropodachy, czes$¢ okien i drzwi nie spetniajg aktualnych
norm cieplnych.

Elewacije, pokrycie dachdw, elementy wykonczenia zewnetrznego budynku kwalifikujg sie do remontu, wymiany i
termomodernizaciji.

4. ANALIZA TECHNICZNA WYSTEPUJACYCH ZJAWISK.

Istniejace elementy konstrukcyjne budynku nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia
znajdujacego sie w budynku.

Elementy wykonczeniowe wewnetrzne nie wymagajq remontu.

Elementy wykonczeniowe zewnetrzne wymagaja wymiany i remontu.

Przegrody zewnetrzne budynku jak: sciany ostonowe, stropodachy, cze$¢ okien piwnic, drzwi nie spetniajg
aktualnych norm cieplnych, wymagaja wymiany i termomodernizacji.

5. WNIOSKI KONCOWE | ZALECENIA.

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym i po przeprowadzonej termomodernizacji nie bedzie stwarzat
zagrozenia dla 0sdb i mienia.

Budynek objety opracowaniem nie bedzie wywierat wptywu na istniejacy budynek sasiedni.

Budynek kwalifikuje sie do termomodernizacji.
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