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Zwolen.KST PRZEDMIAR

L Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razemf}
spec. i
chn. Y .
1 Wymiana stolarki okiennej, uzupeinienie tynkow wewnetrznych F
1/SSTIl. |KNR 4-01 [Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|1 %, [0354-10
- 1.02.05"2+0.90*2.0+42.50"2.10*2 m2 16.40
| RAZEM 16.40
2|SST.IIL @R 4-01 [Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.11 0354-04 :
4 szt. ~ 4.00
A Y RAZEM 4.00
3[SST.III. [KNR 4-Q1 |[Wywiezienie i utylizacja zdemontowanej stolarki m3 f
d.11 0108-11
0108-12
analogia .
(1.7070.70*4+16.40)*0.1 m3 2.12
RAZEM 2.12
4|SST.III. [KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowedrzwi ciepte, z malym przeszkleniem [m2
d.1(9 02 1040-01 |szyba P4. Drzwi wejsciowe , okucia antywlamaniowe, zamek antywlama-
niowy , samozamykacz , wspolczynnik przenikania ciepta U<1,3
Dz1 1.0*2.05%2 m2 4.10
Dz2 0.90*2.05 m2 1.84
RAZEM 5.94
5[SST.III. [KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z naswietlami bocznymi, antywiamanio- |m?2
d.1|9 02 1040-02 |we, cale przeszklone szyba kl. P4, wyposazone w samozamykacz,
wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3
Dz3 2.50*2.10 m2 5.256
% RAZEM 5.25
6[SST.III. |[KNR-W 2- [Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z naswietlami bocznymi, wewnetrzne, |m2
d.1(9 02 1040-02 |cate przeszkione szybabezpieczna, wyposazone w samozamykacz,
Dz3 2.50*2.10 m2 5.25
RAZEM 5.25
7|SST.III. [KNR-W 2- |Okna z ksztaltownikow z koudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 [m?
d.1)9 02 1018-03 |m2 - okna uchylne, szklone s iba P4, wspdlezynnik przenikania ciepta
U<1,1
1.70%0.70*4 "lk mZ2 4.76
% RAZEM 4.76
8|SST.II. [KNR 4-01  |Wykonanie tynkow zwyklych wewnet@nych kat. Ill z zaprawy m
d.1]9 0708-02 cementowo-wapiennej na osciezach'szerokosci do 25 cm
(1.10+2.05*2)*2+(0.90+2.05*2)+{2,560+2.10*2)+(1.70+0.70)*2*4 m 41.30
F 4 \ RAZEM 41.30
9[SST.I. |KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbam;,é'mulsyjnysttarych tynkéw wewnetrz- m2
d.110 1204-02 nych §cian & !
0.25%41.30 ' \ m2 10.32
RAZEM 10.32
2 Docieplenie $cian furﬂémentowych L
10|SST.II. [KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukgji betonowych mezbro;onych o grubosci  |m3
d.2[1 0212-01 do 15¢cm - opaska istudzienki
analogia
opaska 0.10*(21.80" 2+24’60+1B 70)*0.5 m3 4.34
studzienki  |1.20%0.15%(0.65%12+1.45+1.24+1.41+0.85"2+4.70"2)+0. 15"0 50*(1.45+ |m3 5.33
1.24+2.06+0.,85%2+4.70*2)
Fd RAZEM 9.67
11|SST.III. [KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu " m3
d.2|1 0108-11
0108-12
analogia &
9.§? m3 9.67
RAZEM 9.67
12|SST.II. |KNR 4-01 ykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado1.5mi |m3
d.2|2 0102-05 _"|glgbokosci do 3.0 m w gruncie kat. ||
'," 1.0*2.07(2.77+2.72+2.25+1.31+9.69+22.23+3.0+7.66+1.57*2+5.13+6.0+ |m3 192.56
F 8.58+21.80)
4 -1.0%1.10%(8.58"0.5+21.80) m3 -28.70
slggi'lenki -0.4070.65"(1.45+4.70"2+1.74+2.06+0.85*2) m3 -4.25
RAZEM 159.61
13|SST.IIL. R 9-27 |Reczne oczyszczenie i zmycie podioza - powierzchnie porowate m2
d.2|6 {0101-04
‘;" 2.0%(2.77+2.72+2.25+1.31+9.69+22.23+3.0+7.66+1.57*2+5.13+6.0+ m2 192.56
b 8.58+21.80)
i -1.0%1.10%(8.58"0.5+21.80) m2 -28.70
& studzienki  |-0.40%(1.45+4.70*2+1.74+2.06+0.85*2) m2 -6.54
RAZEM | 157.32
SST.III. [ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji elastyczng masg bitumiczng Gruntowanie podioza na |m? %
4 2|6 0303-02 powierzchni pionowej k)
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Zwolen. KST PRZEDMIAR
e
Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
157.32 mZ 157.32
=L RAZEM 157.32
15{SST.III R C-1 |Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczng masg bitumiczng|m?
d.2|6 06 SBS na powierzchni pionowej !
157.32 m2 157.32
AZEM 157.32
16(SST.III. |ZKNR _|Docieplenie $cian piwnic styropianem EPS 100 gr. 18 cm mocowanymi  |m2
d.2|7 0306-01 punktowo
m2 157.32
) RAZEM 157.32
17|SST.II. |KNNR-W 3 [lzolac onowe $cian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowa- |m?
d.2|6 0207-01 nia powierzehni
157.32 =, m? 157.32
- gl ¥ RAZEM 157.32
18[SST.III. [KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokoSMG m -recz- (m3
d.2[3 0201-01 ne ukladanie betonu".
0.25"0.25%(0.65"12+1.4541.24+1.41+0.85'2+4.70%2) m3 1.44
- RAZEM 1.44
19[SST.III. [KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grube&ei 15 cm - réezne ukladanie betonu m?2
d.2|3 0206-01 "*s*
206-05
1.0%(0.65"12+1.45+1.24+1 .41+0.@‘2) m2 23.00
o RAZEM 23.00
20|{SST.IIl. [KNR 2-02 |Podklady z ubitych materialow sypkich n:ﬁhzu gruntowym - dno stu- [m3
d.2|2 1101-07 dzienki -
0.30"0.50*(1.45+1.24+2/06+0.85"2+4.70*2) m3 2.38
RAZEM 2.38
21|SST.III. |[KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - dno stu m3
d.2|3 1101-01
0.15*0.50*(1:45+1.24+2.06+0.85"2+4.70"2) m3 1.19
3, RAZEM 1.19
22|SST.Il. |KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na od do|m3
d.2|2 0105-02 3 m.i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
159.61 3 159.61
} RAZEM 159.61
23|SST.III. [KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
d.2|2 0103-02 nawierzchni w gruncie kat, Il1-IV
o 1(21.80*2+24.60+18.70)"0.5 m2 43.45
! 43.45
24|SST.IL«|KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce |m?
d2|2 . |0511-02 |cementowo-piaskowe]
S 43.45 m2 4 \
Y RAZEM . 43.45
T.IIl. |KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-  [m .
2 0407-02 petnieniem spoin piaskiem
21.80*2+24.60+18.70+0.5*3 m 88.40
RAZEM 88.
3 Instalacja odgromowa
26|SST.IIl. |[KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajacych | odgromowych z preta o przekroju |m
d.3|11 1139-08 do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciagu pionowym
9.50%2+7.95"4+1.40"2 m 53.60
RAZEM 53.60
27|SST.III. |[KNR 4-03 [Demontaz wspornikow instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany be- [szt,
d.3|11 1137-03 tonowe;j
54 szl. 54.00
RAZEM 54.00
28|SST.Ill. |[KNR 5-08 [Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygoto- |[m
d.3|11 0101-10 waniem podioza mechanicznie - osadzenie w podlozu betonowym
54 m 54.00
RAZEM 54.00
29|SST.II. [KNR 5-08 [Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach  |m
d.3|11 0110-03
54 m 54.00
RAZEM 54.00
30|SST.IIl. |[KNR 5-08 [Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej wciagane [m
d.3]11 0607-09 W rury
54 m 54.00
RAZEM 54.00
31|8ST.UIl. |[KNR 5-08 |Montaz zlgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajace;j i od- |szt.
d.3|11 0619-01 gromowe;j
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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Zwolen.KST PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia Jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
32|SST.II. |[KNR 5-08 |Montaz zigczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacii szt.
d.3|1 0619-06 uziemiajacej i odgromowej
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
33|SST.IIl. |[KNR-W 5- |Montaz obudoéw do ztaczy kontrolnych szt.
d.3|11 08 0404-07
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
34[SST.III. [KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt
d.3|11 1304-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35[SST.IIl. [KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.3|11 1304-04
7 szt. 7.00
RAZEM
b TR e Scian nadziemia ﬂ;
emontaz | ponowny montaz tablic informacyjnych i innych elementow  [kpl. 4
d. analiza in-
b [|dywidualna
ol 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztaltownikow stalowych w poziomie | kondyg- [m
d.4 01 |[nacji
X 2.30+3.45+5.64+0.95+1.60 m A 1394
A N RAZEM 13.94
38[SST.III. [KNR 4-01 . |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, |[m2
d.4|1 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
podokienni- [0.25%(1.45*3+1.70*5+0.85"14) m2 6.19
ki ™
0.25%(1.70*5+1.45*12+0.80+0.85"25) m2 11.99
S RAZEM 18.18
39|SST.III. [ZKNR C-1 [Przygotowanie podloza. Zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.4/1 0101-01
piwnice 1.70*0.85+1.45"0.85*2+1.45"2.04+0.85%0.85*14+1.70"0. 70'4*1 .0%2.05+ |m2 25.64
0.90*2.05
parter pietro|1.70*2.04*4+1.45%2,04*5+0.85%2.04*22+1.45"1.45*7+0. 85'1 A45*3+1.70* |m2 95.79
1.45+0.80%1.0+1.0%2.05+2.50*2.10
RAZEM 121.43
40|SST.II. |KNR 0-23 Przygotowame starego podioza pod docieplenie matodq lekkg-mokrg - [m2
d.4/1 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i.zmycie
cokot 2.55*21.80+(2.55+1.45)*0.5*8.68 m2 72.75
(1.45+1.20)*0.5*(7.66+1.57*2+45.13+6.0) m2 29.06
(1.20+0.80)*0.5*12.37 A m2 12.37
1.45%(3.0+11.41)+2.5521.80+3.0%(2:95+#1.51+2.43+2.10) m2 103.45
1.32+1.49+2.25+2.90+2.77 m2 10.73
-(1.70*0.85+1.45*0.85"2+1.45*2.04 .85*14+1.70*0.70*4+1.0* m2 -25.64
2.05+0.90*2.05) y
A (suma czesciowa) y s || ——
: m2 202.72
oscieza co- |0. 30'((1 70+0.85* 2)+(1 45#0.852)*2+(1 45+2 04'2)+0 85*3"14+(1.70+ [m2 22.03
kolu .901-2.05"2))
m2 22.03
$ciany 6.95%(21.80+23.60415.20+2.77) m?2 440.42
2.54*1,57*2+2. m2 51.73
4.358.58+2, m2 29.06
45*2.04*5+0.85*2.04*22+1.45%1.45"7+0.85*1.45*3+1.70* [m2 -95.79
+1.0°2.05+2.50%2.10)
m2 425.42
oscieza 70+2.04"2)"4+(1.45+2.04*2)"5+(0.85+2.04%2)*22+(1.45+1.45*2)" |m2 66.04
5+1.45%2)"3+(1.70+1.45%2)+(0.80+1.0*2)+(1.0+2.05*2)+(2.50+
4 )
< |D (suma cze$ciowa) e
’ m2 66.04
7.50*0.30*4 m2 9.00
0.60%(0.38+2.46+0.44+1.82+0.42*2+0.68*2)*2 m2 8.76
1.62*(1.34+0.98)"2 m2 b .52
3.28%(0.95+1.60)*2 m2 16.73
E (suma cze$ciowa) P
m2 42.01
daszek (5.47-3.89)*2.32 m2 3.67
schody 2.42*8.40 m2 20.33
-5- j
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Lp.| Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz. Raze
spec. i
techn.

stupy 0.5174*2.40%2 m2 9.79 J
zejscie 2.85%(1.76+1.02+0.50)+(2.85+0.85)*0.5%3.75"2+0.85*(4.77+4.0+1.51+ m2 35.02| /
e, 0.25%2)+0.25*(4.77+4.25+1.51)
9 1:N F (sumaczesciowa) e
et m2 68.81
A, RAZEM 827.03
41(SST.IL |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- [m2
d.4/1 . [0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
A N 827.03*10% m2 . 8270
AN RAZEM 82.70
42|SST.III. [KNR 401 [Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.4|1 0108-11
0108-12
analogia
82.70%0.03 m3 2.48
RAZEM 2.48
43|SST.II. |KNR 4-01  [Uzupetnienie podkiadow pod tynki zewnetrzne zwykle, poiszlachetne i m2
d.4/11 0723-01 szlachetne o podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobe-
tonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
82.70 m? 82.70
RAZEM 82.70
44|SST.IIl. |[KNR 0-23 |Docieplenie cian z betonu plytami z styropianu EPS 100 gr. 18 cm - przy|m?
d.4|11 2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki mo-
zaikowej
202.72 m2 202.72
RAZEM 202.72
45|SST.IIl. |[KNR 0-23 |Docieplenie o$ciezy o szer. 30 cm z betonu plytami z polistyrenu ekstru- |m2
d.4(11 2614-09 dowanego gr. 3 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przy-
gotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki mozaikowej
22.03 m? 22.03
RAZEM 22.03
46(SST.IIl. [KNR 0-23 [Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami ze styropianu EPS 70 gr. 18 cm  |m2
d.4|11 2614-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgeych wraz z przygotowaniem podioza i
reczne wykonanie wyprawy elewa j z gotowej suchej mieszanki sili-
katowej
Sciany 425.42 m2 425.42
RAZEM 425.42
47|SST.IIIl. [KNR 0-23  |Docieplenie $cian z gazobetol amf‘mtyrupianu EPS70gr.3cm |[m2
d.4(11 2614-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki sili-
katowej
kominy . at- |42.01 m2 42.01
tyki
RAZEM 42.01
48|SST.Il. [KNR 0-23  |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami ze styropianu m2
d.4{11 2614-07 EPS 80-036 gr. 3 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgeych wraz z przy-
gotowaniem podioZa i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowe;j
suchej mieszanki silikatowej
66.04 m2 66.04
RAZEM 66.04
49|SST.III. [KNR 0-23 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym m
d.4/11 2614-10
1.7070.85+1.45*0.85"2+1,45"2,04+0.85*0.85"14+1.70*0.70*4+1.0°2.05+ |m 25.64
0.90"2.05
(1.70+2.04%2)*4+(1.45+2.04*2)*5+(0.85+2.04"2)*22+(1.45+1.45*2)* 7+ m 22013
(0.85+1.45*2)*3+(1.70+1.45*2)+(0.80+1,0*2)+(1.0+2.05*2)+(2.50+2.10*2)
8.15"4+3.0+1.40+2.54*2+0.85 m 42.93
RAZEM 288.70
50|SST.IlI. [KNR 0-23 ' |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie warst- [m2
d.4|11 2612-06 wy siatki na $cianach
2.0%(21.80"2+23.60+1.57*2+3.0+18.20+2.43*2+2.95+1.51) m2 201.72
RAZEM 201.72
51[SST.IIl. |[KNR 0-23 (Zamocowanie listwy cokolowej m
d.4|11 2614-11
21.80*2+23.60+1.57*2+3.0+18.20+2.43*2+2.95+1.51 m 100.86
£ RAZEM 100.86
52[SST.III. [KNR 0-23 [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekora- | m2
d4|11 0933-01 cyjnych wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
y zenie podkiadowej masy tynkarskiej
A 68.81 m? 68.81 e
RAZEM 8.81|
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| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
] Sspec. 4
“techn. )
53|SST.l NR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekora- [m2
d.4)|11 -02 cyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany
plaskie i powierzchnie poziome
68.81 m2 68.81
RAZEM 68.81
54|SST.IIl. |ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie tynkow fakturowych farbg silikatowg m2
d.4|10 0114-09
425.42+66.04+42.01 m? 533.47
RAZEM 533.47
55[SST.IIl. INNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiudo ~ |m2
d.4|11 202 0541- |25¢cm e
01 9
podokienni- |0.25*(1.45*3+1,70*5+0,85*14) m2 6.19
ki
0.25*(1.70"5+1.45"12+0.80+0.85*25) m2 11.99
RAZEM 18.18
56[SST.III. [KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach komindw szt.
d.4/11 0322-02
292 e szt. 58.00
ol RAZEM 58.00
57|SST.II. [KNR 2-02 [Rusztowania zewnetrzne rurowe 0 wys.do 10 m tacznie z kosztem dzier- [m2
d.4|11 1604-01 Zawy
202.72+25.64+425.42+95.79 m2 749.57
RAZEM 749.57
58|SST.IIl. [KNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4|11 1505-01
749.57 m2 749.57
RAZEM 749.57
59[SST.II. [KNR-W 2- [Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim m
d.4|11 02 1207-06 |stopniu jednoplaszczyznowe - balustrady ze stali nierdzewnej
2.30+8.45+5.64+0.95+1.60 m 13.94
RAZEM 13.94
60[SST.IIl. |KNR-W 2- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.4|11 02 1209-01
6.22 m . 6.22
RAZEM 6.22
61|SST.II. |[KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami - systemowe zadaszenie m?2
d.4|11 0506-01
1.0*2.50 m? 2.500 0
RAZEM ) .2.50
62/8ST.1ll. [KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2 .
| 1212-05 '
}0 1.70%0.85+1.45%0.85*2+1.45*2.04+0.85*0.85*14+1.70"0.70*4 m?2 21.74 AP
RAZEM 21.7
5 Remont i docieplenie dachu
63(SST.IIl. |[KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.51 0535-04
10.08+2.24+15.02*2+14.09+5.47+21.80 m 83.72
RAZEM 83.72
64|SST.III. |[KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5|1 0535-06
9.50%2+7.95°4+1.40"2 m 53.60
RAZEM 53.60
65|SST.IIl. [KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, koinierzy, |m2
d.5(1 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
nadrynno- |0.30*83.72 m2 25.12
we
podrynno- |0.85%83.72 m2 71.16
we
kominy 0.30%(0.95+3.82+0.38+2.46+0.42*2+0.68"2+0.44+1.82) m? 3.62
nakrywy 0.63"(1.08+1.39)+1.15*1.80+0.58*2.66+0.64*2.02+0.62*0.88*2 m2 7.55
attyki 0.53%(3.20+3.43+3.0) m? 5.10
daszki 0.30%(2.32+5.47+2.37+1.64)*2 m? 7.08
RAZEM 119.63
66(SST.III. [KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.5|1 0535-02
6.97*15.02*2+4.95%21.80*2 m2 425.20
RAZEM 425.20
67[SST.IIl. [KNR AT-17 |Ciecie pila diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; migjsce |m?
d.5|1 0104-03 cigcia - odcigcie gzymsu
0.15%(2.24+15.02*2+14.09+5.47+21.80) m?2 11.05
RAZEM 11.05
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68|SST.III. [KNR 4-01 [Rozebranie elementoéw wiezb dachowych - olacenie dachu o odstepie lat |m?
d.5(1 0430-05 ponad 24 cm
6.97*15.02*2+4.59*21.80*2 m2 409.50
RAZEM 409.50
69|SST.IIl. [KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.5[1 1107-01 kiem recznym na zlomowisko
1107-04
2.5 t 2.50
RAZEM 2.50
70{SST.II. [KNR 4-01 [Wymiana wlazow kominiarskich szt.
d.5/4 0415-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71|SST.I. |KNR 4-01  [Wymiana wiazow kominiarskich szt.
d.5(4 0415-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72(SST.II. |[KNR 4-01  [Wymiana wtazow strychowych z drabinkg szt.
d.5|4 0415-03
analogia
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
73|SST.Il. [KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- [m?
d.54 0408-01 syconej
0.075%0.14*1.13*47 m3 0.56
RAZEM 0.56
74(SST.I. [KNR 2-02 |Jetki przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5(4 0408-02
0.075*0.14*(6.50"10+4.40*16) m3 1.42
RAZEM 1.42
75(SST.II. |KNR 4-01 |Przedluzenie istniejacych krokwi m
d.5(4 0413-01
analogia
2.20"83 m 182.60
RAZEM 182.60
76(SST.III. INNRNKB  |(z.VI) kacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybi-|m
d.5|4 202 0421- |cie deski czolowej
02
10.08+2.24+15.02°2+14.09+5.47+21.80+2.37 m 86.09
RAZEM 86.09
77|SST.III. [NNRNKB  [(z.VI) Olacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - taty  |m?
d.5/4 202 0421-
01
7.50*15.02*2+5.43*21.80*2 m2 462.05
RAZEM 462.05
78(SST.IIl. |KNR AT-09 [Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na deskowaniu m2
d.5|5 0102-04
462.05 m2 462.05
RAZEM 462.05
79(SST.HI. INNRNKB |(z.Vl) Pokrycie dachdow o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu polaci do 85 |m?
d.5|5 202 0535- |% blachg powlekang dachowkowa na latach
04
462.05 m?2 462.05
RAZEM 462.05
80(SST.IIl. INNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz ggsiorow m
d.5|5 202 0539-
01
10.25%2+2.77+7.26+21.80 m 52.33
RAZEM 52.33
81[SST.IIl. [INNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych [m
d.5|5 202 0539- |- okapow
02
10.08+2.24+15.02"2+14.09+5.47+21.80+2.37 m 86.09
RAZEM 86.09
82|SST.IlI. [NNRNKB [(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekana - montaz oston bocznych - wia-|{m
d.5(5 202 0539- |trownic
03
5432 m 10.86
RAZEM 10.86
83|SST.IIl. [KNR-W 2- |Okiadzina typu "SIDING" z elementdw winylowych m2
d.5|5 02 2605-01
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0.50%(21.80"2+23.60+15.70) m? 41.45
RAZEM 41.45
84(SST.IIl. [KNR 4-01 [Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia [m?
d.5(5 0519-01 i zakitowaniu
nad piwnicg [3.21*9.22 m2 29.60
wiatrolapy |2.32*5.47+2.37*1.64 m2 16.58
RAZEM 46.18
85/SST.IIl. [KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych prepara-  |m2
d.5|6 0101-01 tem bitumocznym SBS
dach 13.03"15.02+8.58"21.80 m?2 382.75
RAZEM 382.75
86|SST.IIl. [NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach |m2
d.5|6 202 0618- |o pow.ponad 5 m2
03
dach 13.03"15.02+8.58*21.80 m2 382.75
RAZEM 382.75
87|SST.III. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt pianki PIR gr.10 cm poziome |m2
d.5(7 0609-01 na wierzchu konstrukcji na lepiku
nad piwnica |3.21*9.22 m?2 29.60
RAZEM 29.60
88|SST.IIl. [KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100 gr.  |m?
d.5|7 0609-01 25 cm laminowanych jednostronnie papg na wierzchu konstrukcji na lepi-
ku
wiatrotapy 12.32*5.47+2.37*1.64 m2 16.58
RAZEM 16.58
89|SST.III. |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr.  [m2
d.5|7 0609-01 25 cm laminowanych jednostronnie papg na wierzchu konstrukgji na lepi-
ku
dach 13.03*15.02+8.58*21.80 m2 382.75
RAZEM 382.75
90[SST.IIl. [KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m2
d.5|8 1102-01 mm zatarte na ostro
1102-03
dach 13.03*15.02+8.58*21.80 mZ 382.75
nad piwnica [3.21*9.22 m2 29.60
RAZEM 412.35
91[SST.IIl. [KNR 2-02 |Doplata za zbrojenie siatkg stalowg do podkladow m2
d.5|8 1106-07
412.35 m? 412.35
RAZEM 412.35
92|SST.IIl. |ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przeciw przesgczaniu wody przy uzyciu powtoki wodo- |m2
d.5|8 0307-06 szczelnej na powierzchni poziomej od gory
nad piwnicg [3.21%9.22 m2 29.60
RAZEM 29.60
93|SST.IIl. [NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.5(8 202 2806- |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 pow.ponad 10 m2
29.60 m?2 29.60
RAZEM 29.60
94(SST.IIl. |KNR-W 2- [Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?
d.5|5 02 0504-01
wiatrotapy [2.32*5.47+2.37*1.64 m2 16.58
RAZEM 16.58
95|SST.IIl. |[KNR-W 2- [Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrabki z papy nawierzchnio- |m2
d.5(5 02 0504-03 |wej
0.30%(5.47+2.37) m2 2.35
RAZEM 2.35
96(SST.IIl. |KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z|m
d.5(5 02 0522-02 |blachy stalowej powlekanej
analogia
9.27+10.04 m 19.31
RAZEM 19.31
97|SST.IIIl. [KNR-W 2- |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.5(5 02 0529-01 |blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
4.0"2+5.30"2+1.40*2 m 21.40
RAZEM 21.40
98|SST.III. [NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |[m2
d.5(5 202 0541- |[nad 25 cm
02
poddrynno- |0.30*86.09 m2 25.83
we
kominy 0.30%(0.95+3.82+0.38+2.46+0.42*2+0.68*2+0.44+1.82) m?2 3.62
nakrywy 0.63%(1.08+1.39)+1.15"1.80+0.58"2.66+0.64*2.02+0.6270.88"2 m2 7.55
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attyki 0.53%(3.20+3.43+3.0) m? 5.10

daszki 0.30%(2.32+5.47+2.37+1.64)*2 m2 7.08

kosze 0.5079.50"2 m2 9.50

RAZEM 58.68
+ 40
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