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Energia geotermalna

Analizie poddano mozliwos¢ racjonalnego wykorzystania energii geotermalnej w postaci pompy ciepta.

Najwiekszg iloS¢ energii mozna uzyskac z gruntéw o wysokiej zawartosci wody. Ciepto odbierane jest z gruntu za pomocq
zainstalowanych w ziemi rur z tworzyw sztucznych, stanowigcych dolne zrodto ciepta. Uktad jest przyjazny dla srodowiska.
Ciepto z gruntu poprzez przepompowywany niezamarzajacy ptyn jest przekazywany do pompy ciepta. W pompie nastepuje
przejscie na wyzszy poziom temperatury czynnika i nastepnie przekazanie ciepta do ogrzewania pomieszczen i podgrzania
cieptej wody uzytkowej.

Korzysci i wady z instalacji pompy ciepta.

Podstawowa zaleta to przede wszystkim to, ze pompa ciepta jest rozwigzaniem ekologicznym, wykorzystujacym energie
odnawialna. Wysoki wspétczynnik COP — iloraz mocy grzewczej i pobieranej energii elekirycznej, ktéry wynosi 2,5-4,5 w
zaleznosci od parametréw pracy. Minus, to duzy koszt inwestycyjny. Instalacja pompy ciepta zwraca sie po ok. 10-20 latach,
w zaleznosci od kosztdw energii elektrycznej.

Ponadto do wykonania niezbedna jest wysoka kultura techniczna wykonawcéw i doskonata jakos¢ uzytych materiatéw. Jej
niedostateczny poziom prowadzi do:

- peknigcia kolektoréw gruntowych

- zapowietrzanie si¢ kolektoréw gruntowych

- zamarzanie kolektoréw gruntowych

- utrata z czasem sprawnosci dziatania pompy ciepta w wyniku zaolejania si¢ obiegu chtodniczego

- uszkodzenia drogiej elektroniki sterujacej w wyniku przepie¢ w sieci lub uderzen piorundw

- dyfuzja freonu przez Scianki przewodéw i pompy, co prowadzi do pogorszenia pracy pompy

- wibracja agregatu oprdécz hatasu moga doprowadzi¢ do rozszczelnienia uktadu chtodniczego.

Z powyzszych wzgledéw, wykorzystanie energii geotermalnej dla projektowanego obiektu, nie jest uzasadnione pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym.

Energia promieniowania stonecznego

Optacalnos¢ wykorzystania kolektoréw stonecznych do produkcji cieptej wody uzytkowej zalezy od wielkoSci
zapotrzebowania na cieptg wode oraz od ceny energii. Przy duzym zapotrzebowaniu na cieptg wode, czas zwrotu kosztéw
poniesionych na budowe instalaciji kolektoréw stonecznych jest relatywnie krétki.

Ze wzgledu na stosunkowo niskie zapotrzebowanie na cieptg wodg oraz brak ciggtego jej zapotrzebowania, wykorzystanie
energii promieniowania stonecznego nie jest uzasadnione pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym.

Energia wiatru

Czynnikiem wptywajacym na optacalnos¢ elektrowni wiatrowych jest mozliwos¢ sytuowania ich na terenach o matej gestosci
zaludnienia i braku sieci elektrycznej. Elektrownie wiatrowe buduje sie w gérach (do zasilania schronisk), na wyspach, do
zasilania gospodarstw wiejskich lezacych na odludziu.

Moce wiatrowych zespotéw pradotworczych zawierajg sie w granicach 1-10kW, przez setki kW, do najwiekszych instalacji o
mocy 3-5MW. Mafe instalacje wspétpracujg z bateriami akumulatoréw, z pompami ciepta, duze za$, z matymi elektrowniami
wodnymi i z elektrowniami dieslowskimi.

Wady elektrowni wiatrowych to wysokie koszty inwestycyjne, niska przewidywalno$¢ produkcji energii, wysokie
zapotrzebowanie na wielkie powierzchnie, hatas, zeszpecenie krajobrazu i ujemny wptyw na ptactwo.

Odlegtos¢ od doméw mieszkalnych dla mocy wiatrowych zespotéw pradotwérczych 300kW, powinna by¢ wigksza niz 300m.



Z powyzszych wzgledéw, wykorzystanie energii wiatru dla projektowanego obiektu nie jest uzasadnione pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym.

Analiza mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu

zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania
Systemy skojarzone, kogeneracyjne, zwane réwniez systemami CHP (Combined Heat and Power) o mocy od kilku
kilowatéw do kilkudziesieciu kilowatéw stosowane sg takze w mikrogeneraciji (5-50kW) oraz minikogeneracji (50-500 KW).
Urzadzenia kogeneracyjne stosuje sie tam, gdzie ma miejsce niewielkie zapotrzebowanie na moc cieplng i elekiryczng w
pojedynczych obiektach przez duzg liczbe godzin w roku, np.w szkotach, szpitalach, sanatoriach, hotelach i matych
osiedlach i wiekszych zaktadach przemystowych).
Wystepowanie przez okreslony czas w roku odpowiedniego, w miare statego, zapotrzebowanie na ciepto i energie
elektryczng ma zasadnicze znaczenie dla optacalnosci takich inwestycji. Energie elektryczng mozna tatwo zamienic na inng,
forme, dlatego uktady skojarzone nalezy dobiera¢, biorac pod uwage zapotrzebowanie na energie do wytwarzania c.w.u. i
na cele grzewcze lub do produkcji ciepta technologicznego, a takze ewentualnie do zasilania chtodziarek absorpcyjnych.
Niewiele firm w Polsce ma w ofercie urzadzenia produkujgce w skojarzeniu energie elektryczng i ciepto o mocy
pokrywajacej zapotrzebowanie dla stosunkowo matych obiektow.
Mate uktady skojarzone zasilane sg gtéwnie gazem ziemnym.
Energia elekiryczna generowana w skojarzeniu moze by¢ w catosci zuzyta w obiekcie, jak rowniez w catosci lub czesci
sprzedana do sieci lub innym odbiorcom. Ciepto najkorzystniej jest zuzy¢ na miejscu lub w bezposrednim otoczeniu miejsca
wytwarzania.
Obecnie uktady skojarzone maja przede wszystkim zastosowanie komunalne.
Wykorzystanie skojarzonej produkciji energii dla projektowanego obiektu nie jest uzasadnione pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i $rodowiskowym.
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