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CZESC1

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
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I.  OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Zwolen, Pl. Kochanowskiego 1, 26-
700 Zwolerr a PELDOM Sp. z 0. 0. ul. Maratonska 15/3, 05-600 Grdéjec.

Ponadto podstawe opracowania stanowity:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity z 9
lutego 2016 r. Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz. 462 z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 1999
nr 43 poz. 430, tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2015 r. Dz. U. 2016 poz. 124 z pdznigjszymi
Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,
tekst jednolity z 17 lipca 2015 r. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami.

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Katalogi techniczne producentéw osprzetu elektroenergetycznego.

- Pismo z dnia 07.03.2019 roku wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Ostrowiec-
zgoda na dobudowe opraw oswietlenia ulicznego w ramach istniejgcej mocy.

- Inwentaryzacja istniejacych urzadzen w terenie.

- Podkfad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowany przez uprawnionego geodete.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestydcji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV o$wietlenia drogowego
w miejscowosci Paciorkowa Wola Nowa, Gmina Zwolen”.

3. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa linii napowietrznej niskiego napiecia 0,23 kV oéwietlenia
drogowego w miejscowosci Paciorkowa Wola Nowa, Gmina Zwoler.
Zakres opracowania obejmuje:

e Budowa dwoéch stupdw strunobetonowych wirowanych typu E10,5.
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e Budowa jednego stupa zelbetowego typu ZN-10.

» Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii napowietrznej niskiego napiecia typu
AsXSn 2x25 mm? na nowych konstrukcjach o dtugosci 130m.

o Montaz wysiegnikow do opraw oswietleniowych dt. 1,0m,

¢ Montaz opraw oswietleniowych typu LED na nowych stupach.

Lokalizacja urzadzen zgodnie z Rys. E1.

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujgcych jednostek administracji terenowej: Powiat zwolenski, Gmina Zwolen.

5. Stan istniejgcy.

W obrebie miejscowosci Paciorkowa Wola Nowa przy drodze powiatowej zlokalizowana jest
napowietrzna elektroenergetyczna linia niskiego napiecia, zasilana ze stacji transformatorowej
15/0,4 kV ,Paciorkowa Wola 1”,

Miejscem przytaczenia dla zasilania jest istniejgcy stup nr 13 napowietrznej niskiego napiecia
zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,Paciorkowa Wola 1” z istniejaca szafkg pomiarowa.
Droga gminna w zakresie objgtym opracowaniem nie jest oswietlona. Majgc na uwadze polepszenie
warunkow bezpieczenstwa drogowego oraz bezpieczenstwa mieszkaficow celowa jest budowa sieci
elektroenergetycznej oswietlenia zewnetrznego. Na obszarze inwestygji znajduje sie nastepujaca
infrastruktura naziemna i podziemna: sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna nn.

Ponadto w trakcie robSt ziemnych mogg wystapi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktdére w trakcie robdt powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

6. Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego projektowana jest wzdtuz drogi gminnej w
miejscowosci Paciorkowa Wola Nowa, gmina Zwoler po jednej stronie drogi. Zgodnie z pismem z
PGE Dystrybucja S.A. miejscem przytaczenia jest istniejacy stup linii napowietrznej niskiego
napiecia ze stacji transformatorowej 15/,4 kV ,Paciorkowa Wola 1”., miejsce dostarczania energii
elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S. A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejéciu do
ztacza od strony zasilania. Projektuje sie kabel z zytami aluminiowymi o przekroju min. 2x25 mm?
0 tgcznej dtugosci 125 m, a z zapasami 130 m.

Projektowang linie wykona¢ przewodem typu AsXSn 2x25 mm? o naprezeniu 42,5 MPa,
‘zawieszonych na zerdziach typu E i ZN. Usytuowanie stupdw pokazano na rysunku E1. Nalezy
stosowac stupy nowe, bez wad fabrycznych, pekniec i ubytkdw betonu ostabiajgcego zbrojenie, a
koniec zakopany w ziemi zabezpieczyc lakierem asfaltowym. Ustéj do stupéw zastosowaé do gruntu
kat. sredniej — strefa klimatyczna nizinna. Stalowe elementy nalezy chroni¢ przed korozja przez
pokrycie lakierem asfaltowym.

Do ochrony linii o$wietleniowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych, na stupie
kraficowym zastosowa¢ odgromniki 0,5/10 kA i wykonac dla nich uziemienie o rezystancji nie
przekraczajgcej 10 Q. Proponuje sig zastosowac prety FeCu 16-20 mm, o dtugosci min. 8m. wbite
w ziemig i metalicznie ptaskownikiem FeZn 25x4 mm miedzy sobg potgczone poprzez spawanie
(dtugosc spawu nie mniejsza niz dwukrotna szerokos$¢ ptaskownika). Miejsce taczen zabezpieczyc
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przed korozjg poprzez pokrycie w ziemi lakierem asfaltowym, a w czesci nadziemnej — wazeling
bezkwasowg. W instalacgji uziemiajacej zastosowac zaciski probiercze pozwalajgce na wykonanie
pomiaréw uziemienia.

7. Projektowane stupy oswietlenia ulicznego.

W' projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 3 sztuki, nowych stupéw oswietleniowych typu E o
wysokosci 10,5 m i ZN-10 o wysokosci 10 m, zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu narady
koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanych stupdw w terenie. Jako zrédto éwiatta
nalezy stosowac lampy typu LED o mocy 50 W. Oprawy instalowa¢ przy pomocy wysiegnikéw
jednoramiennych. Diugo$¢ ramienia wysiegnika 1,0m, kat nachylenia 15°. Kazda oprawe nalezy
zabezpieczy¢ odrgbng wktadka bezpiecznikowa typu gG/gL 6A, umieszczona w bezpiecznikowym
zlaczu oswietleniowym. Oprawy nalezy przytaczy¢ do zaciskow odgateznych przewodem o izolaji
polwinitowej typu YDY 2x2,5 mm? 750 V.

8. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejgcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego
energii czynnej, 3-fazowy. Szafka pomiarowa SON na stupie linii niskiego napiecia zasilanej ze stacji
transformatorowej 15/0,4 KkV. Rozdzielnica sterownicza SON posadowiona jest w zlaczu
napowietrzno-pomiarowym. Moc przytaczeniowa 12 kW, warto$¢ zabezpieczen 25 A nalezy
zastosowac zgodnie ze schematem.

9. Oprawy oswietleniowe.

Ze wzgledu na budowe oswietlenia ulicznego przewidziano zastosowanie opraw z lampami typu

LED. Zastosowane oprawy oSwietleniowe sg zbiezne z istniejagcym oswietleniem.

Do oswietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 50 W o nastepujgcych parametrach:
e Skutecznos¢ swietlna oprawy powyzej 150 Im/W.

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo;

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m2;

Kolor: szary; RAL: 7035;

Zakres temperatury pracy [°C]: -40 ... +50;

Efektywnosc zasilacza: >95%;

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz;

Prad wyjsciowy [mA]: 700;

Rodzaj osprzetu: ED;

Przytacze elektryczne: przewdd max 2x2,5 mm2;

Sposob $wiecenia: bezposredni;

Typ optyki: 036 - do drég osiedlowych;

Klosz: szyba hartowana; CRI/Ra: >70;

Strumien oprawy [Im]: 7650;

Temperatura barwowa [K]: 4000; ULOR / DLOR: 0% / 100%;

Zywotno$¢ LED (L90): 100 000 h;

Regulacja pochylenia: -15° do +15° (co 5°);

Odpornos¢ mechaniczna: 1K09;

Stopien szczelnosci: IP66;
e Klasa ochronnosci: II;

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe.

e © ¢ ¢ © ©¢ ¢ © © © © © © © © © © o
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10. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym.

W sieci niskiego napiecia stosuje sie ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrone
podstawowg) oraz ochrone przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowa). Ochrone przed
dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli, przewoddw (stosowaé 750 V) oraz ostony i obudowy
czesci czynnych urzadzen elektrycznych. Ukfad sieci niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.
Zgodnie ze stanem istniejagcym dodatkowa ochrona od porazen (ochrona przy uszkodzeniu)
realizowana bedzie poprzez samoczynne wylgczenie zasilania. Instalacje przeciwporazeniowg dla
projektowanego o$wietlenia poprzez zastosowanie urzadzen w II klasie ochronnosci nalezy
wykonac zgodnie z przepisami zawartymi dla instalacji o napieciu znamionowym ponizej 1 kV w
normie PN-IEC-60364 oraz poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw takich jak:

- przewod YDY 2x2,5 mm? montowany w gietkiej roze izolacyjnej w przestrzeni wysiegnika i
elementu mocujgcego oprawe,

- oprawa o$wietleniowa w 1II klasie ochronnosci,

- izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe, dla potaczenia przewoddw zasilajgcych oprawe
oswietleniowa — II klasa ochronnoéci.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie poprzez samoczynne wylaczenie
zasilania w uktadzie TN-C oraz poprzez zastosowanie elementow sieci wykonanych w II klasie
ochronnosci — przewody, oprawy.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiardéw skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. PoprawnosC nastaw zabezpieczeri nadpradowych realizujgcych ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajacej ochrony, nalezy zastosowaé
srodki przewidziane przez w/w przepisy.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona sieci rozdzielczej przed przepigciami — istniejaca — w stacji transformatorowe;.
Ochrona instalacji odbiorczej — istniejgca — po stronie odbiorcéw — w tablicach gtéwnych obiektow.
Warunkiem poprawnej pracy ogranicznikow przepie¢ w warunkach zakidceniowych jest ich
potgczenie z uziomem o rezystancji Ru < 10 Q.

12. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z dokumentacjg, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie
z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowac materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczerstwa. Przed oddaniem przytgcza do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciggtosci
zyti rezystancji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowac. Jezeli uzgodnienia
obwarowane sg warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe zajecie
terenu(np. pas drogowy, pobocze drogi, chodnik, pas zieleni) nalezy zawrze¢ stosowng umowe w
siedzibie wiasciciela lub odpowiadajgcego zarzadcy. Wszelkie prace w poblizu istniejacych sieci i
urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wiadciciel tego wymaga. Wykonawca winien
stosowac sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajacych poszczegdinych wiascicieli lub

zarzadcow nieruchomosci. e A
Uprawnienia budowdar -

i kiefowaniairoblota[ oy

i specjalnobcl instalacyjne

Wwpez;kresie instal'na‘?l, sie
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II. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Dobdr zabezpieczen.

Dla projektowanego oswietlenia dobrano oprawe o mocy 50 W.
Prad obcigzenia:

P
Is = U, »cos®
gdzie:
Pu— moc umowna
Unr — napiecie znamionowe
Is — prad obcigzenia obwodu
I = T Tk 0,23 A
In=0,37A

Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik gG/gL 6 A.
Projektuje sig obwod oswietleniowy sktadajacy sie tgcznie z 3 opraw oswietleniowych.

2. Obliczenia wytrzymatosci stanowisk stupowych.

Obliczenia stupdw.

Obliczenia wykonano w oparciu 0 wzory zamieszczone w katalogu: ,Katalog linii napowietrznych
niskiego napiecia z przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach
25-120 mm? na Zerdziach wirowanych, ZN, ZN-2002 LnNi — ENSTO". Wartoéci sit pochodzacych od
przewodow gotych okreslono na podstawie katalogu: ,Album linii napowietrznych niskiego napiecia
z przewodami gotymi AL. 25-95 mm? na zerdziach wirowanych. Lnn — II Tom 2 Ukfad przewoddw
ptaski.”

Przy doborze stupa przelotowego ze wzgledéw wytrzymatosciowych, nalezy uwzgledni¢ obcigzenie
pochodzace od przewoddw linii nN, przytaczy oraz oprawy o$wietlenia drogowego.

Obcigzenie stupa P wynosi:

Dobdr stupa przelotowego P-10/ZN:

Naciag podstawowy przewodow: N = 263 da
Obciazenie przewoddw wiatrem: Py = 39 daN
Obcigzenie wiatrem stupa: Ps = 46 daN

Pu——"TPp +P0+Pr

Pud = Py
Py, =39 + 46 = 85 daN
Puo = 180
180 = &5

Whniosek: Wytrzymatos¢ statyczna stupdw jest wystarczajaca.

Dobor stupa krancowego K-E10,5/4,3:
Nacigg podstawowy przewodow: Ny = 263 daN
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Obcigzenie przewoddw wiatrem: Py = 40 daN
Obcigzenie wiatrem stupa : Ps = 47 daN
Obcigzenie oprawy wiatrem: Po = 27 daN

Py =./(Np)2 + (Pp + Ps + P0)? = 287 daN
Pug = Pu
430 > 287
Dobrano Zerdz strunobetonowa wirowana typu E10,5/4,3 ktdrego Pu: = 430 daN.

Whiosek: Wytrzymato$¢ statyczna stupow jest wystarczajaca.
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III. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
L.p Opis Jednostka Tlos¢
Budowa linii napowietrznej niskiego napiecia
1 [Stup strunobetonowy wirowany typu E 10,5/4,3 Szt. 2
2 |Stup zelbetowy typu ZN-10 Szt. 1
3 |Przewdd AsXSn 2x25mm? m 130
4 |Ogranicznik przepie¢ 0,5/10 Szt. 1
5 |Plyta ustojowa U-85 Szt. 2
6 |Belka ustojowa B-60 Szt. 1
7 |Tasma COT 36 wg potrzeb
8 |Klamerka COT 37 wg potrzeb
9 |Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy 50 W Szt. 3
10 |Oprawa bezpiecznikowa - bezpiecznikowe ztgcze o$wietlenia % 3
11 |Bezpiecznik gG/gL 6 A Szt. 3
12 (Wysiegnik rurowy do lamp oswietlenia o wysiegu 1,0 m Szt. 3
13 |Uchwyt do wysiegnika na stup wirowany Szt 2
14 |Uchwyt do wysiegnika na stup typu ZN Szt. il
15 |Przewdd YDY 2x2,5 mm? m 15
16 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 wg potrzeb
17 |Uziom pionowy wg potrzeb
18 [Materiaty pomocnicze wg potrzeb

Do realizacji nalezy uzyé materiatdw dowolnych producentdw pod warunkiem dotrzymania
parametrow zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty,
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Plan budowy oswietlenia.
Rysunek E2 - Schemat oswietlenia.

Rysunek E3 - Orientacja.
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