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Radom, maj 2020r.

Oswiadczenie Projektanta

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami)

niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt.:

ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

W ZIELONCE NOWEJ

Lokalizacja
Dz. nrew. 640/1, 556

Jednostka ewidencyjna 143605 5 Zwolen — obszar wiejski

Obreb 0028 Zielonka Nowa
ark.1

zostat wykonany zgodnie z treécig zlecenia, obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

ARCHITEKTURA
Projektowat

ARCHITEKTURA
Sprawdzil

mgr inZ. arch. Witold Malmon / GP-111-7342/130/91
upr. budowlane do projektowania, nadzorowania,
kierowania robotami bud. w spec. architektonicznej

mgr inZ. arch. Jadwiga Klimkiewicz / UAN-11-K-8386/173/87
upr. budowlane do projektowania, nadzorowania,
kierowania robotami bud. w spec. architektoniczne
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Nr..GP=11I=7342/130/91
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZA¥WOBOWEGOD

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie

Na podstawie 51.311333.1:91&351,&4 uste 1.3 24.8.7

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony“Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza sig, 7e:

e ABE A SO T.. IN@ynier. architekt. .
(wymlenié tyrul zawodowy)

urodzony dnia Q8.stycznia 1956 1. .w.Garbatce Letniskeo

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykongwania samodzielnej funkeji

proiektanta

w specjalnoéci architekboniczne]

PAN WITOLD MARTAN.. MATMON.

jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzah :
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukey jno - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
0sbéb fizycznych, z wyigczeniem konstrukecji fundementéw giebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie nlewyznaczalnych,

2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowanla wytwarzania konstrukecyj-
nych e;ementéw budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu technicznego
cbiektow budowlanych - z wylaczniem konstrukcji fundamentéw giebokich
i trudniejszych konstrukcjl statycznie niewyznaczalnyche

N
Otrzymuje : g&f/
e /o7
Pan Witold Marian MNalmon [x/*7
Pl. Konstytucji 2 m 8 ‘-,O‘\ /
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26 = 600 Radom \Sﬁ;-
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. Witold MALMON
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-III-7342/130/91,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: MA-0506.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0506-478Y-1767-CD8S8E-CYED

Dane zawarte w hiniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Opis do Zagospodarowania Terenu

1. Podstawa opracowania.

Wytyczne 1 uzgodnienia z Inwestorem.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zwolen z dnia 25 listopad 2003r.
ogloszona w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Mazowieckiego nr 322 poz. 10338 z dnia 31 grudnia
2003r.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500, aktualna na dzien 15.04.2020r.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiot inwestycji stanowi projekt rozbudowy budynku remizy ochotniczej strazy pozarnej w miejscowosci
Zielonka Nowa na dz. nr ewid. 640/1, 556 (jednostka ewidencyjna 143605 5 Zwolen — obszar wiejski,
obreb 0028 Zielonka Nowa, arkusz 1) wraz z lokalizacja bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne — typu
szambo.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania ternu.

Dzialka ogrodzona.

Teren objety opracowaniem ma powierzchni¢ ~891,54 m?, okre$lony w ewidencji gruntdw jako grunty budowlane -
BI oraz RIVa, RIVb — sklasyfikowane jako grunty pochodzenia organicznego. Teren nie wymaga zgody na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995tr. o ochronie gruntow rolnych
ilesnych/j.t. Dz.U z 2017r. Poz. 909 z pozn. zm./.

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja ma ksztalt wielokata. Teren inwestycji to obszar rowninny, bez
znaczacych roznic wysokosciowych. Powierzchni¢ biologicznie czynna dziatki stanowi glownie teren utwardzony
(kostka betonowa), nieutwardzony (porosniety zielenig niska w postaci traw). Dziatka zabudowana — istniejacy budynek
remizy ochotniczej strazy pozarne;j.

W granicach terenu inwestycji nie zidentyfikowano istniejacego drzewostanu kolidujacego z planowana
inwestycja.

Obstuga komunikacyjna dziatki nr ewid. 640/1, 556 (dostep do drogi publicznej) odbywa si¢ z drogi od strony
poocnej (droga gminna) z dziatki nr ewid. 494.

W  bezposrednim sasiedztwie terenu opracowania znajduja si¢ glownie dziatki zabudowane obiektami
mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi.

Planowana inwestycja, ze wzgledu na swdj charakter funkcji, bedzie stanowi¢ kontynuacje dominujacej
zabudowy na obszarze miejscowosci Zielonka Nowa.

Dzialka czesciowo uzbrojona.

4. Opis zagospodarowania terenu.

Projektuje si¢ rozbudowe budynku wraz z bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ptynne — typu szambo, jak
w projekcie zagospodarowania dziatki. Usytuowanie rozbudowy budynku uwzgledniaja warunki zawarte w Wypisie z
Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zwolen z dnia 25 listopada 2003r. ogloszong w
Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego nr 322 poz. 10338 z dnia 31 grudnia 2003r.

Dojazd do dzialki odbywac¢ si¢ bedzie istniejacym zjazdem (dostgp do drogi publicznej) z drogi od strony
poocnej (droga gminna) z dziatki nr ewid. 494.

Odpady bytowo — gospodarcze beda gromadzone do pojemnikow z zapewnieniem wywozu na zorganizowane
wysypisko zgodnie z ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pozn. zmianami/.

Projektuje si¢ trzy miejsca parkingowe o wymiarach 2,5x5,0m zapewniono na terenie dziatki jak w czesci
graficznej projektu zagospodarowania dziatki.

Przebieg sieci uzbrojenia na terenie dziatki — wg czgsci graficzne;.

Odlegtosci wynikajace z § 12 oraz § 23 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. Uz 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozn.



zm./ 1 innych przepisoOw zostaty zachowane.

5. Zestawienie powierzchni.

Zestawienie Powierzchni

Rodzaj Powierzchni Powierzchnia [m’] Powierzchnia [%]

Powierzchnia Terenu Inwestycji 891,54 100

Powierzchnia Zabudowy
Projektowanej Rozbudowy
Budynku  Remizy  Ochotniczej
Strazy PoZarnej

251,17 28,17

Wskazinik Wielkosci Powierzchni
Zabudowy Pod Funkcje
Podstawowg wg Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Zwolen z
dnia 25 listopada 2003r. ogloszong - max. 70
w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego nr
322 poz. 10338 7 dnia 31 grudnia

2003r.
Projektowany Teren Utwardzony 272,16 30,57
Teren Biologicznie Czynny 368,21 41,26

Wskazinik Wielkosci Powierzchni
Biologicznie Czynnej wg
Miejscowego Panu
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Zwolen z dnia 25 listopada - min. 15
2003r. ogloszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa
Mazowieckiego nr 322 poz. 10338 z
dnia 31 grudnia 2003r.

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej.

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow z zakresu
ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie i opiece nad zabytkami (dz. U. z 2014r, poz. 1446 ze zm.).

7. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji.

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ w strefie oddziatywania eksploatacji gornicze;j.

8. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania okre$lony na podstawie przepiséw:

® ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /j.t. Dz.U. Z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zmianami/,

® ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z pozn. zmianami/,
® ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651/,

® ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pozn. zmianami/,

® rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim



powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422/,

® rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 201071 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109 poz. 719/,

zawiera si¢ w obrebie granic dziatek objetych opracowaniem.

Wody deszczowe splywajace z obiektu nie begda miaty charakteru agresywnego. Odprowadzenie wod
opadowych z potaci dachowej na teren wlasnej nieruchomosci w sposoéb uniemozliwiajacy zalewanie dziatek
sasiednich.

Odpady gromadzone i przekazywane uprawnionym odbiorcom.
Nie przewiduje si¢ nadmiernej emisji hatasu, ani wibracji przez obiekt.
Obiekt nie bedzie produkowal zadnego rodzaju promieniowania ani innych zaktocen.

Przyjmuje si¢, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja wptyw
obiektu na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownika.

Nie wystepuja.

Opracowat:
mgr inz. arch. Witold Malmon
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Opis Techniczny
Architektoniczno — WYKONAWCZY

1. Podstawa opracowania.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zwolen z dnia 25 listopada 2003r.
ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego nr 322 poz. 10338 z dnia 31 grudnia
2003r.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500, aktualna na dzien 15.04.2020r.

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna w terenie.

2. Przeznaczenie i program uZytkowy obiektu.

Rozbudowa budynku remizy ochotniczej strazy pozarnej to obiekt wolno stojacy, parterowy ,niepodpiwniczony,
przykryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 16-19°.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Na terenie dziatki o nr ewid. 640/1, 556 (jednostka ewidencyjna 143605 5 Zwolen — obszar wiejski,
obreb 0028 Zielonka Nowa, arkusz_1), zlokalizowanej w miejscowosci Zielonka Nowa, gmina Zwolen projektuje si¢
rozbudowe budynku remizy ochotniczej strazy pozarnej wolno stojacej, parterowej wraz z budowa szczelnego
zbiornika na nieczystosci ptynne — typu szambo, oraz wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej, zmiang lokalizacji
kottowni oraz zagospodarowanie miejsc postojowych na terenie inwestycji.

Przedmiotowy budynek nie posiada podpiwniczenia.

Przedmiotowy budynek nie posiada poddasza uzytkowego.

Projektowana bryta budynku rozbudowy remizy ochotniczej strazy pozarnej wzniesiona na planie prostokata o
wymiarach 13,74 x 18,28m oraz wysokosci 6,05m z wyraznie wydzielonym podziatem przestrzeni wewngtrznej na 2
czgsci w ksztalcie prostokatow. Dzigki podziatowi rysujg si¢ w budynku trzy strefy — pracy, miejsce oczekiwania na
wezwanie do akcji i gospodarcza. Wnetrze projektowanej rozbudowy remizy podzielono pod wzgledem funkcjonalnym
na strefy. Strefa pierwsza wyznacza przestrzen pracy — wezwanie do akcji, w ktorej znajduje si¢ garaz
jednostanowiskowy oraz szatnia. Strefa druga jest strefg oczekiwania na wezwanie do akcji, w ktorej znajduje sig
pomieszczenie archiwum, sala, pomieszczenie socjalne, WC damski oraz dla 0s6b niepetnosprawnych, WC meski.
Strefa trzecia, to strefa gospodarcza do ktorej nalezy pomieszczenie porzadkowe, kottownia oraz pomieszczenie
magazynowe (przechowywanie paliwa). Strefa parteru obejmuje wejscie do budynku i obstluge komunikacyjng catego
obiektu.

3.1. Opis projektowanych prac.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ rozbudowe istniejacych pomieszczen remizy ochotniczej
strazy pozarnej na potrzeby utworzenia WC damskiego oraz dla oséb niepelnosprawnych, WC meskiego, kottowni oraz
magazynu paliwa.

Projektowane prace budowlane wymagaja ingerencji w uktad konstrukcyjny budynku. Planuje si¢ rozbudowe
remizy ochotniczej strazy pozarnej w Zielonce Nowej. Prace budowlane obejmuja roéwniez likwidacje otworu
drzwiowego. Projektuje si¢ zmiane¢ lokalizacji istniejacego kotla na paliwo wraz ze zmiang miejsca przechowywania
paliwa w nowo projektowanym magazynie paliw.

Projektuje si¢ wykonanie zamurowan okien od strony wschodniej oraz zachodniej.

Projektuj si¢ wykonanie szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle typu szambo.

11



4. Zestawienie powierzchni pomieszczen.

Zestawienie Powierzchni Pomieszczen
Parter
wg PN-70/B — 02365
Pomieszczenia UZytkowe
Lp. Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia [m?]
0/1 Wiatrotap Gress 14,53
072 WC damski oraz dla os6b niepelnospranych Gress 4,13
0/3 WC meski Gress 4,67
0/4 Pom. Archiwalne Gress 31,13
0/5 Sala Gress 71,26
0/6 Pom. Socjalne Gress 13,92
07 Szatnia Gress 11,51
0/8 Garaz Betonowa 45,12
0/9 Pom. Porzadkowe Gress 3,56
10 Kotlownia Gress 4,05
/11 Magazyn Paliw Gress 3,89
Razem: 207,77

5. Charakterystyczne dane liczhowe obiektu.

Dane Wielkosciowe Projektowanego Obiektu

Dane Wielkosciowe Projektowanego Obiektu Dane Wielkosciowe Projektowanego Obiektu
Powierzchnia zabudowy 251,17 m?
Powierzchnia catkowita 207,77 m?
Powierzchnia uiytkowa budynku 207,77 m?
Garaz 45,12 m?
Wysokosé budynku 6,05m
Kubatura 863,51 m®
Szerokos¢ 18,28 m
Dlugosé 13,74 m
Liczba Kondygnacji I

6. Konstrukcja budynku.

Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z zaprojektowanym dachem dwuspadowym..

Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 16-19°.

Caly budynek posadowiono na tfawach i stopach fundamentowych.

Obciazenia z dachu przekazywane sg przez $ciany na fundament i grunt. Glgbokos¢ posadowienia
fundamentéw przyjeto dla I1I Strefy Klimatycznej — 1,00 m.
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7. Opinia geotechniczna.

Warunki geotechniczne proste. Podtoze jest jednorodne, grunt jednolity, nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych. Przyjeto, ze poziom wdd gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentdw.
Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest na gruntach pochodzenia mineralnego. Przyjeta no$nos¢ gruntu
150kPa. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 )
ustalono: II kategori¢ geotechniczna.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA GORSZYCH PARAMETROW GEOLOGICZNYCH PODEOZA
GRUNTOWEGO NIZ OPISANE, POSADOWIENIE OBIEKTU NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW
RZECZYWISTYCH.

8. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe.

8.1. Fundamenty.

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw zelbetowych monolitycznych z betonu B-20 zbrojone stalg A-III i
A-0. Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym no$nym, w przypdku natrafienia na grunty nienosne nalezy
je wybrac i zastapi¢ chudym betonem. Niedopuszczalne jest podkopywanie fundamentow istniejacych. Fundamenty
nalezy posadowi¢ na poziomie fundamentéw istniejacych. Pod fundamentami zaprojektowano warstwe chudego betonu
B10 gr. 10cm.Fundamenty nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo Nowo projektowane tawy fundamentowe laczy¢ z
fundamentami istniejgcymi poprzez wklejenie zywicy epoksydowej w fundamenty istniejgce pretow podtuznych tawy
na glebokos¢ okoto 30cm.

8.2. Sciany fundamentowe.

Sc'iany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych B-15 na zaprawie cementowe;j
klasy M5. Sciany fundamentowe nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo. Nowo projektowane §ciany fundamentowe
laczy¢ ze Scianami istniejgcymi poprzez przemurowanie za pomocg strzepi.

Sciany nadziemne murowane z bloczkéw silikatowych gr 24cm oraz 12cm klasy 15 na zaprawie cementowo —
wapiennej klasy M5. Nowo projektowane $ciany taczy¢ ze §cianami istniejgcymi poprzez przemurowanie za pomocg
strzgpi. Przed przystapieniem do wykonania nowo projektowanej $ciany i wiencow nalezy istniejaca konstrukcj¢ dachu
podsteplowaé w odlegtosci okoto 1,00m od $ciany.

Nadproza nad otworami zelbetowe monolityczne z betonu B20 zbrojone stalg A-I1I lub prefabrykowane typu
L. Stup zelbetowy monolityczny z betonu B20 zbrojony stlg A-II1.

8.3. Sciany.

Sciany dziatowe nalezy wykonaé na konstrukeji z profili CW 75 i UW 75 z podwojnym poszyciem plyty
gipsowo — kartonowej gr. 12mm oraz klasie odpornosci ogniowej EI 60, oraz EI120 wg rys. architektonicznego.

8.4. Strop.

Nowo projektowana czg$¢ stropu zaprojektowana jako strop drewniany na belkach drewnianych o przekroju
prostokatnym 12x18cm z drewna C24 w rozstawie co 83,00cm. Belki mocowane na 4 kotwy stalowe segmentowe
rozporowe srednicy M10 i dtugos$ci L-110mm.

Sufit wykonczony ptytami gipsowo — katonowymi o klasie odpornosci ogniowej REI 60, oraz REI 120 wg rys.
architektonicznego.

8.5 Dach.

Konstrukcja oraz pokrycie dachu pozostaje bez zmian.
Nad wejsciem projektuje si¢ wykonanie daszku z poliweglanu.
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8.7 Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie pozostajg bez zmian.

8.8 Kominy.

Przewody kominowe pozostajg bez zmian, zespoty wentylacyjne spalinowo wentylacyjne i dymowo
wentylacyjne. Nad dachem przewody kominowe obtozy¢ styropianem. Przewody wentylacyjne w $cianach

konstrukcyjnych i $cianach zewngetrznych z ksztattek wg wybranej firmy. Wyprowadzenie nad dach cze¢sci przewodow
wentylacyjnych — wywietrzaki systemowe.

8.9 Izolacja.

Izolacja termiczna w poziomie posadzki parteru — styropian FS — 20 gr. 10cm.

Izolacja termiczna stropu weing mineralng gr. 18cm.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pomi¢dzy fundamentami a $cianami 3x folia PE 0,2mm.

Izolacja przeciwwilgociowa w poziomie posadzki 3x folia PE 0,2mm nad styropianem.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych w miejscach wskazanych foliag budowlana.

Izolacja przeciwwilgociowa pod pokryciem dachowym folig przeciwwilgociowg (wiatrowa,
paroprzepuszczalna od zewnatrz).

8.10 Stolarka drzwiowa i okienna.

Drzwi wejsciowe (wiatrotap) z wktadka antywtamaniowa i naswietlem bocznym, drzwi wej$ciowe (magazyn
paliw) z naswietlem boczny, klasa odpornosci ogniowej drzwi E160. Drzwi wewngtrzne do kottowni petne, stalowe o
klasie odpornosci ogniowej EI30. Drzwi do pomieszczen WC pelne ptytowe lub drewniane.

8.11 Posadzki.

W pomieszczeniach zastosowana posadzki z gressu.

8.12 Tynki wewnetrzne.

Tynki wewngtrzne wykonaé jako cementowo — wapienne lub gipsowe natryskowe.

8.13 Malowanie.

Malowanie nalezy wykona¢ farbami akrylowymi lub emulsyjnymi do wewngtrznego stosowania.

8.14 Chodniki i podjazdy.

Chodniki i podjazdy istniejagce, w miejscu rozbudowy przebudowe istniejgcej kostki nalezy wytozy¢ z kostki
betonowej na podktadzie piaskowo — cementowym.

9. Rozwigzania budowlano instalacyjne.

Dane Wielkosciowe Projektowanego Obiektu

Zaopatrzenie w energie elektryczng Z linii energetycznej na podstawie warunkow
dystrybutora energii.
Zaopatrzenie w wode Do miejskiej sieci wodociggowej na warunkach jej
dysponenta.
Odprowadzanie sciekow bytowych Do przydomowej oczyszczalni Sciekow.
Zaopatrzenie w gag Z sieci gazowej na warunkach dystrybutora gazu.
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Zaopatrzenie w energie cieplng Z indywidualnego zrodta ciepta (kociot na opat staty).

Sktadowanie odpadow bytowo — gospodarczych Do pojemnikow z zapewnieniem wywozu na
zorganizowane wysypisko.
Odprowadzanie wod opadowych Na teren inwestycji w sposob uniemozliwiajacy zalewanie
dziatek sgsiednich.

Dojazd (dostegp do drogi publicznej)

Dostep do drogi publicznej (droga gminna).

10. Technologia.

Na parterze projektowanej rozbudowy budynku znajdowa¢ si¢ beda pomieszczenia  potrzebe do
funkcjonowania remizy ochotniczej strazy pozarnej. W pomieszczeniach remizy przebywaé bedzie od 3 — 5
pracownikow. Parter budynku obejmuje garaz jedno stanowiskowy, szatnie, wiatrotap, WC damski oraz dla osob
niepelnosprawnych, WC meski, pomieszczenie archiwum, salg dla potrzeb odbywania spotkan, zebran, pomieszczenie
socjalne, pomieszczenie porzadkowe, kottowni¢ oraz magazyn paliw.

Pomieszczenie nr 0/1 - Wiatrolap.

Pomieszczenie wyposazone w drzwi czgsciowo przeszklone, stalowe, z zamkiem z samozamykaczem.
Pomieszczenie wiatrolapu udostgpnia wejscie do pomieszczenia 0/2 — WC damski oraz dla oséb niepetnosprawnych,
0/3 — WC meski, 0/4 — pomieszczenie archiwum, 0/5 - sala, 0/9 — pomieszczenie porzadkowe, 0/10 — kottownia, 0/11 —
magazyn paliw. Pomieszczenie przeznaczone do pozostawienia odziezy wierzchniej.

Wykonanie nowej posadzki z gressu. V-klasy $cieralnosci, antyposlizgowe.

Oczyszczenie, wyroOwnanie i malowanie sufitow i $cian na catg wysoko$§¢ pomieszczenia 2- krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i szorowanie. W
pasie do wysokosci 2,0m wszystkie $ciany nie zaj¢te pod wyktadziny $cienne malowac farbami o I Iub II klasie
odpornosci na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300 lub PN 92/C-8151.

Pomieszczenie nr 0/2 — WC damski oraz dla osob niepetnosprawnych.

Pomieszczenie przeznaczone dla kobiet oraz 0s6b niepetnosprawnych.

Wykonanie nowej posadzki i $cian do wysokosci 2,0m z gressu V-klasy §cieralnosci, antyposlizgowe.

Oczyszczenie, wyrownanie i malowanie sufitow i $cian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2- krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, wszystkie $ciany nie zajgte pod wyktadziny
Scienne malowac¢ farbami o I lub II klasie odpornosci na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300 lub PN 92/C-8151.

Pomieszczania WC nalezy wyposazyé we wsporniki ustgpowe dla osob niepelnosprawnych, miske ustepowa,
umywalke, wsporniki natryskowe dla 0sob niepelnosprawnych, natrysk z odptywem posadzkowym.

Pomieszczenie nr 0/3 — WC meski.

Wykonanie nowej posadzki i $cian do wysokosci 2,0m z gressu V-klasy $cieralnosci, antyposlizgowe.

Oczyszczenie, wyrownanie i malowanie sufitow i $cian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2- krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, wszystkie $ciany nie zajgte pod wyktadziny
Scienne malowac¢ farbami o I lub II klasie odpornosci na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300 lub PN 92/C-8151.

W pomieszczeniu WC nalezy zaprojektowaé miske ustepows, pisuar oraz umywalke.

Pomieszczenie nr 0/4 — Pomieszczenie archiwum.

Istniejace pomieszczenie archiwum stuzace do przechowywania dokumentoéw na potrzeby remizy ochotniczej
strazy pozarnej.

W pomieszczeniu 0/4 nalezy wykona¢ zamurowanie istniejagcego okna.

Pomieszczenie nr 0/5 — Sala.

Istniejagce pomieszczenie sali wykorzystywane w celu spotkan, zebran na potrzeby remizy ochotniczej strazy

pozarne;.
W pomieszczeniu 0/5 nalezy wykona¢ zamurowanie istniejagcego okna.
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Pomieszczenie nr 0/6 — Pomieszczenie socjalne.

Istniejace pomieszczenie socjalne na potrzeby remizy ochotniczej strazy pozarne;j.
W pomieszczeniu socjalnym dla personelu nalezy wykona¢ umywalke.
Pomieszczenie nr 0/7 — Szatnia.

Istniejace pomieszczenie szatni na potrzeby remizy ochotniczej strzyza pozarne;.
Pomieszczenie nr 0/8 — Garaz.

Istniejace pomieszczenie garazu jednostanowiskowego na potrzeby remizy ochotniczej strazy pozarne;.
W pomieszczeniu 0/8 nalezy wykona¢ zamurowania istniejacych okien.

Pomieszczenie nr 0/9 — Pomieszczenie porzgdkowe.

Istniejace pomieszczenie remizy ochotniczej strazy pozarnej adaptowane na pomieszczenie porzadkowe.
W pomieszczeniu 0'/9 nalezy wykonaé¢ umywalke.

Pomieszczenie nr 0/10 — Kotlownia.

Nowo projektowane pomieszczenie kotlowni z kottem na paliwo.

Wykonanie nowej posadzki z gressu. V-klasy §cieralnosci, antyposlizgowe.

Oczyszczenie, wyrownanie i malowanie sufitow i Scian na cala wysoko$¢ pomieszczenia 2- krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i szorowanie. W
pasie do wysokosci 2,0m wszystkie $ciany nie zajete pod wykladziny $cienne malowa¢ farbami o I lub II klasie
odpornosci na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300 lub PN 92/C-8151.

Sciany dziatowe nalezy wykonaé na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwojnym poszyciem plyty
gipsowo — kartonowej gr. 12mm oraz klasie odpornosci ogniowej EI 60 wg rys. architektonicznego.

Sufit wykonczony ptytami gipsowo — katonowymi o klasie odpornosci ogniowej REI 60 wg rys.
architektonicznego.

Pomieszczenie nr 0/11 — Magazyn Pawliwa.

Nowo projektowane pomieszczenie przechowywania paliwa.

Wykonanie nowej posadzki z gressu. V-klasy $cieralnos$ci, antyposlizgowe.

Oczyszczenie, wyrownanie i malowanie sufitow i Scian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2- krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i szorowanie. W
pasie do wysokosci 2,0m wszystkie §ciany nie zajete pod wyktadziny $cienne malowac farbami o I lub II klasie
odpornos$ci na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300 lub PN 92/C-8151.

Sciany dziatowe nalezy wykonaé na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwojnym poszyciem plyty
gipsowo — kartonowej gr. 12mm oraz klasie odpornosci ogniowej EI 120 wg rys. architektonicznego.

Sufit wykonczony plytami gipsowo — katonowymi o klasie odpornosci ogniowej REI 120wg rys.
architektonicznego.

Wykoriczenie wnetrz.

We wszystkich pomieszczeniach obiektu podltoga wykonana na gtadko, nienasigkliwa, tatwa w utrzymaniu
czystosci. Sciany w pomieszczeniu socjalnym wykonane z materialéw nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych,
zmywalnych, nietoksycznych i tatwych do czyszczenia oraz dezynfekcji. Powierzchnie §cian i sufitow gladkie, w
jasnych kolorach, zabezpieczone przed kondensacja pary i wzrostem plesni.

Oswietlenie.

Oswietlenie naturalne i sztuczne, temperatura i wilgotno$¢ w pomieszczeniach dostosowana  do
wykonywanych czynnosci i odpowiada wymogom bezpieczenstwa i higieny pracy. W pomieszczeniach pracy stalej
zapewnione jest o$wietlenie dzienne. Punkty o$wietlenia elektrycznego zapewniaja prawidlowe o$wietlenie przy
kazdym stanowisku pracy, sa wyposazone w nietlukace oslony posiadajace konstrukcje umozliwiajaca tatwe ich
czyszczenie.
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Wentylacja.

W pomieszczeniach istniejaca jest wentylacja grawitacyjna, zgodna z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Na otworach wentylacyjnych sa zamontowane kratki wentylacyjne z materiatdéw nierdzewnych, o konstrukcji
fatwej do mycia i ewentualnego demontazu. Instalacja wentylacji umozliwia spelnienie warunkéw wymiany i czystosci
powietrza oraz bezpieczenstwa pozarowego, a takze warunkow dotyczacych wymiany powietrza, temperatury i
wilgotno$ci pomieszczen.

Instalacja wody i kanalizacji.

Instalacja wody spetnia wymagania okreslone w przepisach dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz Polskich Norm. Cis$nienie wody w instalacji wodociagowej w budynku (poza hydrantami) wynosi przed
kazdym punktem czerpalnym nie mniej niz 0,25 MPa i nie wigcej niz 0,6 MPa. Instalacja wody cieptej zapewnia
uzyskanie w punktach czerpania wody temperatur¢ 60°C. Przewody instalacji wody, kanalizacji i innych instalacji
wewnetrznych oraz grzejniki posiadaja powierzchnie gladkie, szczelne o konstrukcji zapobiegajacej osiadaniu
zanieczyszczen. Kanalizacja i wpusty podlogowe zabezpieczone kratkami. Scieki z urzadzen i maszyn
gastronomicznych odprowadzone do kanalizacji technologicznej z zachowaniem przerwy powietrzne;j.

11. Ochrona pozarowa.

Remiza ochotniczej strazy pozarnej znajduje si¢ w budynku w catosci zaliczonego do grupy wysokos$ciowej
NISKIE (N) o kategorii zagrozenia ludzi — ZLIII. Ponizsze opracowanie obejmuje rozbudowe oraz dostosowanie do
parametrow budynku w zakresie ochrony pozarowe;.

Parametry pozarowe wystepujqcych substancji palnych.
Nie dotyczy.

Przewidywana gestosé¢ obcigZenia ogniowego.
Dla budynkéw ZL — nie okresla sig.

Kategoria zagroZenia ludzi.
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

ZagroZenie wybuchem.
Nie wystepuje.

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub niezapalnych, nie
kapiacych i nie odpadajacych pod wplywem ognia. Wymagana klasa odpornosci ogniowej budynku zaliczona do
kategorii ,,D”.

Sciany dzialowe w pomieszczaniu nr 0/10 — kottownia, 0/11 — magazyn paliw, nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej EI 60, oraz EI 120 wg rys. architektonicznego.

Sufit w pomieszczaniu nr 0/10 — kottownia, 0/11 — magazyn paliw , nalezy wykona¢ w klasie odpornos$ci
ogniowej REI 60, oraz REI 120 wg rys. architektonicznego.

12. Charakterystyka ekologiczna obiektu.
1. Zapotrzebowanie wody i odprowadzanie Sciekow.

Zapotrzebowanie na wode 0,3 m*/m-c na 1 mieszkanca

Odprowadzenie $ciekow 0,3 m*/m-c na 1 mieszkanca

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych.

Przewiduje si¢ odprowadzenie $ciekow z budynku remizy ochotniczej strazy pozarnej do bezodptywowego
szczelnego zbiornika na nieczysto$ci ptynne — typu szambo.

3.  Odpady stale.

Nie projektuje si¢ wewngtrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state.
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Gromadzenie odpadoéw bytowo- gospodarczych do pojemnikow z zapewnieniem wywozu na zorganizowane
wysypisko.

4. Emisje halasow oraz wibracji.
Obiekt nie wprowadza szczegolnej emisji hatasu i wibracji.
5. Wplyw na drzewostan, glebe wody.

Budynek remizy ochotniczej strazy pozarnej ze wzgledu na mata wysoko$¢ nie powoduje szczegdlnego
zacieniania otoczenia, a ptytkie fundamentowanie przy braku piwnic nie powoduje glebokiego naruszenia uktadow
korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczeg6lnych zakldcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dzialki poza powierzchnig zabudowana.

6. Warunki wykonywania robot budowlano — montazowych.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowiazujacymi Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wytyczenie budynku w terenie winien wykona¢ uprawniony geodeta. Posadowienie faw fundamentowych na
gruncie no$nym, poza strefa przemarzania. Niedozwolone jest posadowienie budynku na gruncie nienosnym lub
nasypowym. W przypadku napotkania przewarstwien gruntu nieno$nego, nalezy wykonaé jego wymiang, uzupetniajac
wykopy betonem klasy C16/20. Zapewni¢ odbiér wykopow pod tawy fundamentowe przez Kierownika budowy.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

Wydobyty grunt z wykopow bedzie wywozony na odktad czasowy w celu powtérnego wykorzystania do
zasypki. Masy ziemne wydobyte podczas wykonywania robot ziemnych, ktérych nie bedzie mozna wykorzysta¢ do
zasypania wykopow zostang odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowane w specjalistycznym
zakladzie.

Odpady beda zbierane selektywnie poprzez sortowanie i biezace odwozenie. Podczas wykonywania robot
budowlanych nie przewiduje si¢ powstawania innych niz wyzej wymienione odpadow.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu. Na obszarze
prowadzonych prac uwzgledni¢ ochrone Srodowiska, a w szczego6lnosci ochrone gleby, zieleni naturalne;j,
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Jezeli w trakcie prowadzonych prac dojdzie do zniszczenia terendw
biologicznie czynnych nalezy je odtworzy¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

13. Charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. z 27 kwietnia 2012r. poz.462.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowiacych state wyposazenie
budowlano instalacyjne budynku.

Szacunkowy bilans urzadzen elektrycznych:

Oswietlenie - 0,50kWV

Gniazda — 0,23 kW

Razem — 0,73 kW

Bilans mocy innych urzadzen :

Zrodta ciepta — 13,10 kW

Obliczeniowe taczne zapotrzebowania ciepta wynosi 13,83 kW, przy czym moc przylaczeniowa wynosi

14,0kW.

»  Wlasciwosci cieplne przegrod zewngtrznych, w tym $cian pelnych oraz drzwi.

Przegrody zewngtrzne spetniaja wymagania warunkoéw technicznych w sprawie odpowiedniej izolacyjnosci

termicznej.

Wspolczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych U=0,22; [W/m?’K] (wymagania WT U _ =025
[W/m?K])

Strop wewnetrzny poddasza U=0,19[W/m’K] (wymagania WT U =0,20[W/m’K])

Stolarka okienna wymieniona o wspotczynniku U=1,1[W/m’K] (wymagania WT UmaX:1,3[W/m2K])
Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke
cieplng budynku.
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Instalacja grzewcza — z indywidualnego zrodta ciepta (ogrzewanie za pomoca kotta gazowego).

Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dni al2 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) stwierdzono, ze wspdtczynnik
przenikalnosci cieplnej przegrod zewnetrznych spetniaja wymagane rozporzadzeniem warto$ci.

14. Analiza moZzliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych zrodet energii pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym.

Odnawialne zrédta energii elektrycznej oraz cieplne;j:

«  zelektrowni wodnych oraz z elektrowni wiatrowych — metoda uzyskiwani energii o charakterze
nieantropogenicznym pozyskana z przeksztalcania energii mechanicznej (uzyskanej z ruchow powietrza/wody)
na elektryczna;

«  ze zrodet wytwarzajacych energi¢ z biomasy oraz biogazu - metoda uzyskiwania energii.

O charakterze nieantropogenicznym pozyskiwana ze spalania, zgazowania, estryfikacji lub fermentacji
czegsci produktow ulegajacych biodegradacji, odpadoéw lub pozostatosci pochodzenia biologicznego z rolnictwa/gazu,
ktérego gtdéwnym sktadnikiem jest metan, uzyskany z biomasy;

«  ze stonecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorow do produkcji ciepta — metoda uzyskiwania energii o
charakterze nieantropogenicznym pozyskiwana z magazynowanej energii promieniowania stonecznego;

- ze zrodet geotermalnych — metoda uzyskiwania energii o charakterze nieantropogenicznym, skumulowana w
postaci ciepta pod powierzchnig ziemi.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania slonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos$ci zastosowania skojarzone;j
produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Inwestor, ze wzgledow ekonomicznych, zadecydowat o zastosowaniu
konwencjonalnych Zrodet zasilania w energi¢, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczen do sieci
miejskich.

15. Ochrona konserwatorska.

Dziatka na ktorej projektowany jest przedmiotowy budynek znajduje si¢ poza zasi¢giem oddziatywania dobr
kultury ustawionych przepisami odrgbnymi. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na
przedmiot posiadajacy cechy zabytku nalezy go zabezpieczy¢ i zglosi¢ znalezisko do Wojewodzkiego Urzedu ochrony
Zabytkow w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53.

16. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terendw gorniczych i i terendéw narazonych na

niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych — nie dotycza jej zwigzane z takimi
terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepisow odrgbnych.

Opracowat:
mgr inZ. arch. Witold Malmon
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Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Podstawa opracowania.

Przedmiot inwestycji stanowi projekt rozbudowy budynku remizy ochotniczej strazy pozarnej w miejscowosci
Zielonka Nowa na dz. nr ewid. 640/1, 556 (jednostka ewidencyjna 143605 5 Zwolen — obszar wiejski,
obreb 0028 Zielonka Nowa, arkusz 1) wraz z lokalizacja bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ptynne — typu
szambo.

Niniejsza informacja o planie BIOZ sporzadzona jest na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z27.08.2002 (Dz.U. z 2002 roku nr 151 poz. 1256).

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skalg i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa, ktoére moga wystapi¢ podczas realizacji remontu przedmiotowego
budynku to:

«  ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci (6,05m),
ryzyko upadku przedmiotéw i materialdéw z wysokosci na teren przylegly.

Zagrozenia te moga wystapi¢ podczas realizacji robot remontowych oraz montazu wewngtrznych elementow
wykonczeniowych. Ponadto bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi mogg zagraza¢ roboty, przy ktorych wystepuja dziatania
substancji chemicznych, np. przy robotach malarskich itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest zobowigzany przeszkoli¢ pracownikoéw w zakresie przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci przed przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, ktore moga zagrazaé
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczenstwom wynikajgcym 7
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
sgsiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na
wypadek poZaru, awarii i innych zagroZen.

Roboty  budowlane  powinny  byé  prowadzone w  sposob  bezpieczny, okreslony
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzgledniaé specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.
Roboty budowlane naleiy wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegajqc przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci:
pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualng ksigzeczke zdrowia;
pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng (ubranie, buty robocze, kaski ochronne ),
zgodne z obowigzujacymi przepisami;
kierownik budowy  ma obowigzek  przeszkoli¢ pracownikow ~ w zakresie BHP
(na stanowisku pracy ) dla poszczeg6Inych grup zawodowych;
plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzgt gasniczy;
plac budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren wykonywania robot nie miaty wstgpu osoby
trzecie;
na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno — bytowe, magazyny 1i
sktadowiska materialow;
w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego nalezy je niezwlocznie
zatrzymac 1 wylaczy¢ doplyw energii ze zrddla zasilania;
wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuni¢cia uszkodzenia jest zabronione;
przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2,0m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczyé
bariera sktadajaca si¢ z deski krawe¢znikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m; wolng przestrzen pomigdzy deska krawe¢znikowa a porgcza nalezy wypehic¢ czgsciowo lub
catkowicie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci;
pomosty robocze wykonane z desek lub z bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obciazenia,
szczelne 1 zabezpieczone przed zmiang ich potozeni;
pomosty robocze powinny by¢ na biezaco kontrolowane;
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strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodlo zagrozenia np. z powodu mozliwosci
spadania z gory przedmiotéw lub materiatow, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ porgczami.

Rusztowania powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadania narzedzi i
niezbednej iloSci materiatow;

posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen;

zapewnia¢ bezpieczna komunikacj¢ pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy;

stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

pracownicy zatrudnieni przy stawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan;

przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznos¢;

wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do tego przeznaczonych,

podtoze ( grunt, konstrukcja ), na ktorym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewni¢ jego stabilnosc.

Opracowat:
mgr inZ. arch. Witold Malmon
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