Przekdj konstrukcyjny
km 0+034 - km 0+727
km 812,8 - km 0+868,3

. 9,0
p zmiennie 4, 2,5 2,5 , 075 zmiennie ,
v v L4 L
=3 zjazd pas ruchu pas ruchu pobocze row =3
: :
g g
S S
S 1<
& g
o o
2 2,0% <420 —2,0% =
S 1 S ey s
= SARASAS A TATATATATA TS »»”»m»n» >

TR

rura PEHD fi40 na fawie
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gr. 10cm
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nawierzchnia z mieszanki KtSM 0/31,5 — 15cm
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pobocze z kruszywa gruboci 15cm

warstwa Scieralna gr. 4cm — beton asfaltowy AC11S dla KR1-KR2

warstwa wigzqca gr. 4ecm — beton asfaltowy ACI6W dla KR1-KR2

warstwa odsqczajgea z piasku gr. 10cm

gbrna_warstwa podbudowy gr. 6cm — mieszanka KkSM 0/31,5

dolna warstwa podbudowy gr. 12cm — mieszanka KtSM 0/63

istniejgca podbudowa z gruzu, szlaki lub kamienia famanego

grubos¢ zmienna
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pobocze z kruszywa gruboci 15cm
— mieszanka KESM 0/31mm
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warstwa Scieralna gr. 4cm — beton asfaltowy AC11S dla KR1-KR2

warstwa wigzqca gr. 4cm — beton asfaltowy ACI6W dla KR1-KR2

gorna warstwa podbudowy gr. 6cm — mieszanka KkSM 0/31,5

dolna warstwa podbudowy gr. 12cm — mieszanka KLSM 0/63

istniejgca podbudowa z gruzu, szlaki lub kamienia famanego

grubos¢ zmienna

pobocze z kruszywa gruboci 15cm _
- mieszanka KESM 0/31mm

Wa-167/02

/_ D _\\ Zaktad Projektowo-Ustugowy "ZNAK" Egz. nr
Wawrzak Sp.J.
ul. Stowackiego 47A, 26-700 Zwolen
PROJEKT Przeb drogi gminnej Miodne - Lindw km 0+034-0+980
ADRES Gmina Zwolen, Powiat Zwolenski,
RYS.NR 2.1 PRZEKROJE KONSRUKCYINE m@m
PROJEKTANT Stanistaw Wawrzak




