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Przedmiar
Fontanna (mokry chodnik) z elementami malej architektury

NrST  [Opis robo

Jm llose

lr I{NNR 1 ST | Wykbpy oraz przékoﬁy wykonywane knpérkaml przedsigbiernymi o pojémlméci ly?.kui 0,40m3 na odktad
0209/06 Technologia {w gruncie kategorii I11
fontanny
22%1,4%0,9 m3 27,72
razem| m3 27,72
2 KNNR 1 ST Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii ITI-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 3,0m o scianach
0307/04 Technologia |pionowych, z recznym wydobyciem urobku
fontanny m3 27,72
3 KNNR | ST Pelne umocnienie scian wykopow o szerokosci Im i gigbokosci do 3Im obudowa systemowg
0312/01 Technologia
fontanny
22*1,4%2 m2 61,6
razem| m2 61,6
4 KNNR | ST Podsypka i zasypka piaskowa rurociaggéw wodnych i kanalizacyjnych
0608/02 Technologia
fontanny
22*0,5%0,6 m3 6,6
razem| m3 6,6
5 KNNR | ST Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obicktowych
0214/05 Technologia |gruntem kategorii 111-[V o grubosci warstwy w stanie luznym 25¢m z zaggszezeniem mechanicznym
fontanny |ubijakami
27,72-6,6 m3 21,12
razem| m3 21,12
6 KNNR 1 ST Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m 1 giebokoscl 1,5m gruntem kategorii
0318/02 Technologia [III-IV
fontanny m3 | 21,12
7 KNNR 4 ST Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o srednicy zewngtrznej 32mm
1009/01 Technologia
fontanny m 20,
8 KNNR 4 ST Polgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy zewngtrzne) 32mm za pomocg
1011/01 'Technologia |ksztattek elektroporowych - kolano
fontanny zlacze 2
9 KNNR 4 ST Potgezenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy zewngtrznej 32mm za pomocq
1011/01 Technologia |ksztaltek elektroporowych - przejscie zgwintem
fontanny zlgcze 2
10 KNNR 4 ST Kanaty z rur PCW o $rednicy 160mm fgczone na weisk
1308/02 Technologia
fontanny m 1,5
11 KNNR 4 ST Praba wodna szezelnodei sieci wodociagowych z rur typu(iJRgi, PCW, PE, PEHD o $rednicy do | |
1606/01 Technologia | 10mm prabe -
fontanny 200m 1
12 KNNR 4 ST Doplata [ub potrgcenie do prob szczelnosci przewodéw wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o
9914/01 Technologia |dlugosci réznej od 200m lub 500m przy srednicy rur 50-65mm
fontanny
LA A R
ST Mec drzew z kar
0101/02  |Technologia
fontanny szt 5
14 KNNR | ST Wywozenie gatezi na odleglosé 2km
0107/03 Technologia
fontanny mp 14
15 KNNR | ST Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu diuzyc ponad pierwsze 2km
0107/04 Technologia
fontanny mp 14
16 KNNR 1 ST Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pni o srednicy 16-25¢cm
0108/02  [Technologia
fontanny szt 5
17 KNNR | ST Naklady dodatkowe za lkm zwigkszone) odlegtosci transportu ponad pierwsze 2km pni | korzeni o
0109/02 Technologia [srednicy 16-25¢m
fontanny szt 5
18 KNR 4-01 ST Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0212/02 Technologia
fontanny m3 12
19 KNR 4-01 ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtost do lkm
0108/11 Technologia
fontanny
fontanna 12 m3 12
kostka  100*0,08 m3 8
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Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm Tlosc
krawgzniki  0,08%0,3*100 m3 24
razem| m3 224
20 KNR 4-01 ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
0108/12 ITechnologia | lkm
fontanny m3 22,4
21 KNR 2-31 ST Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamienne) nieregularnej o wysokosci 8cm na podsypee
0805/03  |Technologia [cementowo-piaskowe)
fontanny m2 147
22 KNR 2-31 ST Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07 Technologia
fontanny - m2 147
23 KNR 2-31 ST Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad
0802/08 Technologia |15¢cm
fontanny m2 147
24 KNR 2-31 ST Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02 Technologia
fontanny m | 100
25 KNR 4-01 ST Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km, grunt kategorii [V - podbudowa |
0108/03 Technologia
fontanny
0,3*100 m3 301
razem| m3 30
26 KNR 4-01 ST Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/04 Technologia

fontanny

T

30

.r i : e 1Kl L 4 '_ % Al
27 KNR 2-31 ST Koryta o gighokosci 20 cm wykonywane mechan calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 Technologia |kategorii I-[V
fontanny
20+47 m2 67
razem| m2 67
28 KNR 2-31 ST Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszezeniu 15cm
0114/05  [Technologia
fontanny m2 67
29 KNR 2-31 ST Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu Sem
0114/07 Technologia
fontanny m2 67
30 KNR 2-31 ST Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0501/04 Technologia |wypelnieniem spoin zaprawg cementowq
fontanny m2 6
31 KNR 2-31 ST Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg
0407/04 Technologia jcementowg
fontanny m 4
32 KNR 2-3] ST Chodniki z kostki granitowej 15*15cm szara
0501/06 Technologia
fontanny
12 m2 12
95 m2 95
47 m2 47
razem| m2 154
33 KNR 2-31 ST Chodniki z kostki granitowej 15*15¢m czarna
0501/06 Technologia
fontanny m2 10
34 KNR 2-31 ST Kraweznik granitowy
0407/04 Technologia
fontanny

35 KNR 2-01
0505/02 Technologia
fontanny em2 |12
36 KNR 2-21 ST Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie plaskim przy uprawie konnej bez nawozenia w
0404/02  [Technologia |gruncie kategorii 111
fontanny
0,0012 ha 0,001
razem| ha 0,001
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Nr ST |Opls robdl
37 KNR 2-02 ST Stopy ﬁmdamentowe betonowe o ob;;!oécl do 0 5m3 z rgcznym ukladnmem betonu ﬁmdamnct pod
0203/01 Technologia |posag i fotel
fontanny
0,4*0,4*0,8 m3 0,128
razem| m3 0,128
38 KNR 2-02 ST Rzezba Urszulki
2114/02 ‘Technologia
element 1
39 KNR 2-02 ST - Slopy ﬁmdamcntowe bctomwc 0 oqutu.‘.c: do 0, 5m3 Z rgeznym ukiadnmem betonu - fundamnet pod
0203/01 Technologia [posag i fotel |
fontanny |
0,4%0,4*0,8 m3 0,128
 razem m3 0,128
40 KNR 2-02 ST Rzezba fotela renesansowego o wymiarach 55*60*125 cm
2114/02  [Technologia
fontanny element 1
sl Rty it 3-:3 | ; Jmibll d mosigine ki i A e i
41 KNR 2-02 ST Tabliczki mosigzne 50 x40 x | cmz ﬁaszkmn:
1216/01  [Technologia
fontanny
L | - L s%‘:ﬂ: R Hax : nn n.,n’t M Qm i 1o .:"' 5 il l’ *‘xyfh
42 KNR 2-31 ST Warstwa ndsqczaja,ca 5} grubo&cl po zaggszezeniu 10cm w korymc ina po.szerzcmach zag:szczum recznie
0104/01 ‘Technologia
fontanny m2 70
43 KNR 2-02 ST Plyty fundamentowe zelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01 Technologia
fontanny
70%0,1 m3
razem| m3
44 KNR 2-02 ST Oblanie niecki betonem
0202/01 Technologia
fontanny
26*0,15%0,6 m3 2,34
; razem| m3 2,34
45 KNR 2-03 ST Niecka fontanny z PE o srednicy 5855mm i wysokoscr 952mm
0205/06  [Technologia
fontanny m2 25
46 Kalkulacja ST Zgrzewanie elementow nieckl
indywidualna [Technologia
fontanny kpl |
47 KNR 2-31 ST Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosei po zaggszezeniu 20cm - podbudowa pod
0114/01 "Technologia [strefe mokrg
fontanny m2 153
48 KNR 2-31 ST Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02  [Technologia [lem
fontanny m2 153
49 KNR 2-31 ST Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosei po zaggszezeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02  [Technologia [lem
fontanny m2 103
50 KNR 2-31 ST Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnege o grubosci po zaggszezeniu 8em
0114/03  |Technologia
fontanny o m2 153
51 KNR 2-31 ST Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/04 Technologia (lcm
fontanny m2 153
52 KNR 2-02 ST Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno - hydroizolacja strefy mokre)
0602/01 Technologia
fontanny m2 50
53 KNR 2-02 ST Plyty fundamentowe zelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy - wylewka betenowa pod
0205/01 Technologia [strefe mokrg
fontanny
50%0,2 m3 ) _l_D
razem| m3 10
54 KNR 2-02 ST Obrzeze fontanny z blachy nierdzewnej o gr 2mm.
0506/01 Technologia
fontanny
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Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢
0,08%26 m2 | 2,08
razem| ml 2,08
55 KNNR | ST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 na odkiad
0209/06 Technologia |w gruncie kategorii I1I
fontanny
22%1,4*0,9 m3 27,72
razem| m3 27,72
56 KNR 2-02 ST Posadzki niecki z plyt z granitu o grubosci do 4cm plomieniowany
211105 [Technologia
fontanny m2 11
57 KNR 2-02 ST Oktadzina posadzki z ptyty - granitowa szara plomieniowana gr 3cm
2111/05 Technologia
fontanny . m2 ¥
58 KNR 2-02 ST Zespol dyszy strumieniowe)
1218/02 Technologia
fontanny szt 9
59 KNR 2-17 ST Dysza strumieniowa %" 15-9 o srednicy strumienia 8 mm
0140/01 Technologia
fontanny st | 9
60 KNR 7-08 ST Elektrozawor 1”24 VDC
0301/02 Technologia
fontanny uklad 1
61 KNNR 4 ST Zawor kulowy PVC | %"
0132/05  [Technologia
fontanny szt 1
62 KNNR 4 ST Zawor kulowy PVC 1
0132/03 (Technologia
fontanny st 5
63 KNNR 4 ST Filtr skosny mosigzny 1"
0130/03 Technologia
fontanny szt 1
64 KNR 2-17 ST Wkiad filtra kartuszowego
0304/01 Technologia
fontanny szt |
65 KNR 2-02 ST Zespol filtra kartuszowego
1218/02 Technologia
fontanny szt |
66 KNR 2-17 ST Prefiltr pompy fontannowe;j
0304/01 Technologia
fontanny szt 9
67 KNNR 4 ST Szybkozigezka 4" GZ x 16
0130/01 [Technologia
fontanny szt 18
68 KNR 5-08 ST Przewdd gigtki PUR 16 mm
0113/01 Technologia
fontanny m 10!
69 KNNR 4 ST Wodomierze skrzydelkowe domowe lub mieszkaniowe o srednicy nominalne) 25mm
0140/03 Technologia
fontanny kpl 1
70 KNR 9-20 ST Studzienka wodomierzowa z tworzywa sztucznego z pokrywa, srednica 1200 mm, wysokos¢ 1800 mm
0302/04  |Technologia
fontanny szt 1
71 KNNR 4 ST Préba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosei instalacji fontanny
0127/01 Technologia
fontanny praba 1
72 KNNR 4 ST Dodatek za probg szezelnodei instalac)i fontanny o srednicy zewngtrznej do 63mm
0127/04 Technologia
fontanny ) B m 10
73 KNNR 4 ST Plukanie instalacji fontanny
0128/02 Technologia
fontanny m |0J
74 Kalkulacja ST Rozruch instalacyi fontanny 1
indywidualna |Technologia
fontanny kpl 1
75 Kalkulacja ST Dokumentacja powykonawcza
indywidualna [Technologia
fontanny kpl |
76 Kalkulacja ST Dostawa chemii na potrzeby rozruchu
indywidualna |Technologia
fontanny kpl 1
i
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Nr Podstawa Nr ST  |Opisrobét Im [log
77 KNR 2-21 ST Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategorii I w
0302/07 Technologia [dotach o érednicy i glebokosci 1,0/0,7m z catkowita zaprawg doléw - wierzba placzgca
:, fontanny - szt 6
78 KNR 2-21 ST Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategorii I w
0302/05 Technologia [dolach o srednicy i glebokosel 0,5m z calkowilg zaprawa dotéw - rokitnik '
szt 4

fontanny




