WIDOK 1

Hustawka

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1250 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009
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Wymiary [m] * podpory z rury o Srednicy 60 mm
DI x Szer 3,1x1,7 * belka z rury o srednicy 48 mm, nierdzewna
— - * tancuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
Ayt clioni acn * hustawka lozyskowana tocznie
" * ozdobne wypeinienia z tworzywa HDPE
e 7.1x3,1 * siedziska typu A i B
bezpieczenstwa * dlugosci zawiesi: A-1500 mm, B-1300 mm
Liczba 2
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.
oK2 4
Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 21,8 m2 / 19,6 mb
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Hustawka spr¢zynowa

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 850 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w: ‘. _J
PN-EN 1176-1:2017-12, s T e
PN-EN 1176-6:2017-12,
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Wymiary [m] * belka z profilu zamknietego 70x70 mm
DI x Szer 2,8x0,3 : spr&:iw':v zprgtao sreﬂlg;\é 20 mm
= : siedziska z tworzywa
Wysokos¢ catkowita i | * uchwyty stalowe i plastikowe
* sylwetki zwierzat z tworzywa HDPE
Strefa 4823 * amortyzatory gumowe pod siedziskami
bezpieczenstwa e »
Liczba 4
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.
K1/S 2

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 10,2 m2 / 12,5 mb
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Piaskownica wykonaiu z odpornego na stonice 1 wode materiatu HDPE.

Optymalna dla grupy wiekowej od 3 do 12 lat.

Piaskownica wypelniona
piaskiem spelniajacym
normy w zakresie ilosci 1
jakosci piasku.

Produkt speinia wymogi normy: PN-EN 1176-1:2012

Wymiary 7 [m]
Dhugosé 2
Szerokos¢ 3
Wysokos¢ 0,3
Strefa bezpieczenstwa 6x5

Wysokos¢ swobodnego upadku 300
Liczba uzytkownikéw 8



Domek "Sklepik"

Optymalne dla grupy wiekowej: od 3-7 lat
WSU: 400 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12
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Wymiary [m] * konstrukeja z profilu zamknietego 60x60 mm i 20x40 mm
Dt x Szer 1,92x1,55 * Jady, taweczki, poteczki oraz dach i wypetnienia boczne wykonane z
T z tworzywa HDPE (ozdobione tematycznymi wzorami, rozwijajacymi
Wrsokort cilkonita Le6 wyobraznie i stanowigcymi dodoatkows atrakcje dla dzieci)
| " * tabliczka do zapisywania kreda listy zakupéw
| =hE 4,95x4,4 * ozdoby nawizaujace do tematyki sklepowej
bezpieczenstwa * poleczki (moga rézniez stuzy¢ jako siedziska)
Liczba 6
uzytkownikow
| Rodzaj prefabrykat szt.
UK 4
Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 19,9 m2 / 16,2 mb
Maksymalna strefa bezpieczenstwa (wynikajaca z uproszczenia) / obwéd 4,95x4,4 m [ 18,7 mb
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Regulamin placu zabaw

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009
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Wymiary [m] ' * konstrukcja z profilu zamknietego 40x40 i 30x30 mm
Dtix Seer 0 66x0.04 * tablica z blachy 0,8 mm (1000x600 mm)
Wysokos¢ catkowita 2,1 | :
Rodzaj prefabrykat szt. i
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tawka parkowa betonowa

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:20717-12
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| Wymiary [m] * deski z drewna lisciastego
| DixsSzer (1,8)x0,54 * nogi z betonu zbrojonego
= = - 1 * tawke montujemy poprzez wkopanie w ziemie czeéci betonowych nég
‘Wysokosc calkaia 8.69 | * do taczenia elementéw zastosowano sruby nierdzewne
Liczba 3
uzytkownikéw
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