Tablica informacyjna

Optymalne dla grupy wiekowej: nie dotyczy
Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06

co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

UK
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Wymiary [m] * stup z rury o srednicy 60 mm
Di x Szer 0,18x0,2 * tabliczka montowana na stelazu z blachy grubosci 3 mm
s * ozdobne logo z tworzywa HDPE
Wysokost catkowita 0,76 * montaz na prefabrykacie betonowym UK
Rodzaj prefabrykat szt.



Biegacz wolnostojacy

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 700 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2
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Wymiary [m] * konstrukcja z rur o srednicy 33, 42i 60 mm
Dt x Szer 0,75(1,7)x1,08 * montaz na prefabrykatach betonowych 0S2i P
Wysokos¢ catkowita 1,3
Srae 4,75x4,1
bezpieczeristwa >
Liczba 1
uzytkownikéw
Rodzaj prefabrykat szt,
P 4
0s2 1 Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 17,6 m2 / 15,2 mb ‘
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Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 800 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajacqy akredytacje PCA.
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Wymiary [m] * konstrukcja z rur o srednicy 33, 42, 481 60 mm
Dt x Szer (0,85)1,06x0,6 . oraz profilu zamknietego 40x40 mm i 100x100 mm
Wysoko& catkowita 12 s :I::zlsko m:::: z tworzywa HDPE
Sireta * montaz na prefabrykatach betonowych 0S1
4,1x3,6
bezpieczenstwa
Liczba 1
uzytkownikdw
Rodzaj prefabrykat szt.
0S1 2

Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 12,7 m2 / 13 mb




Wioslarz wolnostojacy

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 750 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwiérdza certyfikat wydany przez jednostke

posiadajgcy akredytacje PCA.
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Wymiary [m] * konstrukcja z rur o $rednicy 33, 48 i 60 mm
i profilu zamknietego 60x60 i 40x40 mm
1,15(1,35)x1
. 35 * montaz na prefabrykatach betonowych 0S1
Wysokosc catkowita] 0,8 (1,25) * siedzisko z tworzya HDPE
Strefa
4,4%4
bezpieczenstwa
Liczba 1
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.
0s1 2

Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 15,7 m2 / 14,5 mb
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