Kolejka linowa

Optymalne dla grupy wiekowej: od 7-15 lat
WSU: 1000 mm m

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-4:2017-12
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajgca akredytacje PCA.
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Wymiary [m] * stupy nosne z rury o srednicy 114 mm
min: 21,8 x 2,55 * podest trapu wejsciowego wykonany z wytrzymatej, wodoodpornej
Dt x Szer ) plyty antyposlizgowej
man: 24,3 55855 * siedzisko gumowane, okragte
Wysokos¢ catkowita 3,6
Strefa min: 23 x 4
bezpieczenstwa max: 25,5x 4
|
Liczba 1 |
uzytkownikéw
Rodzaj prefabrykat = Uwagal Wymiary strefy bezpieczenstwa s zalezne od dtugosci liny, ktdra
UK 4 minimalnie moze mie¢ 18,5m, a maksymalnie 22m. ;
lewk 0,7x0,7x0,6 (x4 e '
bid i X0,7X0,6 (¥4) | yinimaina wymagana strefa bezpieczefistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 109,3 m2 / 61,1 mb
Wylewka 0,8x0,8x0,8 (x2)
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Karuzela

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 950 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA.
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Wymiary [m] * stup z rury o srednicy 114 mm, tozyskowany tocznie
* iona z profilu zamknietego 50x50 mm
Dt 1,75 ram p g
e = 2 * wypetnienia gérne z tworzywa HDPE
Wysokos¢ catkowita 2,6 * lancuchy nierdzewne 6 mm, zawieszone na kretlikach
* siedziska gumowane (okragte)
Strefa ¢ 73
bezpeczeristwa | (, 3 m swrefy dodatkowel
wolnej od przeszkoéd)
Lizba 3
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt,

Wylewka

g5 %08 %05 (xi Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 41,9 m2 / 23 mb

Oprécz przestrzeni wolnej i przestrzeni
upadku powinna by¢ dodatkowa,

wolna od przeszkdd strefa

rozciggajaca sie na co najmniej 1000 mm

867

* Zalecany montaz na nawierzchni sypkiej




Zjezdzalnia

Optymalne dla grupy Wiéi(owej: od 3-15 lat
WSU: 1900 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12

PN-EN 1176-3:2017-12

co potwierdza certyfikat wydany przez
jednostke posiadajgca akredytacje PCA.
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| Paoziom_nawierzchni
Wymiary m | = konstrukcja wykonana z profilu zamknietego 60x60 mm |
Dt x Szer 4,1x1 * zesdlizg z blachy nierdzewnej, boki z tworzywa HDPE
Wysokos¢ catkowita 3,15 * podest wykonany z wytrzymatej, wodoodpornej plyty antyposlizgowej
ke vadioal 12 * $cianka wspianczkowa z guzami chwytnymi
Wisokotc padiog! ! * wypetnienia boczne z plyty HDPE (ozdobione teamtycznymi wzorami, |
i rozwijajacymi wyobraznie i stanowiacymi dodatkows atrakcje dla dzieci) | |
rete 7,6%4,2
bezpieczenstwa
Liczba 8
uzytkownikdw
Rodzaj prefabrykat szt.
wylewka betonowa § }
0 wadze ok.80 kg Minimalna wymagana strefa bezpieczefistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 28 m2 / 20,5 mb \
wylewka betonowa ) Maksymalna strefa bezpieczefistwa (wynikajaca z uproszczenia) / obwdéd 7,6x4,2 m / 23,6 mb
0 wadze ok.70 kg
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Hustawka . ( siedzisko "bocianie gniazdo")

Optymalne dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1300 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2:2017-12
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
poiadajaca akredytacje PCA.
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564 (min. 400 mm w najnizszym potozeniu)

siedzisko G

! Poziom nawierzchni
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Wymiary [m] * podpory i belka wykonane z profilu zamknigtego 70x70 mm
Dt x Szer 3,1x2,2 * taricuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
5 * hustawka tozyskowana tocznie
Wysokaéc calkawita Rl | * ozdobne wypelnienia z tworzywa HDPE
* siedzisk
pr— siedzisko typu G
) 7,3x3,1
bezpieczenstwa
Liczba 3
uzytkownikéw
Rodzaj prefabrykat szt. |
0s2 4 |
Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 22,6 m2 / 20,8 mb
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tawka parkowa betonowa

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajgcg akredytacje PCA.
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Wymiary [m] * deski z drewna lisciastego
ol Szer (a0 o lttaney popesez wigtiitle w2 cayic] betornowydinép
awke montujemy poprzez wkopanie w ziemie czesci betonowych n
Wysokos¢ catkowita 0,69 * do aczenia elementéw zastosowano éruby nierdzewne
Liczba 3
uzytkownikow
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