Znak sprawy: ZP-271.RW.14.19 ES Zatgcznik 1a

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

1. Komputer Typ A (ucznia) 14szt

Nazwa komponentu

Minimalne wymagania techniczne

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie jest wymagane podanie modelu,
symbolu i producenta.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany do aplikacji edukacyjnych - biurowych

Procesor

Czterordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych. Osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 8000
punktéw(na dzieh nie wczesniejszy niz .(09.2019). W ofercie wymagane
podanie producenta i modelu procesora. Do oferty nalezy dotgczy¢
wydruk ze strony:http://www.cpubenchmark.net potwierdzajgcy spetnienie
ww. warunkéw

Pamie¢ operacyjna RAM

Minimum 4GB DDR4 2400MHz mozliwos¢ rozbudowy do 16GB, jeden
slot wolny

Parametry pamieci masowe;j

Typ dysku SSD min 240 GB SATA

Karta grafiki

Zintegrowana

Wyposazenie multimedialne

Minimum 24-bitowa karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna,
zgodna z HD, wewnetrzny gtosnik2W w obudowie komputera lub gtosniki
zewnetrzne stereo.

Obudowa

Typu MiniTower z obstugg kart PCI Express wytgcznie o petnym profilu,
wyposazona w zatoki (wneki):

- min. 1 kieszen. 5,25 petnych wymiaréw [nie dopuszcza sie wnek typu
slim ]

- min 2 szt. 3,5”

- min 2 szt 2,5”

Zasilacz o mocy min 350W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego i efektywnosci min. 90% przy obcigzeniu zasilacza na
poziomie 50% oraz o efektywnosci min. 87% przy obcigzeniu zasilacza
na poziomie 100%,

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien
pozwala¢ na demontaz kart rozszerzeh, napeddéw i dyskow bez
koniecznosci uzycia narzedzi. Kazdy komputer powinien byé oznaczony
niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, lub
wpisanym na state w BIOS.

Oprogramowanie

1. Zainstalowany system operacyjny klasy PC, spetniajgcy ponizsze
wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikaciji:

a. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
przez Internet z mozliwoscig wyboru instalowanych



http://www.cpubenchmark.net/

poprawek;

Mozliwo$¢  dokonywania  uaktualnien  sterownikow
urzgdzenh przez Internet — witryne producenta systemu;
Darmowe aktualizacie w ramach wersji systemu
operacyjnego przez Internet (niezbedne aktualizacje,
poprawki, biuletyny bezpieczehAstwa muszg byé
dostarczane bez dodatkowych optat) — wymagane
podanie nazwy strony serwera WWW;

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;
Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen internetowych;

Zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6;

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce
elementy: menu, odtwarzacz multimedidéw, pomoc,
komunikaty systemowe;

Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych
urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych,
standardéw USB, Plug &Play, Wi-Fi);

Funkcjonalno$¢  automatycznej zmiany domysinej
drukarki w zaleznosci od sieci, do ktérej podtgczony jest
komputer;

Interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym z
elementami 3D;

Zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna
czes¢ pulpitu stuzacg do uruchamiania aplikacji, ktore
uzytkownik moze dowolnie wymieniac i pobra¢ ze strony
producenta;

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informac;ji
(plikow réznego typu) dostepny z kilku poziomow: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;

. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobdw lokalnych;
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia
zwalczajgce ziosSliwe oprogramowanie (aktualizacje
dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych);

Zintegrowany z  systemem  operacyjnym  modut
synchronizacji komputera z urzgdzeniami zewnetrznymi;
Whbudowany system pomocy w jezyku polskim;

Mozliwos¢é przystosowania stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych (np. stabo widzgcych);

Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.112.0i 3.0 —
mozliwos¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych we
wskazanych srodowiskach;

Rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie nowego
obrazu poprzez zdalng instalacje;

Graficzne srodowisko instalacji i konfiguraciji;
Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie
przydziatéw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz
zapewniajgcy wiekszg niezawodno$¢ i pozwalajgcy
tworzy¢ kopie zapasowe;

Zarzgdzanie  kontami  uzytkownikdw  sieci oraz
urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy
dyskowe, ustugi katalogowe.

. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych
(Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikéw z
mozliwoscia  automatycznego  przywrdcenia  wersji
wczesniejszej;

Mozliwosé przywracania plikéw systemowych;




y.

aa.

System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalnosé
pozwalajgcg na identyfikacje sieci komputerowych, do
ktérych jest podtgczony, zapamietywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.);

Jesdli dla systemu operacyjnego wymagany jest klucz
licencyjny, to musi on by¢ zapisany trwale w BIOS i
umozliwiaé instalacje systemu operacyjnego na
podstawie dotgczonego nosnika bezposrednio z
wbudowanego napedu lub zdalnie bez potrzeby recznego
wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony
system jak i rowniez przy reinstalacji nie moze wymagac
aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem telefonu
i Internetu);

Wymagane jest dostarczenie systemu w hajnowszej
wersji dostepnej na rynku.

Oprogramowanie dodatkowe

Zainstalowany pakiet oprogramowania biurowego. Licencje
bezterminowe na pakiet biurowy w polskiej wersiji jezykowej,
uprawniajgce do uzytkowania najnowszej dostepnej w dniu sktadania
oferty wersji danego producenta. W skfad pakietu ma wchodzi¢ co
najmniej — dla kazdego z dostarczanych zestawéw komputerowych:
edytor tekstow, arkusz kalkulacyjny, narzedzie do przygotowania i
prowadzenia prezentacji. Pakiet powinien mie¢:

a.

b.

C.

d.

system aktualizaciji darmowych poprawek
bezpieczenstwa, przy czym komunikacja z
uzytkownikiem powinna odbywac¢ sie w jezyku polskim,
dostepnos¢ w Internecie na stronach producenta
biuletynéw technicznych, w tym opisow poprawek
bezpieczenstwa, w jezyku polskim, a takze telefonicznej
pomocy technicznej producenta pakietu biurowego
Swiadczonej w jezyku polskim w dni robocze w godzinach
od 8-16,

publicznie znany cykl 2zycia przedstawiony przez
producenta dotyczgcy rozwoju i wsparcia technicznego —
w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa co najmniej
5 lat od daty zakupu,

mozliwos¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do
pracy dla oséb niepetnosprawnych np. stabo widzacych,
zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjnosci
(WCAG 2.0),

Edytor tekstow musi umozliwiaé:

e.

edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z
obstugg jezyka polskiego w zakresie sprawdzania

pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz
funkcjonalno$cig stownika wyrazéw bliskoznacznych i
autokorekty.

wstawianie oraz formatowanie tabel.

wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych.
wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego
(wliczajac tabele przestawne).

automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktow,
akapitow, tabel i rysunkow.

automatyczne tworzenie spisow tresci.

formatowanie nagtéwkow i stopek stron.

Sledzenie i porownywanie zmian wprowadzonych przez
uzytkownikéw w dokumencie.

nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych




wykonywanie czynnosci.

n. okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

wydruk dokumentéw.

p. wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych
adresowych pochodzgcych z arkusza kalkulacyjnego i z
narzedzia do zarzadzania informacjg prywatna.

g. zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem
oraz przed wprowadzaniem modyfikaciji.

Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

r. tworzenie raportow tabelarycznych

s. tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu),
stupkowych, kotowych —

t. tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty,
dane liczbowe oraz formuty przeprowadzajgce operacje
matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz
operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

u. tworzenie raportow z zewnetrznych zrédet danych (inne
arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki
tekstowe, pliki XML, webservice)

v. obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend
bazodanowych i webowych.

W. narzedzia wspomagajgce analize statystyczng i
finansowg, analize wariantowg i rozwigzywanie
problemow optymalizacyjnych

X. tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych

dynamiczng zmiane wymiarbw oraz  wykresow

bazujgcych na danych z tabeli przestawnych
wyszukiwanie i zamiane danych

wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania

warunkowego

aa. nazywanie komorek arkusza i odwotywanie sie w
formutach po takiej nazwie

bb. nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych
wykonywanie czynnosci

cc. formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z
polskim formatem

dd. zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

ee. zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem
oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

musi umozliwiac:

ff. przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére
mogg by¢ prezentowanie przy uzyciu projektora
multimedialnego

gg. drukowanie w formacie umozliwiajagcym robienie notatek

hh. zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

ii. nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentac;i

jj- opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera

kk. umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektow
graficznych, tabel, nagran dzwiekowych i wideo

Il. umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza
kalkulacyjnego

mm. odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w
prezentacji po zmianie danych w zrédtowym arkuszu
kalkulacyjnym

nn. mozliwos¢ tworzenia animacji obiektéw i catych slajdéw

00. prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy
sg widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na
drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera.

e
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Oprogramowanie antywirusowe

Polska wersja jezykowa.

Petna obstuga systemow Windows 64 bitowych.

Petna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrozeniami
Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i
wykonywanych plikow.

Mozliwos$¢ skanowania catego dysku, wybranych katalogéw lub
pojedynczych plikdw "na zgdanie" lub wedlug harmonogramu.
Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzace;j
i wychodzgcej obstugiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook
Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live
Mail.

Licencja min 12 m-cy

Wymagania dodatkowe

Wbudowane porty w ptyte gtéwna:

— min. 1 x VGA,

— min. 1 x HDMI

— min. 6 portow USB; 6 portow wyprowadzonych na zewnatrz
komputera w tym min 2 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 2.0 z
przodu obudowy i 4 portéw na tylnym panelu w tym min 2 porty
USB 3.0, wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz
obudowy komputera) portow USB nie moze by¢ osiggnieta w
wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek itp.

— porty stuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu
obudowy.

— Mozliwos¢ podigczenia  dwoéch  pracujgcych  réwnolegle
dodatkowych zewnetrznych kart graficznych.

— Komputer musi umozliwiaé jego rozbudowe w postaci
dedykowanych kart PCle np. karte WiFi a/b/g/n

— Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z piytag
gtébwng, wspierajgca obstuge WoL (funkcja wigczana przez
uzytkownika), PXE 2.1,

— Piyta gtdbwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie
producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji
logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego
urzadzenia; wyposazona w :

min. 1 ztagcze PCI Express x16 Gen.2

min. 2 wolne ztgcza PCI Express x 1

min. 2 ztagcza DIMM z obstugg do 16GB DDR4 pamieci RAM,
min. 3 ztgcza SATAw tym 2 szt. SATA 3.0;

— Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

— Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolkg (scroll)

— Nagrywarka DVD +/-RW

— Zewnetrzne gtosniki lub wbudowane w monitor

— Zewnetrzny mikrofon na statywie

Certyfikaty

Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty).

Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji
niebezpiecznych w postaci deklaracji producenta jednostki lub
wykonawcy (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.,
zawartych w dokumencie ,Opracowanie propozycji kryteriéw
srodowiskowych dla produktéw zuzywajgcych energie mozliwych do
wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zaméwien
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegdlnosci
zgodnosci z normg ISO 1043-4 dla plyty gtéwnej oraz elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram.
Komputer musi spetniaé wymogi normy Energy Star 5.0.




Gwarancja

Minimum 24 miesieczna gwarancja producenta . Naprawa w nastepny
dzien roboczy u klienta. Oferowany okres i poziom gwarancji musi
wynika¢ bezposrednio z numeru seryjnego komputera i by¢ weryfikowalny
na stronie internetowej badz infolinii producenta komputera przez caty
okres trwania gwaranciji.

Instalacja

Instalacja i konfiguracja zestawu komputerowego (komputer stacjonarny
wraz z monitorem) we wskazanym miejscu przez Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleza:

- weryfikacja poprawnosci dziatania zainstalowanego systemu
operacyjnego i oprogramowania;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania peryferii podtgczonych do zestawu
komputerowego;

- podpisanie protokotu odbioru sprzetu przez uzytkownika korncowego.

2. Komputer Typ B (nauczyciela) 1szt

Nazwa komponentu

Minimalne wymagania techniczne

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie jest wymagane podanie modelu,
symbolu i producenta.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany do aplikacji edukacyjnych -biurowych

Procesor

Czterordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych. Osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min.
11570 punktéw(na dzien nie wczesniejszy niz .(09.2019). W ofercie
wymagane podanie producenta i modelu procesora. Do oferty nalezy
dofgczy¢ wydruk ze strony:http://www.cpubenchmark.net potwierdzajgcy
spetnienie ww. warunkéw

Pamie¢ operacyjna RAM

Minimum 8GB DDR4 2400MHz mozliwos¢ rozbudowy do 16GB, jeden
slot wolny

Parametry pamieci masowej

Typ dysku SSD min 240 GB SATA

Karta grafiki

Zintegrowana

Wyposazenie multimedialne

Minimum 24-bitowa karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna,
zgodna z HD, wewnetrzny gtosnik2W w obudowie komputera lub gtosniki
zewnetrzne stereo.

Obudowa

Typu MiniTower z obstugg kart PCl Express wylgcznie o petnym profilu,
wyposazona w zatoki (wneki):

- min. 1 kieszen. 5,25” petnych wymiaréw [nie dopuszcza sie wnek typu
slim ]

- min 2 szt. 3,5”

-min 2 szt 2,5

Zasilacz o mocy min 350W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego i efektywnosci min. 90% przy obcigzeniu zasilacza na



http://www.cpubenchmark.net/

poziomie 50% oraz o efektywnosci min. 87% przy obcigzeniu zasilacza
na poziomie 100%,

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien
pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen, napeddéw i dyskéw bez
koniecznosci uzycia narzedzi. Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony
niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, lub
wpisanym na state w BIOS.

Oprogramowanie

2. Zainstalowany system operacyjny klasy PC, spetniajgcy ponizsze
wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
aplikacji:

bb. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z mozliwo$cig wyboru instalowanych poprawek;

cc. Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen
przez Internet — witryne producenta systemu;

dd. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego
przez Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych
opfat) — wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

ee. Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

ff. Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych;

gg. Zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6;

hh. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace
elementy: menu, odtwarzacz multimediéow, pomoc, komunikaty
systemowe;

ii. Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzgdzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardow
USB, Plug &Play, Wi-Fi);

jj-  Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktérej podtgczony jest komputer;

kk. Interfejs uzytkownika dziatajgcy w ftrybie graficznym z
elementami 3D;

Il. Zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna czesé
pulpitu stuzgcg do uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik
moze dowolnie wymieniac i pobrac ze strony producenta;

mm.Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikow réznego typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;

nn. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych;

00. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce
ztosliwe oprogramowanie (aktualizacje dostepne u producenta
nieodptatnie bez ograniczen czasowych);

pp. Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji
komputera z urzgdzeniami zewnetrznymi;

gg. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

rr.  Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla 0sob
niepetnosprawnych (np. stabo widzgcych);

ss. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 —
mozliwos¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych
Srodowiskach;

tt. Rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu
poprzez zdalng instalacje;

uu. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracij;

vv. Transakcyjny system plikbw pozwalajagcy na stosowanie
przydziatdbw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikdw oraz
zapewniajgcy wiekszg niezawodno$¢ i pozwalajgcy tworzyé
kopie zapasowe;

ww. Zarzgdzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzgdzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe.

xX. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikébw z mozliwoscig




automatycznego przywrocenia wersji wczesniejszej;

yy. Mozliwos¢ przywracania plikow systemowych;

zz. System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalno$¢ pozwalajgcg
na identyfikacije sieci komputerowych, do ktorych jest
podtgczony, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min.
3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio
do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania
plikow itp.);

aaa.Jesli dla systemu operacyjnego wymagany jest klucz licencyjny,
to musi on by¢ zapisany trwale w BIOS i umozliwia¢ instalacje
systemu operacyjnego na podstawie dotgczonego nosnika
bezposrednio z wbudowanego napedu lub zdalnie bez potrzeby
recznego wpisywania klucza licencyjnego.  Oferowany
dostarczony system jak i réwniez przy reinstalacji nie moze
wymagac aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem
telefonu i Internetu);

bbb.Wymagane jest dostarczenie systemu w najnowszej wersji
dostepnej na rynku.

Oprogramowanie dodatkowe

Zainstalowany pakiet oprogramowania biurowego. Licencje bezterminowe na
pakiet biurowy w polskiej wersji jezykowej, uprawniajgce do uzytkowania
najnowszej dostepnej w dniu sktadania oferty wersji danego producenta. W
skfad pakietu ma wchodzi¢ co najmniej — dla kazdego z dostarczanych
zestawow komputerowych: edytor tekstéw, arkusz kalkulacyjny, narzedzie do
przygotowania i prowadzenia prezentacji. Pakiet powinien mie¢:
pp. system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczenstwa, przy
czym komunikacja z uzytkownikiem powinna odbywacé sie w
jezyku polskim,
gq. dostepno$¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw
technicznych, w tym opiséw poprawek bezpieczenstwa, w
jezyku polskim, a takze telefonicznej pomocy technicznej
producenta pakietu biurowego swiadczonej w jezyku polskim w
dni robocze w godzinach od 8-16,
rr. publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez producenta
dotyczacy rozwoju i wsparcia technicznego — w szczegolnosci
w zakresie bezpieczenstwa co najmniej 5 lat od daty zakupu,
ss. mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy
dla oséb niepetnosprawnych np. stabo widzgcych, zgodnie z
wymogami Krajowych Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0),
Edytor tekstow musi umozliwiaé:
tt. edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg
jezyka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci
gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazow
bliskoznacznych i autokorekty.
uu. wstawianie oraz formatowanie tabel.
vv. wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych.
ww. wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac
tabele przestawne).
XX. automatyczne numerowanie rozdziatdw, punktow, akapitow,
tabel i rysunkow.
yy. automatyczne tworzenie spiséw tresci.
zz. formatowanie nagtdwkow i stopek stron.

aaa.Sledzenie i porownywanie zmian wprowadzonych przez
uzytkownikéw w dokumencie.
bbb.nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych

wykonywanie czynnosci.

ccc.okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

ddd.wydruk dokumentow.

eee.wykonywanie korespondencji seryjnej bazujagc na danych
adresowych pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego i z
narzedzia do zarzgdzania informacjg prywatna.

fff. zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz
przed wprowadzaniem modyfikacji.

Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

ggg.tworzenie raportéow tabelarycznych

hhh.tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych,




kotowych —

iii. tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane
liczbowe oraz  formuty przeprowadzajgce operacje
matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje
na danych finansowych i na miarach czasu.

jli. tworzenie raportéw z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki
XML, webservice)

kkk.obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend
bazodanowych i webowych.

lll. narzedzia wspomagajgce analize statystyczng i finansowa,

analize wariantowg i rozwigzywanie problemoéw
optymalizacyjnych
mmm. tworzenie raportow tabeli przestawnych

umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiaréw oraz wykreséw
bazujgcych na danych z tabeli przestawnych

nnn.wyszukiwanie i zamiane danych

ooo.wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania
warunkowego

ppp.nazywanie komorek arkusza i odwotywanie sie¢ w formutach po
takiej nazwie

ggg.nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych
wykonywanie czynnosci

rrr. formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim
formatem

sss. zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

ttt. zabezpieczenie dokumentdw hastem przed odczytem oraz
przed wprowadzaniem modyfikacji.

Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi

umozliwiac:

uuu.przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére mogg by¢
prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

vvv.drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek —

WWW. zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

XXX.nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentac;ji

yyy.opatrywanie slajdow notatkami dla prezentera

zzz.umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektdéw graficznych,
tabel, nagran dzwiekowych i wideo

aaaa. umieszczanie tabel i wykresow pochodzacych z
arkusza kalkulacyjnego

bbbb. odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji
po zmianie danych w zrodtowym arkuszu kalkulacyjnym

cccce. mozliwo$c¢ tworzenia animacji obiektow i catych slajdow

dddd. prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie

slajdy sg widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na
drugim widoczne s3 slajdy i notatki prezentera.

Oprogramowanie antywirusowe

Polska wersja jezykowa.

Petna obstuga systemoéw Windows 64 bitowych.

Petna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrozeniami
Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i
wykonywanych plikéw.

Mozliwo$¢ skanowania catego dysku, wybranych katalogéw lub
pojedynczych plikdéw "na zadanie" lub wedlug harmonogramu.
Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzacej
i wychodzgcej obstugiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook
Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live
Mail.

Licencja min 12 m-cy

Wymagania dodatkowe

Wbudowane porty w ptyte gtéwna:
— min. 1 x VGA,
— min. 1 x HDMI
— min. 6 portow USB; 6 portow wyprowadzonych na zewnatrz




komputera w tym min 2 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 2.0 z
przodu obudowy i 4 portéw na tylnym panelu w tym min 2 porty
USB 3.0, wymagana ilo§¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz
obudowy komputera) portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w
wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek itp.

— porty stuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu
obudowy.

— Mozliwos¢ podigczenia  dwoéch  pracujgcych  réwnolegle
dodatkowych zewnetrznych kart graficznych.

— Komputer musi umozliwiaC jego rozbudowe w postaci
dedykowanych kart PCle np. karte WiFi a/b/g/n

— Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg
gléwng, wspierajgca obstuge WoL (funkcja wigczana przez
uzytkownika), PXE 2.1,

— Plyta gtébwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie
producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji
logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego
urzgdzenia; wyposazona w :

min. 1 ztagcze PCI Express x16 Gen.2

min. 2 wolne ztgcza PCI Express x 1

min. 2 ztagcza DIMM z obstugg do 16GB DDR4 pamieci RAM,
min. 3 ztgcza SATAw tym 2 szt. SATA 3.0;

— Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

— Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolkg (scroll)

— Nagrywarka DVD +/-RW

— Zewnetrzne gtosniki lub wbudowane w monitor

— Zewnetrzny mikrofon na statywie

Certyfikaty

Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty).

Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodno$ci z
dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji
niebezpiecznych w postaci deklaracji producenta jednostki lub
wykonawcy (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.,
zawartych w dokumencie ,Opracowanie propozycji kryteriéw
srodowiskowych dla produktéw zuzywajgcych energie mozliwych do
wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zaméwien
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegdlnosci
zgodnosci z normg ISO 1043-4 dla plyty gtéwnej oraz elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram.
Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 5.0.

Gwarancja

Minimum 24 miesieczna gwarancja producenta . Naprawa w nastepny
dzien roboczy u klienta. Oferowany okres i poziom gwarancji musi
wynika¢ bezposrednio z numeru seryjnego komputera i by¢ weryfikowalny
na stronie internetowej bgdz infolinii producenta komputera przez caty
okres trwania gwaranciji.

Instalacja

Instalacja i konfiguracja zestawu komputerowego (komputer stacjonarny
wraz z monitorem) we wskazanym miejscu przez Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg:

- weryfikacja poprawnosci dziatania zainstalowanego systemu
operacyjnego i oprogramowania;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania peryferii podtgczonych do zestawu
komputerowego;

- podpisanie protokotu odbioru sprzetu przez uzytkownika koncowego.




3. Monitor 15 szt

INEVAYTEY Minimalne wymagania techniczne

komponentu/funkcji

Typ Monitor z ekranem ciektokrystalicznym z aktywng matrycg TN min. 21,5”.
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Typ matrycy TN

Czas reakcji matrycy 1ms

Jasnos¢ matrycy 200cd/m2

Kontrast 1000;1

Czest. od$wiez 75 Hz

Kat widzenia poziomy Maksymalnie 170 stopni

Kat widzenia pionowy Maksymalnie 170 stopni

Ztgcza zewn. D-SUB; HDMI

Funkcje monitora Montaz na $cianie (VESA 75x75 mm)

Pobér energii (podczas pracy) Maksymalnie 20W

Gwarancja Minimum 24 miesieczna gwarancja producenta.
Czas reakciji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego

4. Tablica Interaktywna 1szt

Nazwa komponentu Minimalne wymagania techniczne
Proporcje obrazu 4:3
Przekatna 82"

Powierzchnia robocza 79”




Obstuga

Dotyk, dowolny wskaznik

Technologia wyswietlacza

Podczerwien

Podtagczenie do komputera

Port USB min 2.0

Rozdzielczos¢

40960 x 40960

Funkcje specjalne

Rozdzielczos¢: 32767 x 32767 - Doktadnos¢
odczytu: 1 mm - Predkos¢ kursora: 125
punktow/sekunde - Paski skrétéw: po obu stronach tablicy

Kompatybilno$¢ ze standardami
wideo

SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p,
1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM
(B, D, G, K, K1, L)

Akcesoria

- Pdétka na pisaki

- Pisaki min 3 sztuki

- Ptyta CD z oprogramowaniem

- Uchwyty do montazu na $cianie
- Wskaznik teleskopowy

Gwarancja

Minimum 24 miesieczna gwarancja producenta,
Czas reakcji serwisu do konca nastepnego dnia roboczego.

5. Rzutnik krotkoogniskowy 1 szt

Nazwa komponentu

Technologia wyswietlania

Minimalne wymagania techniczne
DLP

Rozdzielczos¢

1024 x 768 (XGA)

Zywotnos$é lampy

Jasnosc¢ 3300 ANSI Lumenow
Kontrast statyczny: 15 000:1
Proporcje obrazu 4:3

50000 h

Kompatybilno$¢ ze standardami
wideo

SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p,
1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G,
H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)

Poziom halasu

Max 36dB

Wymagania dodatkowe

uchwyt, komplet okablowania, konieczny do prawidtowego dziatania

Gwarancja

Minimum 24 miesieczna gwarancja producenta.
Czas reakcji serwisu do kohca nastepnego dnia roboczego







