Sitownie plenerowe Stup + Wioslar

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 770 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1£5530£:2015-06
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onstrukcja z rur o srednicy 33,48 i mm
1,6(1 1
D}‘x'Szer . (AL i profilu zamknietego 60x60 i 40x40 mm
Wysokosc catkowita 1,95 * siedzisko z tworzywa HDPE
* montaz na wylewkach betonowych
Strefa %
) : 4,85x4
bezpieczenstwa
Liczba 1
uzytkownikdow
Rodzaj prefabrykat szt. ’
wylewka betonowa |
0 wadze ok.130 kg
Wylewka 0,65x0,65x%0,5 (x1)
Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 17,5 m2 f 15,2 mb
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Sitownie plenerowe | Stup + Orbitrek

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 300 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
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Wymlary [m] * stup z profilu zamknietego 150x150 mm
Di x Szer 1,53(1,7)x0,7 | * konstrukcja z rur o $rednicy 42§ 60 mm
Wysokos¢ catkowita 1,95 i profilu zamknigtego 40x60 mm
* montaz na wylewkach betonowych
Strefa
] 4,75x3,7
bezpieczenstwa
Liczba 1
uzytkownikéw
'Rodzaj prefabrykat szt.
wylewka betonowa i
o wadze ok.130 kg
Wylewka 0,65x0,65x0,5 (x1)
Minimalna wymagana strefa bezpieczerstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 15,6 m2 [/ 14,3 mb
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Regulamin silowni zewne¢trznej

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009
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Wymiary [m] | * konstrukcja z profilu zamknietego 40x40 i 30x30 mm
Dt x Szer 0 66x0.04 * tablica z blachy 0,8 mm (1000x600 mm)
Wysokosé catkowita 21
Rodzaj prefabrykat szt.
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tawka parkowa betonowa

Wyrdb spelnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1-2017-12
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Wymiary [m] * deski z drewna lisciastego
Dt x Szer (18054 | *noglzbetonu zbrojonego N :
Lo calkomia 0.69 * lawke montujemy poprzez wkopanie w ziemig czgscl betonowych noég
WrSokg-: Gka ‘ * do faczenia element6éw zastosowano $ruby nierdzewne
Liczba 3
uzytkownikow
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Karuzela

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 550 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009
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Wymiary [m] 7| * stup z rur o érednicy 101 i 60 mm :
Dt x Szer 1,5x1,5 * ramiona z rury o érednicy 76 mm '
= - * zastosowano fozyska toczne i
Wysokos¢ catkowita 0,9 * talerz napedowy umozliwiajacy obrét karuzela wykonany z blachy
nierdzewnej .
Strefa @55 * siedziska gumowane, atestowane

bezpieczenstwa

* karuzela posiada hamulec ograniczajgcy predkosé obrotowa

Liczba
uzytkownikdéw

Rodzaj prefabrykat
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Minimaina wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 23,4 m2 / 17,3 mb
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