Gmina Zwolen Plac Kochanowskiego 1, 26 - 700 Zwolen

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI w ul. Targowej w Zwoleniu, odci-
nek od ul. Zeromskiego do kolektora sanitarnego zbiorczego przy rzece Pigtkowy Stok o dt. ok. 300mb -
etap | - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Targowa ]

INWESTOR : GMINA ZWOLEN

ADRES INWESTORA :  Plac Kochanowskiego 1, 26 - 700 Zwolen
WYKONAWCA ROBOT : -

ADRES WYKONAWCY : -

BRANZA : Inzynieryjna - sanitarna i drogowa

DATA OPRACOWANIA : 21.11.2016

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen :

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
21.11.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJ. OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiot inwestycji objety niniejszym opracowaniem, stanowi projekt pn. "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w ul.
Targowej w Zwoleniu - odcinek od ul. Zeromskiego do kolektora sanitarnego zbiorczego przy rzece Pigtkowy Stok o dt. ok. 300m - etap
I" w Zwoleniu.

W ramach w/w przebudowy zaprojektowano w osi pasa ruchu (od strony wschodniej) nowy kolektor sanitarny (zbieracz) z rur i ksztattek
PVC - U fi 315mm o dtugosci ca L = 275,5m wraz z nowymi studniami rewizyjnymi, przytaczeniowymi (S1 ------ S12) o $r. fi 1,20m z kre-
goéw zelbetowych z wtazami kanalizacyjnymi, zeliwnymi fi 600mm typu ciezkiego (kl. D 400).

Szczegotowa charakterystyka obiektu zostata okreslona w projekcie budowlanym tj. opisie technicznym do proj. zagopodarowania tere-
nu inwestycji oraz architektoniczno - budolwanym wraz z czescig rysunkowa.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

1. W toku realizacji rob6t budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie wykonywania usuwania drzew i krzewéw.

2. Przewiduje sie rozbidrke elementdéw nawierzchni pasa drogowego tj. nawierzchni drogowych wraz z podbudowa.

3. Na dtugosci trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w przewazajgcym udziale wystepujg grunty piaszczyste (piaski drobne,
piaski gliniaste) - |1 i Il kategorii urabialnosci oraz nieznacznie grunty spoiste - IV kategorii geotechnicznej (gliny piaszczyste bez kamie-
ni) wg KNR.

4. Urobek ziemny z wykopdw bedzie sktadowany na odktad wzdtuz trasy budowanych rurociggéw sieci kanalizacji sanitarnej a nastepnie
wykorzystany na zasypywania wierzchnich warstw wykopéw oraz wyréwnywania terenu powierzchni biologicznie czynnej.

5. W trakcie wykonywania rob6t zwigzanych z drgzeniem wykopow w przypadku pojawienia sie wdd gruntowych lub nawalnych deszczo-
wych; wykopy beda odwadniane metodg "obnizenia statycznego zwierciadta wody gruntowej" lub alternatywnie z uzyciem filtréw grunto-
wych.

6. Betony gotowe, metariaty do zapraw itp. bedg dostarczane na teren budowy przez Wykonawce rob6t wtasnymi srodkami transportu tj.
(samochody dostawcze, wytadowcze, betonowozy itp.)

7. Wykaz sprzetu ciezkiego zawiera tabela "Zestawienie sprzetu" kosztorysu inwestorskiego.

8. Drogi dojazdowe do "placu budowy" stanowig: droga powiatowa (ul. Targowa) wraz z istniejgcymi zjazdami na dtugosci planowanej do
realizacji inwestycji.

PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU:

Kosztorys inwestorski opracowany na podstawie:

- projektu budolwanego,

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U z 2004 nr 130 poz. 1389).

- rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2013 r., poz. 1129)
- metody uproszczonej sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

- cen jednostkowych rébét jako $rednich cen regionalnych (wojewddzkich) zawartych w biuletynie cen SEKOCENBUD. Wycene sporza-
dzono w oparciu o informacje o cenach materialéw budowlanych IMB oraz w oparciu o stawki robocizny kosztorysowej i ceny najmu
sprzetu budowlanego IRS za Il kw. 2016 r. w oparciu o kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych.

Wszystkie materialy i urzgdzenia wymienione w kosztorysie inwestorskim sg szczeg6towo scharakteryzowane w dokumentacji projekto-
wej. Dopuszcza sie zastosowanie w toku realizacji robdt budowlanych - innych materiatéw i urzadzen niz wymienione w kosztorysie i do-
kumnetacji projektowej o parametrach réwnowaznych pod wzgledem materiatowym, kontrukcyjnym i technologicznym, posiadajace nie-
zbedne wymagane prawem polskim dokumenty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

W przypadku zastsowania przez Wykoanwce innych materiatéw i urzgdzen niz podane w dokumentacji projektowej w zakresie Wyko-
nawcy jest ich ponowne sprawdzenie i wykonanie obliczen technologicznych, zapewniajace rownowazne warunki uzytkowania obiektu,
po wczesniejszej akceptacii jednostki projektowe;j.
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KOSZTORYS OFERTOWY

315mm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
2 3 4 5 6 7
1/45100000-8 1. Roboty przygotowawcze (geodezyjne):
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.276 0.00 0.00
d.1/01 trasa drég w terenie réwninnym - wytycznie lokalizacji
proj. odcinka kanalizacji sanitarnej (zbieracz) PVC - U fi
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45200000-9 2. Roboty rozbiérkowe (drogowe):
2|KNR 4-05I Demontaz kominéw wiazowych - pokrywy nadstudzien- |kpl. 6.000 0.00 0.00
d.2|/0410-06 ne zelbetowe z pierscieniem odcigzajacym i wkazem o
$r. 120 cm - demontaz istniejgcych pierscieni/ ptyt po-
krywowych studni zbiorczych
3/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. |0.5m 6.000 0.00 0.00
d.2|/0409-04 1200 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m r6znicy
gtebokosci - demontaz istniejgcych studni zbiorczych do
gt.0.5m
4/KNNR 4 1210- |Wypetnienie rur ochronnych betonem - istniejgcy kolek- |m3 11.613 0.00 0.00
d.2|01 tor sanitarny z rur kamionkowych o $red. nom. 250 mm
5/KNNR 4 1210- |Wypetnienie rur ochronnych betonem - wypetnienie chu- |m3 9.492 0.00 0.00
d.2|01 dym betonem studni zbiorczych fi 1,2 m do gtebokosci
($rednia) 1,40 m
6|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m2 303.050 0.00 0.00
d.2|03 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm - sfrezowanie warst-
wy Scieralnej
7|KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- |m2 303.050 0.00 0.00
d.2|07 bitumicznych o grubosci 4 cm - sfrezowanie warstwy
podkiadowej
8/KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 303.050 0.00 0.00
d.2|07 miennego o grubosci 15 cm
9|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 303.050 0.00 0.00
d.2|07 miennego o grubosci 15 cm
10|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizo- |m?2 303.050 0.00 0.00
d.2|03 wanego o grubosci 10 cm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3]/45100000-8 3. Roboty ziemne:

11|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przed- |m3 787.930 0.00 0.00
d.3|07 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV - wykopy o

$r.gt. 260 miszer. 1.1 m
12|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 90.915 0.00 0.00
d.3]02 15 cm - warstwa podsypki
13|/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 90.915 0.00 0.00
d.3/02 15 cm - warstwa obsypki
14/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 606.100 0.00 0.00
d.3|02 15 cm - warstwa odsgczajgca pod nawierzchnie zasad-

nicze drogi
15|KNNR 1 0312- |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg bala- |m2 1697.080 0.00 0.00
d.3|01 mi drewnianymi w gruntach suchych kat.l-1V; wykopy o

szer. 1 migteb.do 3.0 m
16|/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |m3 787.930 0.00 0.00
d.3|02 ktowych, rowéw, wykop6w obiektowych spycharkami z

zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wykopy o
$r. gt. 2,40m i szer. 1,1m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45200000-9 4. Odwodnienie wykopéw:
17|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 6.000 0.00 0.00
d.4|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r.nom. 800-1000
mm w gr.kat. I-Ill
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5/45200000-9 5. Roboty monta zowe:
18/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 275.500 0.00 0.00
d.5/05 mm - kolektor zbieracz PVC - U fi 315 mm, SN 8 - rdzen
spieniony
19/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 5.000 0.00 0.00
d.5/04 nalnej 300 mm - kolektor zbieracz
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6/45200000-9 6. Uzbrojenie - monta z studni zbiorczych:
20|KNNR 4 1415- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |stud. 12.000 0.00 0.00
d.6/01 $r. 1200 mm wykonywane metoda studniarskg w grun-
cie kat.I-Il - glebokos¢ 3 m - studnie przytgczeniowe S1 -
---- S12 z pierscieniami odcigzajacymi - wg projektu bu-
dowlanego
21|KNNR 4 1429- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze powyzej 130 kg |sz.t 12.000 0.00 0.00
d.6/03 w studzienkach i komorach - wtaz zeliwny kl. D400, ka-
natowy, zatrzaskowy, nie klawiszujgcy wg PN - EN 124:
2000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7/45200000-9 7. Roboty wyko hczeniowe (drogowe):

22|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 303.050 0.00 0.00
d.7|01 faltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa

$cieralna) - uzupetnienie powierzchni po przekopach i

powierzchni podlegajacej wymianie
23|/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 303.050 0.00 0.00
d.7/01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) - uzupel-

nienie pow. po przekopach
24|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 303.050 0.00 0.00
d.7|05 bosci po zageszczeniu 10 cm - uzupetnienie warstwy po

przekopach
25/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 303.050 0.00 0.00
d.7|02 bosci po zageszczeniu 20 cm - uzupetnienie warstwy po

przekopach
26/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m?2 303.050 0.00 0.00
d.7/01 20 kg/m2, warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8/45200000-9 8. Rury ochronne kabli teletechnicznych i energetyc znych - RO (skrzy zowania):

27|/KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm |m 6.000 0.00 0.00
d.8/02 w wykopie

28|KNR 2-19 0122-|Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.100 mm |szt. 4.000 0.00 0.00
d.8|01
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9/45200000-9 9. Rury ochronne RX - ruroci ggu PVC - U fi 315 mm - zbieracza (skrzy zowania):
29|KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 400 m 21.000 0.00 0.00
d.9|02 mm w wykopie - uktadanie rur ochronnych PVC - U fi
400 mm w wykopie - zabepieczenie rurociggu PVC - U fi
315 mm (zbieracza) z ptozami centrujgcymi typu L o
wys. 24 mm.
30|KNR 2-19 0122-|Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.400 mm |szt. 14.000 0.00 0.00
d.9/07 manszetami typu N - fi 300 x 400 mm
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stown

ie: zeroi00/100 zt
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