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Instalacje elektryczne.

Ze wzgledu na montaz sufitbw podwieszanych nalezy wymieni¢ oprawy
oSwietleniowe na 4x18 W w pomieszczeniach wypozyczalni dla dzieci i
przygotowania i opracowania. Przebudowie ulegajg pomieszczenia kuchni i
archiwum gdzie nalezy zamontowa¢ oprawy wg rys. dokumentacji oraz gniazda
wtykowe i podgrzewacz wody.

W modernizowanych pomieszczeniach WC damskim i meskim oraz dla
niepetnosprawnych oprawy zarowe hermetyczne/plafoniery/. Stare oprawy przed
wejsciami od ulicy i podwdrka wymieni¢ na plafoniery hermetyczne. Natomiast
oprawy w korytarzach na oprawy swietlbwkowe.

W pomieszczeniach wypozyczalni dla dzieci i dorostych nalezy dorobi¢ po 6 gniazda
wtykowych w miejscach wskazanych przez uzytkownika.

Wymieni¢ nalezy rowniez osprzet elektryczny. Instalacje wykonaé¢ przewodami
kabelkowymi 750 V YDY-3x2,5 mm? dla gniazd wtykowych i YDY-3x1,5 mm2 dla
instalacji oswietleniowe].

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ stosowne pomiary instalacji elektryczne; .

Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujgcymi
normami, posiadang wiedzg techniczng w tej dziedzinie oraz przepisami BHP.

Na wszystkie dostarczone i wbudowane materialy i urzgdzenia wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ deklaracje zgodnos$ci oraz atesty.

Przed przystgpieniem do prac nalezy skoordynowa¢ pozostate branze w celu
unikniecia kolizji.



