OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wod-kan w Budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zwoleniu przy Al. Jana Pawia Il

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja instalacji sanitarnych

- inwentaryzacja architektoniczna budynku

- uzgodnienie zakresu modernizacji instalacji wod-kan
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego
- obowigzujgce przepisy i zarzgdzenia BHP i P.Poz.
2. Opis stanu istniejgcego

W budynku znajduje sie w.c damski i meski na poziomie parteru zlokalizowany w
korytarzy pomiedzy Wypozyczalnig dla Dzieci, a WypoZzyczalnig dla Dorostych.

Na tym samym poziomie jest kuchnia naprzeciwko Dziatu Administracyjnego i
Opracowania, wyposazona w zlewozmywak dwukomorowy oraz pojemnosciowy
podgrzewacz wody tylko dla potrzeb kuchni.

.Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
Rurocigg doprowadza wode z istniejgcego Domu Kultury

Instalacje wodociggowg wraz z urzgdzeniami wykonano w 1976.
Kanalizacja sanitarna z wyposazeniem wykonana w tym samym czasie
jak wodocigg.

Kanalizacja istniejgca z rur Zeliwnych uszczelnionych sznurem czarnym i cementem.
W/w instalacje wymagajg gruntowej modernizacji ze wzgledu na wysoki stopien
zuzycia oraz nieestetyczny wyglad (trudno utrzymac¢ wymagang w takich
placowkach czystosc)



Wszystkie istniejgce urzgdzenia oraz starg instalacje wod-kan nalezy
zdemontowac.

3. Opis projektowanej instalacji wod-kan w nowej technologii

Nowg instalacje wod-kan wykonac z rur PP, PE, Kan, Uponor itp.

z tym, ze przewody wodociggowe powinny charakteryzowac sie
wytrzymatoscig na cisnienie 10 atn, posiadac atest higieniczny oraz
deklaracje zgodnosci z normg polska.

Wode ciepta z przeptywowego podgrzewacza wody nalezy wykonac z rur PP
PN 20 o potgczeniach zgrzewanych.

Podgrzewacz wody o mocy 5 — 6 kW i odpornosci na cisnienie 10 bar
zamontowac pod zlewozmywakiem zlokalizowanym w kuchni.

Wode cieptg doprowadzi¢ do umywalki w WC dla niepetnosprawnych.
Armature i urzgdzenia sanitarne stosowac produkcji polskiej o wytrzymatosci
na cisnienie 10 bar, odporng na korozje i w przypadku cieptej wody rowniez na
temperature do 100°C.

Kanalizacje montowac z rur PCV charakteryzujgcych sie wytrzymatoscig na
temperature 75°C przeptywu ciggtego oraz 95°C o przeptywie chwilowym
Przewody poziome montowac w projektowanym ( wg oddzielnego
opracowania kanale murowanym) pozostate rurociggi oraz podejscia
prowadzi¢ w bruzdach, a takZze pod posadzka.

Poziom gtéwny kanalizacji sanitarnej montowac ok. 40 cm od $ciany kanatu
murowanego, w ktorym wykonany zostanie rurocigg c.o i wodocigg.

Catos¢ instalacji po zmontowaniu doktadnie wyptukac i poddac prébie
szczelnosci :

- instalacje kanalizacyjng

prébie na cisnienie 8 atn metodg pulsacyjng instalacje wodociggowg oraz
kanalizacji probe szczelnosci przed zasypaniem rur.

PodejsScia pod przybory sanitarne montowac¢ w posadzce oraz

Na wszystkie wbudowane materiaty wykonawca zobowigzany jest
dostarczyc¢ aktualne dokumenty.

Rury wodociggowe montowane pod posadzkg jak réwniez w kanale nalezy
zabezpieczyc izolacjg na przyktad , termaflex”, o grubosci 0,9 cm, natomiast
pod posadzkg 1,2 cm .

Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej odbywac sie bedzie automatycznymi
odpowietrzaczami umieszczonymi na kazdym pionie wyprowadzonym na
poddasze w czesci nie objetej modernizacjg.



Catos¢ robot zrealizowac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
Odbioru Robo6t Budowlanych — instalacje wodociggowe i grzewcze z maja 2014 roku

- wykonanie rob6t powierzy¢ ekipie specjalistycznej
- urzgdzenia montowac zgodnie z instrukcjg producenta

- przed przystgpieniem do robo6t nalezy sprawdzic¢ rzedne posadowienia
istniejgcej kanalizacji zewnetrznej, rzedne istniejgcych fundamentoéw i posadzek.

- przy realizowaniu powierzonego zadania nalezy kierowac sie

posiadang w tym kierunku wiedzg techniczng, przepisami BHP oraz Ochrong
Zdrowia.

Opracowat

Marek Olesinski






