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OPIS TECHNICZNY 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego                                                                                                    
Zwoleń ul. Jana Pawła II nr 6 

Zakres prac remontowo - adaptacyjnych  obejmuje:                                                                                                                              
- remont sali widowiskowej wraz z wymianą sceny i wyciszeniem,                                                                                                     
- remont pomieszczenia magazynu z wydzieleniem pomieszczenia na reżyserkę. 

1. Roboty remontowe pomieszczeń biblioteki na parterze.     

Roboty remontowe w pomieszczeniach  parteru:                                                                                                                                    
a/ Dział gromadzenia i opracowania,                                                                                                                         
• zeskrobanie i zmycie starej farby z  przygotowaniem powierzchni pod malowanie farbami       
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i przetarcie istniejących tynków 
wewnętrznych na ścianach i sufitach pod szpachlowanie,                                                                                                                         
• tynki (gładzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach na podłożu z tynku,                                                                                                                                
• dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian,                                                                                  
• odbicie widocznego zagrzybiałego tynku wew. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach               
i uzupełnienie nowego tynku wew. kat. III z zaprawy cem.-wap.,                                                                                              
• rozkucie  ościeża w ścianie z cegieł na drzwi z  uzupełnieniem ścian cegłami,                                                                                                      
• wykonanie tynków zwykłych wew. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. 60 cm,                                                                 
• zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z rozebranie podkładu cementowego,                                        
• wykonaniem warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm 
wykonanej bezpośrednio na stropie po skuciu posadzki istniejącej,                                                                                                                            
• ułożenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho poziome - dwie warstwy , jedna na styropianie, druga 
pod styropianem z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm, 
poziomo,  na sucho - jedna warstwa,                                                                                                                                                                    
• wykonanie warstwy wyrównawczej grub. 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy 
użyciu "Miksokreta" z  zbrojeniem siatką stalową gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm,                                                                                                                             
• ułożenie podłogi z posadzki z płytek gresowych o wym. do uzgodnienia z użytkownikiem ,                           
z cokolikiem wys. 10 cm,                                                                                                                                                                           
• sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien szklanych lub 
mineralnych o wy. 60 x 60 cm, pokryte białym welonem skalnym na powierzchni licowej                      
i niebarwionym na powierzchni odwrotnej, spełniające najwyższe wymagania higieniczne, niepalne, 
nie kapiące, nie odpadające pod  wpływem ognia, odporne na wilgoć, współczynnik odbicia światła 
>80%, podwyższone wymagania higieniczne,                                                                                                                                             
• dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki  wraz z odnowieniem wew.– szafa,                                         
• demontażem obu sztuki starych drzwi z ościeżnicami o wymiarach 1,30x2,30 m i w ich miejsce 
zamontowanie nowych drzwi drewnianych ze skrzydłem szerszym szer. 90 cm.                                                                                                             
b/ Wypożyczalnia dla dorosłych,                                                                                                                                           
Szpachlowanie sufitu  i sufit podwieszony wykonane.                                                                                                                                                                                                                      
• tynki (gładzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach na podłożu z tynku,                                                                                                                                
• dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitu,                                                           
• zerwanie posadzki z płytek z rozebranie podkładu cementowego ,                                                                              
• wykonaniem warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm 
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wykonanej bezpośrednio na stropie po skuciu posadzki istniejącej,                                                                                                                                                                                   
• ułożenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho poziome - dwie warstwy , jedna na styropianie, druga 
pod styropianem z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm, 
poziomo,  na sucho - jedna warstwa,                                                                                                                                                                                                         
• wykonanie warstwy wyrównawczej grub. 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy 
użyciu "Miksokreta" z  zbrojeniem siatką stalową gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm,                                                                                                                               
• ułożenie podłogi z posadzki z płytek gresowych o wym. i kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem,                                                                                              
z cokolikiem wys. 10 cm,                                                                                                                                                                                                                                                   
• wymiana drzwi do pomieszczenia Dział Gromadzenia i Opracowania,                                                                                              
• demontażem starych drzwi z ościeżnicami o wymiarach 1,30x2,30 m i w ich miejsce zamontowanie 
nowych drzwi drewnianych ze skrzydłem szerszym szer. 90 cm,                                                                                        
• zamurowanie ściany - ujęto w przedmiarze w łazience dla niepełnosprawnych.                                                                                                                             
c/ Korytarz przy toaletach,                                                                                                                                                 
• zeskrobanie i zmycie starej farby z  przygotowaniem powierzchni pod malowanie farbami       
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i przetarcie istniejących tynków 
wewnętrznych na ścianach i sufitach pod szpachlowanie,                                                                                                                         
• tynki (gładzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach na podłożu z tynku,                                                                                                                                
• dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian,                                                                                        
• zerwanie posadzki z płytek z rozebranie podkładu cementowego,                                                                        
• wykonaniem warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm 
wykonanej bezpośrednio na stropie po skuciu posadzki istniejącej,                                                                                                                           
• ułożenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho poziome - dwie warstwy , jedna na styropianie, druga 
pod styropianem z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm, 
poziomo,  na sucho - jedna warstwa,                                                                                                                                                                                       
• wykonanie warstwy wyrównawczej grub. 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy 
użyciu "Miksokreta" z  zbrojeniem siatką stalową gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm,                                                                                                 
• ułożenie podłogi z płytek gresowych o wym. i kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem,                                            
z cokolikiem wys. 10 cm,                                                                                                                                                                           
• sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien szklanych lub 
mineralnych o wy. 60 x 60 cm, pokryte białym welonem skalnym na powierzchni licowej                      
i niebarwionym na powierzchni odwrotnej, spełniające najwyższe wymagania higieniczne, niepalne, 
nie kapiące, nie odpadające pod  wpływem ognia, odporne na wilgoć, współczynnik odbicia światła 
>80%, podwyższone wymagania higieniczne,                                                                                                                            
• wymianą starych drzwi z ościeżnicami o wymiarach 1,30x2,30 m w ilości  i w ich miejsce 
zamontowanie nowych drzwi drewnianych ze skrzydłem szerszym szer. 90 cm,                                                                          
d/ Korytarz wej ścia głównego,                                                                                                                                               
• zeskrobanie i zmycie starej farby z  przygotowaniem powierzchni pod malowanie farbami       
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i przetarcie istniejących tynków 
wewnętrznych na ścianach i sufitach pod szpachlowanie,                                                                                                                         
• tynki (gładzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach na podłożu z tynku,                                                                                                                                
• dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian,                                                                                        
• zerwanie posadzki z płytek z rozebranie podkładu cementowego,                                                                        
• wykonaniem warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm 
wykonanej bezpośrednio na stropie po skuciu posadzki istniejącej,                                                                                                                                                                           
• ułożenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho poziome - dwie warstwy , jedna na styropianie, druga 
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pod styropianem z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm, 
poziomo,  na sucho - jedna warstwa,                                                                                                                                                                                                         
• wykonanie warstwy wyrównawczej grub. 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy 
użyciu "Miksokreta" z  zbrojeniem siatką stalową gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm,                                                                                                                       
• ułożenie podłogi z posadzki z płytek gresowych o wym. i kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem,                                                           
z cokolikiem wys. 10 cm,                                                                                                                                                                           
• sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien szklanych lub 
mineralnych o wy. 60 x 60 cm, pokryte białym welonem skalnym na powierzchni licowej                      
i niebarwionym na powierzchni odwrotnej, spełniające najwyższe wymagania higieniczne, niepalne, 
nie kapiące, nie odpadające pod  wpływem ognia, odporne na wilgoć, współczynnik odbicia światła 
>80%, podwyższone wymagania higieniczne,                                                                                                                                                                                       
• wymianą starych drzwi pod schodami i drzwi na poddasze na drzwi 80x200 cm na drzwi z 
ościeżnicą drewnianą lub z MDF z obudowaniem uzupełnień,  wymianą starych drzwi z ościeżnicami 
o wymiarach 1,30x2,30 m w ilości 3 szt. i w ich miejsce zamontowanie nowych drzwi drewnianych ze 
skrzydłem szerszym szer. 90 cm,                                                                                                                                                                                                                     
• pozostawienie drzwi wejściowych o wymiarach 1,40x2,60 m.                                                                                                                             
e/ Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży,                                                                                                                        
• zeskrobanie i zmycie starej farby z  przygotowaniem powierzchni pod malowanie farbami       
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i przetarcie istniejących tynków 
wewnętrznych na ścianach i sufitach pod szpachlowanie,                                                                                                                         
• tynki (gładzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach na podłożu z tynku,                                                                                                                                
• dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych ścian,                                                                                        
• zerwanie posadzki z gumolitu z rozebranie podkładu cementowego,                                                                        
• wykonaniem warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm 
wykonanej bezpośrednio na stropie po skuciu posadzki istniejącej,                                                                                     
• ułożenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho poziome - dwie warstwy , jedna na styropianie, druga 
pod styropianem z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm, 
poziomo,  na sucho - jedna warstwa,                                                                                                                                                 
• wykonanie warstwy wyrównawczej grub. 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy 
użyciu "Miksokreta" z  zbrojeniem siatką stalową gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm,                                                                                                                                                              
• ułożenie podłogi z posadzki z płytek gresowych o wym. i kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem,                          
z cokolikiem wys. 10 cm,                                                                                                                                                                           
• sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien szklanych lub 
mineralnych o wy. 60 x 60 cm, pokryte białym welonem skalnym na powierzchni licowej                      
i niebarwionym na powierzchni odwrotnej, spełniające najwyższe wymagania higieniczne, niepalne, 
nie kapiące, nie odpadające pod  wpływem ognia, odporne na wilgoć, współczynnik odbicia światła 
>80%, podwyższone wymagania higieniczne,                                                                                                                            
• wymianą drzwi wejściowych z korytarza i w ich miejsce zamontowanie nowych drzwi drewnianych 
ze skrzydłem szerszym szer. 90 cm,                                                                                                                                               
• zamurowanie ściany w jednym miejscu 1,00x2,00 m.                                                                                                                                                                  
f/ Wejście tylne - przedsionek,                                                                                                                                        
• zeskrobanie i zmycie starej farby z  przygotowaniem powierzchni pod malowanie farbami       
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i przetarcie istniejących tynków 
wewnętrznych na ścianach i sufitach pod szpachlowanie,                                                                                          
• odbicie widocznego zagrzybiałego tynku wew. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach              
i uzupełnienie nowego tynku wew. kat. III z zaprawy cem.-wap.,                                                                                              
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• tynki (gładzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach i suficie na podłożu z tynku,                                                                                                                                
• dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów,                                                                                                 
• zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,                                                                                                                                                
• ułożenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho poziome - dwie warstwy , jedna na styropianie, druga 
pod styropianem z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm, 
poziomo,  na sucho - jedna warstwa,                                                                                                                                                                                                         
• wykonanie warstwy wyrównawczej grub. 12 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy 
użyciu "Miksokreta" z  zbrojeniem siatką stalową gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm,                                                                                                 
• ułożenie podłogi z posadzki z płytek gresowych o wym. i kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem, 
z cokolikiem wys. 10 cm,                                                                                                                                                                                                                
• wymianą drzwi do toalety na drzwi 1,00x2,00 m z rozkuciem i obrobieniem otworu drzwiowego        
i wymianą drzwi do kuchni 90x200 m, ościeżnice do obu pomieszczeń drewniane lub z MDF, 
wymianą drzwi do Działu Gromadzenia i Opracowania a w ich miejsce zamontowanie nowych drzwi 
drewnianych ze skrzydłem szerszym szer. 90 cm,                                                                                                                                       
• wymianą drzwi „szafowych” na nowe dwuskrzydłowe.                                                                              
g/ Kuchnia - socjalne.                                                                                                                                                                 
• zeskrobanie i zmycie starej farby z  przygotowaniem powierzchni pod malowanie farbami       
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i przetarcie istniejących tynków 
wewnętrznych na ścianach i sufitach pod szpachlowanie i skuciem glazury ze ścian,                                                                                                                         
• tynki (gładzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach na podłożu z tynku,                                                                                                                                
• dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian,                                                        
• licowanie ścian płytkami o wymiarach i kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem w ilości wskazanej 
w przedmiarze robót,                                                                                                                                                                    
• zerwanie posadzki z płytek z rozebranie podkładu cementowego,                                                                        
• wykonaniem warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm 
wykonanej bezpośrednio na stropie po skuciu posadzki istniejącej,                                                                                               
• ułożenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho poziome - dwie warstwy , jedna na styropianie, druga 
pod styropianem z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm, 
poziomo,  na sucho - jedna warstwa,                                                                                                                                                           
• wykonanie warstwy wyrównawczej grub. 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy 
użyciu "Miksokreta" z  zbrojeniem siatką stalową gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm,                                                                                                                                                                        
• ułożenie podłogi z posadzki z płytek gresowych o wym. i kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem, 
z cokolikiem wys. 10 cm,                                                                                                                                                                           
• sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien szklanych lub 
mineralnych o wy. 60 x 60 cm, pokryte białym welonem skalnym na powierzchni licowej                      
i niebarwionym na powierzchni odwrotnej, spełniające najwyższe wymagania higieniczne, niepalne, 
nie kapiące, nie odpadające pod  wpływem ognia, odporne na wilgoć, współczynnik odbicia światła 
>80%, podwyższone wymagania higieniczne,                                                                                                                            
• wymianą drzwi z przedsionka - ujęto drzwi w przedsionku.                                                                                                                           

2. Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla niepełnosprawnych z wyposażeniem,   

Roboty remontowe obejmują :                                                                                                                                                         
• zeskrobanie i zmycie starej farby z  przygotowaniem powierzchni pod malowanie farbami       
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i przetarcie istniejących tynków 
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wewnętrznych na ścianach i sufitach pod szpachlowanie,                                                                                                                                              
• rozkucie otworu drzwiowego łazienki dla niepełnosprawnych dla uzyskania szer. 1,00 m na 
drzwi z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej z  wykuciem strzępi,                                                         
•  uzupełnienie ścianki z cegieł o grub. 1/2 cegieł i zamurowanie otworu ściany z cegieł pełnych 
na zaprawie cementowo-wapiennej gr.1 ceg. z  ułożenie nadproży prefabrykowanych,                                                 
• gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym pod tynki jednowarstwowe wewnętrzne               
z gipsu tynku np. Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu 
ceramicznym z wcześniejszym  otynkowaniem tynkiem  wew. zwykłym  kat. III wykonywane 
ręcznie na ścianach i słupach - tynk z obu stron zamurowanego przejścia i ścianki działowej,                                                            
• dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów,                                                                 
• zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z  ręczną  rozbiórką (posadzki) elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm z wykonaniem podkładu z ubitych materiałów 
sypkich i podkład betonowego na podłożu gruntowym,                                                                                                
• ułożenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho poziome - dwie warstwy , jedna na styropianie, 
druga pod styropianem z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styropianowych EPS 100-038 
gr. 5 cm, poziomo,  na sucho - jedna warstwa z warstwą wyrównawczą wykonaną przy użyciu 
"Miksokreta",                                                                                                                                                      
• ułożenie posadzki z płytek gresowych o wym. i kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem,                                                
z cokolikiem wys. 10 cm,  w łazience dla niepełnosprawnych i archiwum,                                                                                                                                                                                    
• licowanie ścian płytkami o wymiarach i kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem na klej,                                                  
• sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien szklanych lub 
mineralnych o wy. 60 x 60 cm, pokryte białym welonem skalnym na powierzchni licowej  i 
niebarwionym na powierzchni odwrotnej, spełniające najwyższe wymagania higieniczne, 
niepalne, nie kapiące, nie odpadające pod  wpływem ognia, odporne na wilgoć, współczynnik 
odbicia światła >80% - podwyższone wymagania higieniczne,                                                                                                 
• wykucie z muru ościeżnic stalowych z  montażem ościeżnic drewnianych lub MDF szer. 1,00 m 
i 0,80 m i skrzydeł drzwiowych do łazienki dla niepełnosprawnych i archiwum,                                
• kratki wentylacyjne PCW 21x14 cm, osadzone w ścianach z kanałem wentylacyjny przy szer. w 
rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej z wyjściem na zewnątrz budynku,                                                                                              
• montaż  poręcze ścienne dla niepełnosprawnych uchylne i proste, malowane proszkowo, białe, 
oraz zamontowanie  lustra łazienkowego 70x50 cm, dozownika na mydło, wieszaka na papier 
toaletowy, pojemnika na odpadki toaletowe, pojemnika na papier do rąk, szczotki do sedesu.      

                                                                                                                                                                                     

3. Uzupełnienie tynków, zamurowanie otworów,        

Roboty remontowe obejmują  poprawki po wykuciach pod ciągi instalacyjne:                                                                                                                    
• zeskrobanie i zmycie starej farby z  przygotowaniem powierzchni pod malowanie farbami       
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i przetarcie istniejących 
tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach pod szpachlowanie,                                                                                                                         
• tynki (gładzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na ścianach na podłożu z tynku,                                                                                                                                
• dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian,                                                                                        
• odbicie widocznego zagrzybiałego tynku wew. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach               
i uzupełnienie nowego tynku wew. kat. III z zaprawy cem.-wap.,                                                                                              
•Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł, zamurowanie bruzd w ścianach z cegieł, 
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uzupełnienie tynków zwykłych na zamurowaniach z tynku wewn. kat. III z zaprawy cem.-
wap.  

 

4. Wykonanie kanału murowanego dla montażu instalacji sanitarnej,                                                                                     
Roboty remontowe obejmują :                                                                                                                                               
• rozebranie posadzek z ręczną rozbiórką (posadzki) elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15 cm i wykonanie                                                                                              
• wykonanie podkładu z ubitych materiałów sypkich, piasku na podłożu gruntowym                                           
z podkładem betonowym,                                                                                                                                     
• ściany kanału gr. 25 cm i 12 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej  
z tynkiem wew. zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach kanału z izolacją 
przeciwwilgociową powłokową bitumiczną poziomą - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej,           
z nakryciem z płyt betonowych ścian kanału gr. 7 cm, z montażem w kanale wsporników pod 
rury z kątownika 40x40x4 mm. 

5. Wykonanie posadzki i glazury w pomieszczeniach objętych wymianą instalacji,       

Roboty remontowe obejmują :                                                                                                                                               
• zeskrobanie i zmycie starej farby z  przygotowaniem powierzchni pod malowanie farbami       
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i przetarcie istniejących 
tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach pod szpachlowanie,                                                                                                                              
• wykucie starych drzwi łazienkowych w murze z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,                                                         
•  zamurowanie bruzd  w ścianach z cegieł z uzupełnieniami ścianek z cegieł,                                             
• rozebranie posadzki z  ręczną  rozbiórką (posadzki) elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15 cm,                                                                                                               
• wykonanie pod glazurę tynku wew. zwykłego kat. III wykonywane ręcznie na ścianach,                                                                                                                   
• ułożenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho poziome - dwie warstwy , jedna na styropianie, 
druga pod styropianem z izolacją cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styropianowych EPS 
100-038 gr. 5 cm, poziomo,  na sucho - jedna warstwa z warstwą wyrównawczą wykonaną 
przy użyciu "Miksokreta",                                                                                                                                                      
• ułożenie posadzki z płytek gresowych o wym. i kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem,                                                
z cokolikiem wys. 10 cm,  w łazience dla niepełnosprawnych i archiwum,                                                
• dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów,                                               
• licowanie ścian płytkami o wymiarach i kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem na klej,                                                      
• sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien szklanych 
lub mineralnych o wy. 60 x 60 cm, pokryte białym welonem skalnym na powierzchni licowej  
i niebarwionym na powierzchni odwrotnej, spełniające najwyższe wymagania higieniczne, 
niepalne, nie kapiące, nie odpadające pod  wpływem ognia, odporne na wilgoć, współczynnik 
odbicia światła >80% - podwyższone wymagania higieniczne,                                                                                                   
•  montaż ościeżnic drewnianych lub MDF łazienkowych i pełnych skrzydeł drzwiowych,                                                                                                                             
• montaż kratek wentylacyjnych 21x14 cm, zamontowanie  luster łazienkowych 60x40 cm, 
dozowników na mydło, wieszaków na papier toaletowy, pojemników na odpadki toaletowe, 
pojemników na papier do rąk, szczotek do sedesu.     

  



7 

 

6. Wymiana stolarki okiennej,                                                                                                                                       
Roboty remontowe obejmują :                                                                                                                                               
• Wykucie z muru z elewacji budynku i wstawienie nowych okien skrzynkowych, 
drewnianych o wym. 550x950 mm, w ilości 2 szt., o wym. 1000x1100 mm, w ilości 2 szt. ,       
i o wym. 1250x1850 mm, w ilości 1 szt. , Przyjęto okna Stolbud Włoszczowa typ Standard 
Couturex 68, sosna łączona, kolor lazur Dąb-Sigma, szklenie 4/16/4, U = 1,0, rozwierno – 
uchylne ,                                                                                                                                               
• uzupełnieniem tynków ościeży okiennych zwykłych kategorii III wew. i zew.   

7. Elewacja z opaską,                                                                                                                                                     
Roboty remontowe obejmują :                                                                                                                                             
• odbicie tynków wew. w odparzonych miejscach z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach, filarach, pilastrach z uzupełnieniem tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III       
o podłożach z cegły o pow. do 1 m2 w 1 miejscu,                                                                                                                          
• przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne z zeskrobaniem starej farby, zmycie 
podłoża + zabezpieczenie parapetów, okien, drzwi, podłoża,                                                        
• gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi z przyklejeniem warstwy siatki na ścianach, 
nałożeniem podkładowej masy tynkarskiej i  malowaniem tynków zewnętrznych farbą 
elewacyjną. Uwaga !   wg. decyzji Konserwatora Zabytków, Delegatura Radom z dnia 
18.12.2013 r., znak DR.5183.134.2013.MP, nr rej. 195 L.dz.3310/13, cytuje: " ...."w kolorach 
pastelowych - należy zastosować wysokiej jakości farby silikonowe (krzemo-organiczne) lub 
silikatowe (krzemianowe)",                                                                                                                
• czyszczenie obróbek blacharskich strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości                         
z  malowaniem pędzlem farbami do gruntowania z zabezpieczeniem drzwi i okien zew.,               
• rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku i ponowny montaż,                                 
• ustawienie rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m z  osłonami z siatki,                         
• rozebranie starej opaski wokół budynku, wykonanie nowej z kostki brukowej betonowej 
grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wokół budynku  z  obrzeżem betonowym                            
o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem,                                                                               
• balustrada balkonowe - naprawa i uzupełnienie brakujących elementów balustrady 
balkonowej,                                                                                                                                                            
• wymiana opraw hermetycznych  nad wejściami OPK 2x36W,                                                       
• miejsce dla stojaka rowerowego : rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej, wykonanie  wykopu w gr. kat. III  z ręcznym profilowanie                                        
i zagęszczenie podłoża, wykonaniem warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach grub. 
warstwy po zag. 10 cm, z obrzeżem betonowym o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej                         
z wyp. spoin piaskiem, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, ścieki z elementów betonowych 33x25x8cm  gr. 15 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 8 cm,                                                                               
• stojak na rowery ze stali nierdzewnej, przyjęto firmy INOPLEX - stojak jednostronny skośny 
dł. 3165 mm, na 7 stanowisk.    

8. Remont schodów zewnętrznych.                                                                                                        
Roboty remontowe obejmują :                                                                                                                                               
• odbicie tynków wew. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, 
biegach i spocznikach schodów i  spodzie  podestu schodów,                                                                       
• skucie wierzchniej warstwy z posadzek schodów zew. i ze słupków,                                                                 
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•  układanie okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą  
z cokolikiem o wysokości 15 cm, z  listwą krawędziową nierdzewna - ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym - krawędzie schodów, podestu, boków schodów,                                
z wcześniejszym  gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi,                                                      
• przyklejenie warstwy siatki na ścianach  z nałożeniem podkładowej masy tynkarskiej,                               
• malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną Uwaga !   wg. decyzji Konserwatora 
Zabytków, Delegatura Radom z dnia 18.12.2013 r., znak DR.5183.134.2013.MP, nr rej. 195 
L.dz.3310/13, cytuje: " ...."w kolorach pastelowych - należy zastosować wysokiej jakości 
farby silikonowe (krzemo-organiczne) lub silikatowe (krzemianowe)",                                                       
• pod podestem schodów ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z obrzeżem betonowym o wym. 20x6 cm na podsypce 
piaskowej z wyp. spoin piaskiem, z lewej strony podestu zew., ścieki z elementów 
betonowych 33x25x8cm  na podsypce cementowo-piaskowej,  z wcześniejszym  ręcznym 
profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-II                                                     
z  ręcznym zagęszczeniem warstwy odsączającej,                                                                                
• wykonanie i montaż balustrady tarasowej ze stali kwasoodpornej. 

                               

                                                                                                               

 

                                                                                                                   Zwoleń, marzec 2015 r.                                     

 

 …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


