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Zakres prac remontowo - adaptacyjnych obejmuje:
- remont sali widowiskowej wraz z wymiasceny i wyciszeniem,
- remont pomieszczenia magazynu z wydzieleniem gsrozenia na ggserle.

1. Roboty remontowe pomieszcaebiblioteki na parterze.

Roboty remontowe w pomieszczeniach parteru:

a/ Dziat gromadzenia i opracowania,

» zeskrobanie i zmycie starej farby z przygotowampowierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nigrdci i przetarcie istnigcych tynkow
wewretrznych nascianach i sufitach pod szpachlowanie,

* tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm pggi szpachlowego wykonywangznie na
scianach na podiu z tynku,

 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdwwwetrznychscian,

» odbicie widocznego zagrzybialego tynku wew. zraafy cementowo-wapiennej keianach

i uzupetnienie nowego tynku wew. kat. Ill z zaprasem.-wap.,

* rozkucie dcieza wscianie z cegiet na drzwi z uzupetnieniéaian cegtami

» wykonanie tynkéw zwyklych wew. kat. Il z zaprawgm.-wap. nadiezach szer. 60 cm,

* zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z rozelerpodktadu cementowego,

» wykonaniem warstwy wyréwnagej i wygtadzajcej z zaprawy samopoziomggj gr. 3 mm
wykonanej bezp@ednio na stropie po skuciu posadzki isttej,

* utozenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho pozionalvie warstwy , jedna na styropianie, druga
pod styropianem z izolagieplry i przeciwdwickows z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm,
poziomo, na sucho - jedna warstwa,

» wykonanie warstwy wyréwnawczej grub. 5 cm zatadeostro pod posadzki wykonywane przy
uzyciu "Miksokreta" z zbrojeniem siatlstalowg gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm,

* utozenie podtogi z posadzki z ptytek gresowych o wymudgodnienia zaytkownikiem ,

z cokolikiem wys. 10 cm,

» sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wymiehiem ptytami z wtokien szklanych lub
mineralnych o wy. 60 x 60 cm, pokryte biatym welongkalnym na powierzchni licowej

i niebarwionym na powierzchni odwrotnej, spetpia najwysze wymagania higieniczne, niepalne,
nie kapace, nie odpadage pod wptywem ognia, odporne na witgarspétczynnik odbicidwiatta
>80%, podwyszone wymagania higieniczne,

» dwukrotne malowanie faglolejra uprzednio malowanej stolarki wraz z odnowienieeww- szafa
» demontaem obu sztuki starych drzwi Z@eznicami o wymiarach 1,30x2,30 m i w ich miejsce
zamontowanie nowych drzwi drewnianych ze skrzydézerszym szer. 90 cm.

b/ Wypozyczalnia dla dorostych,

Szpachlowanie sufitu i sufit podwieszony wykonane.

* tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm pgi szpachlowego wykonywangznie na
scianach na podiw z tynku,

» dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdwwwetrznychscian i sufity

* zerwanie posadzki z ptytek z rozebranie podkieeimentowego ,

» wykonaniem warstwy wyréwnagej i wygtadzajcej z zaprawy samopoziomggj gr. 3 mm



wykonanej bezp@ednio na stropie po skuciu posadzki istsgej,

* utozenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho pozionalvie warstwy , jedna na styropianie, druga

pod styropianem z izolacgieplry i przeciwdwigkows z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm,

poziomo, ha sucho - jedna warstwa,

» wykonanie warstwy wyréwnawczej grub. 5 cm zatadeostro pod posadzki wykonywane przy

uzyciu "Miksokreta" z zbrojeniem siatlstalowg gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm,

* utozenie podtogi z posadzki z ptytek gresowych o wykolorze do uzgodnienia zytkownikiem,

z cokolikiem wys. 10 cm,

» wymiana drzwi do pomieszczenia Dziat Gromadzé@aracowania,

» demontaem starych drzwi zgeieznicami o wymiarach 1,30x2,30 m i w ich miejsce zatowanie

nowych drzwi drewnianych ze skrzydtem szerszym.@icm,

* zamurowanidciany - ugto w przedmiarze w fazience dla niepetnosprawnych.

¢/ Korytarz przy toaletach,

« zeskrobanie i zmycie starej farby z przygotowampowierzchni pod malowanie farbami

emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nierdci i przetarcie istnigcych tynkow

wewretrznych nascianach i sufitach pod szpachlowanie

* tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm pggi szpachlowego wykonywangznie na

scianach na podiw z tynku,

» dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdwwwetrznychscian,

* zerwanie posadzki z pitytek z rozebranie podkiaelmentowego,

» wykonaniem warstwy wyrownagej i wygtadzajcej z zaprawy samopoziomggj gr. 3 mm

wykonanej bezp@ednio na stropie po skuciu posadzki istige)j,

* utozenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho pozionavie warstwy , jedna na styropianie, druga

pod styropianem z izolagieplry i przeciwdwickows z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm,

poziomo, nha sucho - jedna warstwa,

» wykonanie warstwy wyréwnawczej grub. 5 cm zatadeostro pod posadzki wykonywane przy

uzyciu "Miksokreta" z zbrojeniem siaglstalowg gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm,

* utozenie podtogi z ptytek gresowych o wym. i kolorzewdmodnienia z zytkownikiem,

z cokolikiem wys. 10 cm,

« sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wygiehiem plytami z widkien szklanych lub

mineralnych o wy. 60 x 60 cm, pokryte biatym welongkalnym na powierzchni licowej

i niebarwionym na powierzchni odwrotnej, spetpia najwysze wymagania higieniczne, niepalne,

nie kapace, nie odpadage pod wptywem ognia, odporne na witgarspétczynnik odbicidwiatta

>80%, podwyszone wymagania higieniczne

» wymiarg starych drzwi z écieznicami o wymiarach 1,30x2,30 m wild i w ich miejsce

zamontowanie nowych drzwi drewnianych ze skrzydézerszym szer. 90 cm,

d/ Korytarz wej $cia gtéwnego,

« zeskrobanie i zmycie starej farby z przygotowampowierzchni pod malowanie farbami

emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nierdci i przetarcie istnigcych tynkow

wewretrznych nascianach i sufitach pod szpachlowanie,

* tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm pggi szpachlowego wykonywangznie na

scianach na podiau z tynku,

» dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdwwwetrznychscian,

* zerwanie posadzki z ptytek z rozebranie podkieginentowego,

» wykonaniem warstwy wyréwnagej i wygtadzajcej z zaprawy samopoziomggj gr. 3 mm

wykonanej bezp@ednio na stropie po skuciu posadzki iststej,

* utozenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho pozionalvie warstwy , jedna na styropianie, druga
2



pod styropianem z izolagieplry i przeciwdwickows z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm,
poziomo, ha sucho - jedna warstwa,

» wykonanie warstwy wyréwnawczej grub. 5 cm zatadeostro pod posadzki wykonywane przy
uzyciu "Miksokreta" z zbrojeniem siaglstalowg gr. 3 mm o oczkach 1% cm,

* utozenie podtogi z posadzki z ptytek gresowych o wykolorze do uzgodnienia zytkownikiem,

z cokolikiem wys. 10 cm,

« sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wygiehiem ptytami z widkien szklanych lub
mineralnych o wy. 60 x 60 cm, pokryte biatym welongkalnym na powierzchni licowej

i niebarwionym na powierzchni odwrotnej, spetpia najwysze wymagania higieniczne, niepalne,
nie kapace, nie odpadage pod wptywem ognia, odporne na witgarspétczynnik odbicidwiatta
>80%, podwyszone wymagania higieniczne,

» wymiarg starych drzwi pod schodami i drzwi na poddaszdraai 80x200 cm na drzwi z
oscieznica drewnian lub z MDF z obudowaniem uzupethjewymiary starych drzwi z €cieznicami

o wymiarach 1,30x2,30 m w Boi 3 szt. i w ich miejsce zamontowanie nowych drdvéwnianych ze
skrzydtem szerszym szer. 90 cm,

* pozostawienie drzwi wégiowych o wymiarach 1,40x2,60 m.

e/ Wypazyczalnia dla dzieci i mlodziey,

» zeskrobanie i zmycie starej farby z przygotowampowierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nigrd&ci i przetarcie istnigcych tynkow
wewretrznych nascianach i sufitach pod szpachlowanie

* tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm pggi szpachlowego wykonywangznie na
scianach na podiu z tynku,

 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkowwretrznychscian,

* zerwanie posadzki z gumolitu z rozebranie podkiegimentowego,

» wykonaniem warstwy wyréwnagej i wygtadzajcej z zaprawy samopoziomggj gr. 3 mm
wykonanej bezp@ednio na stropie po skuciu posadzki isttej,

* utozenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho pozionalvie warstwy , jedna na styropianie, druga
pod styropianem z izolacgieplry i przeciwdwigkows z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm,
poziomo, na sucho - jedna warstwa,

» wykonanie warstwy wyréwnawczej grub. 5 cm zatadeostro pod posadzki wykonywane przy
uzyciu "Miksokreta" z zbrojeniem siatlstalowg gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm,

» utozenie podtogi z posadzki z ptytek gresowych o wykolorze do uzgodnienia zytkownikiem,

z cokolikiem wys. 10 cm,

» sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wymiehiem ptytami z wtokien szklanych lub
mineralnych o wy. 60 x 60 cm, pokryte biatym welongkalnym na powierzchni licowej

i niebarwionym na powierzchni odwrotnej, spetpta najwysze wymagania higieniczne, niepalne,
nie kapice, nie odpadage pod wpltywem ognia, odporne na witgarspotczynnik odbicidwiatta
>80%, podwyszone wymagania higieniczne

» wymiarg drzwi wegciowych z korytarza i w ich miejsce zamontowaniemoh drzwi drewnianych
ze skrzydtem szerszym szer. 90 cm,

» zamurowanigciany w jednym miejscu 1,00x2,00 m.

f/ Wejscie tylne - przedsionek,

« zeskrobanie i zmycie starej farby z przygotowampowierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nierd&ci i przetarcie istnigcych tynkow
wewretrznych nascianach i sufitach pod szpachlowanie,

» odbicie widocznego zagrzybiatego tynku wew. zraafy cementowo-wapiennej saianach

i uzupetnienie nowego tynku wew. kat. Ill z zaprasem.wap.,



* tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm pggi szpachlowego wykonywangznie na
scianach i suficie na podta z tynku,

* dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdwwyetrznychsciani sufitow,

* zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

* utozenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho pozionalvie warstwy , jedna na styropianie, druga
pod styropianem z izolacgieplry i przeciwdwigkows z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm,
poziomo, ha sucho - jedna warstwa,

» wykonanie warstwy wyrownawczej grub. 12 cm za&tawd ostro pod posadzki wykonywane przy
uzyciu "Miksokreta" z zbrojeniem siagkstalowg gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm,

* utozenie podtogi z posadzki z ptytek gresowych o wykolbrze do uzgodnienia zytkownikiem,

z cokolikiem wys. 10 cm,

» wymiarg drzwi do toalety na drzwi 1,00x2,00 m z rozkucieobrobieniem otworu drzwiowego

i wymiang drzwi do kuchni 90x200 m soieznice do obu pomieszcae&rewniane lub z MDF,
wymiarg drzwi do Dziatlu Gromadzenia i Opracowania a wriibjsce zamontowanie nowych drzwi
drewnianych ze skrzydtiem szerszym szer. 90 cm,

* wymiarg drzwi ,szafowych” na nowe dwuskrzydtowe.

g/ Kuchnia - socjalne.

» zeskrobanie i zmycie starej farby z przygotowamnpowierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nigrdci i przetarcie istnigcych tynkow
wewretrznych nascianach i sufitach pod szpachlowanie i skuciemwghazescian

* tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm pggi szpachlowego wykonywangznie na
scianach na podiu z tynku,

 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdwwwetrznychscian,

* licowaniescian ptytkami o wymiarach i kolorze do uzgodnieniazytkownikiem w ilgici wskazanej
w przedmiarze robdét,

* zerwanie posadzki z ptytek z rozebranie podkieginentowego,

» wykonaniem warstwy wyréwnagej i wygtadzajcej z zaprawy samopoziomggj gr. 3 mm
wykonanej bezp@ednio na stropie po skuciu posadzki isttej,

* utozenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho pozionalvie warstwy , jedna na styropianie, druga
pod styropianem z izolagieplry i przeciwdwickows z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm,
poziomo, na sucho - jedna warstwa,

» wykonanie warstwy wyréwnawczej grub. 5 cm zatadeostro pod posadzki wykonywane przy
uzyciu "Miksokreta" z zbrojeniem siatlstalowg gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm,

* utozenie podtogi z posadzki z ptytek gresowych o wykolorze do uzgodnienia zytkownikiem,

z cokolikiem wys. 10 cm,

» sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wymiehiem ptytami z wtokien szklanych lub
mineralnych o wy. 60 x 60 cm, pokryte biatym welongkalnym na powierzchni licowej

i niebarwionym na powierzchni odwrotnej, spetpia najwysze wymagania higieniczne, niepalne,
nie kapace, nie odpadage pod wptywem ognia, odporne na witgarspétczynnik odbicidwiatta
>80%, podwyszone wymagania higieniczne

* wymiar drzwi z przedsionka - ¢fjo drzwi w przedsionku.

2. Adaptacja pomieszczenia na tazienkdla niepetnosprawnych z wypos&eniem,

Roboty remontowe obejmuylj
« zeskrobanie i zmycie starej farby z przygotowampowierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nigrd&ci i przetarcie istnigcych tynkow



wewretrznych nascianach i sufitach pod szpachlowanie,

* rozkucie otworu drzwiowego tazienki dla niepelpi@vnych dla uzyskania szer. 1,00 m na
drzwi z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennejykugiem strzpi,

» uzupetnienigcianki z cegiet o grub. 1/2 cegiet i zamurowaniearu sciany z cegiet petnych
na zaprawie cementowo-wapiennej gr.1 ceg. zeautie nadpray prefabrykowanych,

* gruntowanieician i sufitowsrodkiem gruntujcym pod tynki jednowarstwowe wewtnzne

Z gipsu tynku np. Nidalit gr. 10 mm wykonywane meaicznie n&cianach na podia
ceramicznym z wczaiejszym otynkowaniem tynkiem wew. zwyklym kdkwykonywane
recznie nascianach i stupach - tynk z obu stron zamurowanegejgia i scianki dziatowej,

* dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdwwwetrznychscian i sufitow,

* zerwanie posadzki z tworzyw sztucznychezzrg rozbidrky (posadzki) elementow konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grudmb do 15 cm z wykonaniem podkiadu z ubitych matévia
sypkich i podkiad betonowego na padiagruntowym,

* utozenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho pozionalvie warstwy , jedna na styropianie,
druga pod styropianem z izolagjieplrg i przeciwdwigkows z ptyt styropianowych EPS 100-038
gr. 5 cm, poziomo, na sucho - jedna warstwa ztwargyrownawcza wykonary przy wyciu
"Miksokreta",

* utozenie posadzki z ptytek gresowych o wym. i kolorpeudgodnienia zaytkownikiem,

z cokolikiem wys. 10 cm, w tazience dla niepehragmych i archiwum,

« licowaniescian ptytkami o wymiarach i kolorze do uzgodnieniazytkownikiem na klej,

« sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wiyppeniem ptytami z widkien szklanych lub
mineralnych o wy. 60 x 60 cm, pokryte biatym welongkalnym na powierzchni licowej i
niebarwionym na powierzchni odwrotnej, spelgpia najwysze wymagania higieniczne,
niepalne, nie kapte, nie odpadage pod wplywem ognia, odporne ha witgaspotczynnik
odbiciaswiatta >80% - podwgszone wymagania higieniczne,

» wykucie z muru €cieznic stalowych z mong@m dcieznic drewnianych lub MDF szer. 1,00 m
i 0,80 m i skrzydet drzwiowych do fazienki dla niposprawnych i archiwum,

» kratki wentylacyjne PCW 21x14 cm, osadzonécianach z kanatem wentylacyjny przy szer. w
rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanejyjsciem na zewstrz budynku,

* monta porczescienne dla niepetnosprawnych uchylne i proste, male@ proszkowo, biate,
oraz zamontowanie lustra fazienkowego 70x50 crmp@aika na mydio, wieszaka na papier
toaletowy, pojemnika na odpadki toaletowe, pojeramik papier dagk, szczotki do sedesu.

3. Uzupelnienie tynkéw, zamurowanie otworéw,

Roboty remontowe obejmyjpoprawki po wykuciach podggi instalacyjne:

» zeskrobanie i zmycie starej farby z przygotowamnpowierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nigrd@ci i przetarcie istnigcych
tynkow wewretrznych nascianach i sufitach pod szpachlowanie,

* tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew. gr. 3 mm pggi szpachlowego wykonywangznie
nascianach na podia z tynku,

* dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkowwyetrznychscian,

» odbicie widocznego zagrzybialego tynku wew. zraafy cementowo-wapiennej keianach
i uzupetnienie nowego tynku wew. kat. Ill z zaprasem.wap.,

*Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet, zamuresviaruzd wscianach z cegiet,



uzupetnienie tynkow zwyklych na zamurowaniach ktywewn. kat. Il z zaprawy cem.-
wap.

. Wykonanie kanalu murowaneqgo dla montau instalacji sanitarnej,

Roboty remontowe obejmuylj

* rozebranie posadzek gcerg rozbidrky (posadzki) elementow konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubiei do 15 cm i wykonanie

» wykonanie podktadu z ubitych materiatdw sypkiptasku na podtau gruntowym

z podktadem betonowym,

« $ciany kanatu gr. 25 cmi 12 cm z bloczkéw betondwya zaprawie cementowo-wapiennej
z tynkiem wew. zwykte kat. Il wykonywaneaznie nacianach kanatu z izolagj
przeciwwilgociows powlokowy bitumiczry poziony - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej,

Z nakryciem z piyt betonowyditian kanatu gr. 7 cm, z morem w kanale wspornikow pod
rury z katownika 40x40x4 mm.

. Wykonanie posadzki i glazury w pomieszczeniach odlych wymiana instalacji,

Roboty remontowe obejmuylj

» zeskrobanie i zmycie starej farby z przygotowamnpowierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nigrd@ci i przetarcie istnigcych
tynkow wewretrznych nascianach i sufitach pod szpachlowanie,

* wykucie starych drzwi tazienkowych w murze z eggia zaprawie cementoweapiennej,
» zamurowanie bruzd ¥cianach z cegiet z uzupelnieniagnianek z cegiet,

* rozebranie posadzki zazmg rozbiorly (posadzki) elementéw konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grulsei do 15 cm,

» wykonanie pod glazartynku wew. zwyktego kat. Ill wykonywaneaznie nascianach,

* utozenie izolacje z folii gr. 0,3 mm na sucho pozionalvie warstwy , jedna na styropianie,
druga pod styropianem z izoladjieplny i przeciwdwiekowy z piyt styropianowych EPS
100-038 gr. 5 cm, poziomo, na sucho - jedna wargtwarstw wyrownawca wykonarn
przy wyciu "Miksokreta",

* utozenie posadzki z ptytek gresowych o wym. i kolorpeudgodnienia zaytkownikiem,

z cokolikiem wys. 10 cm, w tazience dla niepetragmych i archiwum,

» dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdwwwetrznychscian i sufitéw,

« licowaniescian ptytkami o wymiarach i kolorze do uzgodnieniazytkownikiem na klej,

« sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wiypeniem ptytami z widkien szklanych
lub mineralnych o wy. 60 x 60 cm, pokryte biatymlereem skalnym na powierzchni licowej
i niebarwionym na powierzchni odwrotnej, spetgig najwysze wymagania higieniczne,
niepalne, nie kapte, nie odpadage pod wplywem ognia, odporne na witgaspotczynnik
odbiciaswiatlta >80% - podwgszone wymagania higieniczne,

* mont& oscieznic drewnianych lub MDF fazienkowych i petnych shatet drzwiowych,

» monta kratek wentylacyjnych 21x14 cm, zamontowanie duzienkowych 60x40 cm,
dozownikéw na mydto, wieszakdéw na papier toaletopgjemnikéw na odpadki toaletowe,
pojemnikéw na papier dak, szczotek do sedesu.



. Wymiana stolarki okiennej,

Roboty remontowe obejmuylj

» Wykucie z muru z elewacji budynku i wstawienieuyah okien skrzynkowych,
drewnianych o wym. 550x950 mm, witd 2 szt., o wym. 1000x1100 mm, wtd 2 szt. ,

i 0 wym. 1250x1850 mm, w ikei 1 szt. , Przyjto okna Stolbud Wtoszczowa typ Standard
Couturex 68, sosnadzona, kolor lazur Bb-Sigma, szklenie 4/16/4, U = 1,0, rozwierno —
uchylne ,

* uzupetnieniem tynkowsgiezy okiennych zwyktych kategorii lll wew. i zew.

Elewacija z opash,

Roboty remontowe obejmuylj

» odbicie tynkéw wew. w odparzonych miejscach zraay cementowo-wapiennej na
scianach, filarach, pilastrach z uzupetnieniem tymia@wretrznych zwyktych kategorii |l

o podiaach z cegty o pow. do 1 m2 w 1 miejscu,

* przygotowanie podt@a - oczyszczenie mechaniczne z zeskrobaniem $halogj zmycie
podiaza + zabezpieczenie parapetéw, okien, drzwi, pagto

* gruntowanie podtgy preparatami gruntagymi z przyklejeniem warstwy siatki saianach,
natazeniem podktadowej masy tynkarskiej i malowanienktyw zewrtrznych farly
elewacyjn. Uwaga ! wg. decyzji Konserwatora Zabytkow, Dgleira Radom z dnia
18.12.2013r., znak DR.5183.134.2013.MP, nr r&p. 19z.3310/13, cytuje: " ...."w kolorach
pastelowych - nalgy zastosowawysokiej jakdci farby silikonowe (krzemo-organiczne) lub
silikatowe (krzemianowe)",

* czyszczenie obrébek blacharskich strumienigeierne do trzeciego stopnia czysto

z malowaniem gdzlem farbami do gruntowania z zabezpieczeniem idrakien zew.,

* rozebranie rury spustowej z blachy nadej st do wytku i ponowny monta,

* ustawienie rusztowania zewgtrene rurowe o wys. do 10 m z ostonami z siatki,

* rozebranie starej opaski wokét budynku, wykonaroeej z kostki brukowej betonowej
grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wokdybku z obrzezem betonowym

0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spa@skiem,

» balustrada balkonowe - naprawa i uzupetieni&uygaych elementéw balustrady
balkonowej,

» wymiana opraw hermetycznych nad $eggmi OPK 2x36W,

» miejsce dla stojaka rowerowego : rozebranie kgankdéw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej, wykonanie wykopu w gr. kiit.zl recznym profilowanie

i zageszezenie podi@m, wykonaniem warstwy ogszapcej w korycie i na poszerzeniach grub.
warstwy po zag. 10 cm, z obgasn betonowym o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej
Z wyp. spoin piaskiem, nawierzchnie z kostki brukphetonowej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowejcieki z elementow betonowych 33x25x8cm gr. 15 enpadsypce
cementowo-piaskowej, grubbprefabrykatéw 8 cm,

* stojak na rowery ze stali nierdzewnej, petgjfirmy INOPLEX - stojak jednostronny skay
dt. 3165 mm, na 7 stanowisk.

Remont schodow zewetrznych.

Roboty remontowe obejmuylj

» odbicie tynkdéw wew. z zaprawy cementowo-wapiemzegtropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodow i spodzie podettoddw,

* skucie wierzchniej warstwy z posadzek schodéw. zee stupkow,




 ukladanie oktadziny schodow z pitytek o wymiar@6hx 30 cm, uktadanych metpdwykly
z cokolikiem o wysokéci 15 cm, z listwy krawedziowa nierdzewna - ochrona nargkow
wypuktych katownikiem metalowym - kraedzie schodow, podestu, bokéw schoddw,

Z wezéniejszym gruntowanie podtg preparatami gruntggymi,

* przyklejenie warstwy siatki ncianach z nateeniem podktadowej masy tynkarskiej,

» malowanie tynkéw zewgtrznych farly elewacyjm Uwaga ! wg. decyzji Konserwatora
Zabytkéw, Delegatura Radom z dnia 18.12.2013 ak4PR.5183.134.2013.MP, nr rej. 195
L.dz.3310/13, cytuje: " ...."w kolorach pastelowyahmalery zastosowawysokiej jakdci
farby silikonowe (krzemo-organiczne) lub silikatogkezemianowe)",

* pod podestem schodow uémie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gréilem na
podsypce cementowo-piaskowej z oliza betonowym o wym. 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wyp. spoin piaskiem, z lewej strony ¢sid zew.scieki z elementdw
betonowych 33x25x8cm na podsypce cementowo-piaskorvwczeéniejszym gcznym
profilowanie i zagszczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kdt.

Z recznym zagszczeniem warstwy odszapce,

* wykonanie i montabalustrady tarasowej ze stali kwasoodpornej.

Zwolé, marzec 2015 .



