
                                     

                                   OPIS TECHNICZNY 

 

do projektu instalacji wod-kan w Budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Zwoleniu przy Al. Jana Pawła II 

 

1. Podstawa opracowania  

      - zlecenie Inwestora 

     - inwentaryzacja instalacji sanitarnych 

     - inwentaryzacja architektoniczna budynku 

     - uzgodnienie zakresu modernizacji instalacji wod-kan 

     - obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego 

     - obowiązujące przepisy i zarządzenia BHP i P.Poż. 

2. Opis stanu istniejącego  

 W  budynku znajduje się w.c damski i męski na poziomie parteru zlokalizowany w 
korytarzy pomiędzy Wypożyczalnią dla Dzieci, a Wypożyczalnią dla Dorosłych. 

Na tym samym poziomie jest kuchnia naprzeciwko Działu Administracyjnego i 
Opracowania,  wyposażona w zlewozmywak dwukomorowy oraz pojemnościowy 
podgrzewacz wody tylko dla potrzeb kuchni. 

.Instalacja wodociągowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. 

Rurociąg doprowadza wodę z istniejącego Domu Kultury 

Instalację wodociągową wraz z urządzeniami wykonano w 1976. 

Kanalizacja sanitarna z wyposażeniem wykonana w tym samym czasie 

jak wodociąg. 

Kanalizacja istniejąca z rur  żeliwnych uszczelnionych sznurem czarnym i cementem. 
W/w instalacje wymagają gruntowej modernizacji  ze względu na wysoki stopień 
zużycia oraz nieestetyczny wygląd  (trudno utrzymać wymaganą w takich 
placówkach czystość) 
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  Wszystkie istniejące urządzenia oraz starą instalację wod-kan należy  
zdemontować. 

 
3. Opis projektowanej instalacji wod-kan w nowej technologii 

 
Nową instalację wod-kan wykonać z rur PP, PE, Kan, Uponor  itp. 
z tym, że przewody wodociągowe powinny charakteryzować  się 
wytrzymałością  na ciśnienie 10 atn, posiadać atest higieniczny oraz 
deklaracje zgodności z normą polską.  
Wodę ciepła z przepływowego podgrzewacza wody należy wykonać z rur PP 
PN 20 o połączeniach zgrzewanych. 
Podgrzewacz wody o mocy 5 – 6 kW i odporności na ciśnienie 10 bar 
zamontować pod zlewozmywakiem zlokalizowanym w kuchni. 
Wodę ciepłą doprowadzić do umywalki w WC dla niepełnosprawnych. 
Armaturę i urządzenia sanitarne stosować produkcji polskiej o wytrzymałości 
na ciśnienie 10 bar, odporną na korozję i w przypadku ciepłej wody również na 
temperaturę do 100ºC.  
Kanalizację montować z rur PCV charakteryzujących się wytrzymałością na 
temperaturę 75ºC przepływu ciągłego oraz 95ºC o przepływie chwilowym 
Przewody poziome montować w projektowanym ( wg oddzielnego 
opracowania kanale murowanym) pozostałe rurociągi oraz podejścia 
prowadzić w bruzdach, a także pod posadzką. 
Poziom główny kanalizacji sanitarnej montować ok. 40 cm od ściany kanału 
murowanego, w którym wykonany zostanie rurociąg c.o i wodociąg. 
Całość instalacji po zmontowaniu dokładnie wypłukać i poddać próbie 
szczelności : 
- instalację kanalizacyjną 
próbie na ciśnienie 8 atn metodą pulsacyjną instalację wodociągową oraz 
kanalizacji próbę szczelności przed zasypaniem rur. 
Podejścia pod przybory sanitarne montować w posadzce oraz  
Na wszystkie wbudowane materiały wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć aktualne dokumenty.   
Rury wodociągowe montowane pod posadzką jak również w kanale należy 
zabezpieczyć izolacją na przykład „ termaflex”, o grubości  0,9 cm, natomiast 
pod posadzką 1,2 cm . 
Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej odbywać się będzie automatycznymi 
odpowietrzaczami umieszczonymi na każdym pionie wyprowadzonym na 
poddasze w części nie objętej modernizacją. 
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Całość robót  zrealizować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania  
Odbioru Robót  Budowlanych – instalacje wodociągowe i grzewcze z maja 2014 roku 

- wykonanie robót powierzyć ekipie specjalistycznej 

- urządzenia montować zgodnie z instrukcją producenta 

- przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne posadowienia 
istniejącej kanalizacji zewnętrznej, rzędne istniejących fundamentów i posadzek. 

- przy realizowaniu powierzonego zadania należy kierować się 

posiadaną w tym kierunku wiedzą techniczną, przepisami BHP oraz Ochroną 
Zdrowia.  

 

 

 

             Opracował  

                                                                                          Marek Olesiński 
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