OPIS TECHNICZNY
Dom Kultury Zwole i ul. Jana Pawta Il nr 6

Zakres prac remontowo - adaptacyjnych obejmuje:
- remont sali widowiskowej wraz z wyamg sceny i wyciszeniem,
- remont pomieszczenia magazynu z wydzieleniem gsrozenia na zgserle.

1. Wyposazenie sceny w podest oraz wymiana podtogi widowni.

Roboty remontowe obejmuylj

* rozebranie legarow i drewnianej podtogi sceny,

» wykonanie nowej konstrukcji drewnianej podesterscz bali iglastych 14x14 cm

Z wierzchna warstwy posadzki z desek podestu sceny gr. 45 guzoine na piéro wkasne
wraz z cokotem wys. 10 cm, z lakierowaniem posadligiwy cokotu

* monta kurtyny sceny na szynie z przesuwem elektrycznynarszczenie 100%, regulacj
szybkdaci, skrzynk sterupca o wym. 30x30x15 cm, zasilanjednofazowo 230V, 16A,

z wylgcznikiem awaryjnym kurtyny (opracowano na produloiay "Tri Martin Krzysztof
Gastecki tel. 601 639 798)

* monta&em horyzontu sceny na szynie z przesuwgnnym - marszczenie 60% ,Horyzont
sceny na szynie z przesuwegoanym - marszczenie 60%

» montaem kulis sceny szer. 1,35 m na uchwytach obrotovdgcB0 stopni - marszczenie
60%,

» montaem fartuszkéw sceny szer. 0,50 m, dt. 7,21 m, meatych do sufitu - marszczenie
60%,

* montaem zaston okien sali widowiskowej z marszczenief 660 zamontowanej do sufitu
szynie z przesuwemceznym, o wymiarach 9,50 m diugm, wysokaci 3,03 m

» mont&em zaston okien sceny z marszczeniem 60 %, do zamanej do sufitu szynie

z przesuwemecznym, o wymiarach 5,16 m diugm, wysokaci 2,81 m,

» zeskrobanie i zmycie starej farby&san i sufitdw, przygotowaniem powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z stpawaniem nierownii,
przecieranie istnigtych tynkoéw wewatrznych, wykonaniem gtadzi wewtnznej gr. 3 mm
Z gipsu szpachlowego geianach i stropach na podtoz tynku,

* dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi staryphkbw wewrgtrznychscian i sufitbw

w kolorach wskazanych przezytkownika,

* rozebranie posadzek z ptytek PCV sali widowiskiommz z podbudowcementow gr. 10
cm, wyréwnaniem powierzchni stropu po skutej posadzementowej zapravcementow,
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwoej z folii polietylenowej szerokiej
utozonej na sucho gr. 0,3 mm, izolagieplny i przeciwdwickows z ptyt styropianowych
EPS 100-038 gr. 3 cm na wierzchu konstrukcji ndnsugedna warstwa i ponowiizolacj

z folii polietylenowej szerokiej ulmnej na sucho gr. 0,3 mm, wykonaniem warstwy grub
5 cm zatarte na ostro przyyeiu "Miksokreta”, zbrojeniem siagkstalowg gr. 3 mm

0 oczkach 15x15 cm, uteniem posadzki z paneli podiogowych z drzewa nhtego,



» monta naktadek na parapety z masy plastycznej szemB%lic 100 cm w sali
widowiskowej i magazynku w kolorze biatym,

 zakup i montakrzeset profilowanych sali widowiskowej np. firmfigo" Krosno, "nowy
styl", posiadajce odpornéc ogniowy, w ramie metalowej, obicie tkanin

2. Woyciszenie: sala widowiskowa - oktadzindcienna i sufitowa, scena - oktadzina sufitowa

Roboty remontowe obejmyj

sokladzire z ptyt dekoracyjno - akustycznych sali widowiskgweéciana z drzwiami
wejsciowymi od kaica sali do podggu - np. ptytami Ecophon Wall Panel Super GC lub
podobnymi , odpornymi na uderzenia, panele w kalazarym, na profilach aluminiowych
WP w kolorze aluminium anodyzowanego, modut 600X&A0 mm, na petnej wysoka
scian 3,03 m,

sokfadziny z ptyt dekoracyjno - akustycznych salil@wiskowej -$ciare tylng z oknem
rezyserki - np. Ecophon Wall Panel Super G w kgdrv niewidocznej C, modut 600x2700x40
mm, na petnej wysokai scian 3,03 m,

» okladziry z piyt dekoracyjno - akustycznych na petnej porgani sufitu sali widowiskowej
np. Ecophon Master Alpha 600x600x40 mm klejonyclsiopu za pomackleju
akustycznego,

« okladzirg z piyt dekoracyjno - akustycznych na pelnej perdhni sufitu sceny np.
Ecophon Master Beta 600x600x40 mm klejonych dgstma pomog kleju akustycznego.

Wyciszenie sali widowiskowe] - okltadzjdcienry jak tez sufitowa ma za zadanie
wyeliminowa pierwsze odbicie fali zvickowej dzieki czemu skroci siczas pogtosu i zwkszy se
zrozumiatd@¢ przekazu.

Wyciszenie sufitu nad scema za zadanie ukierunkowezwick bez zbytniego wyttumienia ktére to
wymuszalyby stosowanie wspomagania elektro-akusgga (styszaln@ bez mikrofondéw).

3. Adaptacja pomieszczenia rgyserki

Roboty remontowe obejmujvykonanie nowego pomieszczeniaygerki o wymiarach
wewretrznych 2,00 m x 1,50 m w nano pomieszczenia magazynowego z wykuciem otworu
okiennego pomgidzy saj widowiskowy a rezyserly obejmujce nizej opisane roboty
budowlane:

» wykucie strzpi w przekrojusciany z cegiet o gruldgi 1/2 cegty w celu patzenia
istniejgcej sciany z nowo budowan z cegiet o grub. 1/2 cegty,

» wykucie wreki na okno i nadprize pomedzy rezyserky a sa4 widowiskowy o gkbokasci do
1 1/2 cegly w&cianie z ceglanej,

* utozenie nadprgy prefabrykowanych w wykutym otworze na oknordiayserki,

» wymurowanie dwocKcian gr. 12 cm pomieszczeniayserki, gruntowaniéciansrodkiem
gruntugcym i wykonanie tynku gipsowego,

* na pozostatych dwoditianach reyserki zeskrobanie i zmycie starej farby, przygaioie
powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi pazhlowaniem nieréwrsoi,
przetarciem istnigpych tynkow wewgtrznych nascianach i sufitach, pokeniem gtadzi
wewretrznych gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywaieemnie nascianach i stropach
Z wczéniejszym zagruntowaniem powierzchni,

» obsadzenie okna z tworzywa sztucznych PVC pdmyi rezyserly a sad widowiskows,

» dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wexvanychscian i sufitow
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» monta nakladki na parapet z masy plastycznej szer. 35eri00 cm,

» monta oscieznic i skrzydet drewnianych dozagserki,

» wykucie z muru €cieznic stalowych pomidzy rezyserky z sah widowiskows i ponowny
monta ze zmiag kierunku otwierania drzwi,

» wykucie otworu i obsadzenie kratki wentylacyjnegntylacji grawitacyjne;j.

4. Reperacja i uzupetnienie pozostatych (nie wygluszgnoh) tynkéw §cian sali widowiskowej
i magazynku.

Roboty remontowe obejmyj

» zeskrobanie i zmycie starej farby §tdanie okiennej i tylnejcianie sceny sal
widowiskowej i w magazynksécian i sufitu z przygotowaniem i przecieraniem per@chni
z szpachlowaniem nierowéa,

» wykonanie gtadzi wewgirznej gr. 3 mm z gipsu szpachlowegoznie nacianie okiennej
i tylnej scianie sceny oraz sufitu magazynku na padiptynku,

* dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi staryphkbw wewrgtrznychscian i sufitu.

* posadzki z paneli podtogowych z drzexaturalnego z cokolikiem drewnianym.

Zwole, marzec 2015 .

Opracowal ...........ccovciiiiiiiiii,
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