MGBP-ZP-271.01.15

Zalacznik nr 1 do SIWZ

.Szczegolowe wymagania dotyczace wyposazenia technicznego”

1. Mikser cyfrowy — 1 sztuka + CASE

Mikser cyfrowy z w pelni programowalnymi hi-endowymi przedwzmacniaczami
mikrofonowymi 1 16 wewngtrznymi szynami z mozliwoscig konfigurowania jako podgrupy.
Gtowny tor LCR, 6 mikséw matrix oraz wszystkie 16 grup wyposazone w inserty, 6-pasmowa
korekcje parametryczng oraz procesor dynamiki. 16 analogowych wyj§¢ XLR oraz 6
dodatkowych wejsé¢/wyjs¢ liniowych, 2 wyjscia stuchawkowe 1 sekcja talkback ze
zintegrowanym lub zewngtrznym mikrofonem. Dzigki portowi AESS50, dzialajacemu w
oparciu o protokot sieciowy Super MAC, gotowy do pracy z 48 kanatami cyfrowego
muliticore'a. Ultra-niska latencja oraz brak znieksztalcen. Wbudowany, dwukierunkowy 32
sladowy interfejs nagrywajacy USB 2.0.Wirtualny rack efektowy wyposazony w osiem w
petni stereofonicznych slotow FX do symulacji wysokiej klasy sprzetu, jak np.: EMT250,
PCM70. Wysokowydajny 40-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor DSP o "nielimitowanym"”
zakresie dynamiki, bez wewnetrznych przecigzen 1 praktycznie zerowej latencji pomigdzy
wejsciami 1 wyjsciami 6 Mute grup i 8 grup DCA z 8 dedykowanymi zmotoryzowanymi
suwakami 100 mm. Niezwykle prosty i1 intuicyjny interfejs uzytkownika wraz z sekcja
Channel Strip, z bezposrednim dostgpem do regulacji. Kolorowy ekran TFT 7" o wysokiej
rozdzielczosci, z regulacja oraz podswietlane w kolorach RGB wyswietlacze LCD na kazdym
kanale. 25 zmotoryzowanych 100 mm suwakow, rozbudowana sekcja Channel Strip oraz
definiowalna sekcja regulacji. Ztacze USB typu A do zapisu nieskompresowanego nagrania
stereo 1 ustawien scen oraz uaktualnien oprogramowania systemowego. Regulowane linie
opdzniajace na wszystkich fizycznych wejsSciach 1 wyjSciach. Zdalne sterowanie oraz
mozliwos¢ edycji scen poprzez dolaczone oprogramowanie edycyjne przez port Ethernet.
Wysokiej jakosci podzespoty 1 wytrzymata konstrukcja zapewniajace dlugotrwate
uzytkowanie.

2. Kolumna glosnikowa typu satelita — 2 sztuki

50 Hz - 20 kHz

Moc AES:
500 W

Moc muzyczna:
700 W

Skutecznos¢ SPL:
99 dB

Komponenty:
12" /25" +1" /1"
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Impedancja:

4Q

Materiat obudowy:

Sklejka z brzozy baltyckiej, kolor biaty
Wykonczenie:

Obudowa pokryta lakierem Warnex, przdd ostoniety stalowa maskownica oraz gabka
dzwigkoprzepuszczalng

Wymiary (HXWxD):

538 mm x 380 mm x 368 mm

Waga catkowita:

21,0 kg

System podwieszania:

PA RIG 002, SAT RIG 001

Rozproszenie:
H 90° + 50° (tuba asymetryczna) V 55°

Mozliwo§¢ wszechstronnego montazu kolumny zapewniaja optymalng aplikacje w
praktycznie kazdym wngtrzu. Moze, z wykorzystaniem dedykowanego ramienia, zostac
przytwierdzona zar6wno do $ciany jak rowniez do sufitu. W przypadku konieczno$ci
zawieszenia kolumny na tancuchu lub stalowej lince mozna wykorzysta¢ punkty montazowe
na obudowie do ktorych wkrecamy specjalne oczka.

3. Stage Box - cyfrowy z 16 zdalnie sterowanymi wej$ciami mic/line, 8
wyjsciami i protokolem AES50 — 2 sztuki + CASE ( 1sztuka na 2 Stage
Box)

16 najwyzszej klasy, w pelni programowalnych, zdalnie sterowanych przedwzmacniaczy
mikrofonowych.8 analogowych zbalansowanych wyjs¢ XLR. Ultra-niska latencja.
Kompatybilny z dousznymi systemami odstluchu. Mozliwo$¢ tworzenia poprzez kabel CAT-
Se potaczen na odlegtos¢ do 100 m (brak w zestawie). Drugi port AES50 umozliwiajacy
kaskadowe taczenie jednostek S16 bez uzycia routera. Precyzyjny, 7-mio segmentowy
wskaznik LED umozliwiajagcy monitoring sygnatu wejsciowego na scenie. Monitoring sceny
poprzez wyjscie shuchawkowe umozliwiajace odstuch kazdego z kanaléw wejSciowych oraz
wyj$ciowych. Mozliwo$¢ potaczenia z systemem monitoringu personalnego. Dwa wyjscia
ADAT umozliwiajacy uzycie S16 w roli splitera oraz jako samodzielnej aplikacji cyfrowego
multicore’a. Wejscie/Wyjscie MIDI dla dwukierunkowej komunikacji pomigdzy konsoletg
FOH oraz urzadzeniami MIDI na scenie. Zlagcze USB ulatwiajace aktualizacje
oprogramowania systemowego. Przelaczalny zasilacz “Planet Earth” gwarantujacy brak
zaktocen, s$wietng odpowiedz przejsciowg oraz niskie zapotrzebowanie na energig.
Maksymalna elastycznosci w zakresie 100 — 240 V. Kompaktowy, stalowe uchwyty
montazowe rack - 2U. Wysokiej jakosci podzespoty 1 wytrzymata konstrukcja zapewniajace
dhugotrwate uzytkowanie.

4. \Wzmachiacz akustyczny — 2 sztuki + CASE ( 1sztuka na dwa wzmacniacze
plus procesor glosnikowy)

Wzmacniacz  pracujacy w trybie Class H, Dane techniczne wzmacniacza:
pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz + 0,1 dB 1kHz, wysterowane dwa kanaty 2x 8 ohm 500W
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2x 4 ohm 700W, kontrolery na $ciance tylnej. Przelacznik - pelne pasmo/Crossover 100 Hz,
3-Ci LP (sub), 2-gi HP (top). Znieksztatcenia 8 ohm < 0,05%. Odstep sygnat — szum 100 dB.
Czulos¢ wejsciowa 1,2Vrms. Impedancja wejsciowa symetrycznie wigksza niz 20 k.
Wskazniki [LED]. Czerwone kontrolki LED Clip, 0.1% prog THD. Zielone kontrolki LED
sygnatu, prog graniczny -35 dB Niebieska kontrolka LED zasilania, AC on Regulacja,
przetaczniki przéd Ch A & Ch B volume. Zabezpieczenia przeciwzwarciowe, otwartego
obwodu, termiczne, przeciw czestotliwosciom radiowym, zabezpieczenie obcigzenia przed
pradem statym Zasilanie 230V AC, 50 Hz +10/-15% Gniazda wejsciowe 3-stykowy XLR
oraz jack 1/4 TRS, symetryczne, rownolegle Phono, niesymetryczne wyj$ciowe Speakon,
1/4", ztacza srubowe
Wymiary (WxHxD) 483 x 89 x 257 mm. Waga netto 12 kg.

5. Procesor glosnikowy — 1 sztuka

3 analogowe wejscia (jedno moze pracowacé jako zlacze cyfrowe stereo AES/EBU), 6
analogowych wyjs¢

Wysokiej jakosci 24-bitowe przetworniki 96kHz A/D i D/A zapewniajace szeroki zakres
dynamiki (113dB)

Zintegrowany przetwornik czestotliwosci probkowania, ulatwiajacy taczenie sygnatow
cyfrowych z czasem probkowania 32-96 kHz

Precyzyjny dynamiczny korektor do korekcji zaleznej od poziomu i petna korekcja
parametryczna, wybieralna dla wszystkich wejs¢ 1 wyjs¢

Kilka typéw korektoréw (LP/BP/HP) dla kazdego wejscia i wyjscia

Na kazdym wyjsciu optymalizujgce ochrong glosnikoéw limitery typu "Zero"-attack

4 roézne tryby konfiguracji pracy mono i stereo

Indywidualne typy filtrow zwrotnicy (Butterworth, Bessel i Linkwitz-Riley) z wyborem
charakterystyki opadania zbocza w zakresie od 6 do 48dB/oktawe.

Regulowane opdznienia dla wszystkich wej$¢ 1 wyj$¢ z automatyczng lub rgczng korekceja
temperatury, fazy i czasu dla danego pomieszczenia.

Dodatkowy sygnat sumy pochodzacy z polaczenia sygnatdéw wejs¢ A, B 1 C zapewnia
czwarty wewnetrzny sygnat wejSciowy

Mozliwos$¢ faczenia kaskadowego - poprzez ztacze RS 485 - kilku urzadzen

60 presetow pamieci uzytkownika zapisywanych za posrednictwem komputera lub na karcie
PCMCIA

Symetryczne ztacza XLR z pozlacanymi wtykami, wejSciowe 1 wyjSciowe
Zintegrowany zasilacz impulsowy (100-240 V) o niskim poborze mocy dla oszczedno$ci
energil

Wysokiej jakosci podzespoty 1 wytrzymata konstrukcja zapewniajace dtugotrwate
uzytkowanie

6. Mikrofon bezprzewodowy do montazu w rack — 4 sztuki + CASE ( 2 sztuki
na 2 mikrofony)

Liczba kompatybilnych systemow w jednym pasmie czgstotliwosci (do): 12
Czestotliwosci do wyboru: Maksymalnie 150

Funkcje automatycznego ustawiania: QuickScan: Wyszukiwanie grup z najbardziej
uzytecznymi czestotliwo$ciami i ustawienie pracy na najlepsza czgstotliwosé
Kompander Audio Reference Companding: Nie
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Zalaczone anteny: wbudowane, odlaczane
Opcje antenowe: Nie
Wiasciwosci sieciowe odbiornika: Nie
Sterowanie komputerem: Nie
Osprzet montazowy do rack
Wyswietlacz nadajnika: LED
Wyswietlacz odbiornika: Wyswietlacz LCD o wysokiej rozdzielczosci
Bateria, Zywotno$¢: 2AA, do 14 godzin pracy
Otoczenie: Wymagajace srodowiska akustyczne
Zasig¢g transmisji: 91 m (przy bezposredniej widocznosci - rzeczywisty zasi¢g zalezy od
pochtaniania sygnatu RF, jego odbi¢ oraz zaktocen)
Dostepne czestotliwosci: Miedzy 524-865 MHz (dostepne czestotliwosci zalezg od
uregulowan prawnych w kraju, w ktérym system jest uzywany)
Charakterystyka audio: 50-15000 Hz (w zalezno$ci od typu mikrofonu)
Moc wyjsciowa RF nadajnika: 10 mW, typowo (zaleznie od kraju)
ZY3cze wyjsciowe audio: XLR oraz 1/4" (6.3 mm) niesymetryczne Maksymalny poziom
wyjsciowy: -27 dBV (XLR, miclevel), -13 dBV (1/4")
Zywotnos$¢ ogniwa zasilajacego: Do 14 godzin pracy
Zakres dynamiki: 100 dB A-wazony
Znieksztatcenia systemu: 0.5% THD typowo (ref. odchylenie +38 kHz dla czgstotliwosci
audio 1 kHz)
Zakres temperatury pracy: -18°C (0°F) — +50°C (122°F)
Zasilanie: 2 baterie alkaliczne lub akumulatorki
12-18 V DC przy 260 mA, dostarczane z zewngtrznego zasilacza sieciowego (gtowka
dodatnia)
Impedancja wyjsciowa:
- ztacze XLR 200 Q
-Ztacze 6.35 mm (1/4™"): 50 Q
Poziom wyjsciowy audio, ref. odchylenie +33 kHz dla czgstotliwosci audio 1 kHz:
- ztacze XLR: -20.5 dBV (przy obcigzeniu 100 kQ)
- zkgcze 6.35 mm (1/4"): =13 dBV (przy obciazeniu 100 kQ)
Czuto$¢ RF: -105 dBm dla 12 dB SINAD, typowo
Thumienie sygnatu lustrzanego: >50 dB, typowo
Wymiary: 50 mm x 198 mm x 163 mm W x S x G
Masa, bez anten: 998 g
\Obudowa: formowany ABS, stal

Zasilanie: 12-15V DC @ 260 mA, dostarczane z zewngtrznego zasilacza sieciowego
(gtéwka - dodatnia)

NADAJINIK RECZNY
Poziom wejsciowy audio
- czuto$¢ 0 dB: maksymalnie -20 dBV
- czuto$¢ -10 dB: maksymalnie -10 dBV
Zakres regulacji wzmocnienia: 10 dB
Wyjscie RF nadajnika: 10 mW, typowo, zaleznie od kraju
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Wymiary: 224 mm x 53 mm srednica

Masa: 218 g (bez baterii)

Obudowa: formowany ABS

Zasilanie: 2 baterie LR6 AA, 1.5V, alkaliczne

Zywotno$¢ ogniwa zasilajacego: Do 14 godzin pracy (baterie alkaliczne)

7. Opis CASE do mikrofonéw

Obudowa dziewigtnascie cali, 4U, wbudowana szuflada 2 U z regulowanym systemem
przegrodek. Okucia renomowanej firmy. W tylnej $ciance w zagl¢bieniach wbudowane dwa
gniazda meskie typu XLR oraz gniazdo zasilajace mgskie jedna sztuka i zenskie jedna sztuka
(system podaj dalej).

8. Instalacja kablowa

Kable audio - 1 x FTP — 20 metréw, 1 x UTP — 20 metrow ( 6 kategoria)
Kable oswietlenie — DMX — 100 metrow

Gniazdo DMX, P/T — 6 sztuki

Gniazdo podwojne RJ45 — 2 sztuki

9. Monitory sceniczne aktywne — 2 sztuki

Komponenty:
12"/2,5" VC ND; 1"/1" VC
Zakres pracy:
50Hz-20kHz

Skuteczno$¢ SPL:
99 dB

Wymiary (HXWxD):
605x378x365

Waga netto:
21 kg

Moc wyjSciowa:
500 W

Obudowa pokryta poliureg, wyposazona w gniazdo na statyw o regulowanym kacie
nachylenia.

10. Kolumna basowa — 2 szt.

Moc AES: 500W
Moc muzyczna: 1000 W
Zakres pracy: 45 Hz — 200 Hz
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Skutecznos¢ SPL: 101 dB ( 1W/1m)
Impedancja: 8 Ohm
Komponenty: 12/3”
Waga netto: 29kg
Wymiary: 715/385/605
11. Laptop

Procesor: Intel Core i7-471HQ 4x2.50 GHz 6MB L2Cache
Pamig¢ RAM: 12 GB RAM DDR3L 1600 MHz
Dysk: SSHD 1000 GB HDD + 8 GB SSD
Ekran: dotykowy 17,3” HD+ BrightView LED 1600x900
Karta graficzna: Intel HD Graphics 4600
Naped: Sumer Multi DVD+RW

LAN 10/100/1000
Sie¢: WiFi 802.11 AC (1x1)

Bluetooh 4.0

Beats Audio
Karta dzwigkowa: 2 glo$niki + subufer

Whbudowany mikrofon

1xczytnik kart pamigci

1xDC-in ( wejscie zasilania)

1xRJ45 (LAN)

1xHDMI
Porty: 1xwejscie stuchawkowe/ gltosnikowe
Ixczytnik linii papilarnych HP SimplePass
3xUSB 3.0
Whbudowana kamerka HP TrueVision HD

Bateria: Litowo-jonowa, 4-ro komorowa 41 WHr
Wymiary/ waga: 41,9/27,8/2,9cm 3,2 kg

System operacyjny: Microsoft Windows 8.1 PL 64 bit
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zasilacz, polskie okablowanie, bateria w zestawie

12. Mikser audio — 1 sztuka

12- kanatowy mikser audio z procesorem efektow, 4 stopniowa korekcja barwy z
przestrajanym $rodkiem i1 100mm ttumikami.

Wejscia mikrofonowo-liniowe: 8

Wejscia stereo: 2

Filtr dolnozaporowy: 100Hz

Korekcja barwy: 4-stopniowa z 3 korektorami parametrycznymi na czestotliwosciach: 60Hz,
250Hz i 12kHz

Wysytka AUX: 4 x (2 w trybie przed ttumikiem i 2 po ttumiku)

Zasilanie Phantom: +48V, indywidualne dla kazdego kanatlu

Gniazda insert: na kazdym kanale mono

Wejscia RCA: 3 pary, w tym 2 pary na kanatach stereo

Procesor efektow

Thumiki: 100mm

Wyjscia: 2 x out, mono out, 2FB out, wyjscie cyfrowe SPDiF

Gniazdo na lampke: 4pin XLR

Wymiary: 484x145x437mm

Waga: 13kg

13. CASE na mikser oraz odtwarzacz CD USB - 1 sztuka

Obudowa 19 cali, 6U. Okucia renomowanej firmy. W gornej czgéci mechanizm katowy. W
tylnej czesci drzwi serwisowe.

14. Ekran Projekcyjny — 1 sztuka

Rodzaj: Stacjonarny

Sposob rozwijania: Rozwijany elektrycznie
Powierzchnia projekcyjna: Matt White P
Szeroko$¢ ekranu: 350

Wysoko$¢ ekranu: 219

Wielkoformatowy elektryczny ekran projekcyjny. Matogabarytowa obudowa w kolorze
biatym, prosta instalacja ekranu, automatyczne zatrzymywanie zwijania/rozwijania, regulacja
potozenia punktow krancowych zwijania/rozwijania. Wyprowadzenie =zasilania z lewej
strony. Latwa integracja z zewngtrznymi systemami sterujagcymi. Nascienny przelacznik
sterujacy w zestawie. Format obrazu 16:10. Szeroko$¢ powierzchni projekcyjnej: 350 - 219
cm. Gwarancja na silnik napedowy 5 lat, gwarancja na ekran 2 lata. Czarne ramki i gorny pas

15. Projektor multimedialny - 1 sztuka plus uchwyt sufitowy (bez requlacji

wysuwu)

DLP Rozdzielczo$¢1.920 x 1.200 (WUXGA )Kontrast10.000:1Jasno$¢4.800 ANSI ImPoziom
szumu40 dB (tryb normalny) / 35 dB (tryb ECO)Zuzycie energii370 W (tryb normalny) / 300
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W (ECO) / <1 W (Stand-by) Zywotno$¢ zrodia $wiatta2.500h (tryb normalny) / 3.500h (ECO)
/ 4.000h (Dynamic ECO)Moc/zrodto swiatta310WObiektywF=2.5, f=23.5-
8.2mmZoom/Focus1.2x / reczny Odlegltos¢ od ekranul - 10 m Wspdtczynnik odlegloscil .6 -
1.92 : 1Przekatna24" - 300"Wejscia video Composite Display Port HDMI (2x) S-Video VGA
(2x)Wyjscia videoVGA (D-Subl15)Wejscia audio2 x RCA (L/R)

Mini jack 3.5 mm Wyjscia audio Mini jack 3.5 mm Porty komunikacyjneRJ-45

RS232 Trigger 12VWbudowany glosnik 5 W Waga3.5 kg Wymiary (wys. x szer. x gleb.)113
x 333 x 255 mm Wyposazenie standardowe Kabel VGA (D-Sub 15). Kabel zasilajagcy Ostona
obiektywu Pilot ze wskaznikiem laserowym

Torba Wyposazenie opcjonalne Dodatkowa lampa Gwarancja 3 lata na projektor / 1 rok
(max. 1000h) na lampe¢Funkcje3D Ready Auto-Setup Bezfiltrowy uktad chtodzenia.
BrilliantColor. Kensington Lock

Korekcja Keystone (w pionie +/- 30°). Menu ekranowe w j. polskim Security bar Sterowanie i
zarzadzanie przez sie¢ Timer prezentacji

Latwa wymiana lampy

16. Instalacja kablowa do projektora

Przew6d YDY 2 x 1,5 mm 30 m
Przew6d HDMI 20 m

Przew6d HDMI 10 m

Wzmacniacz HDMI

Przewod VGA 30 m

Przewd6d UTP 30 m

Gniazdo Multimedialne HDMI, VGA

17. Wytwornica mgly — 1 sztuka

Minimalny czas rozgrzewania

Bardzo krotki czas, potrzebny do rozgrzania maszyny oznacza w praktyce stala gotowos¢
urzadzenia do pracy.

Stata produkcja mgly zapewniona jest brakiem koniecznosci nagrzewania si¢ maszyny w
trakcie pracy. Ustawiana sita Zar6wno moc pompy, jak i wentylatora mogg by¢ oddzielnie
dostrojone w 99 stopniach- co 1 % wydajnosci. Dzigki temu uzytkownik jest w stanie
precyzyjnie ustawié gestos¢ i zasieg mgly. Bardzo cicha praca. Poprzez fakt, ze pompa i
wentylator sg wygltuszone , jakiekolwiek odglosy sa w olbrzymim stopniu pochtaniane.
Dzigki temu maszyna ta doskonale sprawdza si¢ w miejscach, gdzie nawet najdrobniejszy
hatas jest niepozadany. Przyciski 1 wy$wietlacz LED Sterowanie pompa, wentylatorem i
ustawianie poczatkowego adresu DMX odbywa si¢ za pomocg przyciskow. Wprowadzone
dane mozna zaobserwowac na ekranie LED. Standardowe sterowanie DMX 512 Unique moze
by¢ pod kazdym wzgledem sterowany przy pomocy DMX 512. Podtaczany jest 5-pinowsg
wtyczka XLR za pomocg sterownika- dwa kanaty w sterowniku.

Maszyng mozna takze sterowac analogowo (0-10V), przez modul pod$wietlany i/ lub zdalnie
przez kabel lub przy pomocy timera (oba opcjonalnie). Podiaczenie w tym przypadku odbywa
si¢ 3-pinowg wtyczka XLR.

Tryb bezobstugowy takze jest mozliwy. Wszystkie parametry mozna ustawic¢ bezposrednio na
maszynie. Sterowany mikroprocesorem

Inteligentna kontrola kazdego parametru przez mikroprocesor zapewnia bezproblemow3a
obstuge maszyny.Minimalne zuzycie ptynu
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Specjalny ptyn zapewnia bardzo mate zuzycie, co za tym idzie mate koszty utrzymania i
optymalny efekt mgly. Maszyna wykorzystuje 2-litrowe kanistry z ptynem. Kazdy z nich
wystarcza nawet na 50 godzin cigglego wytwarzania mgty.

18. Podwojny odtwarzacz CD — 1 sztuka

Profesjonalny, podwojny odtwarzacz. Automatyczny licznik beatoéw. Urzadzenie $wietnie
wspoOtpracuje zewnetrznym twardym i pendrive.

e Port USB: 2

* Mozliwos¢ odtwarzania z jednego pendrive USB lub dysku twardego

» Kompatybilny z CD/MP3

* obstuguje ID3 (tagi i foldery)
* Zakres potencjometru pitch:
- 4%

- 8%

- 16%

- 100%

* Funkcja Master Tempo

* Funkcja scratch

* Plynna petla

* Efekty:

- Reverse

- Brake

* Licznik beatow

19. DANE TECHNICZNE Telebimu dla Domu Kultury w Zwoleniu przy al. Jana

Pawta I1 6
Wymiar
Rozdzielczos¢
Waga
Sredni pobér mocy
Sterowanie PC
Zakres kolorow
Poziomy kat §wiecenia
Pionowy kat §wiecenia
Stopien ochrony
Zastosowanie
Zakres pracy w temperaturze

Zakres pracy o wilgotno$ci powietrza

205x180 cm
128x112 pikseli
112 kg
587 W

LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot
16,7 mil

110°

60°

IP65

zewngtrzne

od -30°C do +70°C

10 —99%
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A takze winien posiada¢ nastepujace funkcje : 2D+3D, wbudowany zegar, kalendarz,
termometr oraz czujnik wilgotnos$ci, mozliwo$¢ wiaczenia telebimu w okreslonych godzinach.

Sterowanie z komputera oraz pilota, wezytywanie danych z p¢drajwa, komunikaty na godziny
1 okreslone dni tygodnia.

Zwigkszong wytrzymato$¢ na warunki zewnetrzne.

Dla sprawnego serwisu w ramach gwarancji oraz pozniejszych przegladow, zaleca si¢ zakup
urzadzenia produkcji krajowe;.

20. Zleceniobiorca zapewnia:

- wykonanie instalacji kablowej

- dostawe oraz montaz sprzetu

- uruchomienie calego systemu

- zestrojenie akustyczne profesjonalnym systemem pomiarowym

- szkolenie obstugi

- usunigcie usterek w czasie nie dtuzszym niz 2 dni od daty zgloszenia awarii

[---1 dyr. MGBP w Zwoleniu
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