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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Uprawnienia projektanta oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow
2. Ekspertyza budowlana

2.1 Przedmiot opracowania

2.2 Cel i zakres opracowania

2.3 Podstawa opracowania

2.4 Opis budynku inwentaryzowanego

2.5 Opis elementow konstrukcyjnych z oceng stanu technicznego

2.6 Wnioski
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HIYNIERD W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze veryllkacyjnym:

MAZ-8C1-5CR-PK2 *

Pan RADOSLAW GURBA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0758/05

adres zamieszkania ul. ZIENTARSKIEGQ 4/68, 26-600 RADOM

Jest czfonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2013-07-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisle elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w. postati
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym pedpisemn elektronicinym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanega certyfikatu sa
réwnowaine pod weglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Werylikacjg poprawnoéci danych w ninlejszym 2adwisdczeniu moina sprawdzié za pomacy numeru werylikacyjneso zaswiadczenia na
stronie Polskiej 20y Infynierdw Budownictwa waw.piib,org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Judowiniciva.




EKSPERTYZA BUDOWLANA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza budowlana mozliwosci przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na Swietlice Wiejska w Atalinie. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 108
(jedn. ewid. 143605_5 Zwolen — obszar wiejski, obreb 0001 Atalin, ark. Nr 1)

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest okreélenie stanu technicznego elementow konstrukeyjnych istniejacego budynku
gospodarczego z uwzglednieniem mozliwosci jego przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania z pomieszczen
gospodarczych na pomieszczenia $wietlicy dla dzieci. W zwigzku z tym wykonano wizjg lokalng budynku, oraz

przeprowadzono analize wptywu projektowanych zmian na istniejacg konstrukcje.

3. Podstawa opracowania

- wizje lokalne

- inwentaryzacja budynku

- projekt architektoniczny

- Polskie Normy
Umowna glehokos¢ przemarzania - 1,00m
Obcigzenie sniegiem - |l strefa

Obcigzenie wiatrem - | strefa

4, Opis budynku inwentaryzowanego

Inwentaryzowany obiekt jest to budynek gospodarczy. Obiekt jest o prostej formie architektonicznej, parterowy,
niepodpiwniczony. Budynek jest murowany, wykonany w technologii tradycyjnej z elementami nosnymi zelebtowymi.
Posadowienie obiektu prawdopodobnie bezposrednie na fawach fundamentowych Zelbetowych. Dach o konstrukcji
drewnianej, dwuspadowy, kryty blachodachowka, Od strony wschodniej przy budynku znajduje sie drugi budynek
gospodarczy przeznaczony do rozbiorki.

Ekspertyze budowlang wykonano w celu oceny stanu technicznego istniejacych elementow konstrukcyjnych i oceny
mozliwosci jego przebudowy na $wietlice dla dzieci oraz dalszej bezpiecznej eksploatacii.

Projekt przewiduje w istnigjacym budynku zlokalizowat szatnig, pomieszczenie socjalne oraz giowng salg swietlicy.
Dodatkowo zaprojektowano rozbudowe istniejacego budynku: od strony wschodniej zaprojektowano nowe
pomieszczenia sanitarne oraz kotfownie — rozbudowa w technologii murowanej ze stropodachem, od strony
poludniowej przewidziano zadaszony taras a od poinocnej rozbudowe o pomieszczenie wiatrotapu oraz schody
zewnetrzne wraz z podjazdem dla oséb niepetnosprawnych. Projekt przewiduje rozbiorke istnigjacego dachu oraz

wykorzystanie istniejacych $cian w poziomie parteru wg opracowania architektonicznego.



5. Opis elementow konstrukcyjnych z ocena stanu technicznego

5.1. Fundamenty

Na podstawie wizji lokalngj i odkrywek stwierdzono, ze tawy fundamentowe sg wykonane jako wylewane zelbetowe.
Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych murowane na zaprawie cementowej. Na powierzchni Scian
fundamentowych nie zauwazono zadnych uszkodzen. W budynku brak zarysowan, co $wiadczy o rownomiernym
osiadaniu konstrukcji. Stan techniczny fundamentow okreslono jako dostateczny (stopien zuzycia technicznego
0k.20%).

5.2. Sciany konstrukcyjne no$ne zewngtrzne
Sciany konstrukcyjne budynku w calosci wykonane sg z cegly ceramicznej pelnej, murowane na zaprawie
cementowo- wapiennej. Brak widocznych uszkodzen i zarysowan. Stan techniczny $cian jest dostateczny (stopien

zuzycia technicznego ok.20%).

5.3. Dach
Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, pokryty blachodachowka, Dach jest przeznaczony do rozbiorki.

6. Wnioski

Na podstawie ogledzin i analizy dokumentacji projektowej stwierdzono, ze ogdlny stan techniczny budynku jest
dostateczny. Stopien zuzycia technicznego wynosi ok.20%. Brak zarysowan na $cianach $wiadczy o réwnomiernym
osiadaniu budynku. Elementy konstrukcyjne obiektu znajdujg sie w dostatecznym stanie, nie zaobserwowano
znacznych spekan, deformacji, ubytkéw czy ugiec.

Projekt nie przewiduje zadnych istotnych zmian w obcigZeniu na istnigjace fundamenty - nie zaprojektowano
nadbudowy a brak nadmiemych zarysowan czy ugie¢ $wiadczy o réwnomiernym osiadaniu konstrukgji, planowane
roboty zwigzane ze zmiana konstrukcji dachu wptyna w pomijalnie maly sposob na istniejaca konstrukcje budynku
oraz nie beda powodowaly zagrozenia dla bezpieczenstwa obiektu i uZytkownikow. Budynek pod wzgledem
konstrukcyjnym nadaje sie do uzytkowania i nie ma przeciwskazan do planowanych robot budowlanych.
Nowoprojektowane $ciany i fundamenty nalezy oddylatowa¢ od istniejacego obiektu tak by stanowity oddzielne

konstrukcje nosne.

Opracowata: mgr inz. Karolina Sobczak-Gruba
SM e B

Projektowat: mgr inz. Radostaw Gurba
upr. budowlane w spec. kgnstr.-budowlane;










