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Rozdzial 1. Projekt zagospodarowania terenu

SPIS ZAWARTOSCI

Opis

Spis rysunkow:

Rys.A-1  Projekt zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa Nr 26/2019 zawarta pomigdzy Gming Zwolen z siedzibg w Zwoleniu Plac
Kochanowskiego 1, 26 -700 Zwolen w dniu 28.03.2019 r. a Biurem Projektowym
ARCONEL Sp. z 0.0. ul. Sielankowa 14/9, 20-802 Lublin.

1.2. Uchwata NRXIII/95/2003 RADY MIEJSKIEJ w Zwoleniu z dnia 25 listopada2003r
1.3. Mapa sytuacyjna w skali 1:500.

1.4. Inwentaryzacja.

1.5.0pinia techniczna

1.6. Obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego.

1.7. Uzgodnienia z Inwestorem

2.Przedmiot i zakres niniejszego opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja istniejagcego budynku dydaktycznego przy ul. Wojska
Polskiego 78 w Zwoleniu z przeznaczeniem edukacyjno — o$wiatowym na Dzienny Dom
"Senior+".

3.0pis istniejacego zagospodarowania terenu.

Istniejacy budynek, uzytkowany dawniej jako dydaktyczny, znajduje si¢ po stronie potnocne;j
ul. Wojska Polskiego, na dziatce nr 5246/10 w jednostce ewidencyjnej :143605 4 Zwolen —
Miasto.

Dziatka ta uzbrojona jest w przylacza wody, c.o., elektroenergetyczne oraz kanalizacji
sanitarnej.

4. \Warunki gruntowo-wodne.

Podstawg niniejszych zatozen geotechnicznych sg obserwacje w terenie oraz ocena
zachowania stanu konstrukcji po dlugim czasie eksploatacji. Nie zaobserwowano peknig¢,
zarysowan, odksztalcen lub nadmiernych przemieszczen obiektu lub jego czgsci. W czesci
podpiwniczonej nie zaobserwowano wystepowania wody lub wilgoci gruntowej ani
znaczacych zniszczen wskutek nierownomiernego osiadania.

Projekt budowlany nie obejmuje swym zakresem przebudowy lub naruszenia w jakimkolwiek
stopniu konstrukcji fundamentdw, a zaprojektowane w jego wnetrzu zmiany adaptacyjne nie
wplywaja na zwigkszenie obcigzen przekazywanych na podtoze gruntowe.

W zwigzku z powyzszym analiza warunkéw wodno-gruntowych oraz przyblizona analiza
statyczna fundamentu ma charakter opiniodawczy i sprawdzajacy dla bardziej niekorzystnych
warunkéw przyjetych po stronie bezpiecznej no$nosci. Przyjeta warto$¢ odporu
nie przekracza 200 kPa (szczegotowe dane w opisie konstrukcyjnym).

5. Opis zmian w projektowanym zagospodarowaniu terenu.
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie zewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych
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po lewej stronie budynku z wlaczeniem jej do wejscia gtdéwnego oraz przylacza instalacji
zewngtrznych opisanych ponize;j.

6. Bilans terenu.

Powierzchnia dziatki 46347m?
Powierzchnia opracowania 0,1324 ha= 1324m?
w tym:

-powierzchnia zabudowy 324 m?
-powierzchnia terenu wolnego 1000 m?

7. Opis infrastruktury.

Instalacja wodociggowa doprowadza wode do przyborow przez istniejaca zewngtrzng
instalacj¢ wodociggowa prowadzong od sgsiedniego budynku na dziatce 5246/10.
Odprowadzenie $ciekéw socjalnych z budynku bedzie realizowane istniejacym
przykanalikiem do istniejacej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w odlegtosci ok. 3,5 m na
poinoc od budynku.

Woda opadowa sptywa na teren poro$nigty trawa.

Projekt przylacza gazowego, nadzor nad jego realizacja oraz wiaczenie do czynnej sieci
gazowej lezy po stronie Zaktadu Gazowniczego i wylgczone jest z niniejszego pracowania.
Zasilanie elektroenergetyczne obiektow -z istniejacego przytacza napowietrznego

Zielen - poza zakresem opracowania.

8. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko.

Emisja zanieczyszczen jakie wprowadzane beda do powietrza z terenu planowanej inwestycji
nie bedzie powodowata przekroczen standardow jakosci  powietrza, ustalonych
w obowigzujacych aktach prawnych. Oddziatywanie na $rodowisko naturalne planowanej
inwestycji w danych warunkach przyrodniczych i lokalizacyjnych ograniczy si¢ do terenu
inwestycji. Prawidtowo prowadzona gospodarka wodno — $ciekowa, jak rowniez eksploatacja
urzadzen zgodnie z przepisami bhp i p-poz. oraz przy stosowaniu si¢ do instrukcji obstugi
urzadzen daje gwarancje prawidtowego funkcjonowania obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ochrony srodowiska i przepisami branzowymi.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art.3 pkt.20 , art.20 i art.34 ust.3 pkt.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (tekst jednol. Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z poézn.zm.) pod pojgciem ,,0bszar
oddzialywania obiektu”- nalezy rozumie¢ teren wyznaczony W otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Lokalizacja istniejacego budynku 5246/10, bedgcego wilasnoscig Inwestora, zgodna jest
z przepisami §12 ust.3 i §23 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.p0z.1422 z pézn. zm.). Budynek wraz z urzadzeniami
technicznymi, zapewniajagcymi mozliwos¢ uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, spelnia
warunki, budowlane w zakresie poszanowania, wystgpujace w obszarze oddzialywania
obiektu, uzasadnione interesy osob trzecich.

Caty zakres inwestycji znajduje si¢ na dziatce nr 5246/10.
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10. Dostepnos¢ obiektu dla niepelnosprawnych.
Obiekt jest w peini dostepny dla 0séb niepetnosprawnych w poziomie parteru.

11. Warunki ochrony ppozarowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015 rpoz.1422 =z pdzn. zm.) adaptowany obiekt zachowuje wymagane przepisami
odlegtosci od granic dziatki pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm®s zapewni istnicjaca sie¢
wodociggowa 110, znajdujaca si¢ po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego.

Drogg pozarowa zapewniono istniejagcym uktadem komunikacyjnym wewnatrz dziatki.

Opracowala:

mgr inz.arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
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Rozdzial 2. Architektura

SPIS ZAWARTOSCI

Spis tresci

Opis

Spis rysunkow

Rys. I-1 Rzut parteru-stan istniejacy
Rys. I-2 Elewacje-stan istniejacy

Rys. A-2 Rzut parteru

Rys.A-2a Wejscie gtowne

Rys. A-3 Rzut dachu

Rys. A-4 Przekroj A-A

Rys. A-5 Elewacje

Rys. A-6 Wykaz stolarki

Rys. A-7 Drzwi zewngtrzne -stan istniejacy oraz proj. drzwi D1



INWESTOR:

GMINA ZWOLEN
PLAC KOCHANOWSKIEGO1

26-700 ZWOLEN

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
NA CELE EDUKACYJNO - OSWIATOWE DZIENNY DOM ,,SENIOR+”

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie w zakresie architektonicznym projektu
adaptacji pomieszczen w istniejacym budynku dydaktycznym ,.B” na dzialce nr 5246/10,
opracowanie zmiany jego uzytkowania na cele edukacyjno-o$wiatowe Dzienny Dom
»Senior +” w Zwoleniu. Budynek w catosci bedzie przystosowany i wyposazony do pelnienia
funkcji edukacyjno-oswiatowych, majagcych na celu realizacje zaje¢ edukacyjnych,
kulturalno-o$§wiatowych, ustlug dostosowanych do potrzeb w s$rodowisku lokalnym.
Planowane sg zaj¢cia edukacyjne polgczone z warsztatami (w tym kulturalno-o$wiatowe),
artystyczne (w tym teatralne, malarskie, muzyczne), r6zne wyktady i prelekcje prozdrowotne,
aktywno$ci ruchowej (kinezyterapii) oraz sportowe. W budynku wyodrebniono réwniez
pomieszczenie do prowadzenia porady i zabiegow pielggnacyjnych i ogélnomedycznych.
Bedzie miejscem dziennego pobytu, nie przeznaczonym do stalego zamieszkania.

2.0pis stanu istniejacego.

Powierzchnia dziatki 46347m?
Powierzchnia opracowania 0,1324 ha = 1324m?
w tym:

-powierzchnia zabudowy budynkiem 324 m?
-powierzchnia terenu wolnego 1000 m?

- powierzchnia uzytkowa
piwnica poza zakresem opracowania  (niedostgpna)

parter 249,47 m?
— kubatura 1550,41m°
— maksymalna wysoko$¢ od terenu 7,17m
— liczba kondygnacji: 2
- szeroko$¢ -12.97m,
- dlugos¢ - 26.40m,

Stan istniejacy zostat scharakteryzowany w oparciu o wizj¢ lokalng na obiekcie polaczong
z inwentaryzacja 1 odkrywkami konstrukcyjnymi.

Obiekt zlokalizowany jest na dzialce nr ew. 5246/10 na terenie miasta Zwolen. Dziatka
wraz z budynkiem stanowi wlasno§¢ Skarbu Panstwa 1 jest uzytkowana przez Gming
w Zwoleniu. Aktualnie nie jest uzytkowany. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Posiada
jedng kondygnacj¢ nadziemng (parter), poddasze nieuzytkowe oraz czesciowe
podpiwniczenie. Posadowienie budynku na poszerzonych S$cianach z cegly ceramicznej
petnej. Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej pelnej. Sciany nosne budynku
murowane z cegly ceramicznej petnej o grubosciach ok. 30 1 60cm. Stropy na belkach
drewnianych z wypetnieniem z polepy gliniano-stomianej. Dach obiektu wielospadowy.
Konstrukcja  wigzby dachowej tradycyjna w  ukladzie krokwiowo-platwiowym
z wykorzystaniem stupkéw drewnianych do oparcia.

Wejscie gtowne - schody betonowe , kolumny betonowe.

Fundamenty

Nie wykonano odkrywek fundamentéw z ustaleniem doktadnego poziomu posadowienia.
Czesciowe podpiwniczenie sugeruje, iz budynek jest posadowiony zdecydowanie ponizej
glebokosci strefy przemarzania (1.00m ponizej powierzchni terenu). Sciany fundamentowe
(piwnicze) wykonano z cegly ceramicznej pelnej. Typowym dla takiego uktadu jest
wykonanie fundamentow w postaci §cian fundamentowych w gruncie lub poszerzenia ich
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przy poziomie posadowienia.

Sciany

Uktad $cian no$nych mieszany. Wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap.
ze $rednig oraz duza zawarto$cig piasku. Zaprawa w sposob istotny kruszyla si¢ w trakcie
odkrywek. Stan cegiet dobry, bez istotnych peknieé lub odksztatcen. Sciany noéne grubosci
ok. 30 1 60cm.Nie zlokalizowano zniszczen, peknig¢ lub oznak korozji biologicznej na
scianach budynku. W zakresie opracowania zalozono wykonanie bruzdowan oraz
czgsciowych wyburzen w Scianach nosnych budynku.

Stropy

Stropy obiektu zaprojektowano na belkach drewnianych z wypetnieniem z polepy gliniano-
stomianej. Grubo$¢ catkowita stropu z podsufitkg drewniang ok. 30cm. Konstrukcja no$ng sa
legary  drewniany wysoko$ci  ok.20cm.  Zlokalizowano  wloskowate, podtuzne
i powierzchniowe peknigcia na powierzchniach wykonczenia spodu stropu. Stan konstrukcji
oceniono na poziomie dobrym. Strop stanowi konstrukcje no$ng dla wiezby dachowej oraz
poddasza nieuzytkowego. Nie zaklada si¢ (a takze nie dopuszcza) zmiany przeznaczenia
poddasza powodujace zwigkszenie w sposdb znaczacy obcigzen przypadajacych na
powierzchnie stropu.

Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu — wigzba wielospadowa o konstrukcji tradycyjnej w uktadzie ptatwiowo-
krokwiowym. Nie zlokalizowano oznak korozji biologicznej lub istotnych zniszczen.
Nie przewiduje si¢ wymiany lub robdt naprawczych w zakresie wigzby dachowe;.

3.Warunki gruntowo-wodne
Przyjeto 1 kategorie geotechniczng

4.Roboty rozbidrkowe.
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot rozbiorkowych;
[] Rozbidrka $cian i $cianek w zakresie wyznaczonym na rzucie;
[] Rozbiorka warstw podtogi na gruncie;
[] Wykonanie kilku poszerzen i kilku nowych otworéw na przejscia;
[] Wykonanie bruzdowan w $cianach no$nych budynku;
[] Wykonanie otworu w stropie i dach na komin spalinowy.

5.Roboty nowe.

Wymurowanie $cianek dzialowych zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach;
Wymiana drzwi zewngtrznych w celu spelnienia wymogoéw ewakuacyjnych;
Wykonanie schodow zewnetrznych w celu spetnienia wymogoéw ewakuacyjnych;
Wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych.

OCOaCEada

6.Forma i funkcija
Zgodnie z zatwierdzong koncepcja zaprojektowano naste;]zjuj ace pomieszczenia:

1/1 Pomieszczenie ogdlnodostepne 66,14 m

1/2 Pomieszczenie aktywnoS$ci ruchowe;j 36,14 m?
1/3  Pomieszczenie klubowe 36,18 m’
1/4 Korytarz 62,95 mz

1/5 Wc pracownikow 3,31 m
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1/6  Wc dla kobiet 5,27 m?
1/7  Wc dla niepetnosprawnych 4,16 m?
1/8 Pomieszczenie techniczne 12,98 m?
1/9 Pomieszczenie porad 8,15 m?
1/10 Pomieszczenie biurowe 8,15 m?
1/11 Pomieszczenie porzadkowe 1,28 m?
1/12 Wc dla m¢zezyzn 9,88 m?

Suma powierzchni uzytkowej wynosi 254,59 m?.

7. Opis konstrukcji ( szczegélowy opis w proj. konstrukecyjnym)

Zaprojektowano $ciany nosne z materialu zbieznego z materiatem wystepujacym w budynku.
Wszystkie domurowania oraz nowe fragmenty $cian nos$nych i1 dzialowych przyjeto z cegly
ceramicznej pelnej kl. 15MPa na zaprawie min. SMPa.Sciany nowoprojektowane nalezy
taczy¢ z istniejacymi elementami murowymi na strzepia lub przez wklejenie pretow #6 w co
druga spoing. Zaprojektowano nadproza drzwiowe nad otworami wykonanymi w istniejacych
Scianach. Konstrukcja wigzby dachowej nie wchodzi w zakres opracowania i nie ulega
zmianom podczas robot budowlanych. Konstrukcja fundamentow nie wchodzi w zakres
opracowania i nie ulega zmianom podczas robdt budowlanych. Konstrukcja stropéw nie
wchodzi w zakres opracowania.

8.Roboty wykonczeniowe .
a) lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna:
folia PE gr. 0.5mm i 0.2mm - izolacja przeciwwilgociowa podtogi na gruncie i podtogi
w pomieszczeniach mokrych zabezpieczy¢ ptynng folia z wywinigciem jej na $ciany
do wysokos$ci 20cm
masa uszczelniajgca jako pionowa izolacja przeciwwilgociowa na $cianach fundamentowych
do wys. 30cm nad terenem;
b) lzolacja termiczna:
styropian EPS 100-038 w warstwach podtdg na gruncie o wspotczynniku [1<0.038W/mK;
c) lzolacja akustyczna pomieszczenia technicznego:
mata izolacyjna dzwiekochtonna z welny mineralnej twardej gr 10 cm mocowana do $ciany.
d) Podlogi i posadzki:
e W pomieszczeniach korytarza i szatni, sanitarnych, kottowni i wentylatorni
oraz porzadkowym - plytki gresowe V klasy $cieralnosci wg normy I1SO 10545-7,
e w pomieszczeniach ogdlnodostepnym, aktywnosci ruchowej, klubowym, porad,
biurowym — panele podtogowe przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej
klasy uzytecznos$ci 33, klasy $cieralno$ci minimum AC4.
e) Scianki wewnetrzne
$ciany dzialowe z cegly ceramicznej petnej kl. 15MPa na zaprawie min. 5SMPa.
f) Tynki wewnetrzne:
tynki cementowo-wapienne kat III +gladz gipsowa
g) Sufit podwieszany - konstrukcja czesciowo widoczna
Do takiego rodzaju konstrukcji przeznaczone sg panele sufitowe o krawedzi E — rownie tatwe
w montazu i demontazu. Instaluje si¢ je od géry na profilach typu T15 lub T24. Wglebienia na
krawedziach paneli sufitowych tworzg efekt cienia, co przy odpowiedniej aranzacji wptywa
na wystroj wnetrza, dajac ciekawy efekt wizualny. Panele sufitowe moga by¢ zakonczone
pionow3 lub $cietg lekko pod skosem krawedzig.
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Stropy podwieszane w korytarzach i pomieszczeniach sanitarnych.
h) Okladziny wewnetrzne i malowanie:
glazura do wysokosci 2.05m — w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych;
marmolit w korytarzach,pozostate powierzchnie $cian i sufitow farby akrylowe.
i) Tynki zewnetrzne i okladziny:
Kolorystyka zgodnie ze stanem istniejgcym. Do malowania $cian nalezy uzy¢ farb
silikatowych wysokiej jakos$ci.
J) Stolarka iSlusarka zewnetrzna i wewnetrzna

wg rys. wykaz stolarki
Ze wzgledu na wymagania zwigzane z oszczednosciq energii nalezy wykonac¢ sprawdzenie
szczelnosci na przenikanie powietrza. Zalecana szczelnos¢ powietrzna budynkow wynosi
w budynkach z wentylacjq mechaniczng lub klimatyzacjg - n50 < 1,5 I/h. Zalecane jest, by po
zakonczeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej
i produkeyjny zostal poddany probie szczelnosci przeprowadzonej zgodnie z Polskq Normg
dotyczqcq okreslania przepuszczalnosci powietrznej budynkow w celu uzyskania zalecanej
szczelnosci budynkow okreslonej w pkt 2.3.3
k)Wentylacja:
Dla wentylacji pomieszczen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej. Przy
projektowaniu wentylacji w maksymalnym stopniu zostaly wykorzystane istniejace kanaly
wentylacyjne. Kanaty te wymagaja udroznienia poprzez czyszczenie i usunigcie wszelkich
zabrudzen wynikajacych z eksploatacji przewodow kominowych i kanatow wentylacyjnych.
Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen przewiduje si¢ przez montowane w stolarce
okiennej nawiewniki dwusystemowe z regulowang automatycznie powierzchnig czynng
szczeliny naptywu powietrza
I) Instalacja grzewcza
Zrodtem ciepta dla instalacji c.o. jest projektowany wiszacy kociot gazowy kondensacyjny,
jednofunkcyjny. Ze wzgledu na zastosowanie kociotka gazowego =zostal przyjety nowy
komin spalinowy.
) Wejscie glowne
Zaprojektowano przebudoweg wejscia glownego; tj schodow zewnetrznych i wprowadzono
pochylni¢. Wykonczenie stopni z piaskowca, czesci jezdnej pochylni réwniez
z wprowadzeniem zabezpieczenia ich powierzchni przed poslizgiem.
Balustrada pochylni: przedstawia si¢ dwa rodzaje materiatu do wyboru przez WUOZ:
- stal nierdzewna matowa;
- stal cynkowana i malowana proszkowo w kolorze tynku — RAL 1013.
m) Pokrycie dachu
Pokrycie dachu —poza zakresem
n) Odprowadzenie wody deszczowej z dachu
Rynny i rury spustowe bez zmian —poza zakresem opracowania.
0) Opaska wokol budynku
Wykona¢ opaske zgodnie z wytycznymi w proj. zagospodarowania
p) Zejscie do piwnicy i nisze przyokienne.
Wszelkie ubytki uzupetni¢ 1 naprawié. Zejscie do piwnicy zabezpieczy¢ w sposob identyczny
jak nisze przyokienne(blachg trapezowa).

9.Bezpieczenstwo pozarowe.
Adaptowany istniejacy obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow, jest parterowy, cze$Ciowo
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podpiwniczony. Piwnica nie jest objeta opracowaniem i stanowi odrebng strefe pozarowa
z wejsciem jedynie z zewnatrz.

Przeznaczony bedzie na pobyt dzienny dla realizacji zaje¢ edukacyjnych, kulturalno-
oswiatowych. Beda odbywatly si¢ zajecia potaczone z warsztatami kulturalno -
o$wiatowymi, artystyczne (w tym teatralne, malarskie, muzyczne), r6zne wyktady i prelekcje
prozdrowotne, aktywnosci ruchowej (kinezyterapii) oraz sportowe.

W budynku wyodrebniono réwniez pomieszczenie do prowadzenia porady i1 zabiegdow
pielegnacyjnych i ogdélnomedycznych.

Bedzie miejscem dziennego pobytu, nie przeznaczonym do stalego zamieszkania.

Wymiary budynku:
a) dlugos¢ - 26,40 m;
b) szeroko$¢ - 12,92 m;
c) wysokos¢ do kalenicy mierzona od terenu - 8,00 m;
Powierzchnia zabudowy budynku - 330,87 m?
Powierzchnia wewngtrzna budynku - 274,97 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku - 254,59 m?
Kubatura budynku - 2184 m*, w tym netto 1092 m°.
2) Liczba os6b mogacych jednorazowo przebywaé w catym budynku - 80 oséb,
w tym w Pomieszczeniu ogdlnodostepnym (nrl/1) rownoczesnie do 50 osob.
3) Adaptowany budynek :
e o0 wysoko$ci do kalenicy 8,00 m ,niski” (N), od poziomu terenu przy wejsciu
do budynku;
zaliczono do kategorii ZL 11,
stanowi odrebng strefe pozarows, o kubaturze nie przekraczajacej 1500 m?;
wymagana klasa odpornos$ci pozarowej dla budynku — D
obiekt niezagrozony wybuchem
klasa odpornosci ogniowej elementow budynku o ponizszej klasie odpornosci
ogniowej:
- glébwna konstrukcja nosna budynku ($ciany murowane) R30
- $ciany zewnetrzne (murowane) EI 30
- Sclany wewngetrzne - nie stawia si¢ wymagan
- konstrukcja dachu - nie stawia si¢ wymagan
- pokrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan
- wszystkie elementy budynku s3 nierozprzestrzeniajace ognia
e 7adne z pomieszczen nie zostato uznane jako zagrozone wybuchem mieszaning gazu,
par cieczy czy pytu z powietrzem.

4) Wydzielenia p.poz.

Adaptowany budynek stanowi odrgbng strefe pozarows, Sciana jest na pelng wysokosc¢
projektowanego  budynku do  warstw  dachowych, ktére sa z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia.

5) Warunki ewakuacji.

Drzwi ewakuacyjne z budynku usytuowane w $cianach zewngtrznych, otwierajg si¢
na zewnatrz, $wiatlo przejScia 120 cm. Dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego przy jednym
poziomym doj$ciu nie przekracza wymaganej dtugosci 20 m. Przejscie nie prowadzi tgcznie
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przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Projektujac drogi ewakuacyjne zachowano dopuszczalng
dhugos¢ przejscia.
6) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
- gléwny wylacznik pradu;
- zaprojektowano instalacj¢ odgromowa chronigca budynek przed wyladowaniami
atmosferycznymi.

Na czas oddania budynku do uzytkowania nalezy:

a) opracowac¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

b) oznakowac go znakami bezpieczenstwa

C) wyposazy¢ w gasnice.
10) Wyposazenie w podrgczny sprzet gasniczy.
Obiekt bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w ilosci w ilosci 2 kg $rodka
gasniczego na kazde 100 m? powierzchni. Szczegdlowa specyfikacja stanowi zawarto$é
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
11) Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz.
Do wykonczenia wnetrz nie zastosowano materialdéw latwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie stosuje si¢ materiatéw tatwo
zapalnych.
12) Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
Wymagane 10 I/s tj. 1 hydrant w odlegtosci 52 m, na sieci 110, po drugiej stronie ulicy
Wojska Polskiego.

10. Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepelnosprawnych.

Wszystkie pomieszczenia sa ogoélnodostepne — zlokalizowane na parterze obiektu beda
dostepne dla 0s6b niepelnosprawnych, zaprojektowano pochylni¢ do wejscia gtdéwnego.
Wewnatrz w poziomach posadzki wystepuje brak roznic poza progiem wejSciowym
nie przekraczajacym 2 cm wysokosci.

Opracowala:

mgr inz.arch.Ewa Lebiedzka - Nowakowska



