- Zwody poziome niskie
DFeZn fi8 na uchwytach

------ - Uziom otokowy z ptas-
kownika Fe/Zn 50x4 N
- Przewody odprowadza-
jace DFeZn fi8 w rur-
kach pcv fi 47 w war-
U stwie izolacji termicznej
- Ztacza kontrolne w skrzynce
probierczej podtynkowej

—+ - Uziom otokowy

Wykonane potaczenia taczy¢ z uziomem poprzez zacisk
probierczy skrgcany na dwie sruby, na wysokosci 0,8 m
nad poziomem terenu, zacisk umiesci¢ w skrzynce
zlicowanej z elewacjg budynku.

Opornos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10 omow.

Z gtdwna szyng wyrdnawcza obiektu nalezy potaczyc¢:

1) wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
2) instalacje wodne,

3) przewody PE.

3) ztacze kablowe, przylacze gazowe, tablice gldwna

[ UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAt OZONYCH
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
W\ Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTCRSKIM I PRAWACH POKREWNYCH )




