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Rozdzial 5 Instalacje elektryczne

SPIS ZAWARTOSCI
1. Opis techniczny

2. Czg$¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

E-1 RZUT PARTERU
E-2 RZUT DACHU
E-3 SCHEMAT ZASILANIA
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- projekt budowlany architektoniczny
- polskie normy i przepisy budowlane zwigzane z tematem opracowania
- Umowa zawarta pomiedzy Gming Zwolen z siedzibg w Zwoleniu
Plac Kochanowskiego 1, 26 -700 Zwolen w dniu 09.05.2016r a Biurem
Projektowym ARCONEL Sp. z 0.0. ul. Sielankowa 14/9, 20-802 Lublin.

- inwentaryzacja.

2. Temat opracowania
Tematem opracowania sg instalacje elektryczne w budynku dydaktycznym
adaptowanym na cele edukacyjno-oswiatowe Dzienny Dom ,,SENIOR+”

w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78 na dziatce nr 5246/10.

3. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje:
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacj¢ o$wietlenia ewakuacyjnego 230V AC (oprawy wyposazone w modut
pracy awaryjnej),
- instalacj¢ gniazd wtyczkowych 230V AC og6lnego przeznaczenia,
- instalacja zasilania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 230V AC,
- instalacja potaczen wyréwnawczych ogdlnych i miejscowych,
- instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j,
- instalacja przeciwprzepigciowa,
- instalacja odgromowa
- ochrong od przetezen,
- rozdzielnice gtowng obiektu RG
- monitoring CCTV

- sie¢ internetu ogdélnodostepnego Wi-Fi



INWESTOR:

GMINA ZWOLEN
PLAC KOCHANOWSKIEGO1

26-700 ZWOLEN

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO

NA CELE EDUKACYJNO - OSWIATOWE DZIENNY DOM ,.SENIOR+”

4. Ogolne dane techniczne

a)
b)

c)
d)

e)

f)

uktad sieci zasilajacej: TN,

napigcie sieci zasilajacej: 400/230V~, 50Hz,

przylacze: istniejace napowietrzne (bez zmian) — zasilanie podstawowe
dodatkowa ochrona od porazen: szybkie wytaczenie zasilania, obudowy II kl.
izolacji,

pomiar energii elektrycznej — w rozdzielnicy gldwnej RG budynku,
przewidziano opomiarowanie energii elektrycznej dla wzajemnych rozliczen z
dostawca,

wyposazenie budynku w instalacje sanitarne: woda zimna, ¢.w., c.o., kana-

lizacja sanitarna, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja wybranych pomieszczen,

5. Rozdzielnica Gléwna

Rozwigzanie Rozdzielnicy Gtownej TG pokazano na rysunku dotgczonym
do projektu. W tablicy glownej przewidziano taczniki pradu odcinajace
doptyw pradu do obwoddéw zasilanych z tej tablicy. Rozdzielnice glowna
zlokalizowano przy wejsciu do budynku. Przekroje przewodow opisano na
schemacie, drzwiczki metalowe zamykane na klucz. Tablica rozdzielcza w

obudowie metalowe;j.

6. Wylacznik ppoz

Przewidziano wytacznik pozarowy usytuowany przy wejsciu do budynku.

7. Instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) wykona¢ jako wydzielong czegs$¢
o$wietlenia podstawowego. W tym celu wykorzystane zostang oprawy
autonomiczne. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zainstalowac: wzdhuz drog
ewakuacyjnych w calym obiekcie, przy wyjsSciach awaryjnych (przy
koncowych takze na zewnatrz) oraz w poblizu (mierzona W rzucie poziomym
odleglos¢ od oprawy | < 2m) schodow i urzadzen przeciwpozarowych
(przyciskow oddymiania, hydrantéw). Wysoko$¢ montowania opraw

minimum 2m. Oprawy przechodzg w tryb pracy awaryjnej w czasie t <2 sek.
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od momentu spowodowanego awarig zaniku napiecia. Zgodnie z powotang na
koncu niniejszego rozdziatu norma oprawy ewakuacyjne winny dziataé
przez 2 godziny. Ze wzgledow praktycznych, ekonomicznych i
eksploatacyjnych zastosowano oprawy o czasie dziatania 3 godziny.
Minimalne nat¢zenie o$wietlenia (Emin.) dla drég ewakuacyjnych (0 szer. <
2m) wynosi¢ bedzie nie mniej niz 1 Lux. W poblizu urzadzen p-poz. zostanie
zapewnione Emj,. = 5 Lx. W obwodach opraw awaryjnych z wbudowanymi
zasilaczami awaryjnymi stosowa¢ przewody z dodatkowa (sterownicza) zyta.
Instalacje wykonaé¢ przewodami YDYpzo 4 x 2,5(1,5) mm? pod tynkiem lub (w
pomieszczeniach technicznych) na tynku. Zgodnie z zaleceniami norm DIN
sasiadujace ze soba oprawy awaryjne zasili¢ z osobnych obwodoéw. Catos¢
wykona¢ zgodnie z PN-EN 1838/2002.

Obowigzuje obecnie wymog normy PN-EN 60598-2-22 "Oprawy o$wietlenia
awaryjnego" dotyczacy uktadow testujacych do opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych, mowiacy o tym, ze oprawy o§wietlenia awaryjnego z wlasnym
zrédlem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy lub
by¢ podtaczone do zdalnego uktadu testujacego. Wykonanie instalacji
monitoringu przewodem YTKSY ekw 1X2X0,8.

8. Instalacje elektryczne
W  projektowanych pomieszczeniach przewidziano obwody o$wietleniowe,
gniazd wtykowych 230V. Obwody gniazd wtykowych i oswietleniowe
projektuje si¢ wykona¢ przewodami YDYpzo 3x1,5 mm?i YDYpzo 3x2,5 mm? W
pomieszczeniach suchych stosowac osprzet podtynkowy IP20, a w wilgotnych
IP44. Wszystkie taczniki i gniazda w fazienkach instalowa¢ na wysokosci 1,4
m., gniazda na wys. 10 - 15 cm od podlogi. Wszystkie gniazda musza
posiada¢ styk ochronny. Wypusty o$wietleniowe zakonczy¢ oprawami

o$wietleniowymi fluorescencyjnymi.
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Instalacja odgromowa

Na budynku wykonaé instalacje odgromowg. Zwody poziome niskie na
dachu wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego @8 na uchwytach
klejonych dystansowych. Przewody odprowadzajace DFeZn @8 w rurkach
pcv O 47.

Ztacza kontrolne umiesci¢ w skrzynkach rewizyjnych. Wokot budynku utozy¢
uziom otokowy z bednarki FeZn 5x50. Do zwodow poziomych na dachu
podiaczy¢ wszystkie metalowe elementy wystepujace na dachu, (wywietrzaki,
elementy konstrukcyjne, klimatyzatory itp). Wszystkie urzadzenia elektryczne
na dachu wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe, zabezpieczajace obstuge przed

nieuprawnionym wiaczeniem urzadzenia w czasie jego konserwacji lub

naprawy.

11. Ochrona od porazen.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona przy
uszkodzeniu) zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania. Elementami
realizujgcymi takie wilaczenie beda wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo
- pradowe i1 samoczynne wytaczniki instalacyjne nadmiarowo - pradowe.
Przewiduje si¢ zastosowanie wylacznikow o czutosci 30mA. Jako przewody
ochronne w liniach zasilajgcych i instalacji odbiorczej wykorzysta¢ osobne
(oznaczone paskami koloru zoéttego i1 zielonego) zyly przewodow. Gtowne
przewody ochronne uktada¢ w rurach ochronnych réwniez oznaczonych.
Przewody ochronne doprowadzone do tablic przylagczy¢ do zaciskow
ochronnych i konstrukcji tych tablic. Glowny zacisk ochronny (w tablicy
gltéwnej) potaczy¢ z glowna szyna wyréwnawcza budynku oraz uziemic przez
przytaczenie do wypustu ze zbrojenia fundamentéw. Oporno$¢ uziemienia
ochronnego nie powinna z uwagi na bezpieczenstwo przekraczaé

wartosci 30 Q.

12. Polaczenia wyrownawcze

Na najnizszej kondygnacji wykona¢ gtowng szyne wyréwnawcza (PFZn 25x4)

do ktorej przytaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi, przewody wentylacyjne,
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elementy konstrukcji budynku mogace znalez¢ si¢ pod napigciem. Szyne
przytaczy¢ do uziomu fundamentowego. W pomieszczeniach WC, szatniach
itp wykona¢ miejscowe polaczenia wyrownawcze (szyna typu SWP-G2)
obejmujace wszystkie rury metalowe oraz zacisk ochronny. Szyn¢ te polaczyé
przewodem DY 6 mm? z zaciskiem ochronnym tablicy.

Szyne¢ potaczen wyrownawczych nalezy prowadzi¢ pod tynkiem, wewnatrz

budynku po $cianach zewnetrznych.

13. Ochrona przepieciowa
Dla zapewnienia ochrony przed skutkami przepie¢ zastosowano ochronniki

przepigciowe zainstalowane w rozdzielnicy gtownej TG.

14. Siec internetu ogolnodostepnego Wi-Fi
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano punkty dostepowy do
internetu za pomocg sieci Wi-Fi. Stuza do tego urzadzenia routery
instalowane na $cianach w pomieszczeniach obiektu 1 podtaczone do sieci

za pomocg modemu na karte pre-paid lub polaczenie kablowe.

15. Monitoring CCTV
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano monitoring CCTV
z zapisem obrazu dwutygodniowym. Kamery IP staloogniskowe 5 MPx,
montowane do $cian lub sufitu, sygnal sprowadzony do szatki CCTV z
zestawem zapisujagcym obraz z kamer na dyski twarde. Nalezy przewidzie¢

mozliwo$¢ przesytania sygnatu wizyjnego do miejskiego centrum monitoringu.

mgr inz. Jerzy Zielinski



