AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ
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wyrzut spalin
systemowe zakonczenie rury spalinowej {}
@100mm z daszkiem ochronnym

powietrze
do spalania93

OZNACZENIA:

Projektowane przewody gazowe stalowe
bez szwu spawane, wg PN-80/H-74219

——====— Rura ochronna stalowa na przewodzie

Yace

RO gazowym przy przejéciu przez przegrody
konstrukcyjne wg BN-82/8976-50.

70cm

KG  Projektowany gazowy kociot kondensacyjny jednofunkcyjny
€.0. wiszacy z zamknieta komorg spalania:
- nominalna moc grzewcza 80/60°C Qn=48kW
- zuzycie gazu ziemnego 1,0-5,2 m3/h
elementy systemtu koncentrycznego @100/150mm - zasilenie 230V, 50Hz, pobdr mocy elektrycznej 77W
dla kottéw kondensacyjnych gazowych, ze stali - przytacze gazu R 3/4" )
slachetnej kwasoodpornej - przytgcze uktadu powietrzno-spalinowego & 100/150mm
dtugos¢ catkowita ok. 3mb SG

I

L Szafka gazowa wnekowa na kurek gtéwny odcinajacy
T na przytaczu gazowym oraz reduktor gazu

| SPS i gazomierz miechowy - wg projektu przytgcza

‘ elementy systemu gazu zawartym w odrebnym opracowaniu )

i /\k oncentrycznego @100/150mm Wymiary szafki: 60x60x25cm, szafka wkuta w Sciane

. w wykonaniu tzw. starogrodzkim, jak dla obiektéw
| / ! zabytkowych, w kolorze czarnym.

i [ . [ ‘ UWAGA: Ostateczna decyzje odnosnie koloru szafki
kolano z podpora —

‘j:, RO 40 podejmie Mazowiecki Wojewddzki Konserwator
i
0 SClan uaynku

v buy [eo |

Zabytkéw - Delegatura w Radomiu.
SPS Rura koncentryczna powietrzno-spalinowa &100/150mm:
- @100mm rura spalinowa
- @150mm rura powietrzna - doprowadzenie powietrza
do spalania z szachtu kominowego.
Praca kotta niezalezna od powietrza w pomieszczeniu.

Przed kottem gazowym zamontowac filtr do gazu
gazu oraz zawor kulowy do gazu wykonanie mosiezne.

Lcatk=19m

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA Z_ASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAt OZONYCH

ARCHITEKTURA

przewody gazowe stalowe 225
wkute w Sciane budynku
na wysokosci ok. 3,8m nad terenem

odcinek instalacji prowadzony
w bruzdzie wkuty w $ciane i przykryty

lekka zaprawa fatwa do usuniecia AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
ﬂ oraz nie powodujaca korozji przewodu Biuro PrOJektOWE Gmina Zwolen
2 ARCONEL" sp. z o.0. 26-700 Zwolen
ul. Sielankowa 14/9 Plac Kochanowskiego 1
20-802 Lublin
NAZWA OPRACOWANIA: NUMER DZIALKI:
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 5246/10
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+"
W ZWOLENIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 78
e — PROJEKTANT: nr uprawnien
2 @ | SG mgr inz. ANNA MAZUR LUB/0124/PWOS/04
1. N 4] SPRAWDZIL: b
: inz. FELIKS DRAGAN 2369/Lb/74

OPRACOWAL:

teren NAZWA RYSUNKU: - INSTALACJA GAZOWA
AKSONOMETRIA
DATA: KWIECIEN 2019r. NUMER RYSUNKU

TR Do S 1:50/1:50 S'8

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

min.
50cm




