TABELANR 1

Ozn. Wyszczegolnienie elementu kottowni Il. szt.
KG | Kociot grzewczy gazowy, kondensacyjny, jednofunkcyjny 1
wiszgcy na gaz ziemny E:
-nominalna moc cieplna dla 80/60°C Q=48,5kW
-minimalna moc cieplna dla 80/60°C Q=6,9kW
-sprawno$¢ normatywna dla 50/30°C 110%
-maksymalna temperatura robocza 87°C
-pojemno$é wodna catkowita 17dm?
-dopuszczalne cisnienie robocze 4bar
-wewnetrzna zamknieta komora spalania
-wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
-wielofunkcyjny sterownik kotta z funkcjg regulatora
pogodowego
-zasilenie 230V/50Hz, klasa ochrony IP X4D, pob6r pradu
126W,
-masa kotta (pusty) 54kg
-klasa energetyczna - ogrzewanie A
-wymiary: 437x442x930mm.
Regulator kottlowy sterujacy praca wedtug temperatury
zewnetrznej - obstuga dwoch obiegdw grzewczych: pompa
obiegowa c.o., pompa tadujgca zasobnik c.w. oraz
sterowanie pracg pompy cyrkulacyjnej.
Te
Czujnik temperatury zewnetrznej 1
Tc.w.
Czujnik temperatury cieptej wody w podgrzewaczu 1
Tc.o.
Czujnik zasilania obiegu c.o. 1
/ZB1
Zawor bezpieczenstwa G 3/4" 2,5bar - w obudowie kotta 1
ZB2
Zawor bezpieczenstwa - zabezpieczenie po stronie instalacji 1
c.0. G 3/4", ciSnienie otwarcia 2,5bar
P1 Pompowa obiegowa obiegu kottowego elektroniczna 32-40, 1
krocce gwintowane D 1 1/4", L=180mm, zasilenie 230V,
50Hz, moc P=10-37W, prad 1=0,09-0,28A
P2 Pompowa obiegowa c.o. elektroniczna 32-60C, krocce 1
gwintowane D 1 1/4", L=180mm, zasilenie 230V, 50Hz, moc
P=10-85W, prad 1=0,09-0,60A
P3 Pompowa obiegowa tadowania zasobnika c.w. 1

elektroniczna 25-60, kré¢ce gwintowane D 1", L=180mm,




zasilenie 230V, 50Hz, moc P=10-85W, prad 1=0,09-0,60A

PCYR | Pompa cyrkulacyjna energooszczedna elektroniczna 25-60,
krocce gwintowane D 1", L=180mm, zasilenie 230V, 50Hz,
moc P min=10W, max=85W, prad | min=0,09A, max=0,6A

WP | Wymiennik ptytowy lutowany, 50kW z izolacjg
CW | Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. z wewnetrznym
zasobnikiem c.w. ze stali nierdzewnej, zbiornik zewnetrzny
ze stali weglowej :
-pojemnoé¢ catkowita 161dm?®
-pojemno$é obiegu c.o. 35dm?
-pojemnoé¢ zasobnika c.w. 126dm?®
-wydatek trwaty przy 40°C 1132 dm®h
45°C 970 dm®h
60°C 576 dm°/h
-maksymalne dop. cisSnienie pracy obieg c.0.  3bar
-maksymalne dop. ciSnienie pracy obieg c.w. 8,6bar
-nominalny strumien przeptywu wody grzewczej 2500I/h
-Srednica $D=565mm
-wysokos¢ catkowita A 1225mm
-kré¢ce tadowanie z kotta R 1"
-kréciec c.w.u. R 3/4"
-kréciec cyrkulacja R 3/4"

NPG | Cisnieniowe naczynie przeponowe dla zabezpieczenia

instalacji c.o0. 6bar/120°C, pojemno$¢ 35dm? stojace:

- ¢D=354mm

- H=465mm

- przytacze R 3/4”

- z kotpakowym zaworem odcinajgcym na rurze

bezpieczenstwa $25mm, z zabezpieczeniem przed

przypadkowym zamknieciem - Srednica zaworu dn25mm
NPK | Cisnieniowe naczynie przeponowe dla zabezpieczenia kotta

gazowego 6bar/120°C, pojemno$¢ 18dm?® wiszace z

uchwytami mocujgcymi:

-¢D=280mm

- H=345mm

- przytgcze R 3/4”

- ze ztaczem odcinajgcym R 3/4" dla bezpiecznego odciecia

podczas konserwaciji i demontazu naczynia, z zaworem

oprdzniajgcym

NPCW | Cisnieniowe naczynie przeponowe dla zasobnika c.w.u.
10bar/70°C, pojemno$¢ 25dm?® wiszace:

- ¢D=280mm
- H=507mm
- przytacze A 3/4”
- z armaturg do podtaczenia i opréznienia naczyn
przeponowych przeptywowych.
ZB3 | Zawor bezpieczenstwa membranowy dla zasobnika c.w.u.

maksymalna temp. robocza 100°C:
- Srednica kroc¢ca wlotowego d=12mm, A 1/2" x A1 3/4":




- ci$nienie otwarcia 5,5bar

FO | Filtrodmulacz DN 40, T 110/150°C, potaczenia kotierzowe 1
DN40mm, Kv=31 PN16, ¢$D159mm, wysokos¢ H=350mm,
L=295mm

F1 Filtr siatkowy mosiezny, gwintowany, z osadnikiem T max 2
100°C, ci$nienie nominalne 16bar - $40mm

F2 Filtr siatkowy mosiezny, gwintowany, z osadnikiem T max 1
100°C, ci$nienie nominalne 16bar - $20mm

Z1 Zawor odcinajacy kulowy mosiezny, gwintowany, T max 5
100°C, ci$nienie nominalne 16bar - $40mm

Z2 Zawor odcinajacy kulowy mosiezny, gwintowany, T max 6
100°C, ci$nienie nominalne 16bar - $20mm

Z3 Zawor odcinajacy kulowy mosiezny, gwintowany, T max 4
100°C, ci$nienie nominalne 16bar - $15mm

ZK Zawor odcinajacy kulowy kotnierzowy, T max 100°C, 2
cisnienie nominalne 16bar - DN40mm

ZS | Zawor spustowy kulowy mosiezny, gwintowany, T max 5
100°C, ci$nienie nominalne 16bar - $15mm

M1 Manometr tarczowy $¢63mm, zakres 0-4bar 10
z kurkiem manometrycznym

M2 | Manometr tarczowy $63mm, zakres 0-10bar 1
z kurkiem manometrycznym

T Termometr tarczowy ¢63mm, temp. 0-120°C 3
z kurkiem manometrycznym

ZZ1 | Zawér zwrotny mosiezny, gwintowany, T max 100°C, 2
ci$nienie nominalne 16bar - $40mm

ZZ2 | Zawér zwrotny mosiezny, gwintowany, T max 100°C, 2
ci$nienie nominalne 16bar - $20mm

ZZ3 | Zawér zwrotny mosiezny, gwintowany, T max 100°C, 2
ci$nienie nominalne 16bar - ¢$15mm

EA | Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA z mozliwoscig 1
nadzoru, gwintowany, ciSnienie nominalne 10bar - $15mm

ZN | Zawor automatycznego napetniania instalacji grzewczej, Gw 1

1/2", Pmax 10bar, T max 90°C, z ogranicznikiem ci$nienia,
zaworem zwrotnym i odcinajgcym, manometrem




