INSTALACJA C.O.
RZUT PARTERU
1:100

OZNACZENIA:

_____ zasilenie/powrot c.o. 80/60°C
KG  Projektowany gazowy kociot kondensacyjny jednofunkcyjny
N €.0. wiszacy z zamknietg komorg spalania:
2191 - nominalna moc grzewcza 80/60°C Qn=48kW
/ 118\ - zuzycie gazu ziemnego 1,0-5,2 m3/h
\+16%/ - zasilenie 230V, 50Hz, pobdr mocy elektrycznej 77W
- przytacze gazu R 3/4"
- przytgcze uktadu powietrzno-spalinowego @ 100/150mm
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777777 (A CW  Projektowany zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej:
- pojemnos¢ catkowita 161dm3

- pojemnos¢ obiegu c.0. 35dm3

86 - pojemnos$¢ zasobnika c.w.  126dm3

- powierzchnia grzewcza 1,54m2

- poditgczenie c.o. 1"

g1

2dn25x2,5

C\33-60/
—_—
9'Q/09EEND |

i R S TR

- podtaczenie c.w.  3/4"
- podtaczenie cyrkulacji c.w. 3/4"
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- wysokos$¢ A=1225mm, srednica @D=565mm
- wydatek trwaty przy 40°C 1132dm3/h
86 - wydatek trwaty przy 60°C 576dm3/h
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Przewody c.o. w obrebie kotta i zasobnika wykonac z rur
miedzianych bez szwu do potaczen kapilarnych.
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Przewody rozdzielcze c.o. piony oraz przewody prowadzone w warstwach
posadzkowych wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PER-RT

o podwyzszonej odpornosci termicznej, temp. maksymalna 90°C
prob.=10bar do instalacji sanitarnych:

5 dn16x2,0mm  dn32x3,0mm

dn20x2,3mm  dn40x4,0mm

dn25x2,5mm  dn50x4,5mm

Metoda tgczenia rur - zaciskowa typu "press” z zaprasowywanym

pierscieniem stalowym. Przylaczanie rur z urzadzeniami i armatura UWAGA:
za pomoca systemowych potgczen zaciskowych skrecanych.
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CVv33-60/1,1 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
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| Uwagl: Nastawy na zaworach termostatycznych pokazano przemwpozarowego ‘powinny mied klase odpomosm
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: na rozwinieciu instalacji .o. ogniowej EI wymagana dla tych elementow.
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kottowni oraz na rozwinieciu instalacji c.o.
Specyfikacja elementéw kottowni - wg dotgczonej do opisu tabeli.
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Zaprojektowano grzejniki:

Niewidoczne elementy kottowni pokazano na schemacie
_________________ - stalowe, ptytowe, z podtaczeniem od dotu

CV33-60/1,1

2dn16

! z wbudowang wktadka zaworowa, ptyty grzejne profilowane,

i z elementami konwekcyjnymi, z ostonami bocznymi i ostona gérna, . 3
! podigczenie z gwintem wewnetrznym G 1/2", Tmax=110°C, PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
: Prob=10bar INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAt OZONYCH
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- grzejniki ptytowe doposazy¢ w odpowiadajgce gtowice
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\ —_—— termostatyczne cieczowe dla grzejnikbw dolnozasilanych
) iyt |y syl |\ s B N 0 N A A =f ————————— L E @ - podiaczenie grzejnikéw dolnozasilanych wykonac od $ciany, z wykorzystaniem

. podwaéjnych zaworéw katowych zespolonych, z odcieciem i mozliwoscig
spustu wody
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164,42
:l $ciana istniejaca AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
@ 6% @ Biuro Projektowe Gmina Zwolen
) zamurowanie "ARCONEL" sp. z 0.0. 26-700 Zwolen
ul. Sielankowa 14/9 Plac Kochanowskiego 1
:l roboty rozbiérkowe 20-802 Lublin

NAZWA OPRACOWANIA NUMER DZIALKI

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 5246/10
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM "SENIOR+"
W ZWOLENIU PRZY UL. WOUSKA POLSKIEGO 78

Nr pom. [ Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?[[Rodzaj posadzki PROJEKTANT: nr uprawnien
T/ POMIESZCZENIE OGOLNODQSTEPNE 66.14mZ | panele podfogowe mgr inz. ANNA MAZUR
T/Z | POMIESZCZENE AKTYWNOSCIRUCHOWE] 36.14m? | panele podtogowe| ||l LUB/0124/PW05/04
173 POMIESZCZENIE KLUBOWE 36.18 m? | panele podfogowe inz. FELIKS DRAGAN 2369/Lb/74
174 KORYTARZTSZATNIE 6295m? | gres PO
175 WCPRACOWNIKOW 3.3Tm? gres ’
T/6 WCDLAKOBIET 5,Z7m? T gres NAZWA RYSUNKU:
77— WCDLANEPEENOSPRAWNYCH 773 T gres %SJTABAA%%EICR:UO
178 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 12.80 m? gres > NOFER RYSONKD
179 POMIESZCZENIE PORAD 8T5m? | panele podfogowe DATA:  KWIECIEN 2019r.
T/T0 | POMIESZCZENTE BIUROWE BT5m? | panele podfogowe ST AR S_ 4
T/TT | POMIESZCZENIE PORZADKOWE T28mZ | gres PB 1:100
T/T2" [ WCDIAMEZCZYZN 9.88m? | gres NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

EACZNIE: 252.18m? Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
\. y




