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164.00 . Bu umywalka ceramiczna - bateria mieszajaca stojaca z odcigciem
@ 6% @' @ m zamurowanie @ doptywu wody zimnej i cieptej kulowymi zaworami AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
:] katowymi, podtaczenie za pomocg elastycznych Biuro Projektowe Gmina Zwolen
roboty rozbiorkowe przewodow w opl90|e metaIOYWm o ) ) "ARCONEL" sp. z 0.0. 26-700 Zwolen
BuNP umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych z baterig mieszajaca specjalng ul. Sielankowa 14/9 Plac Kochanowskiego 1
stojaca, jednouchwytowa z dzwignig lekarska, z diugg wylewka, 20-802 Lublin
poditgczenie za pomoca elastycznych wezy w oplocie metalowym NAZWA OPRACOWANIA - NOVER DZIAK
Bzl zlew ze stali nierdzewnej - bateria zlewozmywakowa stojagca PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
z dtugim obrotowym wylotem, podtaczenie baterii ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE 5246/10
za pomocg elastycznych przewodéw w oplocie metalowym EDUKACYJNO-OSWIATOWE DZIENNY DOM “SENIOR+"
ZIP  zlewozmywak jednokomorowy metalowy w pom. porzadkowym W ZWOLENIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 78 _
z baterig zlewozmywakowsa $cienng z obrotowym dtugim PROJEKTANT: nr uprawnien
wylotem. Zlew na wysokosci 50cm nad posadzka. mgr inz. ANNA MAZUR LUB/0124/PWOS/04
Pu miska ustepowa higieniczna wiszaca, lejowa, na systemowym stelarzu SPRAWDA: 2369/Lb/74
z wbudowanym zbiornikiem sptukujacym, do zabudowy, inz. FELIKS DRAGAN
dwa zakresy sptukiwania OPRACOWAL:
PuNP miska ustepowa dla niepetnosprawnych, lejowa, wiszaca, na stelarzu NAZWA RYSUNKU: -
z wbudowanym zbiornikiem sptukujacym, do zabudowy, %ﬁ%w KAN.

dwa zakresy sptukwania, dtugos¢ miski I=70cm
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