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pozostawić dostęp przez drzwiczki
instalacyjne rewizyjne 20x20cm
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PROFILE KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIA:
proj. przewody kanalizacji sanitarnej:
- piony i podejścia do przyborów wykonać

z rur PP-HT lub PVC-U,
- poziomy kanalizacyjne wyknać z rur PVC-U

- połączenia rur kielichowe z uszczelką gumową.

o ściankach litych klasy SN8, SDR34:

NUMER  RYSUNKUDATA:

SKALA:STADIUM:

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKTANT:

NAZWA OPRACOWANIA:

INWESTOR :

NUMER DZIAŁKI:

AUTOR OPRACOWANIA :

"ARCONEL" sp. z o.o.
ul. Sielankowa 14/9

20-802 Lublin

UWAGI:

PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH

Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

Biuro Projektowe

nr uprawnień
mgr inż.  ANNA MAZUR LUB/0124/PWOS/04

OPRACOWAŁ:

Gmina  Zwoleń
 26-700 Zwoleń
Plac Kochanowskiego 1

5246/10

PB

KWIECIEŃ 2019r.

ARCHITEKTURA

SPRAWDZIŁ:

inż.   FELIKS DRAGAN 2369/Lb/74

PROFILE KANALIZACYJNE

S-21:100

INSTALACJA WOD-KAN.

U
dopływu wody zimnej i ciepłej kulowymi zaworami
umywalka ceramiczna - bateria mieszająca stojąca z odcięciem

kątowymi, podłączenie za pomocą elastycznych
przewodów w oplocie metalowym

Zl

miska ustępowa higieniczna wisząca, lejowa, na systemowym stelarzu
z wbudowanym zbiornikiem spłukującym, do zabudowy,

Pu

dwa zakresy spłukiwania

UNP umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych z baterią mieszającą specjalną
stojącą, jednouchwytowa z dźwignią lekarską, z długą wylewką

miska ustępowa dla niepełnosprawnych, lejowa, wisząca, na stelarzu
z wbudowanym zbiornikiem spłukującym, do zabudowy,

PuNP

dwa zakresy spłukwania, długość miski l=70cm

pisuar ceramiczny z manualnym zaworkiem spłukującym czasowymPi

Kr kratka ściekowa z odpływem pionowym DN100mm
z syfonem, zaworem antyzapachowym i pokrywą
ze stali nierdzewnej, ruszt antypoślizgowy

zlewozmywak jednokomorowy metalowy w pom. porządkowym,
zlew na wysokości 50cm nad posadzką.

ZlP
zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy

rewizja kanalizacyjnaR

przewody instalacji skroplin PVC-C dn20/25/32mm
prowadzone grawitacyjnie ze spadkiem
prowadzenia przewodów skroplin i lokalizację
klimatyzatorów pokazano na rzucie parteru

164,40164,43

163,34

L=3,4m

Ø160

is
tn

ie
ją

ca
 s

tu
dz

ie
nk

a
ka

na
liz

ac
yj

na
-1

,5
2

na odcinku 3,4m - bez zmian

w istniejący poziom odpływowy
odpływ projektowany wpiąć

Uwaga: Podczas prac na budowie sprawdzić dokładną rzędną
dna istniejącej kanalizacji odpływowej z budynku
oraz średnicę i materiał rury kanalizacyjnej.

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA CELE
EDUKACYJNO-OŚWIATOWE  DZIENNY DOM "SENIOR+"
W ZWOLENIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 78

Ø50mmØ50mm


