INSTALACJA KLIMATYZACJI
RZUT PARTERU

1:100
Nr pom. [Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?][Rodzaj posadzki
/1 POMIESZCZENIE OGOLNODOSTEPNE 66.14m? | panele podfogowe
172 POMIESZCZENIE AKTYWNOSCTRUCHOWE] 36.14 m? panele podfogowe
. . ) 173 POMIESZCZENTE KLUBOWE 36.18m? | panele podfogowe
Pomieszczenie 1/1: 174 KORYTARZTSZATNIE 6295m? | gres
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA zasilenie chtodnicy centrali wentylacyjnej: Jedn_ostka wewnetrzna przyscienna: 175 WC PRACOWNIKOW 33Tm gres
SYSTEMU V|:I§:'|: - krééce zasilajgce @6,35/12,7mm Qch=4,0 kW 176 WCDLA KOBIET 5,27 m; gres
440 AGREGAT ZASILAJACY - czynnik R410A, pojemno$¢ wymiennika 1250g Qg=4,5 kW N 177 WCDLA NIEPEENOSPRAWNYCH 4.73 m | gres
CHLODNICE CENTRALI - w pomieszczeniu zamontowaé modut sterujacy wymiary: 268x840x203mm, waga 8,5kg 178 POM. TECHNICZNE T000m? T gres
= zewnetrznym wymiennikiem przytacza chiodnicze ciecz/gaz @6,35/9,52mm 179 POMIESZCZENIE PORAD 815 m? panele podfogowe
AGREGAT ZASILAJACY 8 gininiy z pilotem przewodowym nasciennym ‘ T7T0 POMIESZCZENTE BIUROWE 8.15m? | panele podtogowe
CHLODNICE CENTRALI o ;T ! ‘ ! ! 1]7/]T; \;P\?CMSISAL'\LAEI-_ZI\(I:IE\I;?,\F]{ZADKOWE 19%% mZ | gres
Jednostka zewnetrzna: \ oo ! oo olo L e i { 88m gres
Qch=4,3kW 1910m3/h ; - - i s ; ACINIE: 25218 m
Qg=5kW 1740m3/h I o A4 & -+ 1 [ { [ T \ [ ﬁ N 50y
zasilenie 230V, 50Hz : ) | I !
prad rozruchowy 6,1A [ T T T T T 7 = .
wymiary: 578x790x300mm 8 " _OZNACZENIA:
masa 40kg 175 175 —  przewody freonowe (ciecz i gaz)
- z modulem sterujagcym zewn. wymiennikiem - rury miedziane faczone na lut twardy

zasilenie 230V, 50Hz, czynnik R410A !

Qg d g Q| d CJ ‘
. ! A g, i ciecz/gaz rojektowane $rednice przewodow
Ul e ot | e g 3 & ‘
. . f ! G ‘G G ( G @ ‘ Przewody zaizolowac izolacjg posiadajaca
- urzadzenie posadowione na gruncie I ikat dla instalacii chiodniczych. qrubosé
na wylewce betonowej gr. 10cm N G G G ( G G @ - 5 certyfikat dla instalacji chtodniczych, grubo$¢ 13mm
175 mn | —_— 175 Skropliny z jednostek wewnetrzncyh klimatyzatoréw
) i — ) | ) . L odprowadzi¢ do pionéw instalacji kanalizacyjnej
‘ Jednostka wewnetrzna Hp=315 Jednostka wewngtizna Jednostka wewngtrzna | - wg projektu instalacji wod-kan
clecz/gaz | przysaena cieczlgaz przysc/egna vieczigaz /”Zé’s{i’z’”a @ 1/11 \ ! Uwaga: jednostki Scienne doposazy¢ w pompki skroplin
09,52/19, 05m‘m ‘ 06,35/12.7mm ] @6,}35/72, 7mm [0 O] | Sterowanie praca kliamtyzatoréw w pomieszczeniach za pomocg
SYSTEM VRF | I i i il i firmowego pilota przewodowego z wbudowanym czujnikiem
Jednostka zewnetrzna: H— - ! — - dla precyzyjnego pomiaru temperatury w pomieszczeniu,
Qch=22,4 kW ¢ % . | wdink clecz/gaz E/ ¥ | T tréjnik clecz/gaz & z wbudowanym programatorem tygodniowym/dziennym.
Qg=25,0 kW 75 % | 9,52/15,88m cieczlgaz” || 6,35/12,7mm 175 UWAGA: Odcinkiinstalacji chiodniczej prowadzone w izolacji chiodniczej
pobor mocy ch./grz. 6,3/5,45kW i 9,52/19,06mm | | i na zewnatrz budynku nalezy skry¢ w bruzdzie Sciennej.
poziom ci$n. akust. ch./grz 52/54dB(A) T ——7 Co T T ! T T T T T T T T T T T T - @ Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji po elewacji budynku.
wydatek pow. 8400m3/h B i m | P A e H | = R~ | e N I O R Jednostki zewnetrzne posadowié na poziomie gruntu
przyl_alcza ciecz/gaz ©9,52/19,06mm = i - i I na wylewce betonowej gr. 10cm.
wymiary: 1428/1080/480mm 1 clecz/gaz D00 76/6’6‘2/% 500 cleczlgaz %: Lokalizacja jednostek zewnetrznych od strony pétnocnej budynku.
masa 170kg 09)52/19,05mm 09-52/19,.05mm 09,52/19,05mm 90+30 )
zasilanie: 3 fazy, 400V, 50Hz [ Jednostka wewngtrzna Jednostka wewngtizna ) 9 ! clecz/gaz
- urzadzenie posadowione na gruncie | przyscienna przysaenna __cleczfgaz | 1 | |96,3549,52mm
na wylewce betonowej gr. 10cm [ 96,35/9,52mm !
T 172 13 T UWAGI:
Hp=315 L .
116 Hp=315 116
Pomieszczenie 1/2: e i _ N \ "
J(;?dr? 02S tgmewnetrzna prayscienna: ,edn;z%fﬁm 5 /ednzféﬁc%mﬂm i PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
ch=2,
| s
Qg=3,2 kW 1/9 1710 [ INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAt OZONYCH
wymiary: 262x820x206mm, waga 7,5kg el }
przytgcza chiodnicze ciecz/gaz @6,35/9,52mm X - Hp=315 | ARCHITEKTURA
z pilotem przewodowym nasciennym T !
— ) e —— ’_l:L‘
|
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175)
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Jednostka wewnetrzna przyscienna: 1 I 1 g2 8|2 B2 !
ch=2,2 kW ! ! . . !
8g=2,8 KW 6% : = |1l Pomieszczenie 1/10: ;
Wym'iary: 2?]%x320x206mr;1/, Wag®a67555|78 52 L6ao | L ] F ——8 — — — ! Jednostka wewnetrzna przyscienna: ! AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
rzytgcza chtodnicze ciecz/gaz @6, ,52mm , h=2,2 kW i i ; -
Epi)llc?tem przewodowym nagciennym @ 164.00 é’) 8(3:2,8 kW [ ] scanaistniejaca ‘ ,,Z;ggﬁéﬁgikto;ﬁ o Gmina Zwolen
CD 6% wymiary: 262x820x206mm, waga 7,5kg i @ L Sielank p- 1479 26-700 Zwolen
przylacza chiodnicze cieczigaz ©6,35/9,52mm [/////)  zamurowanie ul, Jeankana Plac Kochanowskiego 1
z pilotem przewodowym nasciennym - ubtin
‘::ij roboty rozbiérkowe NAZWA OPRACOWANIA: NUMER DZIALKI:
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia PB 1:100
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